DIMENSIONS (en mm)

A O H C

& 850 600 100 645

TAULA DE PESOS (en Kg)

Conjunt Tapa Marc

57 32 25

Els registres hauran de tenir necessariament i acreditar-ho
mitjancant certificat, la marca de qualitat AENOR

AENOR

Producto
Certificado

CARACTERISTIQUES

-Compleix amb les prescripcions de la norma espanyola UNE - EN 124 (Setembre 1995)
-Marcat segons la norma UNE - EN 124 (normativa, clase de resisténcia, nom i lloc

del fabricant, marca del organisme de certificacio).

-Dispositiu de tancament mitjancant apendix elastic de fundicié ductil solidari a la tapa.
-Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal y amb set nervis radials.
-Tapa articulada mitjancant frontissa.

-Tapa proveida de topalls de posicionament situats en la periferia i als dos costats de la
frontissa.

-Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.

-Marc proveit d’'una junta d’insonoritzacio en polietilé de color verd.

-Revestiment amb pintura bituminosa negra.

-Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. de algada.

-Clase D 400 transit mitja. Resisténcia 40 T.

Apgndix eldstic
zalidari amb |3 tapa

Nam. de fitxa

1.4

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

) MARC | TAPA DE REGISTRE PER CALCADA DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MAIG-2004
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BASTIMENT | TAPA HIDRAULICA DE
FOSA DUCTIL B125 RESISTENCIA
125T.

INSCRIPCIO : “AIGUA POTABLE”
SISTEMA ANTIROBATORI AMB

CADENA SOLDADA

REALITZADA SEGONS LA NORMA
ISO 1083

COMPLEIX LES PRESCRIPCIONS
ESTABLERTES A LA NORMA
UNE.-EN 124 (SETEMBRE 1995)

MARCAT SEGONS NORMA UNE.-EN 124

AENOR

mitjangant certificat, la marca de qualitat AENOR

Els registres hauran de tenir necessariament i acreditar-ho

Producto
Certificado

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

AIGUES DE BLANES, S.A.

15
MARC | TAPA HIDRAULICA PER ARQUETA DE [ _—
REGISTRE A VORERA MAIG-2004




ALTRES
COD| A E © INDICACIONS
TP 2828 30 | 28 |23.5| FIXACIO OPCIONAL: CABLE

Mides en milimetres

i =

Sistema de fixacié per TP 2828

NOTES:

-Tapa de poliéster reforcat amb fibre de vidre
-Marc de ferro fos
-Pictograma: esquema d'una aixeta gravat a la porta

.-I"

E;('

&

|

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE| "™ ™
1.6
MARC | TAPA DE REGISTRE PER VORERA DATA

MAIG-2004




TIPUS 23

Distancia entre brides
reduida — série 14
DN 50 a 300

-

UNIO COS-TAPA SISTEMA AUTOCLAU.

Materials:

Peces de fundicié: Fundicié ductil.
Comporta: Fundicio ductil recoberta
sencerament de nitril.

Eix de maniobra forjat en fred: Acer
inoxidable.

Femella de maniobra: Aleaci6 de
coure.

Estanquitat al pas de I'eix de
maniobra: 2 junts torics en nitril.

Pressions:

Pressié maxima de servei hidraulic: 16
bars.

Pressions de prova en fabrica:

- Resisténcia mecanica: 25 bars.

- Estanquitat: 18 bars

Revestiments:

Peces de fundicio revestides per
empolsat epoxy - procediment
electrostatic — després del granallat
(tractament de superficie equivalent al
grau SA 2.5 definit per la Norma
Sueca SIS 055900. 1.967).

Opcié: revestiments especials per a
aigues residuals, agressives, ...

DN Caracteristiques comuns Cotes deI; models TIPUS 23
a tots els models amb birdes
NUm. De H1 ¢S T D A Pes L2
Voltes per BRIDES
tancament mm m Kg Mm
50 12,5 222 15,2 29 165 19 10,5 150
65 13 266 18,5 34 o o | 185 | 19 14 170
— —
80 17 289 18,5 34 8= = | 200 19 18 180
Sa oo
100 21 336 20,6 38 o O le) 225 19 23 190
%) %)
125 25 376 20,6 38 - - 250 19 29,5 200
150 30 421 20,6 38 285 19 40 210
200 33 510 25,7 42 " Z > 340 20 65 230
(S
250 41,5 618 25,7 47 So 3% A 400 22 95 250
300 50 696 | 257 47 |®2 2 | 455 | 245 130 270

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

2.1
VALVULA DE COMPORTA ELASTICA AMB DATA
UNIO PER BRIDES MAIG-2004

Nam. de fitxa




CONSTRUCCIO

Cos de fosa ductil GS 400 — 15.

Revestit interior i exteriorment amb pols epoxy
(espessor minim 150y).

Cos previst en Pn 25 en tota la gamma.

Eix de maniobra d’acer inox. amb 13% de crom,
forjat en fred.

Flotadors d’acer llautonat revestit d’elastomer.
Purgador de control i tovera llauté estirat.

Cos del cargol i tapa d’acer classe 8 — 8 zincat.
Junta cos i tapa (junta VANOFRA) d’elastomer.
Planxa perforada per la proteccié del forat gran
d’'acer inox. Z6 CN 18 — 8.

Femella de maniobra de la vélvula de llautd
estampat.

Connexié a canonada amb brides orientables
PN16.

CARACTERISTIQUES

D TEERA CAPACITAT | CAPACITAT %@i@bi’TA:ERNE

mm I PN smm | E | H | h | S| PES| DENTRADA | DESORTIDA | -0\ (mh)
D'AIRE (m®s) | D'AIRE (m?/s) Q)

50 | 16 1,7 390 | 258 | 165 | 14 | 24 0,15 0,08 1,6

65 | 16 1,7 390 | 258 | 165 | 14 | 24 0,15 0,08 1,6

80 | 16 2,4 467 | 300 | 215 | 14 | 40 0,69 0,34 3.2

100 | 16 2.4 467 | 300 | 215 | 14 | 40 0,69 0,34 3.2

NOTA: (1) Per pressi6 de servei > 1 bar

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

2.13

VENTOSA AUTOMATICA TRIPLE EFECTE DN 50-100

DATA
MAIG-2004




BOQUES DE REG

IE T 210 j
o B Jj

| J:,;Ir :1;1-_-[‘;— \]‘;I_"._|

el

Connexio DN-40 o Rosca
Interio d’ 1 ¥~”

Sortida Racord

Mod. Barcelona de 45 m/m.
UNE-23400 amb perico i tapa
de fundicié de ferro

HIDRANTS

Connexié DN-100
Sortida Racord

Mod. Barcelona d’alumini
o0 bronze de 100 m/m.
UNE-23400 amb peric0 i I
tapa de fundicio de ferro Cortificado

Els hidrants hauran de tenir necessariament i acreditar-ho
mitjancant certificat, la marca de qualitat AENOR

1%

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 214
DATA

BOQUES DE REG. HIDRANTS. MAIG-2004




Canya Endoll Pesos mitjans

= = d'un tub métrics

52|-22| S2 |we|a2|et|<®|oe] 5. | 2. | 5. | =
2| 27| EE |oE|PE|*E|“E|=E| S5 | £ | 83 | E3
S ER N R
100 6 6.1 118 121 92 143 189 95 108 16 18
125 6 6.2 144 147 95 171 216 119 136 20 23
150 6 6.3 170 173 98 197 243 144 164 24 27.5
200 6 6.4 222 225 104 251 296 194 221 325 37
250 6 6.8 274 277 103 302 353 225 289 42.5 48
300 6 7.2 326 329 105 358 410 323 363 54 60.5
350 6 7.7 378 381 108 412 465 403 481 67.5 80.5
400 6 8.1 429 432 110 463 517 482 570 80.5 95
450 6 8.6 480 483 113 516 575 574 673 96 113
500 6 9 532 535 115 568 630 669 779 112 130

Revestiment exterior amb capa de zenc metal.lic 230g/m2 ISO 8179. Pintura
bituminosa (tapa porus), espessor mig 120u. Revestiment interior de morter de ciment
centrifugat 1ISO 4179. Canonada de fosa ductil classe K-9, segons norma ISO 2531,

amb junta automatica i anell de EPDM.

AIGUES DE BLANES. S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

3.1

TUB DE FOSA DUCTIL

DATA
MAIG-2004




‘ X
O
@ -—
x
L
Q
e
Diametre Diametre Diametre PRESSIO DE TREBALL
exterior equivalent interior 1,0 MPa (10 Atm)
De De Di Espessor Pes
mm polzades mm mm Kg./ml
75 215" 66,0 4,5 1,01
90 3" 79,2 54 1,45
110 4" 96,8 6,6 2,16

NOTA: Canonada de PE d'alta densitat PE 100 PN10 apta per a Us alimentari, i
fabricada segons norma UNE EN 12201.

fl‘g

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 3.2
< DATA

TUB DE POLIETILE D’ALTA DENSITAT PE 100 PN10 | yaic.2004




revestit

metal.lic

Cos de

amb capa de

fosa dactil
exteriorment
zenc
[ pintura
bituminosa. 1ISO 8179.

Simbol ~y==¢"

©

=

gz R t Pes
20 | (mm) | (mm) | (Kg)
Q

100 87,5 105 10,9
125 115,5 133,5 14,2
150 133,5 152,5 19,1
200 160 200 30,7
250 240 262 49,5
300 290 314 71

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

4.1

DATA

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 90° AMB MAIG.2004

JUNTA MECANICA




Cos de fosa ductil revestit
exteriorment amb una capa
de zenc metallic i pintura
bituminosa. 1ISO 8179.

L L, H H, Pes
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ko)

DN

cos

DN
derivacio

60 150 326 179 273 13.3
100 80 185 361 189 283 14.9
100 210 386 193 287 14.8

125 267 267 449 224.5 332 21.5

60 154 342 194 315 19
150 80 165 353 222 343 20.5
100 190 378 228 349 22
150 305 493 246.5 368 28.5
60 159 359 227.5 375 255
80 170 370 252 399 27
200 100 195 395 258 405 29
150 250 450 271.5 419 34

200 360 560 280 427 42

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

4.10

T 3 ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA

DATA
MAIG-2004




Simbol ~y==¢"

©

£

€z

§ [a)] R Pes

S (mm) t (kg)

(mm)

100 115 65 10

125 158 83.5 12.8

150 177 82.5 17

200 193 100 24

250 297 145 41

300 346 167.5 57.5

350 346 | 168.5 72 . i
Cos de fosa ductil revestit

400 392 189.5 91 .
exteriorment amb capa

pi OB | CECSHN| RO T (ST de zenc metal.lic i pintura

500 | 501 | 2375 | 155 bituminosa. ISO 8179

r{@

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. De fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.9
COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 45° AMB DATA
JUNTA MECANICA MAIG-2004




Simbol ~y==¢"

g
Ez
£o R Pes
2 (mm) t (kg)
(mm)
100 87 36 8.9
125 100 38 10.7
150 115 42 14.1
200 155 51 20.5
250 191 60 32
300 226 69 44
350 | 266 | 78 ) 57 Cos de fosa ductil revestit
SOOR (B2 N O (A exteriorment amb capa de
450 | 523 | 104 | 82 zenc metal.lic i pintura
500 | 402 | 110 | 118 bituminosa. ISO 8179.

r{@

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. De fitxa

4.3

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 22° 30’ AMB

JUNTA MECANICA

DATA
MAIG-2004




Simbol ~y==¢"

©

=

EZ

20 R Pes

Q (mm) t (kg)

(mm)

100 228 40 9.2

125 274 45 111

150 274 46 14.4

200 | 324 52 20

250 | 238 45 30.5 . .
Cos de fosa ductil revestit

SO O exteriorment amb capa de

350 | 290 | 535 | 525 zenc metallic i pintura

2400 | 316 58 64.5 bituminosa. ISO 8179.

450 579 57 69

500 | 417 71 106

r{@

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

4.4

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 11° 15° AMB

JUNTA MECANICA

DATA
MAIG-2004




Simbol e

g
EE 1
g (mm) Pes .
a_mb
100 | 350 9.6 - L B
125 350 12.5
150 400 17.1
200 | 400 24
250 400 33
300 450 45
350 | 450 58 Cos de fosa ductil revestit
400 | 4s0 74 exterlormer]t gmb. capa de
450 | s00 88 zenc metallic i pintura
bituminosa. ISO 8179.
500 520 117

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 45
; DATA

BRIDA LLISA AMB JUNTA MECANICA MAIG-2004




©

k=

£z

g [a) L Pes

) (mm) Ly (kg)
(mm)

100 160 334 10.8

125 163 343 135

150 165 351 16.7

200 170 368 23.5

250 175 385 37

300 180 400 49

350 185 405 55

400 190 410 67

450 195 391 76

500 200 440 100

Cos de fosa ductil revestit
exteriorment amb una capa
de zenc metallic i pintura
bituminosa. ISO 8179.

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 16
R DATA

MANIGUET 2 ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA MAIG-2004




DN 450 a DN 500

DN 100 a DN 400

Cos de fosa ductil revestit
exteriorment amb capa de
zenc metallic i pintura
bituminosa. 1ISO 8179.

T
r-—LL—-
BT T e T Rl

E Pes
E=z R t j amb
S0 | (mm) |(mm) | (mm) brides
Q (kg)
100 120 208 15 9.6
125 120 211 15 12
150 125 219 15 15.6
200 130 230 15 22
250 125 230 35
300 130 240 45
350 135 245 59
400 140 250 68
450 165 263 45 74
500 170 290 45 106

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 47
DATA

BRIDA ENDOLL AMB JUNTA MECANICA MAIG-2004




DN DN L Ly Pes
> < (mm) | (mm) (k9)
100 60 100 270 7.7
80 104.5 277.5 8.7
60 150 323 9.5
125 80 120 296 9.9
100 106.5 284.5 10.4
60 200 376 12.2
150 80 170 349 12.6
100 130 312 12.6
125 107 292 13
100 230 418 18.3
200 | 125 180 371 18
150 125 319 18
125 275 471 30
250 | 150 225 424 30
200 125 330 | 305
150 325 529 40
300 200 225 435 40.5
250 125 340 39
200 360 569 51
350 | 250 260 458 49
300 160 360 45.5
250 360 558 63
400 :gg izg 228 Zg Cos 'de fosa ductil revestit
300 =0 T = exteriorment am_b una capa
450 | 350 | 260 | 451 - d_e zenc metal.lic i pintura
400 160 353 64 bituminosa. 1ISO 8179.
350 360 590 97
500 400 260 490 91
450 160 358 78
NuUm. de fitxa
fw HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 48
i l@’g’y DATA
REDUCCIO DOS ENDOLLS MAIG-2004

AIGUES DE BLANES, S.A.




DN 100 a DN 250

DN 300 a DN 400. DN 500

DN 450

o Pes
zg | z¢8 L Ly H Hi amb
0o < | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) brides

= (kg)

40 150 161 161 255 13.2
100 60 150 181 181 265 14.1
80 185 177 177 271 15.8
100 210 180 180 274 17.2
40 150 332 164 271 15.2
60 150 332 184 291 16.1
125 80 165 347 195 302 17.1
100 190 372 200 307 19.5
125 267 449 200 307 23
40 154 342 176 297 18.9
60 154 342 196 317 19.8
150 80 165 353 210 331 21.5
100 190 378 215 336 23.5
125 220 408 210 331 26.5
150 305 493 220 341 31.5
40 159 359 209.5 357 25.5
60 159 359 229.5 377 26.5
80 170 370 240 387 28
200 100 195 395 245 392 30
125 220 420 240 387 33
150 250 450 245 392 36
200 360 560 260 407 45
60 164 374 272 448 39
100 234 444 270 447 46
250 150 251 461 280 457 51
200 344 554 290 467 61
250 404 614 300 477 72
60 237 457 297 502 57
100 237 457 300 505 59
300 150 347 567 310 515 72
200 347 567 320 525 77
250 467 687 305 510 92
300 467 687 340 545 101
60 149 369 322 555 61
100 195 415 330 563 71
350 150 315 535 340 573 85
200 315 535 350 583 89
250 369 589 360 593 102
350 485 705 380 613 130
100 195 415 360 619 84
150 315 535 370 629 100
400 200 315 535 380 639 104
250 429 649 390 649 124
300 429 649 400 659 132
400 545 765 420 679 167
100 198 394 390 678 89
150 256 452 400 688 102
200 314 510 410 698 115
450 250 372 568 420 708 129
300 430 626 430 717 144
400 546 742 450 738 180
450 604 800 460 748 195
100 210 450 420 735 126
150 325 565 430 745 150
200 325 565 440 755 154
500 250 443 683 450 765 179
300 443 683 460 775 187
400 555 795 480 795 226
500 675 915 500 815 277
Cos de fosa ductil revestit exteriorment amb
capa de zenc metallic i pintura bituminosa.
ISO 8179.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

4.9

AIGUES DE BLANES, S.A.

T 2 ENDOLLS AMB DERIVACIO EMBRIDADA AMB

JUNTA MECANICA

DATA
MAIG-2004




DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES

Pressi6: PN 16

Voltatge: 39,5 V.

Material: PE injectat tipus PE 100

-—

DIAMETRE A B PES
75 133 98 0,39
90 155 117 0,65
110 181 142 1,13

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.10

AIGUES DE BLANES, S.A.

TAP

ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES

DATA
MAIG-2004




CARACTERISTIQUES

Material: PE injectat tipus PE 100
Pressié: PN 16
Voltatge: 39,5 V.

I‘ sy L AI
-::"::\

N
1 l-.I
e 1 I. P
DIAMETRE A B C F PES
DIMENSIONS 75 155 98 115 61 0,52
90 176 | 113 | 133 7 0,75
110 200 | 131 | 154 80 1,28
i B Num. de fitxa
4: HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE| ¢ .,
| v .
) ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES PATA
AIGUES DE BLANES, S.A. COLZE 45° MAIG-2004




2

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES

Material: PE injectat tipus PE 100
Pressié: PN 16
Voltatge: 39,5 V.

B
J L 1
DIAMETRE A B C F PES
75 165 98 115 61 0,56
90 195 | 113 | 133 77 0,84
110 216 | 131 | 154 80 1,49

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.12

AIGUES DE BLANES, S.A.

COLZE 90°

ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES

DATA
MAIG-2004




CARACTERISTIQUES

Material: PE injectat tipus PE 100
Pressio: PN 16
Voltatge: 39,5 V.

— A - .
. —_— e __-\HL =
a . O O+
| | 4+
5] Y e
-u'_"":::':_.l —"'F.-... -F__,-:L_ k
T #
i
- L.
DIAMETRE A B C D PES
75 198 97 178 122 0,80
DIMENSIONS
90 228 115 197 131 1,13
110 250 138 212 135 2,16

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.13

TE IGUAL

ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES

DATA
MAIG-2004




CARACTERISTIQUES

Material: PE injectat tipus PE 100
Pressié: PN 16
Voltatge: 39,5 V.

.' f%\%\ i ) ﬂ bz Lok

LA K |.'I /‘I JI \ l - .
&ﬁfﬁ _-‘Z e A S IR

A

u

DIAMETRE A B PES
DIMENSIONS 75 124 94 0,32
90 153 113 0,52
110 164 170 0,87
Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 58
N ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES DATA

AIGUES DE BLANES, S.A. MANIGUET MAIG-2004




T
1
|
|
|

8

CARACTERISTIQUES

Material: PE injectat tipus PE 100
Pressio: PN 16
Voltatge: 39,5 V.

S

—
L.

I | L e AN
| WA ; ek
Y L T i d
e ad A
DIAMETRE
A B C PES
D d
75 63 148 83 95 0,485
DIMENSIONS
90 63 153 83 117 0,590
90 75 153 95 110 0,729
110 90 187 110 131 0,900
B . NuUm. de fitxa
4: HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 5.9
] v, .
) ACCESSORIS DE P.E. ELECTROSOLDABLES PATA
AIGUES DE BLANES, S.A. REDUCCIO CONCENTRICA MAIG-2004




Aglomerat
Formigé H-175

——=_
N\

, 20.60int |

SECCIO

9100

0.15

Terra compactada

21.00

N\
Totxo gero
‘Formigé H-175
o
—
i o 1
/| Passa-tubs r 7 .
C-45 2100 N, L_T T Passa-tubs

Descarrega a claveguera
amb sifo

Base de formig6 H-175
20 cm. de gruix

0.15

21.30

0.30

@> 250

PLANTA

0.15

20.85
21.45

0.30

0.15

Variable

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

NUm. de fitxa

7.10

ARQUETA PER VALVULA DESCARREGA 22250

DATA
MAIG-2004




, 20.60int |

Q
E Drenatge 100
3
g Formig6 H-175
Passa-tubs
; ]
Terra compactada / = ggSC?n(.i%;Og:Jig(é H-175
0.15 21.00 } 015
| |
5 21.30
SECCIO
o
™
o
| 10
( A
U ol
[SRER]
o
™
o
0.15 #1.00 0.15
| |
PLANTA 21.30
3 = NUm. de fitxa
4;:_ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 711
DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A CALCADA MAIG-2004




Panot

Morter _ _
10.33 interi

> Interior Terra compactada
(@)
° < = =
e © o '
] o
8 | Totxo gero
T \
> eE i
Formigé H-175 I
[ j: )
s : 0
SECCIO
0.61
| |
(R e )
o = 0
| |
- |
PLANTA
0.33
” ) NUm. de fitxa
,l HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE [ _
DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A VORERA MAIG-2004




20.60 int

Aglomerat (=R a e tE 7 = 4‘41
Formigo H-175 | 77 ¢ &
(]
% Drenatge 2100
3
>
Terra compactada
Totxo gero
Base de formigé H-175
20 cm. de gruix
0.15 ‘ 21.20 0.15
|
SECCIO 01.50
%
o
3| 8
|
&
‘ o
PLANTA \
|
|
|
I
J
0.15 1.20 0.15
| 1.50 |
- i NUm. de fitxa
4;:_ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 713
DATA
ARQUETA PER VENTOSA DOBLE MAIG-2004

AIGUES DE BLANES, S.A.




1 20.60 int

| ] |
Aglomerat /\ NPT S A}
Formi é H-175 B AAAAA L/ N s 4
) Formigé H-175
- Totxo gero
8
S
©
>
’ Drenatge 2100
Passa-tubs N Passa-tubs
et ] \
[ [
‘ |
//

Terra compactada

AAAAAAAAAAA

Base de formig6 H-175
20 cm. de gruix

0.15 #1.50 0.15
|
SECCIO 21.80
o
®
o
‘ 0|
(9p] »
| Cod 4
)
S
®
: o
0.15 #1.50 0.15
PLANTA | 21.80
] NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 714
R DATA
ARQUETA PER VALVULA DE PAPELLONA 2350 a g500| wmAIG-2004

AIGUES DE BLANES, S.A.




MASSIS PER ANCORATGE DE TE
Diametre
nominal a c b
mm m m m
300 1.00 | 1.00 0.80
400 1.40 1.40 0.80
500 1.70 | 1.70 0.80

MASSIS PER ANCORATGE DE BRIDA CEGA

Diametre

nominal Superficie a c b
mm m? m m m
300 0.71 0.84 | 0.84 | 0.80
400 1.25 1.20 1.20 | 0.80
500 1.96 140 | 1.40 | 0.80

MASSIS PER ANCORATGE DE COLZE
Diametre
nominal Colze Superficie a ® b
mm m? m | m | m
300 1/4 90° 1.00 1.00 | 1.00 | 0.80
1/8 45° 0.54 0.75 | 0.75 | 0.80
1/16 22°30' 0.27 0.55 | 0.55 | 0.80
400 1/4 90° 1.77 1.40 | 1.40 | 0.80
1/8 45° 1.20 1.10 | 1.10 | 0.80
1/16 22°30’ 0.50 0.70 | 0.70 [ 0.80
500 1/4 90° 2.77 1.70 | 1.70 | 0.80
1/8 45° 1.50 1.25 | 1.25| 0.80
1/16 22°30 0.75 0.90 | 0.90 | 0.80
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Ps= 6 ATM

Pp= 1,4 XxPs
MASSIS PER ANCORATGE DE BRIDA CEGA
Diametre
nominal | Superficie a b c
mm m® m m m
300 1.92 1.00 | 1.90 | 1.00
400 3.41 1.30 | 2.00 | 1.30
500 5.33 1.60 | 2.10 | 1.60
MASSIS PER ANCORATGE DE TE
Diametre
nominal Superficie a b c
mm m® m m m
300 1.92 1.00 | 1.92 1.00
400 3.42 1.20 | 2.40 1.20
500 5.33 1.60 | 2.20 1.60
MASSIS PER ANCORATGE DE COLZE
Diametre
nominal Colze Superaficie a b c
mm m m m m
300 1/4 90° 2.72 110 | 2.25 | 1.10
1/8 45° 1.47 1.00 | 1.47 | 1.00
1/16 22°30" 0.75 0.80 | 1.15 | 0.80
400 1/4 90° 4.82 150 | 2.10 | 1.50
1/8 45° 3.27 1.25 | 2.10 | 1.25
1/16 22°30' 1.33 1.00 | 1.33 | 1.00
500 1/4 90° 753 1.90 | 2.00 | 1.90
1/8 45° 4.09 150 | 1.80 | 1.50
1/16 22°30" 2.03 1.00 | 2.00 | 1.00
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RASA PER ZONES LLIURES SENSE PAVIMENT DE FORMIGO

MALLA BLAVA

b a

Pl
[N

o
®)
TERRA COMPACTADA &

EXEMPTA DE "
CcODOLS | ROCS S
SORRA RENTADA O
B POLS DE PEDRERA
PI=D+C2-@TUB
RASA PER PE EN ZONES LLIURES
Diametre
nominal A B Cl C2 D H Pll
mm m m m m m m m
Fins 32 0.20 0.20 0.05 0.23 0.22 0.50 0.418
Fins 63 0.30 0.30 0.05 0.25 0.25 0.55 0.437
75 0.40 0.40 0.07 0.28 0.30 0.65 0.505
90 0.40 0.40 0.10 0.30 0.35 0.70 0.560
110 0.40 0.40 0.10 0.31 0.44 0.80 0.640
RASA PER FOSA EN ZONES LLIURES
Diametre Diametre
nominal nominal
inferior exterior A B Cl Cc2 D H Pll
mm mm m m m m m m m
Fins 150 170 1.30 0.70 0.10 0.37 0.50 0.97 0.70
200 222 1.30 0.75 0.10 0.42 0.55 1.07 0.75
250 274 1.40 0.80 0.10 0.47 0.60 117 0.80
300 326 1.50 0.85 0.10 0.53 0.65 1.28 0.85
350 378 1.60 0.90 0.10 0.58 0.70 1.38 0.90
400 429 1.75 0.95 0.10 0.63 0.80 1.53 0.95
450 480 1.85 1.00 0.10 0.68 0.85 1.63 1.00
500 532 1.95 1.05 0.10 0.73 0.90 1.73 1.05
Nam. de fitxa
4 — HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 74
DATA
RASES TIPUS PER CANONADA DE FOSA | P.E.
' MAIG-2004
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RASA PER SOTA VORERA AMB PAVIMENT DE FORMIGO O
CALCADES AMB PAVIMENT DE FORMIGO

Pc=Pv=E+D+C2-@TUB

PAVIMENT DE
FORMIGO A
Fck = 150Kg/cm2 MALLA BLAVA
, LU
> b1 . M 4
o N P “ 4
o 4 N
o FER a4 [a]
a « “ a
I
2 ut M . <
N
O|
TERRA COMPACTADA
EXEMPTA DE =
CODOLS | ROCS S
SORRA RENTADA O
8 POLS DE PEDRERA

RASA PER PE EN VORERA RASA PER PE EN CALCADES
Diametre
nominal A B C1 (07 D E H Pv A H Pc E
mm m m m m m m m m m m m m
Fins 32 0.20 0.20 0.05 0.23 0.12 0.40 | 0.318 | 0.20 0.70 | 0.618 [ 0.20
Fins 63 0.30 0.30 0.05 0.25 - 0.15 0.45 | 0.337 | 0.30 0.75 | 0.637 [ 0.20
75 0.40 0.40 0.07 0.28 0.05 0.15 0.55 | 0.405 | 0.45 0.85 | 0.705 [ 0.20
90 0.40 0.40 0.10 0.30 0.10 0.15 0.65 | 0.460 | 0.45 0.95 [ 0.760 [ 0.20
110 0.40 0.40 0.10 0.31 0.14 0.15 0.70 | 0.490 | 0.50 1.05 | 0.840 | 0.20
RASA PER FOSA EN VORERA RASA PER FOSA EN CALCADES
Diametre | Diametre
nominal nominal
interior exterior A B Cl C2 D E H Pc A H Pc E
mm mm m m m m m m m m m m m m
Fins 150 170 1.15 0.70 0.10 0.37 0.25 0.15 0.87 0.60 1.30 1.17 0.90 0.20
200 222 1.25 0.75 0.10 042 | 0302 [ 0.15 0.97 0.65 1.40 127 | 0948 | 0.20
250 274 1.35 0.80 0.10 0.47 0.35 0.15 1.07 0.70 1.50 1.37 | 0996 | 0.20
300 326 1.45 0.85 0.10 0.53 | 0.396 [ 0.15 1.18 0.75 1.60 148 | 1.054 | 0.20
350 378 1.55 0.90 0.10 0.58 | 0448 [ 0.15 1.28 0.80 1.70 158 | 1.102 | 0.20
400 429 1.70 0.95 0.10 0.63 | 0549 [ 0.15 1.43 0.90 1.85 173 | 1202 | 0.20
450 480 1.80 1.00 0.10 0.68 0.60 0.15 1.53 0.95 1.95 183 | 1.250 | 0.20
500 532 1.90 1.05 0.10 0.73 | 0.652 [ 0.15 1.63 1.00 2.05 193 | 1.298 | 0.20
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