DIMENSIONS (en mm) TAULA DE PESOS (en kg)
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Els registres hauran de tenir necessariament i acreditar-ho
mitjangant certificat, la marca de qualitat AENOR

Producto
Certificado

CARACTERISTIQUES:

-Conjunt tapa i marc realitzat en fundicié ductil segons la norma ISO 1083.
-Compleix amb les prescripcions de la norma espanyola UNE - EN 124 (Setembre 1995)
-Marcat segons la norma UNE - EN 124 (normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del
fabricant, marca de I'organisme de certificacio).

-Dispositiu de tancament mitjangant apendix elastic de fundicié dictil solidari a la tapa.
-Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal i amb set nervis radials.
-Tapa articulada mitjancant frontissa.

-Tapa proveida de topalls de posicionament situats en la periferia i als dos costats de la

frontissa.

Apéndix eldstic
zolidari amb la taps

-Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.

-Marc proveit d’'una junta d’'insonoritzacié en polietilé de color verd.
-Revestiment amb pintura bituminosa negra.

-Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d’ algcada.
-Clase D 400 transit mitja. Resisténcia 40 T. INSCRIPCIO: “CLAVEGUERAM”

Num. de fitxa

1.2

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

1’@

MARC | TAPA VENTILADA DATA

AIGUES DE BLANES, S.A. PER A POU DE REGISTRE MARG-2004
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COMPLEIX LES PRESCRIPCIONS

124 (SETEMBRE 1995)

AENOR

Els registres hauran de tenir necessariament i acreditar-ho
mitjancant certificat, la marca de qualitat AENOR

Producto
Certificado

BASTIMENT | TAPA HIDRAULICA DE
FOSA DUCTIL TIPUS B125 RESISTENCIA

SISTEMA ANTIROBATORI AMB CADENA

REALITZADA SEGONS LA NORMA [SO

ESTABLERTES A LA NORMA UNE.—EN

MARCAT SEGONS NORMA UNE.—EN 124

Num. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 13
M MARC | TAPA HIDRAULICA PER ARQUETA DE DATA
MARC-2004

AIGUES DE BLANES, S.A.

REGISTRE.




CAIXO PER MARC | REIXA
D’EMBORNAL SEGONS FITXA 2.3

CONNEXIO A LA XARXA D'AIGUES
PLUVIALS MINIM 200 mm.

ANCORATGE DEL MARC DE
L'EMBORNAL SOBRE EL CAIXO
AMB UN CORONAMENT DE
FORMIGO H-200 DE 15 cm. DE

GRUIX
870
700

i ‘ COTES EN mm.
205
305 85
|
140

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

CAIXO PREFABRICAT DE FORMIGO

AIGUES DE BLANES, S.A. PER EMBORNAL

Num. de fitxa

2.1.2

DATA
FEBRER-2010
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MARC | REIXA
1 D’EMBORNAL SEGONS
FITXA24
o 2 CONNEXIO A LA XARXA D’AIGUES
PLUVIALS MINIM 315mm
3 SOLERA DE FORMIGO
HA30B20 lla
™ 4 CORONAMENT DE
S' FORMIGO lla
PARET DE 29 cm. DE MAO
5 CALAT ARREBOSSADA |
LLISCADA PER DINS
o 6 BARNILLA REA g12mm
\
j S— .. L 7 VoRADA 7 BARNILLA ROSCADA
M12mm.
8 POTA D’ANCORATGE
VORERA
40 52.8 40
= , NUm. de fitxa
4 - HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT
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CAIXO PER INTERCEPTORA |

DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. ANCORATGE DE LA REIXA FEBRER-2010
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MARC | REIXA DE FOSA DUCTIL SEGONS NORMA EN-124 Il
(SETEMBRE 1995) CLASSE C 250 - &,
PRODUCTE FABRICAT AMB FERRO NODULAR EN-GJS-500-7 | |5~ L - o
SEGONS LA NORMA EN 1563 M U M Lo
=
PINTAT AMB  EPOXI-POLIESTER EN POLS (SENSE 1
DISOLVENTS), AMB UNA CAPA MINIMA DE 100 MICRES EN
COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA 1999/13/CE | EL REIAL DECRET ]
117/2003 SOBRE PROTECCIO MEDIAMBIENTAL I
PROCES DE FABRICACIO SEGONS NORMES ISO 14001- ISO TS
16949
ELS REGISTRES HAN DE COMPLIR DIMENSIONALMENT LA 1SO \— S
8062 CT9 B
DISSENY DELS BARROTS EN DENTS DE SERRA, SITUATS 300
TRANSVERSALMENT PER RETENIR L'AIGUA, SIYUATS A 20° :
RESPECTE LA PERPENDICULAR DEL SENTIT DE TRANSIT Els embornals hauran de tenir
necessariament i acreditar-ho
PERMET GIRAR LA REIXA PERQUE S'ADAPTI AL PENDENT | qualitat AENOR
SEMPRE PROJECTI L’AIGUA CONTRA LA VORADA
) ) , AENOR
SUPERFICIE D’ABSORCIO 9.7 dm

Producto
Certificado

Num. de fitxa

2.3

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

MARC | REIXA AA
AIGUES DE BLANES, S.A. D’ EMBORNAL DE FOSA DUCTIL FEBRER-2010




SECCIO A - A POU DE FABRICA
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@Di 1000 | 1200 | 1500

@De | 1240 | 1520 | 2100
e 120 160 300

,l HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | Num. defixa
3.1

. ol POU DE REGISTRE D'OBRA DE FABRICA DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MARG-2004




GRAONS

GRAO DE POLIPROPILE REFORCAT AMB BARNILLA D ' ACER
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a.Executar trepant @26 x 80mm
b.Introduir a pressio els tacs del graé amb martell
utilitzant un tac de fusta interposat.

@ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ™™ %™
7 3.8

. GRAO DE POLIPROPILE PER A POU DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MARG-2004




ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES
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HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT Num. de fitxa
3.9

5 ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES. DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MARGC-2004




de formigé, etc.)

Si en la instal.lacid, les carregues mecaniques sobre les canonades sobrepassen els
limits admesos en quan a Rigidesa Circunferencial Especifica (RCE), s’hauran
d’estudiar en cada cas les alternatives més adients (canonades = 8 KN/m? , proteccio

D
160 132 40 305
200 144 49 4 66
250 161 61 726
315 180 77 1146
400 202 98 18 46
500 250 122 2873
630 295 154 4557
00 295 196 7126
S S N S L S
3 1350 1460
45
80
79
2.1
20 1
60 1000 0.5
5 | SD |
20 10 | 1456 1 | 41 2 |
0 90
8023
2 4
2 0.04
3000

4
.-I"f:‘/"

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

4.1

CANONADA DE PVC DE PARET COMPACTA

PER XARXA DE SANEJAMENT.

DATA
FEBRER-2010
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COLZE MASCLE / FEMELLA

DN o S 21 22 L1 L2
160 15 3.6 14 28 82 72
160 30 3.6 25 40 82 72
160 45 3.6 67 50 82 72
160 67 30 3.6 60 74 82 74
160 87 30 3.6 84 100 83 74
200 15 4.9 18 35 100 86
200 30 4.9 30 49 100 86
200 45 4.5 46 64 100 84
200 67 30 4.5 73 88 100 86
200 87 30 4.5 105 122 100 85
250 15 6.1 19 40 134 103
250 30 6.1 37 59 134 103
250 45 6.1 58 80 135 101
250 87 30 6.1 132 154 136 103
315 15 7.7 23 52 144 120
315 30 7.7 47 74 144 118
315 45 7.7 73 100 144 118
315 87 30 7.7 166 192 144 114
400 15 9.8 83 80 175 175
400 30 9.8 132 142 175 175
400 45 9.8 91 126 165 140
400 87 30 9.8 211 244 160 140
500 15 12.2 150 160 160 250
500 30 12.2 165 230 160 250
500 45 9.8 103 152 160 150

NORMA UNE-EN 1401-1

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

COLZE MASCLE/FEMELLA

Num. de fitxa

5.1

DATA
MARC-2004




VIROLLA DE PVC

Per a canonades de 200 a 500mm

ANELL DE FIXACIO

JUNTA D' ESTANQUITAT

AMELLDE SEGURETAT

ANELL DE FIXACIO

Per a canonades de 630 a
800mm

Per a canonades de 630 a
800mm

Per a canonades de 200 a 500mm
200 125 104 68 133
250 125 104 68 133
315 125 104 68 133
250 160 116 76 168
315 160 116 76 168
400 160 116 76 168
500 160 116 76 168
315 200 156 131 210
400 200 156 131 210
500 200 156 131 210
630 160 172 173 236
630 200 172 173 236
Seccid 00 160 172 173 236
00 200 172 173 236

CARACTERISTIQUES

Fabricats en PVC per termo-moldejat de 200 a 500 mm.
Fabricats en polietilé per termo-moldejat de 630 a 800 mm.
Color teula RAL 8023 de 200 a 500 mm.

Color negre/teula RAL 8023 de 630 a 800 mm.

Sistema de fixacio entre l'injert i el tub mitjancant anell de compressio roscat.
Estanqueitat amb junta elastica llabiada de SBR.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

AIGUES DE BLANES, S.A.

INJERT “CLIC” PER A CANONADES LLISES
DE PVC DE PARET COMPACTA.

Num. de fitxa

5.10

DATA
FEBRER-2010
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COLZE FEMELLA / FEMELLA

N——=

DN a S Z1 Z2 L1 L2
160 45 3.6 49 49 73 73
160 87 30 3.6 124 124 78 78
200 45 4.9 65 65 85 85
200 87 30 4.9 124 124 85 85
250 45 6.2 79 79 101 101
250 87 30 6.2 154 154 101 101
315 45 7.7 100 100 116 116
315 87 30 7.7 192 192 116 116
400 45

400 87 30

500 45

500 87 30

NORMA UNE-EN 1401-1

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

COLZE FEMELLA/FEMELLA

Num. de fitxa

5.2

DATA
MARC-2004
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DERIVACIO 87°30'
MASCLE / FEMELLA
DN DN1 S S1 Z1 22 Z3 L1 L2 L3
160 110 3.6 3.0 59 69 48 81 74 57
160 125 4.2 3.0 95 66 114 86 96 78
160 160 3.6 3.6 76 98 98 88 74 74
200 160 45 3.6 105 119 115 80 86 74
200 200 45 45 105 119 119 100 86 86
250 160 6.1 3.0 90 100 134 117 126 85
250 200 6.1 4.4 132 143 136 123 120 116
250 250 6.1 6.1 120 152 152 135 101 101
315 160 7.7 3.5 93 104 165 130 138 87
315 200 7.7 4.4 166 178 170 128 140 106
315 250 7.7 7.0 166 178 174 128 140 110
315 315 7.7 7.7 166 185 174 146 114 114
:
|
N
—
N
b
1
S
DERIVACIO 87°30'
FEMELLA/FEMELLA
DN DN1 S 21 Z2 Z3 L1 L2 |
160 110 36 70 75 95 72 56 |

NORMA UNE-EN 1401-1

£

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

DERIVACIO 87° 30’ MASCLE/FEMELLA
FEMELLA/FEMELLA

Num. de fitxa

5.3

DATA
MARG-2004
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DERIVACIO SIMPLE 45°

MASCLE / FEMELLA

DN DN1 S $1 21 Z2 Z3 L1 L2 L3
160 110 3.6 3.0 2 168 176 82 74 56

160 125 3.6 3.0 12 180 185 83 74 62

160 160 3.6 38 205 205 83 Al 4l

200 110 4.9 3.0 17 191 200 100 86 56
200 125 4.5 3.0 7 201 212 100 86 62
200 160 4.5 3.6 18 228 232 100 86 74
200 200 4.9 4.5 45 251 251 100 85 85
250 160 6.1 3.6 3 250 261 131 103 74
250 200 6.1 4.5 24 275 280 134 103 86
250 250 6.1 57 311 311 134 101 101
315 160 7.7 3.6 33 289 306 144 114 75
315 200 7.7 4.5 5 317 337 144 114 85
315 250 7.7 6.1 28 335 344 156 114 99
315 315 7.7 73 392 392 144 114 114
400 160 10.2 34 69 319 385 165 170 95
400 200 10.2 4.7 50 355 435 165 180 105
400 250 10.2 6.6 35 440 445 165 180 130
400 315 10.2 8.2 73 480 530 160 170 135
400 400 10.2 10.2 170 510 535 165 175 170
500 160 12.2 3.8 65 450 680 200 250 90
500 200 12.2 4.7 87 400 575 200 250 110
500 250 12.2 6.4 10 510 530 200 250 110
500 315 12.2 8.2 45 475 503 200 250 135
500 400 12.2 10.2 115 615 640 200 250 180
500 500 12.2 12.2 240 665 675 200 250 255

NORMA UNE-EN 1401-1

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

DERIVACIO SIMPLE 45° MASCLE/FEMELLA

Num. de fitxa

5.4
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MARC-2004
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DERIVACIO SIMPLE 45°

N——

FEMELLA / FEMELLA

DN [ DN1| S S1 Z1 22 | Z3 L1 L2
160 | 125 | 47 30 | 41 | 180 [ 185 | 74 62
160 | 160 | 36 36 52 | 203 | 203 | 72 72
200 | 125 | 59 36 54 | 228 | 232 | 86 74
200 | 160 | 59 36 54 | 228 | 232 | 86 74

NORMA UNE-EN 1401-1

1%

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

DERIVACIO SIMPLE 45° FEMELLA/FEMELLA

Num. de fitxa
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DERIVACIO 87°30' AMB
BOCA DE REGISTRE

|

AIGUES DE BLANES, S.A.

DERIVACIO AMB BOCA DE REGISTRE
PRESA INJERT 45°

DN DN1 S Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 |
250 250 61 120 152 152 135 101 70 |
315 315 77 166 185 185 146 114 90 |
FU)
!
(&
PRESA INJERT 45°
DN DN1 o S S1 Z L1 L2 L3
160 125 45 3.2 2.7 128 62 65 300
200 125 45 41 2.7 128 62 85 340
200 160 45 41 3.2 165 73 85 390
250 125 45 55 2.7 128 62 92 350
250 160 45 55 3.2 165 73 92 400
315 125 45 55 2.7 128 62 92 35
315 160 45 6.9 3.2 165 73 110 432
400 125 45 55 2.7 128 62 92 350
400 160 45 55 3.2 165 73 92 400
200 160 90 44 3.6 34 58.5 77 322
250 160 90 44 3.6 34 58.5 77 322
NORMA UNE-EN 1401-1
== L 3
:C_"f;% HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT Num. de fitxa
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REDUCCIO EXCENTRICA

DN DN1 S Z L1 L2
110 160 3.6 43 56 82
125 160 3.6 36 62 82
125 200 4.5 53 62 100
160 200 4.5 39 74 100
200 250 6.1 39 96 134
250 315 7.7 64 103 144
315 400 9.8 88 118 156

—
2
[a)
-z
-1 1 LLZ%
REDUCCIO EXCENTRICA
DN DN1 S Z L1 L2
110 250 6.1 7 56 9
125 250 6.1 7 62 90
160 250 6.1 8 74 90
160 315 7.7 7 74 93
200 315 7.7 8 86 93

NORMA UNE-EN 1401-1

Num. de fitxa

5.7

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

. REDUCCIO EXCENTRICA DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MARGC-2004
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TAP MASCLE CEC

DN D1 S L1

160 10 3.6 49

200 223 5.6 59

250 22 6.1 90

315 350 7.7 93
400 440 9.8 95
500 55 11.8 120

NORMA UNE-EN 1401-1.

flg

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

TAP MASCLE CEC

Num. de fitxa

5.8

DATA
MARC-2004
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‘ PREALE VARIABLE
WMATERIAL DE REFLE -
SELECCIOMAT * g g
(Exempte de codols i bolos) T
(compactacié minima 95% F .M. P .
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CANONADA HOMOLOGADA DE -,_,'.,-' s &V ARIABLE
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SORRA FINA RENTADA

/2 ‘ d/2
RASA NORMALITZADA SOBRE VORERA PER CANONADA
DE SANEJAMENT NORMA UNE-EN 1401-1

FORMIGO H-175

MATERIAL DE REPLE

SELECCIONAT AT A VARIABLE
(exempte de codols i baolos) e T
(compactacio minima 95% P ) I 3 A e
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SORRA FINA RENTADA

RASA NORMALITZADA SOBRE PAVIMENT ASFALTAT

Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 81

" RASES TIPUS DE SANEJAMENT. DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. MARG-2004
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