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OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 01 ENDERROCS
ACTIVITAT 01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO

1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,

homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

3 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnes abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermetiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10 H1447005 u Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

12 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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H145F004

H1461110

H1465275

H146J364

H1474600

H147D405

H147N000

H1481343

H1485140

H1485800

H1486241

H1487350

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345,UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perforacio,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Faixa de proteccié dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
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H1512010

H1527023

H153A9F1

H1542013

H154M029

H15A2015

HB2A1111

HB2C1000

HBB11111

HBB20005

HBBAAO05

HBBAB115

m2

m2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Proteccio de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diametre i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 25,000 ‘

Matalas de seguretat per a proteccid de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorat
perimetralment i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils metal.lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietileé perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alcaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 56,000 ‘

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de seccié de doble ona amb caracteristiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col.locat sobre suport i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 80,000 ‘

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 36,000 ‘

Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 18,000 ‘

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

AMIDAMENTS Pag: 4

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 16,000 ‘

37  HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extinci6 d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 c¢m, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i
amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 32,000 ‘

38  HBBAF004 u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb
el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 24,000 ‘
39  HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 35,000 ‘
40  HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 780,000 ‘
41 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 500,000 ‘
42 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 500,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 02 MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT 03 EXCAVACIO DE RASES | POUS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
3 H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i

UNE-EN 458

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

AMIDAMENTS

Pag.: 5

10

11

12

13

14

15

16

17

H1433115

H1445003

H1446004

H1447005

H1457520

H145C002

H145F004

H145K153

H1463253

H1465275

H1474600

H147D405

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés

anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
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llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
18 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'alcaria, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
19 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
20 H1481242 u Granota de treball per a construcci6, de poliester i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H1485140 u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA
INDEX ACTIVITAT MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
3 H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,

UNE-EN 397 i UNE-EN 458
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H1445003

H1446004

H1447005

H1457520

H145C002

H145F004

H1465275

H1474600

H147N000

H1481242

H1485140

H1485800

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Faixa de protecci6 dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 03 FONAMENTS
ACTIVITAT 03 MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALGATS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 H1411117 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, amb protectors

10

11

12

H1414119

H1431101

H1432012

H1433115

H1445003

H1446004

H1447005

H1457520

H145C002

H145K153

H1463253

auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense

ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN 4843 EUR
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13

H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

14 H1474600 Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

15 H147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

16 H147N000 Faixa de protecci6 dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
17 H1481343 Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
18 H1485140 Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
19 H1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20  H1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
OBRA
INDEX ACTIVITAT FONAMENTS
ACTIVITAT ESTREBADES | APUNTALAMENTS
MUM. 00 DESCRIPCIO
1 H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 7,000
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2 H1411112 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6
autonoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
4 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H141300F u Casc de seguretat de proteccié per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta

metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

8 H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal.lica, per acoblar al casc
amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10  H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx( rugds sobre

suport de cotd, i subjecci6 elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

11 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
12 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
13 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
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14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345,UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid, puntera
metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perforacio,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

18 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgl(ties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
19 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'al¢aria, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
20 H147mo007 u Arnés de seient solidari a equip de proteccid individual per a prevencié de caigudes d'algaria, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
22 H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques

interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

23 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxagues interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

24 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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25  H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
26 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
27  H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 04 TANCAMENTS | DIVISORIES
ACTIVITAT 01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminacio
autonoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H1425450 u Ulleres de seguretat panoramiques i hermétiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elastica, amb visor de tela metal.lica, homologades segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
7 H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
9 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420
EUR



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

AMIDAMENTS Pag: 13

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
10  H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
11 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
12 H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,

sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgl(ties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

15 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'algaria, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

16 H147N000 u Faixa de proteccié dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

17 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques

interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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21

H1487350

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA

INDEX ACTIVITAT

ACTIVITAT

NUM. CODI
1 H1411111
2 H1411112
3 H1411115
4 H1414119
5 H1421110
6 H1424340
7 H1432012
8 H1445003
9 H1446004
10 H1447005

LA

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO

DESCRIPCIO

Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6
autonoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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11 H144N030 u Equip de proteccit respiratoria no autonom per linia d'aire comprimit amb mascara, homologat segons UNE-EN
14593
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
14 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
16 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
17 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

18 H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

19  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
20 H1474600 u Cinturé antivibracid, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglties,

bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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22 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'algaria, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
23 H147N000 u Faixa de proteccié dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
24 H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques

interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

25  H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
26 H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
27  H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
29  H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
30  H1489790 u Jaqueta de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 06 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
ACTIVITAT 01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411112 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6
autonoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,

homologat segons UNE-EN 812
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
6 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1447005 u Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx( rugds sobre

suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

10 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
11 H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
13 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

15 H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
18 H147N000 u Faixa de proteccié dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
19 H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
20 H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
22 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 07 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZ
ACTIVITAT 02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminacio

autonoma, homologat segons UNE-EN 812
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10  H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
13 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘

15  H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
16 H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

18 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

19 H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 HI147N000 u Faixa de proteccié dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
22 H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

23 H1482222 u Camisa de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
24 H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
25  H1483344 u Pantalons de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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27  H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
28 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 08 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
ACTIVITAT 01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
MWUM. GO0 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminacio
autonoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H1411115 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metal.lica, acoblada amb arnes abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
9 H1445003 u Mascareta de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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10 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 H1447005 u Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
13 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
15 H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
16 H145E003 u Zg(r)ella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
18 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
19  H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20  H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

23 H147K602 u Sistema de subjeccié en posici6 de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
24 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
25  H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coto (65%-35%), color blau vergara,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
26 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotd sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metal.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
27 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),

color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
29  H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
30  H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 08 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
ACTIVITAT 02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘

2 H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminacio
autonoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
4 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta

metal.lica, acoblada amb arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica , amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
9 H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
10  H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
11 H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
13 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
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14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
15 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
16 H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
18 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
19  H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20  H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

23 H147K602 u Sistema de subjeccié en posicio de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

24 H147N000 u Faixa de proteccié dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
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25  H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
26 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotd sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metal.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
27 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),

color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
28 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
29  H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
30  H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
31 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 09 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
ACTIVITAT 01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
MNUM. GO0 4 DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411112 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6
autonoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i a I'encebament d'arcs eléctrics , de policarbonat

transparent , per a acoblar al casc amb arnés dieléctric

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
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5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
6 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
8 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
9 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
10  H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

12 H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgl(ties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H147K602 u Sistema de subjeccio en posici6 de treball i prevencio de péerdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
16 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
17 H1481442 u Granota de treball per a muntatges ifo treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
20  H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 10 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
ACTIVITAT 01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, dotat d'il.luminaci6
autonoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 HI1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra

I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament d'arcs eléctrics , de policarbonat
transparent , per a acoblar al casc amb arnés dieléctric

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
7 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
9 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
10  H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
11 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN SO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

13 H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

14 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

16 H147K602 u Sistema de subjeccid en posici6 de treball i prevencio de péerdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
17 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
18 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coto (65%-35%), color blau vergara,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

19 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o tubers, de poliester i cotd (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

20  H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
22 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 11 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
ACTIVITAT 01 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H1414119 u Casc de seguretat , de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta

metal.lica, acoblada amb arnes abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
5 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
6 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
7 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
8 H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,

sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talg, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

9 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

10  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

12 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'alcaria, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

13 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

14 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coto (65%-35%), color blau vergara,

trama 240, amb butxagues interiors, homologada segons UNE-EN 340
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
15 H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

18 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 2052
INDEX ACTIVITAT 12 EQUIPAMENTS
ACTIVITAT 01 MOBILIARI URBA
MUM. OO0 L& DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘
2 H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
3 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
4 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beige, tensié maxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
5 H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,

sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

6 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcci6 en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 H147N000 u Faixa de protecci6 dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
8 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i coto (65%-35%), color blau vergara,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
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