Bastides de fagana

Detalls
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A. PERSPECTIVA
i Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb frapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12 Peu de barana

B. DETALL




Baranes de seguretat
Amb sergent 1




Baranes de seguretat
Empotrat en forjat
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Baranes de seguretat
Amb sergent 2

A Tipus 1
B. Tipus 2
C. Tipus 3




Xarxes Horitzontals
Amb ménsula amb sergent
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Subjectada mitjangant ménsules amb sergent.




Xarxes Horitzontals

Detall 1
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A MUNTATGE DE XARXA EN ANGLE.
B. GRAFICA SUPERFICIE DE RECEPCIO.
C. DESMUNTATGE | ELEVACIO DEL SALVACAIGUDES.
1. Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforg).
2. Pis de treball.
3. Velocitat caiguda 12 m/s.




Xarxes Horitzontals
Detall 2

A. ESQUEMA
1 Marc metal.lic

2 Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. minim

3. Xarxa de poliamida de malla 100 mm. maxim i corda d = 4 mm minim.
B. ESPECEJAMENT

3. Xarxa

4, Tirant xarxa

5 Suport

6. Brag abatible

C. MODUL ANTICAIGUDES

7. Element de fixacié

8. Tornapunta telescopic

9. Meénsula

10. Xarxa

11. Marc




Xarxes verticals subjectades mitjangant pals tipus forca
Col-locacié amb caixeti passant




Xarxes verticals subjectades mitjangant pals tipus forca
Detalls suspensié i cosit

A. SUSPENSIO DE XARXES DESDE LES FORQUES

1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.

2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3. Amarratge amb nus mariner.

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA

4, Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.

6. Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.




Torretes de formigonat

Perspectiva

| PERSPECTIVA



Torretes de formigonat
Detalis

A. ALCAT
B. PERFIL
C. CONJUNTO

1. Barana

2. Entornapeu

3. Escala

4, Executat amb perfils metal lics
5. Suplement opcicnal (telescopic)




Escales de ma
Detalls

A. ESCALES DE MA

1 Punt de recolzament

2. Esglaons engalavernats

3. Travesser d'una sola pega

4 Base

5 Fins a 5 m. maxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforgades

6. Minim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR




Tanques
Tanca peatonal




Rases
Perspectiva i detall

A. PROTECCIO EN RASES
B. EN FORATS | OBERTURES
. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS




Entibacions
Criteris de disseny

Tipo de entibacion

TAULA 1
Tipo determeno] Solicitacion | Tipo de corte Profundidad P del corteen m
<1,30 1,30-2,00 2,00-2.50 >2.50
Coherente | gjy Zanja * Ligera Semicuajada Cuajada
solicitacion Pozo * Semicuajada Cuajada *
Solicitacion Zanja Ligera Semicuajada Cuajada *
de vial Pozo Semicuajada Cuajada * *
Solicitacion de| Cualquiera Cuajada * * i
cimentacion
Suelto Cualquiera Cualguiera Cuajada * * *

*Entibacion no necesaria en general

FUENTE N.TE




Entibacions
Tipus d'entibacié

A Estrabament Lleuger.
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament Complert.




Instal-lacions eléctriques
Esquema tipus

A

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
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Armari de distribucié general, fabricat en material aillant.

Linia subterrania

Muntants

Presa de terra

Alllament reforcat

Aillament reforgat

Comandament de tall general, exterior

Armari interior a |'edifici ( petita poténcia )

Armari exterior a I'edifici ( gran poténcia )

Connexid terres de proteccid en espera per a |"edifici definitiu.
Anell en el fons de 'excavacio

Conductor de proteccid incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra




Armari de distribucié protegit en |'entrada per un dispositiu diferencial de mitja

sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents maquines de poténcia exteriors 2 |"edifici.
Armari de distribucio protegit en |'entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.




Urbanisme: rases esquema proteccio rases

proteccio de rases, esquema

1. Seccid

2. Perspectiva

3. Esquema de proteccioé de rases




Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases
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esquema apuntalament de rases

1. rasa sense apuntalament

2. rasa amb apuntalament sense sobrecarrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecarrega

4. rasa en profunditat amb

sobrecarrega a.apuntalament

horitzontal b.apuntalament vertical

5. rasa amb sobrecarrega lleugera

Amplada minima de rases en funcio6 de la seva
profunditat com a minim 'esmentada amplada cal que
sigui de:

0.50m fins a 1.00m. de profunditat

0.65m fins a 1.50m. de profunditat

0.75m fins a 2.00m. de profunditat

0.80m fins a 3.00m. de profunditat

0.90m fins a 4.00m. de profunditat

1.00m per a més de 4.00m. de profunditat




Urbanisme: rases perspectiva

esquema proteccio de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada minima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibicié indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H




Urbanisme: forats i obertures esquema de proteccié

[ Proteccions en forats i obertures




Urbanisme: vessament de terres esquema limit de retrocés

Gesa
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terres variable segons el tipus de terreny

Urbanisme: vessament de terres
esquema proteccio de desmunts i terraplens
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| Esquema proteccié i senyalitzacié de desmunts i terraplens




Senyalitzacié
Advertiment







Senyalitzaci6é d’obligacié
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Ulleres de seguretat:

Linea de referéncia

Centre de referéncia

Superior
Temporal

Inferior

Bisell

Eix vertical

Botes impermeables a I’'aigua i la humitat:

H3 — Hendidura de la sola
R3 - Resalt de 1a sola

HT - Hendidura del tald
RT — Resalt del tald

Puntera
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Smm
9mm
20mm
25mm
Canya duresa Shore A 50-70

Sola duresa Shore A 35-75 Talo Contrafort




Casc de seguretat:
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Altura de 'arnes

Casquet
Banda de contorn
Mascareta antipols:
Arnés (cinta de cap) material elastomer
,—
Portofiltre
Material incombustible Valvula d"inalacié

Valvula d’exhalacio




Botes de seguretat:

PUNTERA <

Puntera de seguretat

Sola de seguretat rugosa amb relleu

Caseta de vestidors:
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Teléfons d’interés:
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