MEMORIA

1.

1.1.

1.2.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Identificaci6 de les obres

Projecte d'infraestructures d’'aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S’Auguer i Sa
Massaneda.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del Projecte
objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/ 1995 i
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accid Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucio, amb antelacié a I'inici de les obres, per a la seva
aprovaci6 i I'inici dels tramits de Declaraci6 d'Obertura davant I’Autoritat Laboral.

PROMOTOR — PROPIETARI

Ajuntament de Blanes.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Francesc Heras i Perellén.
Enginyer Industrial.

DADES DEL PROJECTE

Projecte d'infraestructures d’aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S’Auguer i Sa
Massaneda.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Autor/s del projecte

Francesc Heras i Perellon.
Enginyer Industrial.

Coordinador de Seguretat durant I'elaboracio del projecte

Francesc Heras i Perellon.
Enginyer Industrial.

Tipologia de I'obra

Projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S’Auguer i Sa
Massaneda.

Situacio

Sectors S’Auguer i Sa Massaneda, de la Vila de Blanes.

Termini d'execucié

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 15 mesos.

Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d'obra en punta d’execucié és de 12 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Oficial 1a

OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A COL-LOCADOR
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A MANYA
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA
AJUDANT FERRALLISTA
AJUDANT PINTOR
AJUDANT MANYA
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MUNTADOR
MANOBRE

MANOBRE ESPECIALISTA



4.8.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACER EN BARRES CORRUGADES

ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
BANCS DE FUSTA

BANCS METAL.LICS

BARANES D'ACER

BARANES D'ACER INOXIDABLE

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

CALCS

CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

CIMENTS

CLAUS

COLUMNES

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

CONDUCTORS DE COURE NUS

DISPOSICIO DE RESIDUS

ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS

Familia ARO

Familia TOO

FILFERROS

FONTS PER A EXTERIORS

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

FOTOCONTROLS

GRAVES

JARDINERES AMB ESTRUCTURA D'ACER

LLAMBORDINS CERAMICS

LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
BAIXA

MALLES ELECTROSOLDADES

MAONS CERAMICS

MATERIALS AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PALETS DE RIERA

PAPERERES MURALS | DE PEU

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO |
ENCESA D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE
TENSIO BAIXA

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA
PECES | LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA REGULAR

PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

PEDRES NATURALS

PINTURES, PASTES | ESMALTS

PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

PUNTALS

SORRES

TAULONS
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4.9.

5.

5.1

AIGUES DE BLANES, S.A.

TUB DESANEJAMENT PVC COL.LOR TEULA

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS
TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL.LICS
VALVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

Maquinaria prevista per a executar I'obra

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR

Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h

PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMATICS, DE 117 KW
PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE ERUGUES, DE 119 KW
RETROEXCAVADORA MITJANA

CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DESA 10T

PICO VIBRANT DUPLEX DE 1300 KG

PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

CAMIO PER A TRANSPORTDE 12 T

CAMIO GRUA

CAMIO CISTELLA DE 10 M D'ALGARIA COM A MAXIM

CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR

FORMIGONERA DE 165 L

Formigonera de 250 |

ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

Maquina per a gunitar

REMOLINADOR MECANIC

Compressor portatil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressio

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general
de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotecnic
de Baixa Tensié, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccid de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovacio6 de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

e Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
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La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexi6, terminals automatics, etc.).

Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 ). A linici de I'obra es realitzara una
connexid al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertencia de risc electric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjan¢ant ,jocs* d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, l'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el segiient:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepci6 feta per a la connexié d’equips
de doble aillament.

S’empararan mitjancant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.

Es faran servir els seguents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

5.2.

5.3.

5.4.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Magquinaria eléctrica

- Disposara de connexi6 a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la
virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensi6é de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de protecci6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de I'obra.

La distribuci6 interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i
aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiguies brutes.

Si es produis algun retard en 'obtencio del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencié i protecci6 contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc dincendi o d'explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip
a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids,
gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincid, vigilancia i
ventilacié adequats.
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Les precaucions generals per la prevencio i la proteccio contra incendis seran les segients: - Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de

- La instal-lacié electrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026 facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva

del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid per a locals amb risc d'incendis o
explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixo no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié
MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacié, l'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

- Els camins d’evacuaci6é estaran lliures d’'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els
llocs de prohibicio de fumar, situacio d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir
d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilaci6,
fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o
sorra.

- La prohibicio de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’'obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi
la propagacio de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres
en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals
estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi
com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la.
En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

e Emplagament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplagcament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o

pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacié.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15
i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higienics

e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.
e Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d’'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

e Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x2,3m

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
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6.4.

6.5.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un
mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacid freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’'adreces
i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a I'oficina d’'obra.
L’'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiseptic equivalent,
analgesics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termdmetre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencio de 'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

— desinfectants i antiséptics autoritzats,
— gases estérils,

—  cot6 hidrofil,

—  benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
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7.

7.1.

7.2.
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AREES AUXILIARS

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcio de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles
als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4
m.

L'accés a la instal-lacid resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos 0 passarel-les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sdl o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es
disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccid de I'estacada destinada a la contencio i separacid d'arids, sera ferma i arriostrada
en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressid. La boca de recepcié de
la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d'l m d'altura. L'accés mitjancant escala ,de gat* estara protegida
mitjancant argolles metal-liqgues (& 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglents dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura

de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié
mecanica de materials. En zones de pas, la separacid entre maquines i/o equips mai no sera
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'organ mobil més proxim). Al
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d'extincié adequats. Les instal-lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre
el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d’'operacié de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminacié d’emergencia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d'il-luminacié.
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L'accés, als diferents tallers provisionals d’'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de
tota persona en el radi d'actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplagcament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2
m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusi6 per I'atmosfera. En els tallers tancats, el

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s'efectui una renovacio total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims"“, segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada,

els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una
formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccié, a fi i
efecte de minimitzar la produccié de residus de construccid com a resultat de la previsio de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits 0 canonades, no detectades

préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacidé per ser evacuats

9.

9.1.

9.2.
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independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulaci6.

L’'assessoria d'Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacié, valoracié i propostes de
correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres de
mesura s'establira mitjangant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de
contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitaci6 / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentraci6é de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccid i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillos.
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Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislaci6 vigent.
Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

e~

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d'aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seglients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la
prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficac.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de l'usuari,
en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccid Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracio) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratories.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de protecci6, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
gue pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupaci6 de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
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L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicaci6 de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |

SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

10.1. Serveis afectats

Els Planols i d'altra documentacio que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i estructures
d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud
i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a
la seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de
situacié i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALCATS
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
TANCAMENTS I DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS (OBRA)
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS)
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12.

PROTECCIONS I SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA

DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 d'octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execuci6 dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucio de
I'obra, I'organitzacié i planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié
empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successio,
la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinaci6 del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seguents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relaci6 d’'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixacié de terminis
temporals per a I'execucido de
cadascuna de les unitats d’obra.
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De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacid previsible, reflectida en un
cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present
Estudi de Seguretat i Salut.

SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d'acord
amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios
Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’'octubre) ,Reglas
generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificaci6, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnoldgiques de
I'Edificacid, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees,
d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

MEDIAMBIENT LABORAL

Agents atmosferics

Caldra indicar quins son els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

II-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d’il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosio pel genere de les seves activitats, substancies emmagatzemades
0 ambients perillosos, la il-luminacio eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seglents:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'is ocasional - habitual.
100 lux Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui
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essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
'apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.
100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.
200lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.
300lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincio mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d'oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,
I'organitzacié dels meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangcant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indUstria de la construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (@15 mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  ...ococeeviieenen 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepeu L 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant e 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues e, 100 dB
Pala carregadora d’orugues L 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte . 150 dB
Esmeriladora radial portati ... 105 dB
Troncadora de taula per a fusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencidé dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives

14.4. Pols

La permanéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglents afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentraci6 i el
temps d’exposicid.

En la construccio és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio, necessitara d’'un Pla especific de desamiantat
gue excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser
realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcio del contingut de silice en suspensio, el que
ve donat per la férmula:

10
C= mg / m3
% Si Op + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”,
gue correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més
grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines s6n expeses amb I'aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els seglients:

— [Escombrat i neteja de locals

— Manutencio de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per troncat mecanic de fusta
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— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensié, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacid

— Moviments de terres

— Circulacio de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Protecci6 Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives;

ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenci6 de runes
Demolicions
Treballs de perforacié

MESURA PREVENTIVA
Us d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captaci6 localitzada en carros perforadors o
injeccié d'aigua
Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautdbnoms de respiracié
Tall o polit de materials Addicié d’'aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiraci6 localitzada
soldadura eléctrica
Circulacioé de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencid seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.5. Ordrei neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’'ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagcament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié.
Pla d’evacuacio de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6ée.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
Il-luminacié suficient.

7é.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.- Informacié i formacio exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

4

Projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S'Auguer i Sa Massaneda W

AIGUES DE BLANES, S.A.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aguest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacio dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no
per aix0 deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser,
microones, ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aguestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesio s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiaci6 IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecci6 tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacid
penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se
adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccié, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha
de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus termic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de
la pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’'ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades
La radiacié UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en

industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiaci6 a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la inddstria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més
completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressio té una emissio a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb
la intensitat de la radiacio. La exposicié radiant d'ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit
hores haura d’'estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se
a terme mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d'intentar substituir el que és perillds pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés
a la instal-lacid, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d'exposicio,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple
realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de l'area
de proteccié, s’ha de reduir la intensitat de la radiacio reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor
limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una
font de radiacid6 UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccio facial, de manera que s’'absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié6 UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia),
de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construcci6:
llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccid Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades
per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la
intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missi6 d’'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacié. Es construeixen unitats amb for¢ca polsant o continua de
radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’'alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesio
al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de
radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR
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poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys sensible
a la radiacié laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden ocasionar
cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre
classes seguents:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y .
e Classe [: els nivells d’exposicid maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe IlI: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta de
centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es
defineix a les classes llla, IlIb i IV respectivament.

e Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'Gs
d’instruments optics pot resultar perillds.

e Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, pero
no respecte a la reflexio difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d'emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden
causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depen de la longitud d’'ona i de
I'energia emesa per la radiacio. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d'acord amb
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiaci6 UV (200-400 nm), o
comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacié, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visio directa del raig.

b) Amb els de la classe IlIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
'impacte de la radiacio directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillés.

c) Amb lasers de la classe IV i potencies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la
radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d'energia eléctrica emprats per a subministrar energia a l'equip laser. A
continuacio, es déna un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i
operacio, respectivament, en I'Us de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic peridodicament, fent emfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV,
tindran al mateix temps un examen medic d'inspeccio de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s'assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.

e) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que
mai sera utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball:

a) L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacio del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesio.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.
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c) A l'area de treball s’haura d’'investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas toxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’'adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accio, haura de prohibir-
se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de
protecci6 especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area
de control, mitjancant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d'emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de retols d'adverténcia que tindran en compte la classe
de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

¢) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d'engegada, aixi com la de control de for¢a, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d'acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexio especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en l'operacié es trobaran dins de
I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c) L'equip de laser haura d'operar el temps minim requerit per a la realitzacio dels treballs, no
es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacié d'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’'alineaci6 del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o neé que pertanyin a
la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el raig.
En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccio ocular.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en
I'origen, organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill
s’haura d’acordonar. L'Equip de Proteccio Individual contra el laser sén les ulleres de
proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.
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14.7. Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construcci6 existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com
sén:

—  Deteccid de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d'irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

— ldentificacié de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o
en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
deteccio de cartes bomba.

— Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant radiacions
ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

— Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb tecniques "in vivo".

— Lesinstal-lacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

—  Els acceleradors de particules o d’investigaci6 o d’Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant
I'ds de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

—  Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

— Estimacio de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com

I'arg6-40 o el fosfor-32.

[I-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccid radioldgica s6n responsabilitat del titular de la instal-lacié, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccid
Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radiologica contractada a I'efecte.

La reaccio d’'un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar
una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenci6 de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre
'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiacié, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
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distancia de la font de radiacio. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi
maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiaci6. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n'usen
d’'altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor necessari
esta en funcid inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir
en una pellicula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no
s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de treball,
tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiacié (per
exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

—  Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

—  S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camio i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboraci6 del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

— Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

— Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre I‘organitzacio del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

4
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Dotar als treballadors de la formacio i informacié en temes que incloguin:

—  Us correcte de les ajudes mecaniques.

—  Us correcte dels equips de protecci6 individual.

—  Teécniques segures per a la manipulacio de carregues.
— Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutenci6é de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplacament definitiu
de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjan¢cant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si aix0
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avanc de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els seguients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esfor¢ d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7ée.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segients
criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la

carrega.
i)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9¢.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo
sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aguests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11&.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié sequencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alie a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun
dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucid del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripci6

HX11X001 u Equip dencofrat de mur de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'algcada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X007 u  Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat

HX11X008 u  Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat

HX11X009 u Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb doble cable

de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema
de seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X011 u  Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,
valvules reductores de pressié i antirretrocés, manoOmetre, manigues, broques i brides
normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor,
regle guia longitudinal i transversal

HX11X013 u  Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat

HX11X014 u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X015 u  Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell

HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017 u  Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecci6 individual,
d'alcadalm

HX11X018 u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u  Connexi6 eléctrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u  Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
HX11X027 u  Carretdé manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u  Grua mobil d'accionament manual

HX11X029 u  Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada

HX11X030 u_ Pinca manual ergondmica pel transport de blocs i totxos

HX11X031 u  Sistema de ventilacié forcada en tlnels i zones tancades

HX11X032 U Suport de repos per al disc radial portatil

HX11X033 u_ Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X034 u  Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i

accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
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HX11X036 u__ Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats

HX11X037 u  Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039 u  Carret6 manual porta palets

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X044 u  Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura

HX11X045 u  Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X046 u  Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u  Apuntalament de talls inestable amb panells

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié electrica de I'obra amb sistema de proteccié
integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat

HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa practicable
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de
grua torre, masses metal.ligues, quadres eléctrics, conductors de proteccid

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm
de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com
a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u  Senyal aclstica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de camio

HX11X060 m_ Cable d'acer de guiat de material suspées

HX11X061 u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigd

HX11X063 u_ Encenedor de guspira amb manec

HX11X064 u  Cinturd portaeines

HX11X065 U Torreta per al formigonat de pilars

HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u  Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats

HX11X070 u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 1200
kg

HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de 3 mm de
gruix

HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X077 U Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078 u  Luximetre portatil

HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080 u_ Termometre / barometre

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de descarrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclos

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL:LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccid
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d'accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una
participacid per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferéncia amb un Equip de Proteccio Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacid d'eficacia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.
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Els SPC mes rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memaoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S'Auguer i Sa Massaneda

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada

per a cada usuari, destinats a reduir les consequeéencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per

inexistéencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccio individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa/Direccio
d’Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida atil dels equips i la data
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccid sera preceptiva en els segiients casos:

I) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament 0
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio dels métodes de treball.
La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats 0 processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

de
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Quan a les obres de construccidé coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius s6n necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits
a l'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'ls d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacid es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacid de riscos d’aquest, que requereixen la presencia de recurs
preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
FONAMENTS
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO I
CANALITZACIONS
ELEMENTS  SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES)

CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
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20.

SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atenci6 per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En
el primer cas son d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma
8.3-1.C. de la Direcci6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincié no exclou la possible complementacioé de la senyalitzacié de trafic durant I'obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacio d'aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cintur6 de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja
que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

¢ Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de
proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

¢ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacio dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacié.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’advertencia.

La implantaci6 de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.
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CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacié, la senyalitzacié, les mesures de
proteccié i detecci6, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucid, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execucié. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacio de vehicles i vianants, d’'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat
gue correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacid6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements
de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

) Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio
definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’'ls comu de I'obra, i
haura d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
gue puguin presentar riscos

. Coordinacio d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i l'intrusisme a l'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’is comu o particular.
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21.2. Ambit d'ocupacio de la via pablica

e Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecci6, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucidé dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim
per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col-locara una tanca a la linia de fagcana i es fara una proteccio volada per la retencié d'objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar
part de la calcada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb
tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se situaran en
una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgcada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada
procurant no envair cap carril de circulacid i deixant sempre com a minim un metre
(1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzaci6 corresponent.

e Situacid de grues-torre i muntacarregues

Nomeés podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

AIGUES DE BLANES, S.A.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

e Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de l'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

e Accés alobra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de 'obra.

No s’admet com a solucié6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de Il'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de 'obra.

e Carregaidescarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacié, s’ampliara el perimetre tancat de l'obra i es
prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’'aparcament de la cal¢ada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacio
que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami
pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separaci6 entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o0 mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre
per I'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d'espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de l'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’'objectes a la via publica, tenint
en compte les distancies, en projeccioé vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i
la vorera 0 zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m dal¢ada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a
minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de I'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i
la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures
gue es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

21.5. Netejaiincidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit pablic

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de l'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols
o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld
gue estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit pablic i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacio6 i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes;:

- En cas de restriccioé de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

e Elements de protecci6

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20

m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).
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Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

e Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacid vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d'ubicacié d’elements

d’abalisament i defensa:

0) En la delimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

g) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitaci6 de vores en la desviacid de carrils en el sentit de circulaci6, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenacié de la circulacid, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de litinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de
I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.
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e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Practor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de l'entorn de I'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les seguients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacio cap a l'itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

¢ Manteniment

La senyalitzacié i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtracci6.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucio d'aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacié.

21.8. Proteccid i trasllat d'elements emplacats a la via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica
gue estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i
Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
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normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
qguedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament durant

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys atercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin sén els seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecci6 atercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d'afectaci6 de la maniobra, amb protecci6 a base de reixes
metal-liques de separaci6é d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
gue avisin als vehicles de la situaci6 de perill.

19. En funcié del nivell d’intromissié de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniencia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcié.
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23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS Situaci6: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO AVIBRACIQNS 2 1 2
Situaci6: MAQUINARIA
Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son: P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
- Incendi, explosio i/o deflagracid. ]
- Inundacio. EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
- Col-lapse estr.uctural per mamobre; fall@es. . Codi UA  Descripci Riscos
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. H1411111 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /12
- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio. 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 /20 /25
H1411115 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 4
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i inclourd com annex al seu Pla de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 :
. , N s . .. L. . H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 10 /20
Seguretat i S_a|Ut un »,Pla d’Emergencia Interior®, cobrin les seglients mesures minimes: amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
1.- Ordre i neteja general. segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
2.- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra. H1423230 u glleres de bsegurdetat per a Lall_oxiace_ztiléric, jlmb muntgra ufniversald de E)arnilla 10
3. Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors. acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
. .. . . ., 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4.- Nomenament i formaci6 de la B“gada de Primera Intervencio. H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
g q p
5.-  Punts de trobada. policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica,
6.- Assisténcia Primers Auxilis. amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 U Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
24, PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
149
Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i :ijg;ggg u '\P"as‘fl""r% de p“’tfc‘:if’”festpir:t?rfiavdh‘?mg'ogzdatsegonls UN_E‘E’\_‘ 136d R 1‘71
- . . u arella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de sobre
salut, els preV|S|bIes treballs posteriors (mamemmem) segons art. 5.6 RD.1627/97 suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrac, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 2/9/10 /12 /20
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
. - H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
GOl ENDERROCS nil6é rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
. EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4 /6 /9 /10
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/0 EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /12 /14 /20 /25
POCA FONDARIA amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
iz ; 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
gvaluag;scde rscos P G A 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL > 2 3 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
Situacio: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIEICULTAT ALS ACCESSOS resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 segons UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568
Situaci6: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT H1474600 u  Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
2 CAIGUDA D'bBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arneés anticaiguda amb tirants, bandes 1
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES secundaries, bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
- subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
6 TREE:L‘]aAC?(ES fAOAEEEIgE;EMC:LEiPLEGATS 21 2 sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
9 COPS AMB 6BJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES 362, UNE-EN 364, UNB-EN 3651 UNE-EN 353-2
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 H147N00O u__Faixa de protecci¢ dorslumbar 13
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/4/6/9 /10
A ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES Ti?ACTORS OVEHICLEé > 3 2 (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /12 /14 /20 /25
Situacio: TERRENY IRREGULAR ' homologada segons UNE-EN 340
3 SOBREESFdR oS > 2 3 H1485140 u  Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
Situacio: cl\;/IANIPULACIO MANUAL H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /12 /25
N segons UNE-EN 471
14 EXPgiiIgIC(iDéA ﬁ%’é’;ﬂfgiﬁ'\égﬁggég EXTREMES 12 2 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
— > exteriors
1 INH%%QC;ISOQ ”;gfgﬂo DE SUBSTANCIES NOCIVES 2.1 2 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificaci6, de PVC soldat de 14
20 EXPLOSIONé T 3 3 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Situacid: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio6:
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /12 /13 /14 /17
Codi UA Descripcié Riscos rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /25 /26 /27
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 20 HBC12300 u__Con de plastic reflector de 50 cm d'alcada i 25
porta-ampo”esy valvules reductores de pressi(’) i antirretrocés, manometre, HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada5miamb el desmuntatge inclos 1/21416/12 126
manigues, broques i brides normalitzades HBC1D081 m Garlanda re_flectora,_amb un suport cada 5 m i‘amb el desmun_tatge inclos 25
HX11X013 u__ Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4/9/12 HBC1KJ0O m  Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'algada i amb el desmuntatge 2
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4 inclos i ___
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de HX11X073 u__Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 20
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques HX11X074 u_ Detector de gasos portatil 20
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
HX11X022 u Passadis de proteccid prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1 galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi6 incorporada, pintat, amb 20
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
reglamentaries
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux /12/52 1619 /12 /14 MESURES PREVENTIVES
HX11X058 u  Senyal acustica de marxa enrera 12 /25 Codi Descripci6 Riscos
HX11X059 m2 lggr?]?éde polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de 4/17 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
- - - - 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
Eiﬂiggg T gﬁ]t::fr: sgft;g;g:'at de material suspés g’ 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
— - : 10000013 Ordre i neteja 216/17
:éﬂigg? 3 g'gsxggéiag(:j;ea?:l;t'Cr‘?sepn;S?Eucgérfgnucfr::ﬁtpeSes j 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
| 1 rgani i0 | n i emm m 2
HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensi6 20 |888882§ Slagrﬁfi::t;gicc:')l%%?egz izﬁoss g: t?:i;“e agatzematge 2 6
Eiﬂig;g u gne(norrletre fl)t(?t'?rc?b el dej_mynt_atge I2n3(>3|03130 b ;g 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
AX11X078 u Lon'omf re potr\?ll e rang dnamicde .2 a a 576 10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
HX11X080 E T:)r(rl'r1nc1)?nreetrpe0/rt?alr()metre 17 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
- - - — - — 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
HX11X082 u E;J;ttiamg?\t p(ljimt(l?bngglca;a iﬁl (;?]'}tgaatlvar;'rtzzt’t:nigp(;gnalg'mg Ima(leltgéalwlli?:azi n;'m?)mé)l 25 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
desmuntatge inclos g ' P P ' 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i alcaria 2 m, amb 25 :8888828 'Izlanlﬁcgfng dlelz compra | rl)'rf)g_ramatde_mantteglmentde|nes g
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el ormacio de Toperari en "us | nlam eniment deines
desmuntatge inclos 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
. 10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
Codi UA D L Ri 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
odi €SCripcio ISCOS 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
H1512010 m2 Proteccio de projeccio de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de 10 10000061 Rotapcié dels llocs de treball 14 126 /27
zﬁgurﬁltg dgogrnn?)"téggfa (Ue’\:‘iifr_\lét':lallﬁz}lo)liapr?’]lil??Iidior:garz%er(f)rsaif{%’edeter:]];CIgaé 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
diérﬁetre i amb el desmunptatge inclos i 10000074 szg de les zones de trebal 17
H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccié de projeccions per voladures amb xarxa de 10 :8888832 Qlelzl\?irsr?zme?% dﬁ?;cs:ls eauios de treball %
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclos 10000095 impedir ZI contacte de I'gceriilé amb el coure 20
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 4 /12 10000096 N pf 20
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos 0 fumar — - -
H1542013 U Proteccio solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14 10000099 Est_abllr una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile ”"IF"?' | i -
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclds 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
H154M029 u Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de fusta 10/17 /20 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
H15A2015 u  Llumenera de senyalitzaci6 de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
HB2A1111 m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb 1
caracteristigues AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb G02 MOVIMENTS DE TERRES
el desmuntatge inclos — G02.G03  EXCAVACIO DE RASES | POUS
HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 1 - - - -
prefabricada i col.locada EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS 1/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/2/6 /12 /20
fixada i amb el desmuntatge inclos 125 Avaluacié de riscos
HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4/12 /25 Id Risc P G A
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /12 /13 /14 /17 Situaci6: ACCES FONS D'EXCAVACIO
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /20 /25 /26 /27 CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2 /4 /6 /9 /10 Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /12 /13 /14 /17 APLEC DE MATERIAL
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /25 126 127 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb 20 Situacio: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major COL:-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES ) 2 1 2
Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 H1485140 u  Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
Situacio: EINES MANUALS 1/O MECANIQUES H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a I'esquena, homologada 3 /9 /25
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 segons UNE-EN 471
Situacié: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS ,
ZONES DE PAS DELIMITADES MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
- SOBgiltEuEaSéli:cg R%SEBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES L2 Codi UA _Descripcio . . . . — Riscos
12 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 HX11X013 U Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat 9/12
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
— < requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 . A g : . A1
Situaci6: EXISTENCIA DINSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES fé‘;:m:;t;ieesp'a“”es metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
o INHA;QCE‘ISOQ ”;gfg?gR%igLJBSTANClES NOCIVES 212 HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla textil de poliamida d'alta 3
- tenacitat i accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 - - - - - - -
Situaci6: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA HX11X036 u Eiztrraeltj)lri;\és |o ?gscn;?slament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 3
26 EXP;?:SL?O'_A‘ SI\SIJ ,E(S)LIJ_IIF\ISARI A 21 2 HX11X045 u  Estrebat de pou circular amb tensor 1/3
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS > 1 2 HX11X046 u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 1/3
Situacio: MAQUINARIA HX11X047 u  Apuntalament de talls inestable amb panells 3
P Probabilitat (1,2,3) / G- Gravetat (12.3) / A: Avaluacio (1.2.3.4.5) HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux }2/52 16 /112 /14
) HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera 25
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de 17
camié
Codi UA _Descripcio Riscos HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 3
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/3/6/9/12 HX11X076 u__ Anemdmetre fixe amb el desmuntatge inclds 14
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 125 HX11X077 u__ Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 25 HX11X079 u_Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 HX11X080 U Termometre / barometre 14
H1411117 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 26 HX11X082 u_ Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, damplaria 1 m | alcaria 2 m, amb 25
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
H1431101 u__ Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 desmuntatge inclds
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26 HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i alcaria 2 m, amb 25
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
H1433115 u  Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 26 desmuntatge inclos
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17 < )
H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
149
H1447005 U Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17 ﬁigizzln UA gescripcdié eccid I metre de 1 T - Jalcada 1 ?i/sscos
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 m arte:rla € proteccio en et perime r?t € a;o_ronamto tezcavtaglons,t\lﬁgz(ij a2 3@,
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb am | rgvessert sdupefno;, ravesse(rj n elrr;le |1 mun Snds € du fme allic de b I
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (Sjggﬁﬁun?atpgsgnclbes usta, ancorada al terreny amb daus de formigo 1 amb e
H145C002 u Parella de guants de protecci6é contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/31/6/9 g - — —— -
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 H15A2015 u  Llumenera de sgn){aht_zacm dg magquinaria en moviment de color ambre 12 /25
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 3 /9 /25 31523003 u Escglag)ortatll d|e!gctr|ca de fébral,d? V|d|r\e ! !Iargafje_l 3’5 md' bucio b 1
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 5B5005 u  Equip de connexid a terra de linia electrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16
420 telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alcada maxima
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16 d11,5m, cat_)le de coure de sepci(’) 35 mm2 i piqueta de connexio a terra, instal‘.lat.
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 HBB11111 u Flac(:ja gmbgnnltgra refletct?nt 'trlalr‘lgular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, /12/52 131619112
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 HBB20005 y Sléanyaall rir:nuZI pi?rgusr:eﬁy%?isl?: 0s 25
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, — < < .
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metarl).lica amb HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/9/12
puntera reforcada hc;mologades segons DIN 4’843 ' forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /17 /25 /26 /27
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/3/6/9/12 3if'ssté\?irrllsm1)|20rr1ﬂuv?i;r2§2‘igirggrgezsaqﬁmé%??nggée" explicatiu rectangular, per ser
eneral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /25 LA : :
gmb puntera metal.lica, sola antilliscaﬁt falca amortidora d'impactes al talé | sense HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/9/12
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN C|rctular |amb cantellsterfl_ collgr bI]:a_mc(,j d_lam(;trel‘ d29 cmi taml:_) (fgrtell explicatiu /17 /25 /26 /27
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN rectanguar, per ser vistafins L2 m, Tixaca 1 amb €1 desmuntatge inclos
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 HBBAF004 u Senyal _dadvertenma, normalitzada amb plctogre_ima negre sobre fons groc, d_e 1/2/3/6/9/12
H1474600 u__ Cinturd antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27 forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /17 /25 /26 /27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1 re_ctangular,_per ser vista fins 12 m de disténci_a, fixada i amb el desnjunEatge inclos
secundaries, bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a HBC19081 m Cintad aballsamgnt, amb un suport cada 5 mi amb el desmuntatge_lnc[os 9/12 /25
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'amés anticaiguda i HBC1JF01 u_ Llumenera amb chlmqa.da fixa de color ambre i al\mb el desml_,lntatge inclos : 1
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre lIinia HX11X081 m  Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147L005 u  Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algcada, 1/3
homologat segons UNE-EN 795
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/9 /12
trama 240, amb butxagues interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /25
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EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

AIGUES DE BLANES, S.A.

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 Codi UA Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 2 /4 /11 /12 /14
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /25
10000012 Assegurar les escales de ma 1 H1411115 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 25
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6 H1411117 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 26
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 H1431101 u__ Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 26
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12 segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 H1445003 u_ Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
10000040 Formacio de l'operari en I's i manteniment d'eines 9/12 /13 149
10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maguinaria 12 H1447005 u  Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13 suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
10000056 Paletitzacio i eines ergondmiques 13 maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 2 /4 /11 /12
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 i
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 H145F004 u Parella de guants dalta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 25
10000074 Reg de les zones de treball 17 de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
10000083 Dispositius d'alarma 16 420 : : : _
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 H1465275 u Parella de b_otes baixes de seguretat mdustr_la_ll, per a treballs de construccié en 2 14711 /12 /14
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 general, reS|stent§ a la humltat_, _de pell rect|f|cada_, amb'_turmellera encg)pqnada, 125
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de Factivitat o5 amb _punterq m_etal.llca, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
——— - - 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN 347-2
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 H1474600 u  Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 H147N000 u__ Faixa de proteccié dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 2/4/11/12/14
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 125
G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES H1485140 u  Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 25
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR segons UNE-EN 471
Avaluacié de riscos MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 Codi UA_ Descripci6 Riscos
Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL HX11X013 u_ Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat 4/11 /12
ACCES AL TALL HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/12 /14 /25
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 HX11X058 u__ Senyal acUstica de marxa enrera 12 /25
Situaci6: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de 4
CAMIONS SOBRECARREGATS camio
MAQUINARIA NO ADIENT HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT HX11X080 u_ Termometre / bardmetre 14
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb 25
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS desmuntatge inclos
13 SOBREESFORCOS 1 2 2 HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb 25
Situaci6: TREBALLS MANUALS bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 desmuntatge inclos
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 |NHA|TAC|O.'O INGESTIO DE SUBSTANClEs NOCIVES 2 2 3 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Situacio: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATRO_PELL_/:\!\/IENTS O COPS AMB VEHIC'LES 2 3 4 Codi UA  Descripcio Riscos
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA — - — - -
6 EXPOSICIO A SOROLLS 51 2 H1522111 m Barana de proteccio en el penmetr_e de la coronacié d'excavacions, \d a}lgada 1 m, 214111 /25
Situacié: MAQUINARIA amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub mete_il.l'lc_de 2,37,
57 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 3 Zgg%uﬂfatggsi;c?gs fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el
Situacid: _MAQUINARIA H153A0F1 U Topall descarrega de cami ions, de 4 m damplada amb taulé 12 /25
— — pall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H15A2015 u _ Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 2 /4/11/12 /25

fixada i amb el desmuntatge inclos
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HBBAAOO05 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 2/4/11/12 /25 COLOCACIO A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /26 /27 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
HBBAB115 u  Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /4/11/12 /25 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /26 /27 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situaci6: POLS
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 2/4/11/12 /25 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /26 /27 AL-LERGENIQUES)

rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacio: CONTACTES AMB FORMIGO

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos Situacié: MAQUINARIA OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Codi Descripcid Riscos _Situacio: MAQUINARIA _
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 3
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Codi UA Descripci6 Riscos
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maximde 1/2/3/41/6/9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 12 /13 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /12 /14 /16 /18
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 125
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 H1411117 u Casc de seguretat per a u_s_ normal, contra cops, de polietilé am_b un pes maxim de 26
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 10
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 _
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 H1431101 u__ Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, 26
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 :
10000074 Reg de les zones de treball 17 H1433115 u  Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 26
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
10000104 Accessos | circulacié independents per a personal i maquinaria 25 H1445003 U Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de l'activitat 25 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
—— 149
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Lin?itaci(’) de la velocitat dels vehicles = . 5 H1447005 u  Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
10000110 Eliminar vibracions en origen >7 suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
9 maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 1/2/3/4/6 /9
GO03 FONAMENTS i 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /10 /12 /18 /25
G03.G03 MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALCATS H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
EXECUCIO DE MURS DE FORMIGO ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METAL.LICS H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo,
Avaluacié de riscos llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
Id Risc P G A puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL > 5 3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/3/4/6/9
Situacié: COL-LOCACIO D'ARMADURES. ENCOFRADOS general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /10 /12 /14 /18
- * amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense /25
2 CAIGSlthB:C?é; PE:;S(%}I_I;%%L[I)\/IS;EX( NIVELL 12 2 plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
’ COL.LOCACIO D'APLECS 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 500 (3:‘.1'6/“,' UNE.E)EN 346-2, U';F'.E('j\' 347, UNE-EN 'f]f'wA' UNE-EN 347-2 3
Situacio: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS Hi474 u__Cinturo antivibracio, gjustable | de teixit ranspirable __ : ’
COL-LOCACIO D'ARMADURES H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
Situacio: MANIPULACIO D'ARMADURES. ENCOERAT subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arneés anticaiguda i
’ FORMIGONAT ' sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
B TR S I SE AL 212 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 | UNE-EN 353-2
u ’ APLECS DE MATERIALES H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) > 1 2 H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/3/4/6/9
Situacio: EINES MANUALS (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /10/12/14/16
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2 85140 hom.‘l)l'ogada T UNI.E\'EN 340b T AT /18 /25
Situacio:  US DE LA SERRA CIRCULAR H148514 u Arm! a de treball, de po.lester embuatal aam material _a! ant 14
o ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 25
Situacio: CAIGUDA DE MAQUINARIA EN TALUSSOS (VORA) segons UNE-EN 471 : —
3 SOBREESFORCOS > 1 2 H1487350 u Impermeable a}mb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
Situacio: CARRETEIG DE MATERIAL 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA MESURES PREVENTIVES
Codi UA Descripcid Riscos Codi Descripcid Riscos
HX11X001 u Equip dencofrat de mur de formigé, amb sistema de seguretat amb tots els 3 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
requisits reglamentaris 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 9 10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergencia amb fre- 10000013 Ordre i neteja 1/21/6/17
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 10000014 Preparacid i manteniment de les superficies de treball 216
HX11X013 u  Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat 4/12 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
entramat de platines metal.ligues i rampes articulades, baranes metal.liques 10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4
reglamentaries : 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
HX11X024 u__Connexid electrica de seguretat tipus petaca 16 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
HX11X032 u Supqrt de rep()s_ per al disc radial‘portatil 9 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
HX11X034 u__ Sarcofag per I‘h|ssat’ve.rt|cal de carregues llargues amb grua 4 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
HX11X047 u__ Apuntalament de talis inestable amb panells 3 10000038 Substituir 1o manual per lo mecanic 9/10
HX11X049 u  Quadre eléectric secundari provisional de |'obra amb sistema de protecci6 integrat 16 10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9
HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/3/14/25 10000040 Formacio de l'operari en I'ls | manteniment d'eines 9/12 /13
HX11X058 u__Senyal aclstica de marxa enrera _ 25 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
HX11X060 m__Cable d'acer de guiat de material suspes 419 10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10
HX11X064 u__ Cinturé portaeines 9 10000045 Formacio 10/17/18
HX11X065 u__ Torreta per al formigo_nat dg_pilars 1 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
HX11X067 u__ Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 10000051 Adequacio6 dels recorreguts de la maquinaria 12
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
HX11X080 u__Termometre / barometre 14 10000056 Paletitzacio i eines ergondmiques 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
Codi UA Descripcié Riscos 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci 16
H1511212 m2 Proteccio de talis amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsié, de 80 mm de pas de malla i 2,4 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'alcada 1 m, 1/3 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal.lic de 2,3, 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigdé i amb el 10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
desmuntatge inclos 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
H1529013 m Pantalla de proteccid contra despreniments de la capa superficial del mantell 3 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
vegetal, per mitja vessant, d'alcada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'al¢aria 3 G03.G10 ,ESTREBADES | APUNTALAMENTS
3 m, amb malla galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres REALITZACIO D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H1534001 u  Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de 1/2 /6 Avaluacié de riscos
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos Id Risc P G A
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 25 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos Situacié: ITINERARIS D'OBRA
H15A2015 u  Llumenera de senyalitzaci6 de maquinaria en moviment de color ambre 25 TREBALLS EN ALCADA
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/3/4/12 /16 PROCES DE COLOCACIO D'ESTREBS
fixada i amb el desmuntatge inclos 125 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/41/6/9 Situacié: ITINERARIS D'OBRA
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /10/12 /13 /14 AREA DE TREBALL
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /16 /17 /18 /25 MANCA D'IL.LUMINACIO
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/4/6 /9 Situaci6: COL.LOCACIO, MANIPULACIO | AJUST DE PECES
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /10/12/13 /14 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /16 /17 /18 /125 Situacio: ITINERARIS D'OBRA
126 127 AREA DE TREBALL
HBBAF004 u Senyal d'advertéencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/41/6/9 ELEMENTS PUNXANTS
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /10/12 /13 /14 MANCA D'IL.LUMINACIO
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /16 /17 /18 /25 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
126 127 Situaci6: US D'EINES MANUALS I/O MECANIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/416 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge 25 Situacié: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
inclos US DEL MARTELL PNEUMATIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
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Situacié: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL D'EINES | MATERIAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situaci6: INTERFERENCIA AREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIO, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripci6 Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 2/4/6 /9 /10/11
400 g, homologat segons UNE-EN 812 125
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 14
400 g, dotat d'il.luminacié autdnoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 25
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de 4
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H141300F u Casc de seguretat de proteccié per a la indistria, tipus escalador sense visera, 1
homologat segons UNE-EN 397
H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 13
amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié6 de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta 10
metal.lica, per acoblar al casc amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN
1731
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 13
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i 9
palmell de cautxil rugés sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbra¢, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 2 /4 /6 /9 /10 /11
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /25
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-
EN I1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4/9/10/25
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 11
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llenglieta de manxa de despreniment rapid, puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147L005 u  Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 1

homologat segons UNE-EN 795
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H147M007 u Arnes de seient solidari a equip de protecci individual per a prevencio de caigudes 1
d'alcada, homologat segons UNE-EN 813

H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliester i coté (65%-35%), color beix, 25
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cot6 (65%- 1/2/4/6/9 /10
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons /11 /14
UNE-EN 340

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors 14
de tubs, de poliester i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /11 /25
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1/9
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecci6 individual, d'alcada 1 m

HX11X019 m Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1/2 /4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.ligues i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X032 u  Suport de repos per al disc radial portatil 13

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4711

HX11X044 u  Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1

HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/6/9/14

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 1/4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X058 U Senyal acUstica de marxa enrera 25

HX11X060 m_ Cable d'acer de guiat de material suspées 1/4/11

HX11X064 u  Cintur6 portaeines 4/9

HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4/11

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X068 u Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats 9/13

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6/14

HX11X080 u  Termometre / barometre 14

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

H1512007 m  Protecci6é col.lectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metal.lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclos

H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alcada 1
amb xarxa-telé6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H1512212 m  Proteccié col.lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'al¢aria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
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formig6, cordes d'hissat i subjeccié de 12 mm de diametre, pescant metal.lic de 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formig6, en la 10000040 Formacio de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
col.locacié i amb el desmuntatge inclos 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 10000045 Formacio 10/13
mm de diam_etre‘ nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansi6 i amb el 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
desmuntatge inclos i i 10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
H151AJ01 m2  Protecci6 horitzontal d'obert_ure‘s d'l m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1 10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
fusta i amb el desmuntatge inclos : _ 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
H152J105 m  Cable fiador per al cintur de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
desmuntatge inclos : _ 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
H152N681 m Barana de proteccid de sobre sostre o llosa, d'algada 1 m, enjovada en cercol 1 10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
H152PB21 m  Marquesina de protecci6é en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 4 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinacié en I'extrem de 30

° d SN 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
, desmuntatge inclos = - - —— :

H1542013 u Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'al¢cada, a base de perfils 14 10000064 Suspgnsp'de les fglnes a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile 10000103 PIanlflcaC|_0 Qe les gfe_es de treball - —— 25
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos 10000104 Accessos i mrcula}cp_mdependents per a_l’pers?na_l | maguinaria 25

H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclds 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25

H15A2015 u  Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 25

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 /6 /25 GO05 TANCAMENTS | DIVISORIES
d'accionament manual G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)

HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/4/10 PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEGES DE DIMENSIONS MAXIMES DE 60x40x20
fixada i amb el desmuntatge inclos CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 4/11 /25

HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6é, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/13/14 /25 Avaluacio de riscos

45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser Id Risc P G A
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 Situaci6: ITINERARIS A OBRA
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13/14 /25 TANCAMENTS EN PERIMETROS | VORES DE FORATS
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos TANCAMENTS EN _ALGADA
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10 2 CA|GL_JDA '_D,E PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /14 /25 Situacio: AREA DE TREBALL
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos CERRAMIENTO A > 1,20M
HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, mobil i amb el 25 'T|NERAR,|S AOBRA
desmuntatge inclos : MANCA D'IL-LUMINACIO '
HBC19081 m__ Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2/41/6/9/11 /25 4 CAIGSlthB:cliDéQBI\\JAEA(I:\I-II—IESLF;ECTOMSZI\:DPLUELC':AS?IO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietilé, de color vermell i 4 /6 /25 3 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 5 5 3
blanc alte‘rn.ats, ar\nb. un suport cada 5 mi amb_el desmuntatge_z inclos Situacio:  ITINERARIS A OBRA
HBC1KJ00 m i‘lr'1acr|1é35a mobil metal.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'algada i amb el desmuntatge 2 /25 AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacio: EINES
MESURES PREVENTIVES 10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: TALLS EN SEC
Codi Descripcié Riscos MANIPULACIO MATERIALS
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 RETIRADA DE RUNA
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/11 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 Situaci6: PER MATERIALS
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 PER FORMIGONERA
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1 13 SOBREESFORCOS ) 2 2 3
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
10000012 Assegurar les escales de ma 1 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
10000013 Ordre i neteja 2/6 Situaci6é: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2.1 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical Situaci6: TALLS DE MATERIALS EN SEC
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 RETIRADA DE RUNA .
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maguines | camions 4 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 AL'LE.RGEN,I_QUES)
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 - 'Sltuacm. AGLOMERANTS | ADDITIUS —
10000029 No balancejar les carregues suspeses 2 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
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EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

AIGUES DE BLANES, S.A.

Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /16 /17
/18
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 14
400 g, dotat d'il.luminacié autdnoma, homologat segons UNE-EN 812
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de 4
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10/14/18
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1425450 u Ulleres de seguretat panoramiques i hermeétiques per a picapedrer, amb muntura 10
de PVC i adaptables amb cinta elastica, amb visor de tela metal.lica, homologades
segons UNE-EN 1731
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
149
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 9/10/11
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /17 /18
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccié, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354
H147L005 u  Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 1
homologat segons UNE-EN 795
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/4/6/9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /11 /14 /16 /17
/18
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors 14
de tubs, de poliester i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITIJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccio de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior
HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 13
integrat
HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2
HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecci6 individual, d'alcada 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9

HX11X024 u  Connexi6 eléectrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X025 u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10/17

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 13
de cavallets

HX11X028 u_ Grua mobil d'accionament manual 13

HX11X029 u  Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en alcada 13

HX11X030 U Pinca manual ergonomica pel transport de blocs i totxos 13

HX11X032 u_ Suport de repos per al disc radial portatil 9

HX11X037 U Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter 11/18

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio eléctrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16

HX11X050 u_ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 21/6/14

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa 1/4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigd per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspées 4

HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 mi 16
de 3 mm de gruix

HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6/14

HX11X080 u_ Termometre / bardmetre 14

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de 4/6/10/17
descarrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclos

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

H1512007 m  Proteccié col.lectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metal.lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclos

H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1
amb xarxa-telé6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H1512212 m  Proteccié col.lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'al¢aria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formig6, cordes d'hissat i subjeccié de 12 mm de diametre, pescant metal.lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en la
col.locacié i amb el desmuntatge inclos

H151A1K1 m2 Proteccié col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos

H151AJ01 m2 Protecci6 horitzontal d'obertures d'l m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1

fusta i amb el desmuntatge inclos
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AIGUES DE BLANES, S.A.

H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 GO08 PAVIMENTS
desmuntatge inclos G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )
H1542013 u  Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14 EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos

H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14 Avaluaci6 de riscos
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb Id Risc P G A
formigd cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclds 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1.3 3
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS
d‘accionament manua| 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/4/11 Situaci6: ITINERARI OBRA
fixada i amb el desmuntatge inclos APLECS DE MATERIAL _
HBB20005 u__ Senyal manual per a senyalista 4 4 CAIGl:JDA I_D"OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
HBBAAOOS u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2 /4 /6 /9 /10 Situacio: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11 /13 /16 /17 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /18 Situacio: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclds 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
HBBAB115 u  Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2 /4 /6 /9 /10 Situacio: US D'EINES MANUALS
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13/16 /17 , COPS AMB MAQUWAR',A
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /18 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2.1 2
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10 Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /16 /17 1 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclds /18 Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
HBC19081 m__Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 1216 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES .1 .3 3
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i 4 /6 Situacio: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situaci6: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
MESURES PREVENTIVES Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
. L, . 15 CONTACTES TERMICS 2 2 3
Codi Descripcié _ _ _ _ Riscos Situaci6: COL-LOCACIO DE BETUMS
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
10000003 Iltineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1 CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1 POLS DE SITGES DE CIMENT
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 Situaci6: MAQUINARIA
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball_ e_specmc — Codi UA Descripci6 Riscos
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic : : 9 H1411111 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /15 /16
10000040 Formacio de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 9 25
10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10 H1411112 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 14
10000045 Formacid 10/11/13/18 400 g, dotat d'il.luminacié autdnoma, homologat segons UNE-EN 812
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 H1411115 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 25
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 H1414119 u Casc de seguretat, de polietil®, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 10 /14
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16 UNE-EN 168
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16 H1424340 u Ulleres de seguretat hermetiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16 policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica,
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16 amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
10000071 Revisié de la posta a terra 16 UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10000072 Reallitzar els treballs sobre superficies seques 16 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 H1445003 u Masgareta de proteccid re_spiratﬁria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000079 Realitzar els treballs a [ aire lliure, sempre a sotavent 17 H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18 149
H1447005 u  Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H144N030 u  Equip de protecci6 respiratoria no autonom per linia d'aire comprimit amb mascara, 17
homologat segons UNE-EN 14593
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
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suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i 15
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2 /4 /6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /12

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 25
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1463253 u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11/12 /15 /25
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H1474600 u  Cintur6 antivibracié, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

H147L005 u  Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 1
homologat segons UNE-EN 795

H147N000 u  Faixa de proteccio dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 15
trama 240, amb butxagues interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/4/6/9/10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11/12 /14 /16
homologada segons UNE-EN 340 125

H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd6 14
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 /25
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H1489790 u Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripci6é Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié6 d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 9 /10
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

HX11X013 U Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 12

HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecci6 individual, d'alcada 1 m

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 2

requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques

reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢cada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
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HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
HX11X031 u  Sistema de ventilaci6 forcada en tlnels i zones tancades 14 /17
HX11X039 u  Carreté manual porta palets 13
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema 16
de proteccié integrat
HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 21/6/9 /14 /25
HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 1
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccio
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cmi 1
de 3-3 mm de D embeguda al formigd per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos
HX11X058 U Senyal acUstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de 4/10
camié
HX11X061 u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigé 9
HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6/14
HX11X080 u_ Termometre / bardmetre 14
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de 6/10/17
descarrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclos
HX11X089 U  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripci6 Riscos
H1511015 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 1
ancorada a suports metal.lics, i amb el desmuntatge inclos
H1511017 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 1
ponts, ancorada a suports metal.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H1512212 m  Proteccié col.lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'al¢aria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formig6, cordes d'hissat i subjecci6 de 12 mm de diametre, pescant metal.lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigo, en la
col.locacié i amb el desmuntatge inclos
H151A1K1 m2 Proteccid col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H152J105 m  Cable fiador per al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de protecci6 per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u Mampara plegable de protecci6é contra projeccié de particules de tauler de fusta 10 /17
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
H15A2015 u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 12 /25
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H15B5005 u  Equip de connexi6é a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16 GO09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO

telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alcada maxima G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS

d11,5 m, cable de coure de seccio 35 mm2 i piqueta de connexio a terra, instal Jat COL.LOCACIO DELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METALLICS EN VIES DE
HB2A1111 m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb 1 CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

caracteristiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclos

HBA31011 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 12 /25 Avaluaci6 de riscos
d'accionament manual Id Risc P G A
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/4/11/12 /16 1 CA|GUDA '_D,E PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
fixada i amb el desmuntatge inclds Situaci6é: TREBALLS DE COL:-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 12 /25 2 CAIGL}DA DE PERSONES AL ‘MATE|X NIVELL 2 1 2
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10 Situacio: ITINERARIS D'OBRA .
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12/13/14 IRREGULARITAT DE LA SU',DERFICIE DE TREBALL
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15/16 /17 /27 4 CAIGL}DA '_:):OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
HBBAB115 u  Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9 /10 6 TREP_'TJAD,ES SOBRE OBJECTES 12 2
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14 Situacio: SUPERFICIE DE TREBALL
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 127 APLECS DE MATERIAL
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10 9 COPS AME_’,OBJ,ECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14 Situacio:  US D'EINES MANUALS
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27 COL-LOCACIO D’ELEMENTS
HBC12300 u_ Con de plastic reflector de 50 cm d'alcada 25 13 SOBREESFQRCOS 2 1 2
HBC19081 m __ Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/2/476/11/15 Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
HBC1D081 m  Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25 14 EXPO_SICIQ,A CONDICIONS A,MBIENTALS EXTREMES 12 2
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge 25 16 Expggfgfcl')o,:a\ (;I-ORI\IJEE:(%‘IF: SAIé_LIIEEéTrFI?RI(I:OSR 13 3
inclos
o S : ; : Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
HBC1KJ00 m ?;]::\:Tgs mobil metal.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alcada i amb el desmuntatge 15 , CONTAQTES EN SOLDADURA ELECTRICA
HBC1R801 u_ Cascada lluminosa de 25 m de llargaria (tI-8) i amb el desmuntatge inclos 25 17 INHAltACp,Q INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25 Situaci6: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos 25 ATR;TE;&QM E\;\'ETj (?LE?IZSR émg \Ig%-g%;EISALIEN S 1.3 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi Desqr_lpuo - — - - Riscos Codi UA Descripcio Riscos
10000002 P‘Iamflc‘ar els treballs per a mantenlr el maxim de temps possible les proteccions 1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /16
10000003 Itlne_ra_r’|§ preesta_blerts i bgl}s;ats per al personal 1 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /25
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1 H1411112 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 14
10000013 Ordre i neteja i _ 21617 400 g, dotat d'il.luminaci6 autdonoma, homologat segons UNE-EN 812
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 H1411115 u Casc de seguretat per a Gs normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 4 /25
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 14
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4 amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
treball especific H1445003 U Mascareta de proteccié respiratdria, homologada segons UNE-EN 140 17
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 149
10000040 Formacio de l'operari en I'ls i manteniment d'eines 9/11/12 H1447005 u__ Mascara de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i 9
10000045 Formacié 10/13 palmell de cautx(i rugds sobre suport de cotd, i subjeccié elastica al canell,
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15 H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13 suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14 maniguets fins a mig avantbra¢, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 1/2 /416 /14 /25
10000067 No treballar al costat de linies eléctriqgues amb cables nusos 16 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10000068 Eleccié i manteniment de les eines e?éctriques 16 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16 de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci 16 420 — — _
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 H145K153 u Ea_rella de”gua}nt‘s dzgwgt\z;ngl allliamt per a trebaﬂilgleézltlnzszbclasse 00, logotip color 16
; Sotri ; eix, tensié maxima , homologats segons -
:88888;2 gsg(ﬁ;ﬁgﬁgrgj ter:aeg:;:cs secundaris 1? H1461110 u P_afella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
10000086 Substituir els materials amb SUDSIANCIES NOGIVES 17 nil6é rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 EN ISO 20346 i UNE'E\N ISO 20347
2 B e e o o oecads, a1
:8888182 élng:aerlirnl—:l r:c?(ﬂgr;i”j(gii;ﬁg'g:g?gg;gf dierrl;ggﬂ\illjntgé aturades gg llengueta de manxa, éie despreniment rapid, sensé ferramenta metapl).lica, amb’
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 puntera reforcada, homologades segons DIN 4843 =
— - - - H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/41/6/9 /25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccié, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13

H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/4/6/9/14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /16 /25
homologada segons UNE-EN 340

H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd6 14
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /25
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1
integrat

HX11X013 u  Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4

HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccid prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries

HX11X024 u  Connexi6 eléctrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4

HX11X044 u  Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a I'estructura 1

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16

HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/216/9/14 /25

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de protecciod

HX11X055 u_Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X058 U Senyal acUstica de marxa enrera 25

HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspes 4

HX11X064 u  Cintur6 portaeines 4/9

HX11X066 U  Bigarigida de repartiment de carregues suspeses 4

HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6/9/14

HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16

HX11X080 u_ Termometre / barometre 14

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

AIGUES DE BLANES, S.A.

Codi UA Descripcié Riscos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 4 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclds
H1542013 u Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccioé per a treballs exposats al vent, d'algada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u Mampara plegable de proteccioé contra projeccié de particules de tauler de fusta 17
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
H15A2015 u  Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 25
H15B0007 u  Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensié 16
HB2A1111 m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb 25
caracteristiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclos
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4
d'accionament manual
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 1/4/16
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4 /25
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de transit, fixada iamb el 1
desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /13
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /14 /16 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9 /13
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /14 /16 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/13
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /14 /16 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBJ0002 u  Semafor de policarbonat, amb sistema optic de diametre 210 mm amb una carai 25
un focus, optica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i
amb el desmuntatge inclos
HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'alcada 25
HBC19081 m__ Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/2/6/9
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i 4
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclos
HBC1KJ00 m  Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'algada i amb el desmuntatge 2 /25
inclos
HBC1R801 u  Cascada lluminosa de 25 m de llargaria (l-8) i amb el desmuntatge inclos 25
HX11X073 u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
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10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I's i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: CAIGUDES EN RASES | POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU

INESTABILITAT DEL TALUS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL:-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 1 2 2

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL:-LOCACIO

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situaci6: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA

Descripcié

AIGUES DE BLANES, S.A.

Riscos

H1411111 u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

1/2/3/4/10/11
/14 /15 /24 /25

H1411112 u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, dotat d'il.luminacié autdbnoma, homologat segons UNE-EN 812

6/14 /25

H1414119 u

Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

6/10/18

H1421110 u

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10/14 /18

H1431101 u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

H1432012 u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1433115 u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

25

H1445003 u

Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004 u

Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN
149

17

H1447005 u

Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H144D205 u

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

17

H144E406 u

Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrac, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14

H1459630 u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1/2/3/41/6/10
/11 /24

H145E003 u

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

11 /25

H1461110 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
nil6é rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN I1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

H1465275 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1/2/3/41/6/10
/11/147/15/18
124 125

H147N000 u

Faixa de proteccio dorslumbar

13

H1481343 u

Granota de treball per a construcci6é d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1/21/3/4/6/10
/11/14/15/18
124 125

H1482222 u

Camisa de treball per a construccié, de poliester i cot6 (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1482320 u

Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

1/21/3/4/6/10
/11/14/15/18
124 125

H1483344 u

Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1/21/3/4/6/10
/11/14/15/18
124 125

H1485800 u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u

Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcid Riscos
HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries
HX11X028 u_ Grua mobil d'accionament manual 13
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla textil de poliamida d'alta 3
tenacitat i accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 3
hidraulics o roscats
HX11X039 u  Carreté manual porta palets 13
HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 11
HX11X045 u  Estrebat de pou circular amb tensor 3
HX11X046 u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 3
HX11X047 u  Apuntalament de talUs inestable amb panells 3
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/214161/14
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de 3/17
camio
HX11X060 m__ Cable d'acer de guiat de material suspées 3/11
HX11X063 u  Encenedor de guspira amb manec 15
HX11X066 u Bigarigida de repartiment de carregues suspeses 3/11
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11
HX11X068 u  Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats 15
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u_ Luximetre portatil 21416
HX11X080 u_ Termometre / barometre 14
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i al¢aria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, amb 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el
desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1511212 m2 Protecci6é de talis amb malla metal-lica i lamina de polietile ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsi6é, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m  Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algada 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal.lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el
desmuntatge inclos
H1529013 m Pantalla de proteccid contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'algada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alcaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsié triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils dacer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H152Vv017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 3
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u  Protecci6é solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'algada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formig6 cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u  Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de fusta 10
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
HB2A1111 m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb 25
caracteristigues AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclos
HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 25
prefabricada i col.locada
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 11 /25
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HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 3/6 /11
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 11 /25
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/4/6/10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/13/14 /15
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /17 /18 /24 /25
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/4 /6 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13 /14 /15
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /17 /18 /24 |25
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/4/6/10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /14 /15
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /17 /18 /24 /25
HBBJ0002 u Semafor de policarbonat, amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i 25
un focus, optica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i
amb el desmuntatge inclos
HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'alcada 25
HBC16632 u Peca reflectora d'una cara de 40 cm d'alcada amb piqueta de 70 cm d'alcada 25
clavada
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1/25
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietilé, de color vermell i 25
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclos
HBC1KJO00 m  Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'algada i amb el desmuntatge 1 /25
inclos
HBC1R801 u  Cascada lluminosa de 25 m de llargaria (l-8) i amb el desmuntatge inclos 25
HX11X073 u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17
HX11X074 u  Detector de gasos portatil 17
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alcaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 1/216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 1/3/4/25
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 3/4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificaci6 i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio6 de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctrigues 15
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 15
10000071 Revisi6 de la posta a terra 15
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitaci6 i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
G12 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluaci6 de riscos
Id Risc A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 4
Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,
VALVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3
Situaci6: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3
Situacio: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 4
Situaci6: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 3
Situaci6é: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 4
Situaci6: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 3
Situaci6: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 3

Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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Codi UA

Descripcié
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Riscos

H1411111 u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

1/21/41/6/9 /10
/11/14 /15 /16
/20 /21

H1411112 u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, dotat d'il.luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1411115 u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12

H1414119 u

Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10/18

H1421110 u

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10/14 /18

H1423230 u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60 u

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de
poliéster reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101 u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

H1445003 u

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004 u

Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN
149

17

H1447005 u

Mascara de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H144E406 u

Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520 u

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrac, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630 u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10/15

H145C002 u

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1/21/416/9/10
/11 /20 /21

H145E003 u

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H145F004 u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4711 /12

H145K153 u

Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
nil6é rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1/21/41/6/9/10
/11 /14 /15/18
/20 /21

H147D405 u

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subgllties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147K602 u

Sistema de subjeccio en posicié de treball i prevencié de perdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147N000 u

Faixa de proteccié dorslumbar

13

H1481442 u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1/21/41/6/9/10
/11 /14 /15/18
/20 /21

H1481654 u

Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotdé sanforitzat

10
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(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metal.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors 14
de tubs, de poliester i cotd (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /11 /12
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 10
470-1i UNE-EN 348

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'al¢cada pel forat interior

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1
integrat

HX11X008 u  Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat 1

HX11X009 u  Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb 1
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 15/20
porta-ampolles, valvules reductores de pressid i antirretroceés, manometre,
manigues, broques i brides normalitzades

HX11X013 u  Maguinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 12

HX11X014 u  Eina eléectrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X015 u Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 1
nivell

HX11X018 u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4/11

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9

HX11X024 u  Connexi6 eléctrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13

HX11X031 u  Sistema de ventilacié forcada en tlnels i zones tancades 14 /17

HX11X032 U Suport de repos per al disc radial portatil 9/13

HX11X033 u  Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior 4

HX11X034 U Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4

HX11X039 u_ Carret6 manual porta palets 13

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4711

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16

HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 21/6/9/14

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a lI'obra de 10x10 cmi 1
de 3-3 mm de D embeguda al formig6 per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u  Senyal acustica de marxa enrera 12

HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspes 4711

HX11X063 u_ Encenedor de glispira amb manec 15

HX11X064 u  Cinturd portaeines 4/9

HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 11
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HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4711
HX11X068 u  Catifa portatil de neopre per treball en plans inclinats 13/15
HX11X070 u Recipient metal.lic per a la manutencié6 de materials a granel per a una carrega 4
maxima de 1200 kg
HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 mi 16
de 3 mm de gruix
HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16 /21
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6/14
HX11X080 u_ Termometre / barometre 14
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripci6 Riscos
H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de 10 /15 /21
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H151AJ01 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'l m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos
H1521431 m  Barana de protecci6 per a escales, d'alcada 1 m, amb travesser de taul6 de fusta 1
fixada amb suports de muntant metal.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclos
H152M671 m  Barana de proteccié prefabricada per a forats d'ascensor, d'algada 1 m, fixada amb 1
cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclos
H152N681 m Barana de proteccid de sobre sostre o llosa, d'alcada 1 m, enjovada en cercol 1
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos
H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 1
a barana i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u Protecci6é solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formig6 cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u  Mampara plegable de proteccié contra projeccié de particules de tauler de fusta 10/15/17 /21
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 17
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
H15B0007 u  Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensié 16
H15B2002 u_ Banqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensié, segons UNE 204001 16
H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dielectrica de poliéster i fibra de vidre, d'algada 2,5 m i llargada 3,5 16
m
H15B5005 u Equip de connexié a terra de linia eléctrica aéria de distribuci6, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una algcada maxima
d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de connexié a terra, instal.lat
H15B6006 u  Aillant de cautxt per a conductor de linia eléctrica en tensié, de llargada 3 m 16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 /11 /12
d'accionament manual
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4/6/11/12/18
fixada i amb el desmuntatge inclos /20
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 1/4/11
HBBAAOOS u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12 /13 /14
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15/16 /17 /18
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /21
HBBAAOQO7 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
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45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2 /4 /6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13/14
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /151716 /17 /18
/20 /21
HBBACO005 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAEOO1 u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
electric, adherit
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15/16 /17 /18
/20 /21
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 18
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietile, de color vermell i 18
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
HX11X073 u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17 /20 /21
HX11X074 u  Detector de gasos portatil 17 /20 /21
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb 10/20/21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/12 /13 /18
121
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
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10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccid dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisié periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20/21
radial
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluacié de riscos
Id Risc G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3
Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPOSITS,
VALVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3
Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1
Situacié: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situaci6é: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPC)SITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2
Situaci6: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3
Situacié6: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 3
Situaci6: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 3

Situaci6: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi

UA

Descripcio

Riscos

H1411111

u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812

1/2/41/6 /9710
/11 /14 /15 /16
/20 /21

H1411112

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, dotat d'il.luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN 812

14

H1411115

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12

H1414119

Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial
amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10/18

H1421110

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10/14 /18

H1423230

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H142AC60

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de
poliester reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

10

H1431101

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

14

H1445003

Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004

Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN
149

17

H1447005

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H144E406

Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083

17

H1457520

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14 /15

H1459630

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10/15

H145C002

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1/2/416/9/10
/11 /20 /21

H145E003

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3i UNE-EN 420

18

H145F004

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4/11/12

H145K153

Parella de guants de material aillant per a treballs eléectrics, classe 00, logotip color
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN I1SO 20347

14

H1463253

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1/2/41/6 /9710
/11714 /15 /18
120 /21

H147D405

Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccié, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147K602

Sistema de subjeccié en posici6 de treball i prevencié de pérdua d'equilibri,
compost duna banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147N000

Faixa de protecci6 dorslumbar

13

H1481442

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i cotd (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons

1/2/41/6 /9710
/11/14/15/18
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UNE-EN 340 /20 /21

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de coté sanforitzat 10
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metal.ligues, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-

EN 348

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors 14
de tubs, de poliester i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /11 /12
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 10
470-1 i UNE-EN 348

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1
integrat

HX11X008 u  Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat 1

HX11X009 u  Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb 1
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 15 /20
porta-ampolles, valvules reductores de pressi6 i antirretrocés, mandometre,
manigues, brogues i brides normalitzades

HX11X013 u  Maguinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat 12

HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X015 u Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 1
nivell

HX11X018 u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4/11

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'al¢cada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9

HX11X024 u  Connexi6 eléectrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X025 U  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13

HX11X031 u  Sistema de ventilaci6 forcada en tlnels i zones tancades 14 /17

HX11X032 U Suport de repos per al disc radial portatil 9/13

HX11X033 u  Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior 4

HX11X034 u  Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4

HX11X039 u  Carreté manual porta palets 13

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4/11

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.laci6 electrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat

HX11X049 U Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat 16

HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 21619 /14

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccié

HX11X055 u_Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cmi 1
de 3-3 mm de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u  Senyal aclstica de marxa enrera 12

HX11X060 m _ Cable d'acer de guiat de material suspées 4711

HX11X063 u_ Encenedor de guspira amb manec 15
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HX11X064 u  Cinturd portaeines 4/9
HX11X066 U Bigarigida de repartiment de carregues suspeses 11
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4/11
HX11X068 u  Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats 13 /15
HX11X070 u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega 4
maxima de 1200 kg
HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 mi 16
de 3 mm de gruix
HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16 /21
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u  Luximetre portatil 2/6/14
HX11X080 u_ Termometre / barometre 14
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, xarxa de 10/15 /21
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Proteccio col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alcada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H151AJ01 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos
H1521431 m Barana de protecci6 per a escales, d'alcada 1 m, amb travesser de taul6 de fusta 1
fixada amb suports de muntant metal.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclos
H152M671 m  Barana de protecci6 prefabricada per a forats d'ascensor, d'algada 1 m, fixadaamb 1
cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclos
H152N681 m Barana de protecci6 de sobre sostre o llosa, d'algada 1 m, enjovada en cércol 1
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos
H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 1
a barana i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u  Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'algada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclds
H154M029 u  Mampara plegable de proteccid contra projeccié de particules de tauler de fusta 10/15/17 /21
amb acabat estratificat, d'alcada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclos
H15A2017 u  Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 17
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
H15B0007 u_ Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensié 16
H15B2002 u  Bangqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensid, segons UNE 204001 16
H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dieléctrica de poliester i fibra de vidre, d'alcada 2,5 m i llargada 3,5 16
m
H15B5005 u  Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de secci6 de 7 a 380 mmz2 i una algada maxima
d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de connexid a terra, instal.lat
H15B6006 U Aillant de cautxi per a conductor de linia eléctrica en tensi6, de llargada 3 m 16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 /11 /12
d'accionament manual
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4/6/11/12/18
fixada i amb el desmuntatge inclos 120
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 1/47/11
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12 /13 /14
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15/16 /17 /18
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /20 /21
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HBBAAOQO7 Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13/14
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBACO005 Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAEOO1 Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
eléctric, adherit
HBBAF004 Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15/16 /17 /18
/20 /21
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 18
HBC1E001 u Cadena de delimitacié de zona de perill amb baules de polietilé, de color vermell i 18
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds
HX11X073 u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17 /20 /21
HX11X074 u  Detector de gasos portatil 17 /20 /21
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de |'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13/18
21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio6 de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
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10000071 Reuvisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisié periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A

XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES,

BORRIQUETES, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacio: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A FIXACIO D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situacié: INSTALACIO D'ARMARIS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROVES D'INSTAL-LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcié Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/4/6/9/10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14
H1411112 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 14
400 g, dotat d'il.luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN 812
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié6 de particules i a I'encebament 10
d'arcs electrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnes
dieléctric
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14

suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1459630 u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
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10

H145C002 u

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1/21/41/6/9 /10
/11

H145F004 u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4/11

H145K153 u

Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, logotip color
beix, tensié6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1461110 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14

H1463253 u

Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talod,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1/21/41/6/9/10
/11 /14

H147D405 u

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147K602 u

Sistema de subjecci6 en posicié6 de treball i prevencié de perdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147N000 u

Faixa de proteccié dorslumbar

13

H1481442 u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1/21/41/6/9/10
114

H1482422 u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de poliester i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4/11

H1486241 u

Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques
exteriors

14

H1487350 u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u

Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

11

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA

Descripcid

Riscos

HX11X003 u

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

1

HX11X004 u

Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'algcada pel forat interior

HX11X007 u

Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat

HX11X008 u

Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat

HX11X009 u

Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretencié, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X010 u

Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X014 u

Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X015 u

Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell

HX11X018 u

Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X019 m

Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
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HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9

HX11X024 u  Connexi6 electrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X025 u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13

HX11X032 u__ Suport de repos per al disc radial portatil 9

HX11X033 U Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior 4

HX11X034 u  Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4/11

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.laci6 eléctrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16

HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 216114

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccié

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cmi 1
de 3-3 mm de D embeguda al formig6 per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X060 m_ Cable d'acer de guiat de material suspés 4/11

HX11X064 u  Cinturé portaeines 419

HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 11

HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4711

HX11X070 u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega 4
maxima de 1200 kg

HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 mi 16
de 3 mm de gruix

HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u_ Luximetre portatil 2/6

HX11X080 u_ Termometre / barometre 14

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alcada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos

H151AJ01 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos

H1521431 m  Barana de proteccié per a escales, d'alcada 1 m, amb travesser de taul6 de fusta 1
fixada amb suports de muntant metal.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclos

H152M671 m  Barana de protecci6 prefabricada per a forats d'ascensor, d'algada 1 m, fixada amb 1
cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclds

H152N681 m Barana de proteccid de sobre sostre o llosa, d'alcada 1 m, enjovada en cercol 1
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos

H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 1
a barana i amb el desmuntatge inclos

H1542013 u Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'al¢cada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos

H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos

H15B0007 u  Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctrigues en tensio 16

H15B2002 u  Bangueta aillant de potes fixes per a treballs en tensié, segons UNE 204001 16

H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16

H15B4004 u _ Bastida tubular dieléctrica de poliester i fibra de vidre, d'alcada 2,5 m i llargada 3,5 16
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m
H15B5005 u Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alcada maxima
d'11,5 m, cable de coure de secci6é 35 mm2 i pigueta de connexié a terra, instal.lat
H15B6006 u Aillant de cautxt per a conductor de linia eléctrica en tensié, de llargada 3 m 16
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 /11
d'accionament manual
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4 /11
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 4/11
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/13/14 /16
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13/14 /16
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAEOO1 u Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
eléctric, adherit
HBBAF004 u Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /14 /16
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en al¢cada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9/13
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/11
10000047 Planificaci6 i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio6 de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
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G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS | LLUMINARIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A

secundaries, bandes subgllties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia

XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

., . H147K602 u Sistema de subjeccié6 en posici6 de treball i prevenci6 de pérdua d'equilibri, 1
AvaluaC!o deriscos compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
Id Risc P G A d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
1 CAIGL_JDA DE PERSONES A DIFERENT NIVEI_'L R 2 3 4 homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Situacié: OPERACIONS D'INSTAL-LACIO DE LLUMINARIES H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%- 1/2/4/9 /10 /14
Situacio: SUPERFICIE DE TREBALL 35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons /16 /25
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIQ O DE MATERIA!_S TRANSPORTATS 1 2 2 UNE-EN 340
Situacio: TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO D'INSTAL-LACIONS H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors 1 /2 /4 /9 /10 /14
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2.1 2 de tubs, de poliéster i coté (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, /16 /25
Sltuaup: US D'EINES MANUALS _ trama 240, homologada segons UNE-EN 340
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cotd (65%- 1 /2 /4 /9 /10 /14
Situacio: PROCESSOS DE COL-LOCACIO, ENCAIX D’ELEMENTS 35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons /16 /25
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 UNE-EN 340
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 segons UNE-EN 471
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4 exteriors
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14
PROVES D'INSTAL:-LACIONS 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situaci6: VEHICLES PROPIS | ALIENS A L'OBRA
— — MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
. Codi UA Descripcié Riscos
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
] o ] requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
Codi UA Descripci6 Riscos tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/4/9/10/14 HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /16 entre muntants d'escala i/o d'algada pel forat interior
H1411112 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 14 HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1
400 g, dotat d'il.luminacié autonoma, homologat segons UNE-EN 812 integrat
H141211D u  Casc de seguretat per a senyalista, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, de 25 HX11X008 u  Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat 1
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 HX11X009 u Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb 1
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i ancoratges amb sistema de seguretat integrat
UNE-EN 168 HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccié de particules i a I'encebament 10 HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
g"a[‘cs electrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnés HX11X015 u Premarc metallic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 1
ielectric nivell
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
maniguets fins a mig avantbra¢, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (HD-1000)
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i 10 HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
UNE-EN 420 _ _ _ _ entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 1/2/4/9 /10 /25 reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 HX11X024 u Connexi6 eléctrica de seguretat tipus petaca 16
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN HX11X025 u__ Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
420 E— S— _ HX11X032 U Suport de repos per al disc radial portatil 9
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16 HX11X033 u__ Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior 4
1361110 Ee'xv”te”ds'obmtax”zf‘ 500 \g hgcglodgats segonlf UNE'bEN T‘ZO T P 7] HX11X034 u__ Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua 4
u arella de botes daigua de € canya ata, amb sola antiiscant | folrades de HX11X041 u__ Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4
E"I\? ggtgglgag?EﬁlégéﬂﬁsséegggifNE-EN ISO 20344, UNE-EN IS0 20345, UNE- HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio eléctrica de l'obra amb sistema 16
—— - - — de protecci6 integrat
H1463253 u Z?:ﬁgﬁegeegggﬁiin(:((je;eC;:;?;zsr\tﬁﬁzése:ﬁtr]tisar?ti(leitgtlijcgltaflglciear%?;:ti:jf)iglczle ?;?éb 16 HX11X049 U Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccioé integrat 16
- ’ ; " ' e ' HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /14 125
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb - - - -
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843 HX11X053 u F’Iata_forma metal.lica en voladiu per descarrega_ de material en fa(;qnes amb trapa 4
— - - — practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4/9/10/14 AIX11X054 Instal laci d o b ductor d Teloctrod atat 6
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25 u n_sl ad' acio etposaa era amt\lclpn uctor gcourle:\ |te_ec ro edco?necda a frra_gn
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense AX11X Iral s de grughforre, T“f‘jses me?ba_ll_. Iques, quadres eAec_ QCSACC?,.n uctors de pro elcmo 1
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 055 u_Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 3:00 mA, i 40 mte'nsnat nominal _ 16
344-2. UNE-EN 345 UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corru_ge}des d'acer, elaporada a l'obra de 10x10 cmi 1
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 de 3-3 mm de D embeguda f.ll _formlgo per a proteccions hqutzontals de forats en
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1 sostres de 5 m de D com a maxim, | amb el desmuntatge inclos
HX11X060 m__ Cable d'acer de guiat de material suspés 4
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HX11X064 u  Cinturd portaeines 4/9
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X070 u  Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega 4
maxima de 1200 kg
HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribuci6é d'1x1 mi 16
de 3 mm de gruix
HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16
HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X078 u_ Luximetre portatil 2
HX11X080 u_ Termometre / barometre 14
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripci6 Riscos
H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algcada 1
amb xarxa-teld6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H151AJ01 m2 Proteccioé horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos
H1521431 m Barana de proteccid per a escales, d'alcada 1 m, amb travesser de taul6 de fusta 1
fixada amb suports de muntant metal.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclos
H152M671 m  Barana de proteccio6 prefabricada per a forats d'ascensor, d'alcada 1 m, fixada amb 1
cargols d'ataconat als brancals de fabrica i amb el desmuntatge inclos
H152N681 m Barana de protecci6 de sobre sostre o llosa, d'alcada 1 m, enjovada en cercol 1
perimetral de formigé cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos
H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 1
a barana i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u  Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alcada, a base de perfils 14
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccié per a treballs exposats al vent, d'algada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclds
H15B0007 u  Pantalla aillant per a treballs en zones d'influéncia de linies eléctriques en tensié 16
H15B2002 U Bangqueta aillant de potes fixes per a treballs en tensid, segons UNE 204001 16
H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16
H15B4004 u Bastida tubular dieléctrica de poliester i fibra de vidre, d'alcada 2,5 m i llargada 3,5 16
m
H15B5005 u Equip de connexi6 a terra de linia electrica aeria de distribucié, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una alcada maxima
d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de connexié a terra, instal.lat
H15B6006 u__ Aillant de cautxt per a conductor de linia electrica en tensié, de llargada 3 m 16
HB2A1111 m  Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secci6 de doble ona amb 25
caracteristiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb
el desmuntatge inclos
HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 25
prefabricada i col.locada
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 /25
d'accionament manual
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4 /16 /25
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4
HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6é, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/9/10/13
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /14 /16 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/9/10/13
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /14 /16 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/9/10/13
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /14 /16 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBJ0002 u  Semafor de policarbonat, amb sistema optic de diametre 210 mm amb una carai 25

un focus, optica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i
amb el desmuntatge inclos
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HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'alcada 25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el desmuntatge 25
inclos
HBC1N671 u Fita de perimetre circular de diametre 60 mm i fust luminescent d'alcada 0,7 m, 25
fixada sobre cal¢cada i amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1/25
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4 /25
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctrigues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maqguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
G17 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
G17.G01 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO | APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2

Situacio:

A L'AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

Annex 5.- Seguretat i Salut - Memoria

44



Projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del Pla de Barris del Sector S'Auguer i Sa Massaneda

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
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13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situaci6:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16
H1414119 u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial 14
amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnés abatible, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 16
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbra¢, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/4 /6 /9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
puntera refor¢cada, homologades segons DIN 4843
H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, 14
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147L005 u  Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'alcada, 1
homologat segons UNE-EN 795
H147N000 u  Faixa de protecci6é dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%- 1/2/4/6/9/10
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons /14 /16
UNE-EN 340
H1485140 u  Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de polieéster i coté (65%- 14

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

Codi UA Descripcié Riscos

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell 1
entre muntants d'escala i/o d'algada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat 1
integrat

HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1

HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecci6 individual, d'alcada 1 m

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X024 u  Connexié eléectrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 13
de cavallets

HX11X027 u  Carreté manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13

HX11X028 u  Grua mobil d'accionament manual 13

HX11X029 u_ Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algcada 13

HX11X032 u_ Suport de repos per al disc radial portatil 9/13

HX11X039 u  Carreté manual porta palets 4

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio eléctrica de I'obra amb sistema 16
de proteccié integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16

HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 21/6/14

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X055 u _Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cmi 1
de 3-3 mm de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X064 u  Cintur6 portaeines 9

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 16

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u  Luximetre portatil 2/6/14

HX11X080 u_ Termometre / bardmetre 14

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H15151A1 m2 Proteccié col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, corda de subjeccié de 6 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos

H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos

H151AJ01 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos

H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos

H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 4

a barana i amb el desmuntatge inclos
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H1542013 u  Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'al¢cada, a base de perfils 14 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietile
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccidé per a treballs exposats al vent, d'alcada 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigé cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos G19 EQUIPAMENTS N
H15B2002 U Bangueta aillant de potes fixes per a treballs en tensié, segons UNE 204001 16 G19.G01 MOBILIARI URBA
H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.
H15B5005 u  Equip de connexié a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una algada maxima Avaluacié de riscos
d'11,5 m, cable de coure de secci6 35 mm2 i piqueta de connexid a terra, instal.lat Id Risc P G A
HBA31011 m2 Pinta; sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
d'accionament manual : _ Situacio: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4 /6 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
fixada i amb el desmuntatge inclds Situacié: EN AREA DE TREBALL
HBB20005 u__Senyal manual per a senyalista 4 z CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6é, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /16

45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 6
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9/10

Situacié: MANIPULACIO
MANTENIMENT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO

HBBAB115 u

circular amb cantell_s en color bla_mc, d_iémetre 29 cm, amk_) cgrtell explicatiu /13 /16 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) > 1 2
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacié: AMB EINES
HBBAEOO1 u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 10 PROJECCIO.DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
electric, adherit__ : : Situaci6: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /16 Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos S - -
- - - - — 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 4 Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2

MESURES PREVENTIVES Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment peric‘Jd_ic de SPC _ _ _ 1 Codi UA Descripci6 Riscos
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
10000013 Ordre i neteja i _ 216 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /16
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216 H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 420
10000027 Eleccit dels mitjans auxiliars de manteniment 4 H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé,
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb
treball especific puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié6 en 1/2/6/9/10/11
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
10000040 Formacio6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9 amb puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9 plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
10000045 Formacio 10/13 34§/A1, UNE—EN 5346—2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 H147N000 u_ Faixa de proteccié dorslumbar _ _ _ I 13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 H1481442 u  Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i cot6 (65%- 1/2/4/6/9/10
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13 35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons /11 /16
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13 UNE_'EN 340 - . —
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats | més manegables 13 H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al piti a I'esquena, homologada 4
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14 segons UNE-EN 471
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 Codi UA Descripcio Riscos
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1/11
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16 HX11X014 u__ Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
10000069 Formacio i habilitaci6 especifica per a cada eina 16 HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16 amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
10000071 Revisié de la posta a terra 16 (HD-1000)
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els 4
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requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

AIGUES DE BLANES, S.A.

HBC19081 m  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 4
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024 u  Connexi6 eléctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 13
de cavallets
HX11X027 u  Carreté manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13
HX11X028 u_ Grua mobil d'accionament manual 13
HX11X029 u _ Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en alcada 13
HX11X032 u  Suport de repos per al disc radial portatil 9
HX11X039 u  Carreté manual porta palets 11
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema 16
de protecci6 integrat
HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat 16
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 6
HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terraen 16
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de protecciod
HX11X055 u_Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u _ Cintur6 portaeines 9
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X078 u  Luximetre portatil 6
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H15118D1 m2 Protecci6 amb vela de lona de polietilé per a proteccions superficials contra 1
caigudes, amb malla de refor¢ i traus perimetrals, corda de subjeccid, de diametre
12 mm, amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Protecci6 col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alcada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H15151A1 m2 Proteccié col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, corda de subjecci6 de 6 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H151AJ01 m2 Proteccié horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb 1
fusta i amb el desmuntatge inclos
H152W029 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 4
a barana i amb el desmuntatge inclos
H15B3003 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16
H15B5005 u Equip de connexié a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perxes 16
telescopiques per a conductors de secci6 de 7 a 380 mmz2 i una algada maxima
d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mmz2 i piqueta de connexid a terra, instal.lat
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb maquina 4
d'accionament manual
HBB11111 u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, 4/6
fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 4
HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6é, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/13 /16
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6/9/10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/13/16
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAEOO1 u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
electric, adherit
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9/10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /16
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