DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)
A 0 H Cc E | TAPA | MARC | TOTAL
785 | 600 | 100 | 645 | 92 31,5 | 23,5 55

ANCORATGE SEGONS FITXES 2.1 0 2.3

Els marcs i tapes hauran de tenir
necessariament i acreditar-ho mitjangant
certificat, la marca de qualitat AENOR

AENOR

Producto
Certificacdo

CARACTERISTIQUES

- Conjunt marc i tapa realitzat en fundicié dictil segons la norma
UNE - EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca
de I'organisme de certificacio).

- Dispositiu de tancament mitjangant apendix elastic de fundicio
ductil solidari a la tapa.

- Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal i

amb set nervis radials.

INSCRIPCIO: “CLAVEGUERAM"” 0 “PLUVIALS”

- Tapa articulada mitjangant frontissa. Extraible. Obertura a 130°, i
amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar.

- Tapa proveida de topalls de posicionament situats en la periféria i
als dos costats de la frontissa.

- Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.

- Marc proveit d'una junta d’insonoritzacié en polietilé/polipropilé de
color vermell.

- Revestiment amb pintura bituminosa negra.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d' algada.

- Classe D400 transit mitja. Resisténcia 40 tones.

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 11 ‘
MARC | TAPA DE FOSA DUCTIL DATA
PER A POU DE REGISTRE NOVEMERE.




AxA

AENOR

Producto
Certificado

Els marcs i tapes hauran de
tenir necessariament i acreditar-
ho mitjangant certificat, la marca
de qualitat AENOR

H ; 3
B (PxCP _J
L BxB e
DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)
AxA’ | BxB’ | CPxCP’ H E TAPA | MARC | TOTAL
ANCORATGE SEGONSF :
col il 380 | 400 335 30 24 7,10 3,49 10,59

AR

Y=<
i

R\

Wy Ry Iy

CARACTERISTIQUES

Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil
EN-GJS-500-7 segons la norma UNE — EN 1563.

Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense
disolvents), amb una capa minima de 100 micres
en compliment de la directiva 1999/13/CE i el
Reial Decret 117/2003 sobre proteccié
mediambiental.

Compleix amb les prescripcions de la norma
UNE - EN 124 (normativa, classe de resisténcia,
nom i lloc del fabricant, marca de I'organisme de
certificacio).

Procés de fabricacié segons normes I1SO 14001 -

ISO TS 16949.

Els registres han de cumplir dimensionalment la

ISO 8062 CT9.
Sistema antirobatori amb cadena soldada.

Classe B125. Resisténcia 12,5 tones.

INSCRIPCIO: “CLAVEGUERAM”

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 1.2
MARC | TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL DATA
PER ARQUETA DE REGISTRE Ot




no tenir-la hauran d’acreditar la AFNOR.

DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)

A 0] H Cc E REIXA | MARC | TOTAL
850 | 600 | 100 | 645 96 32 25 57
ANCORATGE SEGONS FITXES 2.1 0 2.3 AENOR
Els marcs i reixes hauran de tenir
necessariament i acreditar-ho mitjancant
certificat, la marca de qualitat AENOR. De

Producto

Certihcado

CARACTERISTIQUES

- Conjunt marc i reixa realitzat en fundicié ductil segons la norma
UNE - EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca
de I'organisme de certificacio).

- Dispositiu de tancament mitjangant apéndix elastic de fundicié
ductil solidari a la reixa.

- Caixa central amb estructura de la reixa en forma heptagonal i
amb set nervis radials.

- Reixa articulada mitjangant frontissa. Extraible. Obertura a 130°, i

amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar.

- Reixa proveida de topalls de posicionament situats en la periféria i

als dos costats de la frontissa.

- Marc proveit d'una junta d'insonoritzacio en polietilé de color verd.

- Revestiment amb pintura bituminosa negra.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d' algada.

- Superficie d'absorcié 11,87 dm?.
- Classe D400 transit mitja. Resisténcia 40 tones.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 0% t
_4 .
rv MARC | REIXA DE FOSA DUCTIL ..
2013

AIGUES DE BLANES, S.A. PER A POU DE REGISTRE




735
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700
757

821
SECCIO B-B'

ANCORATGE SEGONS FITXES 2.10 O 2.11

CARACTERISTIQUES

Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN-GJS-
500-7 segons la norma UNE — EN 1563.

Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense disolvents), amb
una capa minima de 100 micres en compliment de la
directiva 1999/13/CE i el Reial Decret 117/2003 sobre
proteccio mediambiental.

Compleix amb les prescripcions de la norma UNE — EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant,
marca de I'organisme de certificacio).

Procés de fabricacidé segons normes ISO 14001 — ISO TS
16949.

Els registres han de complir dimensionalment la ISO 8062
CT9.

Disseny dels barrots en dents de serra, situats
transversalment per retenir I'aigua, situats a 20° respecte la
perpendicular del sentit de transit.

Reixa articulada antirobatori i antilliscant que permet un gir
de 180° per adaptar-se al pendent i sempre projecti 'aigua
contra la vorada.

Superficie d’absorci6 9,7 dm?.
Classe C250. Resisténcia 25 tones.

282

=
100

' “ 250 ) ‘

302
350

SECCIO A-A'

750

300

Els marcs i reixes hauran de tenir
necessariament i acreditar-ho
mitjancant certificat, la marca de
qualitat AENOR

AENOR

Producto
Certificado

,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT "’“";' “:“""‘
MARC | REIXA oATA
AIGUES DE BLANES, S.A. DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL B




| TAULA DE PESOS (en kg)

I Conjunt

Reixes

Marc

I 115

77

38

ANCORATGE SEGONS FITXA 2.12

TIPUS A

H 102
| 5
% —
) 5
e :
o |
o
fu .
T
0 |es
o N

TIPUS B

1030

A

SENTIT DE L'AIGUA DE PLUJA

TIPUS DE DISPOSICIO DELS INTERCEPTORS

— VORADA

VORERA

DISPOSICIO TIPUS A:

DISPOSICIO TIPUS B:

Per a carrers amb poca o nula pendent transversal.

Per a carrers amb suficient pendent transversal a dues bandes i el
centre del mateix suficientment elevat per desviar I'aigua cap a les

- Revestiment amb pintura hidrosoluble negra, no tdxica, no inflamable i no
contaminant segons la norma BS 3416.

- Conjunt format per dues reixes cuadrades dintre un marc rectangular. Reixes
articulades amovibles amb barrots a 45°, amb possibilitat de girar-les 90° sobre un
pla horitzontal. Seients en forma de “V" per tal que les tapes quedin bloquejades i
evitar que es moguin o facin soroll.

- Superficie d'absorci6 20,12 dm?.

- Classe D400. Resistencia 40 tones.

rigoles.
CARACTERISTIQUES AENOR
- Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN-GJS-500-7 segons la norma
UNE - EN 1563.
- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE — EN 124 (normativa, classe de
resistencia, nom i lloc del fabricant, marca de I'organisme de certificacio).
Producto

Certificado

Els marcs i reixes hauran
de tenir necessariament i
acreditar-ho  mitjangant
certificat, la marca de

qualitat AENOR

,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "™ %™

' 1.5

A

‘v MARC | REIXA DE FOSA DUCTIL PER A B
INTERCEPTOR MEHENERE

AIGUES DE BLANES, S.A.




I AMPLADA LLIURE CANAL A B Cc D CLASSE REIXA
I 100 1000 | 100 160 130 D 400

150 1000 | 150 | 210 162 D 400
COTES EN MM
DIMENSIONAT CANALS
8 A

\

it} l|l“~\ \ \‘
g !

REIXA CANAL 100 MM REIXA CANAL 150MM

ANCORATGE SEGONS FITXA 5.3

CARACTERISTIQUES

- Canal de formigé polimer amb arids de silice i resina
de poliester. Resisténcia a la compressi6 fins 1.307
Kp/cm?.

- Classificacio, caracteristiques de disseny i assaig,
marcat i avaluacié de conformitat segons norma UNE-
EN 1433.

- Marc i reixa classe D400. Transit mitja. Resisténcia 40
tones.

- Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN-
GJS-500-7 segons la norma UNE-EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE-EN
124 (normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del
fabricant, marca de I'organisme de certificacio).

CANAL | MARC

SISTEMA DE FIXACIO

PROTECCIO FIXACIONS
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT ”“:' ‘:“"‘a
CANAL | REIXA PER DESGUAS D'AIGUES DATA

NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. PLUVIALS EN PAVIMENTS PER A VIANANTS 2013




GRAONS

|

SECCIO A-A'

BARNILLA M12, 4t

I i COTES ORIENTATIVES EN mm
| } @Di 1000 1200 1500
@De | 1240 | 1520 | 2100
e 150 150 300
A

PLANTA

CONNEXIO DE LES CANONADES

seglent manera:

granulometria d'entre 1,51 3 mm.
- Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.
= S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada.

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb obra de fabrica o formigé, es procedira de la

- En I'extrem de la canonada homologada que connecta a l'obra s'impregnara de cola i es recobrira d'arid silici rentat de

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT ”“mzd: fa
. DATA
POU DE REGISTRE D'OBRA DE FABRICA No‘gf,';";""f




920

-

VARIABLE

POU DE REGISTRE PREFABRICAT

DE FORMIGO ARMAT

TAPA NORMALITZADA

Cotes en mm.

:
LI
‘

MODUL
CONIC

MODUL
CILINDRIC

MODUL
BASE

@Di

@De

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb

CONNEXIO DE LES CANONADES

obra de fabrica o formigé, es procedira de la seglient manera:

En I'extrem de la canonada homologada que connecta a l'obra s'impregnara de

cola i es recobrira d'arid silici rentat de granulometria d’entre 1,51 3 mm.
Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

S’aplicara el morter de l'obra directament a sobre de la part preparada de la

canonada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num de fitxa

2.2

POU DE REGISTRE PREFABRICAT

DATA
NOVEMBRE
2013




TAPA NORMALITZADA

MODUL CONIC

SECCIOA-A'

920

)

; = . DETALL

CAP A

= B
* < @Di
-@De

LLENGUETA SITUADA [ 4-
DALT

JUNTA ENTRE MODULS

COL-LOCACIO A
L'EXTREM MASCLE

DETALL

POSICIO FINAL

D'ANCORATGE

SPIT @ 12 4 unitats

COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di | 1000 | 1200 [ 1500
@De | 1240 | 1520 [ 2100

120 | 160 | 300

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ™" %™
2.3

POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL |  oath
2013

CONIC

| AIGUES DE BLANES, S.A.



MODUL CILINDRIC

SECCIO A-A'

VARIABLE
H= 200-1000

1

Di

IDe

PLANTA

LLENGUETA SITUADA | ¢
CAP ADALT Mol

LBl .
A'
o
COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di | 1000 1200 | 1500
@De 1240 1520 1600 2100
H 1025 1200 1355 1700
e 120 160 200 300
¥ Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 9
POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL | oAt
AIGUES DE BLANES, S.A. CILINDRIC 2013




MODUL BASE

SECCIO A-A'

— = 25minim

JUNTA ENTRE MODULS

PLANTA

LLENGUETA SITUADA
CAP A DALT

LUBRICANT
SOTALALL

COL-LOCACIO A
L'EXTREM MASCLE

POSICIO FINAL

AI

COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di | 1000 1200 1500
@De | 1240 | 1520 | 1600 | 2100

H | 1025 | 1200 | 1355 | 1700 I

e 120 160 200 300

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 25

DATA
NOVEMBRE
2013

POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL
BASE




PEGA PREFABRICADA
SEGONS FITXES AGAFADA .
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 B

FORMIGODE -
PROTECCIO

GRAO DE POLIPROPILE REFORGAT
-7~ AMB BARNILLA D'ACER @& 12 mm
—

~~ 128 CADA 25cm

PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAD
CALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADA
| LLISCADA PER DINS AMB MORTER

DE CIMENT 1:4

I Eong
[=1 .
] [
E
£o
=7 == g
| Tl
//////]///////// 4 |-
w ey
o Il
<
x @ VARIABLE
s I
1 e LLLLLS ///T//_// A
I ITITTIIIIIIIIITISS 1 y
ﬁ 2
T
SOLERA DE LLAMBORDI Y ;
GRANITIC DE 18X9X12cm _ I b &
AFERRATS AMBMORTER — |
DE CIMENT 1:4 T 1
i —~ 8
[

MENSIONS

VARIABLE

FORMIGO HM-20820Ma — o I

VARIABLE

POU DE RESSALT

Cotes en cm.

CONNEXIO DE LES CANONADES

obra de fabrica o formigé, es procedira de la seglient manera:

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb

En l'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s'impregnara de
cola i es recobrira d’arid silici rentat de granulometria d’entre 1,51 3 mm.

Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la

canonada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitx
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT , ; :
POU DE RESSALT NOVEMERE

2013




SOSTRE BFGUETES DE 20+5cm
REVOLT ALLAT ANELL DE FORMIGO
TAPA NORMALITZADA XAPA DE COMPRESIO DE 5cm HA-30/B/20/lla DE 20x20

25

GRAONS NORMALITZATS

PARET DE GERO

|
/ FONAMENT DE 50x30 DE
I TERRENY PERMEABLE FORMIGO HA-30/B/20/lla
Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 2.7

) POU DE DRENATGE PER A XARXA D’AIGUES | novemsre
AIGUES DE BLANES, S.A. PLUVIALS 2013




GRAONS

GRAO DE POLIPROPILE REFORCAT AMB BARNILLA D ' ACER

“, LONGITUD é |

*‘ D' ANCORATGE

m

COTES EN MM.

10

215

uln] uuunnnnnnnnnnnnnnn nooooooo r
|

364 e

ﬂ

344 o REVESTIMENT DE POLIPROPILE
. A i <
A J[_a I‘q —“—SECCIO A'A
I 3
Lon
35 294 35 RODO D' ACER @ 12

MUNTATGE DEL GRAO DE POLIPROPILE
Amb un trepant fer un forat de @ 26 x 80 mm. de fondaria.
Introduir a pressié els tacs del graé picant amb un martell,
interposant un tac de fusta.

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ™™
2.8
A > DATA

GRAO DE POLIPROPILE PER A POU NOVEMERE




ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES
AMB ABOCAMENT LLIURE
MODEL 1 @ MODEL 2 “
# o0 d FINGA| - y Hxdlem FINCA] i&!
TAPA NORMALITZADA TAPA NORMALITZADA o |
777 et i
I ot osservacions [ £ | . 4200
= A = g
OBSERVACIONS g A ] 2
i "L‘*_—-—‘._,_ z/
e g g ‘| MORTER EXPANSIU
l.\ i -\\O
J
Q,qhqu # )
T 3 5 j ERVACIONS
- % SOLERA DE FORMIGO HM-20/8/20/lia |
o
©106m 40 4 apem e
I s o s

CONNEXIO DE LES CANONADES
obra de fabrica o formigo, es procedira de la seglient manera:

cola i es recobrira d'arid silici rentat de granulometria d’entre 1,51 3 mm.

- Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

- S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de
canonada.

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb

- En I'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s'impregnara de

la

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | """
2.9

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES NOVEMBRE
2013




150

150

200

COTES EN CM.

i

2,

6.

LLEGENDA

Marc i reixa d’embornal segons fitxa
1.4.

Ancoratge del marc de I'embornal sobre
el caixdé amb un coronament de formigé
HA30B20lla de 15 cm. de gruix.

. Morter expansiu (1).
. Connexié a la xarxa d’aigtes pluvials

minim 200 mm.

. Paret de 15 cm. de gruix de mad calat,

arrebossada i lliscada per dins.
Solera de formigé HA30B20lla.

(1) Unié canonada — obra de fabrica o formigé:

- S'impregnara amb cola la part de la canonada que rebra
I'obra o formigé i es recobrira amb arid de silici rentat de
granulometria 1,5 = 3 mm.

- Es deixara assecar durant 10 minuts.

- S'aplicara el morter sobre la part preparada.

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nivell inferior de la canonada de sortida i el fons del caixo.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 210
CAIXO PER EMBORNAL D’OBRA IN SITU No‘g‘éﬂ‘;ne
013




COTES EN CM.
LLEGENDA
1. Marc i reixa d'embornal segons fitxa
14,

2. Ancoratge del marc de I'embornal
sobre el caixé amb un coronament de
formigdé HA30B20lla de 15 cm. de
gruix.

3. Morter expansiu (1).

4. Connexidé a la xarxa d’aiglies pluvials
minim 200 mm.

5. Formigé en massa H 200 vibrat. I
6. Guia de la placa sifonica.

(1) Unié canonada — obra de fabrica o formigo:
- S'impregnara amb cola la part de la canonada que
rebra l'obra o formigd i es recobrird amb arid de silici
rentat de granulometria 1,5 — 3 mm.
- Es deixara assecar durant 10 minuts.
- S'aplicara el morter sobre la part preparada.

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nivell inferior de la canonada de sortida i el fons del caixo.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "™%™
s 2.11
DATA

CAIXO PREFABRICAT DE FORMIGO PER NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. EMBORNAL R0




DETALL POTA D’ANCORATGE

a5

103

%,
'y

\!.,h‘a".. bl "' 3

AL
AN

Gp>
A 'y

R L et L1

103

Mesures

Seccid Seccid Seccio Seccié
en mm. en mm. en mm. en mm.
h b e el

60x30

60 30 5 6

103

103

VORERA

I COTES EN CM. I

®

Com a criteri general, no es deixara
espai entre el nivell inferior de la
canonada de sortida i el fons del caixd.

LLEGENDA

. Marc i reixa d'embornal segons fitxa 1.5.

. Connexi6 a la xarxa d'aiglies pluvials minim 315
mm.

. Solera de formigo HA30B20lla.

4. Ancoratge del marc de I'embornal sobre el caixo
amb un coronament de formigé HA30B20lla.

. Paret de 29 cm. de mad calat, arrebossada i
lliscada per dins.

. Barnilla rea @ 12 mm.

. Barnilla roscada M 12,

. Pota d'ancoratge (veure detall)

. Morter expansiu (1).

W =

(4]

O~

(1) Unié canonada - obra de fabrica o formigo:
- S'impregnara amb cola la part de la canonada
que rebra I'obra o formigo i es recobrira amb arid
de silici rentat de granulometria 1,5 — 3 mm.
- Es deixara assecar durant 10 minuts.
- S'aplicara el morter sobre la part preparada.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num de fitxa

2.12

AIGUES DE BLANES, S.A.

CAIXO PER INTERCEPTOR |
ANCORATGE DE LA REIXA

DATA
NOVEMBRE
2013




gl

Unio per junta elastica llabiada

-
s st S T
Dn KT e Pes
mm mm mm Kglm
1 160 132 40 3,05
Il 200 144 49 4,66
250 161 6,1 7,26
315 180 7.7 11,46
400 202 98 18,46
500 250 12,2 28,73
630 295 154 45,57
295 19,6 71,26
[ NORMA SDR ]| RCE |
UNE-EN-ISO >
l 1452:201 il 4"“’""

SDR: és la relacio entre DN i el gruix

AENOR

(SDR= DN/e).
RCE: Rigi ir i ifica.
CARACTERISTIQUES UNITATS VALORS SliesCieuniemsodal Bspeniie
Densitat Kg/m? 1350/1460
Resisténcia a la traccid MPa =45
Allargament al trencament % =80
Temperatura resblandeiment VICAT °C =79
Resisténcia a la pressio intema (PI) Mpa 21
a20° C durant 1 hora
a 60° C durant 1000 h Mpa 0.5
Comportament al calor % =5
Resisténcia a limpacte a 20° C: erades % 10 Les canonades hauran de
a 0° C d= 90: emades % - tenir necessariament i
Color (taronja — vermellds) RAL 8023 compacte acreditar-ho m itjangant
Rigidesa Circumferencial kN/m2 4) certificat,la marca de
Eye i 16 litat AENOR
a curt termini kp/cm? 0.04 qualita
Modul elasticitat a curt termini MPa 3000

Producto
Certificado

de formigé, etc.)

T e T

Si en la instal.lacié, les carregues mecaniques sobre les canonades sobrepassen els
limits admesos en quan a Rigidesa Circunferencial Especifica (RCE), s’hauran
d’'estudiar en cada cas les alternatives més adients (canonades 2 8 KN/m? , proteccio

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 3.1
CANONADA DE PVC DE PARET COMPACTA | ;..
PER XARXA DE SANEJAMENT NOVEMBRE




S—»llem— DN

CARACTERISTIQUES

- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Unio6 estanca amb junta elastica llabiada.

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

DIMENSIONS (mm)
DN o S Z1 Z2 Ly L2
160 159 3,6 14 28 82 72
160 30° 3,6 25 40 82 72
160 45° 3,6 67 50 82 72
160 67°30' 3,6 60 74 82 74
160 87°30' 3,6 84 100 83 74
200 15¢ 49 18 35 100 86
200 30° 49 30 49 100 86
200 45° 45 46 64 100 84
200 67°30' 45 73 88 100 86
200 87°30' 45 105 122 100 85
250 15 6,1 19 40 134 103
250 30° 6,1 37 59 134 103
250 45° 6,1 58 80 135 101
250 87°30' 6,1 132 154 136 103
315 15° Tili 23 52 144 120
315 30° TaTi 47 74 144 118
315 45° 7.7 73 100 144 118
315 87°30° Tidd 166 192 144 114
400 15° 9,8 83 80 175 175
400 30° 9,8 132 142 175 175
400 45° 9,8 91 126 165 140
400 87°30’ 9,8 211 244 160 140
500 152 12.2 150 160 160 250
500 30° 122 165 230 160 250
500 45° 9,8 103 152 160 150
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "m defixa
4 4.1
) COLZE MASCLE/FEMELLA HOVELBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013
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CARACTERISTIQUES
- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Uni¢ estanca amb iunta elastica llabiada.

| DIMENSIONS (mm)
| DN o S Z1 Z2 L1 L2
160 45° 3,6 49 49 73 73
160 87°30 3,6 124 124 78 78
200 45° 4.9 65 65 85 85
200 87°30’ 4.9 124 124 85 85
250 45° 6,2 79 79 101 101
250 87°30’ 6,2 154 154 101 101
315 45° 7.7 100 100 116 116
315 87°30' Tl 192 192 116 116
I Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.9
DATA
COLZE FEMELLA/FEMELLA NOVEMERE

AIGUES DE BLANES, S.A. 2013
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DIMENSIONS (mm)

DN | DN1 S S1 Zl Z2 Z3 L1 L2 L3
160 | 110 | 3.6 3,0 59 69 48 81 74 57
160 | 125 | 4.2 3.0 95 66 114 86 96 78
160 | 160 | 3.6 3,6 76 98 98 88 74 74
200 | 160 | 45 3,6 105 119 | 115 80 86 74
200 | 200 | 45 | 45 105 119 | 119 | 100 86 86
250 | 160 | 6,1 3,0 90 100 | 134 | 117 | 126 | 85
250 | 200 | 6.1 44 132 143 | 136 | 123 | 120 | 116
250 | 250 | 6,1 6,1 120 152 | 162 | 1356 | 101 | 101
315 | 160 | 7.7 3.5 93 104 | 165 | 130 | 138 | 87
315 | 200 [ 7.7 | 44 166 178 | 170 | 128 | 140 | 106
315 | 250 | 7.7 7.0 166 178 | 174 | 128 | 140 | 110
| 315 | 315 | 7.7 7,7 166 185 | 174 | 146 | 114 | 114

CARACTERISTIQUES

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Uni6é estanca amb junta elastica llabiada.

Z2

£

DIMENSIONS (mm)

N \
- L3
T

I S~ DN

— =z

I DN JDN1] s Z1 Z2 | z3 | L1 L2 |
160 | 110 | 36 70 75 | 95 72 56 |
. Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.3
DERIVACIO 87° 30° MASCLE/FEMELLA NOVEBRE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A.

FEMELLA/FEMELLA




I —
o .
S
o
N
L %
\/ v
N——-
DIMENSIONS (mm)
DN | DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
160 | 110 | 3,6 3,0 2 168 | 176 82 74 56
160 | 125 | 3,6 3,0 12 180 | 185 83 74 62
160 | 160 | 3,6 3,6 38 205 | 205 83 7l 71
200 | 110 | 49 3,0 17 191 | 200 | 100 86 56
200 | 125 | 45 3,0 i 201 | 212 | 100 86 62
200 | 160 | 45 3,6 18 228 | 232 | 100 86 74
200 | 200 | 49 4.5 45 251 | 251 100 85 85
250 | 160 | 6,1 3,6 3 250 | 261 131 103 74
250 | 200 | 6,1 4,5 24 275 | 280 | 134 | 103 86
250 | 250 | 6,1 6,1 57 SATN|E 313 134 | 101 | 101
31501160007 F 3,6 33 289 [ 306 | 144 | 114 75
315 | 200 | 7.7 4,5 5 317 | 337 | 144 | 114 85
315 | 250 | 7,7 6,1 28 335 | 344 | 156 | 114 99
315 | 315 | 7,7 T4l 73 392 | 392 | 144 | 114 | 114
400 | 160 | 10,2 | 34 69 319 | 385 | 165 | 170 95
400 | 200 | 102 | 4,7 50 355 | 435 | 165 [ 180 [ 105
400 | 250 | 102 | 6,6 35 440 | 445 | 165 | 180 | 130
400 | 315 | 10,2 | 8,2 %3 480 | 530 | 160 | 170 | 135
400 | 400 | 10,2 | 10,2 170 510 | 535 | 165 | 175 | 170
500 | 160 | 122 | 3,8 65 450 | 680 | 200 [ 250 90
500 | 200 | 12,2 | 4,7 87 100 | 575 | 200 | 250 | 110
500 | 250 | 122 | 6,4 10 510 | 530 | 200 [ 250 | 110
500 | 315 | 12,2 | 8,2 45 475 | 503 | 200 | 250 | 135
500 | 400 | 12,2 | 10,2 118 615 | 640 | 200 | 250 | 180
500 | 500 | 12,2 | 12,2 240 665 | 675 | 200 | 250 | 255
CARACTERISTIQUES
- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
- Color taronja-vermellds RAL 8023.
- Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

4.4

DERIVACIO SIMPLE 45° MASCLE/FEMELLA

DATA
NOVEMBRE
2013
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DN——
DIMENSIONS (mm)
DN | DN1 S S$1 Z1 Z2 Z3 L1 L2
160 | 125 | 4,7 3.0 41 180 | 185 74 62
160 | 160 | 3.6 3,6 52 203 | 203 72 72
200 | 125 | 59 3,6 54 228 | 232 86 74
200 | 160 | 59 3,6 54 228 | 232 86 74

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

CARACTERISTIQUES

Color taronja-vermellés RAL 8023.
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada.

1%

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT N“:‘:ﬁ“"’
A DATA
DERIVACIO SIMPLE 45° FEMELLA/FEMELLA |NOVEMBRE

2013
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DIMENSIONS (mm)
DN [DN1 | S Z1 Z2lzs A L2 | L3
250 | 250 | 6,1 120 | 152 | 152 | 135 | 101 | 70
315 | 315 | 7.7 166 | 185 | 185 | 146 | 114 | 90
‘—(D
=
&) i
| = )
n
DIMENSIONS (mm)
DN |DN1| «a S | s1]| z L1 | L2 | L3
160 | 125 | 45° [ 36 [ 30| 59 | 81 | 74 | 57
200 | 125 | 45° | 42 [ 30| 95 | 86 | 96 | 78
200 | 160 | 45° | 36 | 36 | 76 | 88 | 74 | 74
250 | 125 | 45° | 45 [ 36 | 105 | 80 | 86 | 74
250 | 160 | 45° | 45 | 45 | 105 | 100 | 86 | 86
315 | 125 [ 45° | 6,1 | 30| 90 | 117 [ 126 | 85
315 | 160 | 45° | 6,1 | 44 | 132 | 123 [ 120 | 116
400 | 125 | 45° | 6,1 | 6,1 | 120 | 135 [ 101 | 101
400 | 160 | 45° | 7,7 | 35 | 93 | 130 | 138 | 87
200 | 160 | 90° | 7,7 | 4,4 | 166 | 128 | 140 | 106
250 | 160 | 90° | 7,7 | 7,7 | 166 | 146 | 114 | 114
CARACTERISTIQUES

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
Color taronja-vermellés RAL 8023.
Unid estanca amb junta elastica llabiada.

rfg

AIGUES DE BLANES, S.A.

PRESA INJERT 45°

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.6
. DATA

DERIVACIO AMB BOCA DE REGISTRE No‘ggrsﬂRE




D

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
- Color taronja-vermellos RAL 8023.

- Unio6 estanca amb junta elastica llabiada.

i ¥ g
DIMENSIONS (mm)

DN DN1 S Z L1 L2

110 160 3.6 43 56 82

125 160 3.6 36 62 82

125 200 4,5 53 62 100

160 200 4,5 39 74 100

200 250 6,1 39 96 134

250 315 ik 64 103 144

315 400 9,8 88 118 156

DIMENSIONS (mm)
DN DN1 S Z L] L2
110 250 6,1 7 56 90
125 250 6,1 7 62 90
160 250 6,1 8 74 90
160 315 T 7 74 93
200 315 Tl 8 96 93
CARACTERISTIQUES

DN1

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "™ ce e
4.7
- . DATA

REDUCCIO EXCENTRICA HOVEMBRE
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- DN -
DIMENSIONS (mm) |

DN D2 S L1
160 180 3,6 49
200 223 5,6 59
250 282 6,1 90

I 315 350 7T 93

I 400 440 9,8 95
500 558 | 118 120
CARACTERISTIQUES

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
Color taronja-vermellés RAL 8023.
Unié estanca amb iunta elastica llabiada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT L
4.8
DATA

TAP MASCLE CEC T




VIROLLA DE PVC

Per a canonades de 200 a 500mm

ANELL DE AXACIO

JUNTA D' ESTANQUITAT

ANELL DE AIXACIO

ANELL DE SEGURETAT

Per a canonades de 630 a
800mm

Per a canonades de 630 a
800mm

- Fabricats en PVC per termo-moldejat de 200 a 500 mm.

- Fabricats en polietilé per termo-moldejat de 630 a 800 mm.
- Color teula RAL 8023 de 200 a 500 mm.
- Color negre/teula RAL 8023 de 630 a 800 mm.
- Sistema de fixacio entre I'injert i el tub mitjangant anell de compressio roscat.
- Unié estanca amb junta elastica llabiada.

Per a canonades de 200 a 500mm
DIMENSIONS (mm)

D d H m A
200 | 125 | 104 68 133
250 | 125 | 104 68 133
315 | 125 | 104 68 133
250 | 160 | 116 76 168
315 | 160 | 116 76 168
400 | 160 | 116 76 168
500 | 160 | 116 76 168
315 | 200 | 156 | 131 | 210
400 | 200 | 156 | 131 | 210
500 | 200 | 156 | 131 | 210
pr— 630 | 160 | 172 | 173 | 236
€eela 630 | 200 | 172 | 173 | 236
800 | 160 | 172 | 173 | 236
800 | 200 | 172 | 173 | 236

==y
CARACTERISTIQUES

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT “”2“‘93“"‘3
INJERT “CLIC” PER A CANONADES LLISES 2L

DE PVC DE PARET COMPACTA.

2013




- Per senyalitzacié de xarxes de clavegueram i pluvials.

- Color teula. Inscripcié “SANEJAMENT".

- Amplada del rotlle 30 centimetres.

- Llargada del rotlle 600 metres.

- Fabricada amb polietilé de baixa densitat reciclat i reciclable.
- Colorant Masterbatch taronja (Orange PENA 2214).

- Inscripcié amb tinta de color negre (black clp-339).

- Gruix 60 micres. Galga 240.

- Pes: 16,56 metres = 1 Kg.

CARACTERISTIQUES

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.10
DATA

MALLA DE SENYALITZACIO DE CANONADA, | NOVEMBRE




VORERA REGISTRE

I | I I I

CALGADA /

TAP PVC

DIMENSIONS MINIMES D’ESCOMESES
En edificis unifamiliars: & 160 mm.

En edificis plurifamiliars: & 200 mm.

| FINCA

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 5.1
DATA
oV
ESCOMESA TIPUS REGISTRABLE R
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Registre
_d'escomesa

Ambit d'actuacis i !Ambit d'actuacié i
manteniment del servei.  manteniment de I'abonat.

VORERA

! [ INCA

I I I I 1

CALGADA /

AIGUES DE BLANES, S.A.

|
Ambit d'ectucciéd i | Ambit d'ectuccit i
maonteniment del servei. manteniment de I'cbonoet.
— T —
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | """ ™ |
5.2

DISPOSICIO GENERAL D’UNA ESCOMESA DE
SANEJAMENT: AMBIT DE COMPETENCIES

DATA
NOVEMBRE
2013
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. CANAL i REIXA
= SEGONS FITXES

AT |

PANOT O LLOSES
" MORTER, 2cm

FORMIGO HM-10/B/20/lla
10cm

|
SUB-BASE
Num de fitxa
’ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 53
" ESCOMESA PER DESGUAS D’'AIGUES NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. PLUVIALS A RIGOLA 2013




MITJANGANT PEGCA ESPECIAL D'UNIO
T DERIVACIO 87° 30' FEMELLA/FEMELLA

MITJANGANT PEGA ESPECIAL D'UNIO
PRESA INJERT 45°

MITJANGANT PECA ESPECIAL D'UNIO
INJERT CLIC 90° AMB JUNTA ELASTICA LLABIADA

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | """
6.1
CONNEXIONS A COL.LECTOR AMB e
ACCESORIS DE PVC 2013




VARIABLE

10 _@TUB_10

1

10
2
1?..

VARIABLE

10 _@TUB_10

6 cm BARREJA BITUMINOSA
AC 16 SURF 50/70 D SOBRE
REG D'IMPRIMACIO ECR - O

20 cm FORMIGO HM-20/B/20/lla

REBLERT EXCAVACIO
MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTACIO 98 % P.M.

SORRA FINA RENTADA

CANONADA HOMOLOGADA

@r| @Tuw |@r]

PAVIMENT DE PANOTS DE
FORMIGO DE 20x20x4 cm

2cm DE MORTERM.C.P. -3

10 cm FORMIGO HM-20/B/20/lia

REBLERT EXCAVACIO
MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTACIO 95 % P.M.

SORRA FINA RENTADA

CANONADA HOMOLOGADA

‘@] @Tuw |@r|

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

& |

RASES TIPUS

DATA
NOVEMBRE
2013




Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45kg / cm?)
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\_Obturador

PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE

Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm? )
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PROVA : TRAM DE CANONADA
ENTRE POUS
Compressor

( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm? )

COL.LECTORS. PROVES
D’ESTANQUEIDAD

PROVES: Amb aigua, segons la present
normativa. ]

DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 1400mm.
NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de
suport dels obturadors.

SEGURETAT: En el moment de I'assaig no
hi haura cap persona en els pous de registre
on s’han col.locat els obturadors

PROVA DE POU DE REGISTRE

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 8.1
COL.LECTORS. PROVES D’ESTANQUEITAT ollTA
AMB AIGUA phes:




Compressor
( valv. seq. tarada a P. max. 0.45 kg / cm?)

PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE

I \_Obturador

Compressor
( valv. seq. tarada a P. max. 0.45 kg /cm?)
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\ Obturador d
PROVA : TRAM DE CANONADA

ENTRE POUS

NOMES PER A CANONADES DE FORMIGO

PROVA: Amb aire, segons la present normativa.
DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 800mm. (Per @ superiors es provara a cada junta
NETEJA: Tram a assajar i sobretot zona de suport dels obturadors.
SEGURETAT: En el moment de I'assaig no hi haura cap persona en els pous de
registre on s’han col.locat els obturadors

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 8.2
COL.LECTORS. PROVES D’ESTANQUEITAT | (0ATA
AMB AIRE 2013




