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B - MATERIALS

BO - MATERIALS BASICS
BO1 - LIQUIDS

BO11 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aigles utilitzades per algun dels usos segients:

- Confecci6 de formigé

- Confecci6 de morter

- Confecci6 de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.

- Humectacio de bases o subbases

- Humectacio6 de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aigiies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura.
Per a la confeccié de formigé armat o pretesat es prohibeix I'is d'aquestes aigies, tret del cas que es facin
estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigé o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilitzacio o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >=5

Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

- En laresta de casos: <=1 g/l

16 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigo pretesat: <=1 g/l

- Formig6 armat: <=3 g/l

- Formigd en massa amb armadura de fissuracié: <=3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substancies organiques solubles en éeter (UNE 7-235): <= 15 g/l

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat:. <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE).
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B03 - GRANULATS
B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0311500,80312020,80312010,80311010,B0312500.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge
de residus de la construccié i demolicié en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de
residu.
S'han considerat els tipus seguents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecci6 de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.
La composicié granulomeétrica ha de ser I'adequada al seu Us, 0 si no consta, la que estableixi explicitament la
DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matéria organica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2): <=4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-
244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul-la
Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigé armat o en massa amb armadures de fissuracio: <= 0,05% en pes
- Formigo pretesat: <= 0,03% en pes
16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magneésic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna classe especifica
d'exposicié: <= 6% en pes
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié l,lla,b o cap classe especifica
d'exposicié: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicio: >= 75
- Resta de casos: >=80
Friabilitat (UNE 83-115): <=40
Absorci6 d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <=5%
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c,IV o alguna classe especifica
d'exposicié: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio:
<= 15% en pes
Valor blau de metile(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposicid |,1la,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicié granulomeétrica ha de quedar dintre dels limits seglents:

Tamis Percentatge en Condicions
UNE 7-050 pes gque passa
mm pel tamis
5,00 A A = 100
2,50 B 60 <= B <= 100
1,25 C 30 <= C <= 100
0,63 D 15 <= D <= 70
0,32 E 5 <= E <= 50
0,16 F 0 <= F <= 30
0,08 G 0 <= G <= 15
Altres C - D <= 50
condi- D - E <= 50
cions C - E <=170

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacid6 o d'alteracid fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sol o corrents d’'aigua.

S’ha considerat que I'Gs sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d’aquesta, es requereix I'acceptacio expressa de la direccio facultativa i la
justificacié mitjangant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es
pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’'emmagatzemar per separat.
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Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposicio de la
DF en el que hi han de constar, com a minim, les dades seguents:

- Nom del subministrador

- Nimero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominacié del granulat(d/D)

- Identificaci6 del lloc de subministrament

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332Q10,B0331Q10.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos segients:

- Confecci6 de formigons

- Confecci6 de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories siderargiques

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construccid o demolicions, provenints d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construccié que s'han considerat sén els seglents:
- Granulats reciclats provinents de construccié de maod

- Granulats reciclats provinents de formigé

- Granulats reciclats mixtes
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- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminés, granulats amb sulfurs, silice amorfa o
corrosio de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
gué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres materies estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacid o d'alteracid fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacié.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sol o corrents d’'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIO DE MAO:

El seu origen ha de ser construccions de maod, amb un contingut final de ceramica superior al 10% en pes.
Contingut de maé + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metal-lics: Nul

Us admissible: Reblerts per a drenatges i proteccio de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigo, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formig6: > 95%

Contingut d'elements metal-lics: Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistencia caracteristica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposicié | o lib

- Proteccid de cobertes

- Bases i subases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de mad i formigd, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceramica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigé + maé + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metal-lics: Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporacié d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigo.

Us admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposicid | o llb

S'han considerat les segients utilitzacions de les graves:

- Per a confecci6 de formigons

- Per adrens

- Per a paviments

- Per a confecci6 de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos ferrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Si el formig6 porta armadures, la grandaria maxima del granulat és el valor més petit dels seguents:

- 0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la pega i
una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcci6 de formigonat)
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- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la
direccio de formigonat)
- 0,25 de la dimensio minima de la peca que es formigona amb les excepcions segilients:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim

- Peces d'execucié molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de I'encofrat sigui reduit (sostres
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix minim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcaries: <= 2% en pes
- Per a graves granitiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formig6 o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigd o prioritariament naturals (UNE 7-238): >=
0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes
Particules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-
244): <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigé armat o en massa amb armadura de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigo pretesat: <= 0,03% en pes
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de i6 Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matéria organica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): Baix o
nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formig6 o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formig6: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat UNE 146-508 EX): Nul-la
- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul-la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 12%
- Pérdua de pes amb sulfat magneésic: <= 18%
Absorcio d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigo: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composicié granulométrica ha de ser fixada explicitament per la
DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149): <= 40
Equivalent de sorra: > 30
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Si s'utilitza granulats reciclats caldra comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposicié de la
DF en el que hi han de constar, com a minim, les dades segtients:

- Nom del subministrador

- Ndmero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominacio del granulat(d/D)

- Identificacio del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentacid que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a I'art.28.3 de la norma EHE, si el material s’ha d'utilitzar en la
confeccié de formigons.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

GRAVA PER A PAVIMENTS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

B035 - PALETS DE RIERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO35A000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

No s'ha de descompondre per I'accid dels agents climatologics.
Els granuls han de tenir forma arrodonida.

No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO5 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS
BO51 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B0519401.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit conserva la seva resisténcia i
estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques segients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o
un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de periodes definits, els
nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb I'establert a I'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom
(V1) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |

- Ciment Portland amb addicions: CEM I

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM 111

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V
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Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicio o barreja d’addicions presents
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacid i designacio dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominacid Designacid
Ciment portland CEM I
Ciment portland amb escoria CEM II/A-S

CEM II/B-S
Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D
Ciment portland amb Putzolana CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q
Ciment portland amb cendres CEM II/A-V
volants CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W
Ciment portland amb esquist CEM II/A-T
calcinat CEM II/B-T
Ciment portland amb filler CEM II/A-L
calcari CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL
Ciment portland mixt CEM II/A-M
CEM II/B-M
Ciment amb escories de CEM III/A
forn alt CEM III/B
CEM III/C
Ciment putzolanic CEM IV/A
CEM IV/B
Ciment compost CEM V/A
CEM V/B

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM 1I/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la
designacio del ciment.

La composicio dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
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Han de complir les exigencies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homolegs de
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
I'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >=85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicié, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de complir
els ciments comuns blancs son les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN
197-1.

La composicié, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment blanc
de ram de paleta (BL 22,5 X) s6n les mateixes que les especificades per al ciment homoleg a la norma UNE-EN
413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’'octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacio entre denominaci6é i designacié dels ciments resistents a I'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:

Denominacid Designacid
Ciment portland I
Ciment portland amb escoria II/A-S

II/B-S
Ciment portland amb fum de silice II/A-D
Ciment portland amb Putzolana II/A-P
II/B-P
Ciment portland amb cendres I1/A-V
volants I1/B-V
Ciment amb escories de ITI/A
forn alt III/B
I11I/C
Ciment putzolanic IV/A
IV/B
Ciment compost CEM V/A

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

CIMENTS COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALC (CAC):

El subministrador ha d’aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la seglient informacié com a minim:

- el nmero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccié

- nom o marca distintiva d’'identificacid i adreca enregistrada del fabricant

- nimero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
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- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions declarades
atenent a les seves especificacions tecniques

- referéncia a la norma armonitzada corresponent

- designacié normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de péerdua per calcinacié
de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el nimero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d’identificacié i adreca enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referencia al nimero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a l'albara o
documentacié que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- nimero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacid del fabricant i de 'empresa de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacid del vehicle que el transporta

CIMENTS BLANCS (BL) | CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- nimero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacid del fabricant i de I'adreca de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informacio:

- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricaciod i d’envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulaci6 i utilitzacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seguents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempérie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,51 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los cementos para
la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas como
alternativa de la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de
productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre.

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion de cementos
(RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicion, especificaciones y crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B0O53 - CALCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, compost principalment per oxids o hidroxids de calci
amb o sense oxids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus seguents:
- Cal¢ amarada en pasta CL 90
- Calg aéria CL 90
- Cal hidraulica natural NHL 2
- Cal hidraulica natural NHL 3,5
- Cal hidraulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta
de consisténcia adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.
CALC AERIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la molta per a calg en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calgs:
- Métode de referencia: <= 20
- Métode alternatiu: <=2
Densitat aparent per a cal¢ en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
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Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):

- Pastes amarades: 45% < h < 70%

- Altres calgs: <=2%

CAL HIDRAULICA NATURAL:

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condicié de que la estabilitat sigui confirmada després
de 28 dies de conservacié en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calg lliure (UNE-EN 459-2):

- Calg del tipus NHL 2: >= 15% en pes

- Calc del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes

- Calg del tipus NHL 5: >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteraci6 de les seves
caracteristiques.

El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emés per
I'organisme d'inspecci6

A I'embalatge, o be a I'albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la seglient informacio:

- Nom o marca comercial i adreca del fabricant

- Referéncia a la norma UNE-EN 459-1

- Designaci6 de la cal segons I'apartat 4 de I'esmentada norma

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calc. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades
pel subministrador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacién de la conformidad.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064E32C,B064500C,B064300C.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28

d'abril.
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:
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Els components del formigo, la seva dosificacio, el procés de fabricaci6 i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.

La designaci6é del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i s'expressara, com a
minim, la segiient informacio:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resisténcia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio

- La indicacié de I'Us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacio per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigé en massa, HA pel formigé armat, i HP pel formigé pretesat

- R: Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacio de I'ambient al que s'exposara el formigé

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del formigo,
garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i
resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relacid aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre
cubic de formigo, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha
emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties i
les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigé esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions
de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigé esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'us de cendres volants o
fum de silice per la seva confeccid. En estructures d'edificacio, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccié segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de I'analisi a I'abast de la DF, o disposara d'un segell o marca de
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formig6 en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formig6 armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigo pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, 1I/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a I'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicid més favorable ha de
ser:

- Obres de formigé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formig6 pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicié (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

- Formigé en massa: <= 0,65 kg/m3

- Formig6 armat: <= 0,65 kg/m3

- Formigo pretesat: <= 0,60 kg/m3
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Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3-5cm
- Consistencia tova: 6-9cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes del ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistencia seca: Nul
- Consistencia plastica o tova: =1 cm
- Consistencia fluida: +2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany maxim del granulat. El mes petit dels segiients valors:
-<=32mm
- <= 1/4 separaci6 entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): <0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formig6 ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogeénia i
sense haver iniciat I'adormiment.
Queda expressament prohibit I'addicio al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que puguin
alterar la composicio original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigo
- Nimero de série del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcié
- Especificacions del formigo:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relacié aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consistencia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n‘hi ha
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- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designaci6 especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formig6 que compon la carrega, en m3 de formigo fresc
- Identificacié del camid i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigé

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

PILOTIS | PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacién Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOG5E85B.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.

La designaci6é del formig6 fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i s'expressara, com a
minim, la seglent informacio:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resisténcia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié

- La indicacio de I'Gs estructural que ha de tenir el formigé: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formig6 en massa, HA pel formigé armat, i HP pel formig6 pretesat

- R: Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de I'ambient al que s'exposara el formigo

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del formiga,
garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i
resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relacié aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacié, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre
cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha
emprat.
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En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties i
les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de I'inici del subministrament.
El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions
de cap altre tipus, excepte el fum de silice.
Si el formigé esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'us de cendres volants o
fum de silice per la seva confeccid. En estructures d'edificacio, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccié segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'analisi a I'abast de la DF, o disposara d'un segell o marca de
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigo en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formig6 armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigo pretesat : Ciments comuns tipus CEM |, 1l/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposici6 (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposici6 més favorable ha de
ser:
- Obres de formigé en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formig6 armat; >= 250 kg/m3
- Obres de formig6 pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <=400 kg/m3
La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposici6 (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:
- Formigo6 en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formig6 armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigo pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3-5cm
- Consistencia tova: 6-9cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes del ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistencia seca: Nul
- Consistencia plastica o tova: =1 cm
- Consistencia fluida: +2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany maxim del granulat. El mes petit dels segiients valors:
-<=32mm
- <= 1/4 separaci6 entre barres d’'acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): <0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
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- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formig6 ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formig6 ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogeénia i
sense haver iniciat I'adormiment.
Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que puguin
alterar la composici6 original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigé
- Numero de série del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcié
- Especificacions del formigo:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designaci6 d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relacié aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consisténcia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedeéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designaci6 especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formig6 que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacio del camié i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigo

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE).

PILOTIS | PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.
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BO7 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,80710150,B0710180.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus seglents:

- Morter adhesiu

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintetiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al afegir-li aigua forma
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie plana i
horitzontal amb acabat porés.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceramics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus seglents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals, que s’han
de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersio (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersio aquosa, additius
organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintétiques, additius organics i carregues minerals que el
seu enduriment resulta d'una reaccié quimica, poden presentar-se en forma d’'un o més components.

S’han considerat les classes segiients, en funcio de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D’adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersio millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d’adormiment normal:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >=0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’'immersi6 en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d’adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adherencia inicial (EN 1348): >=1 N/mm2

- Alta adherencia després d'immersié en aigua (EN 1348): >=1 N/mm2

- Alta adherencia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherencia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
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- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprées de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIO (D):
Caracteristiques fonamentals:
- Adheréencia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <=0,5mm
Caracteristiques addicionals:
- Adheréncia després d’'immersié en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >=1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprées de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Caracteristiques fonamentals:
- Adheréncia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adheréncia després d’'immersié en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm?2
- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <=0,5mm
Caracteristiques addicionals:
- Adheréncia després del xoc termic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintétic de resines epoxi €s un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulacié epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.
La formulacio de I'epoxi ha de ser determinada per I'ls a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col-loqui. Aquesta formulacié ha de ser aprovada per la DF.
Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter
Mida minima del granulat: >= 0,16 mm
Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3<=Q<=7
MORTER POLIMERIC:
El morter polimeéric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de poliamida,
d'alta resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacio i regularitzacio d'elements de formigo.
Granulometria: 0 -2 mm
Resisténcia a compressié a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resisténcia a flexotraccio a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas),
per a fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d'uni6 i rejuntat.
S'han considerat els tipus seguents:
- Morter d’'us corrent (G): sense caracteristiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al valor
que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al
valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressid6 minima
declarada per el fabricant en N/mm?2.
En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:
- Temps d’'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:
- Resisténcia a compressio (EN 1015-11)
- Resistencia d’'uni6 (adhesio) (EN 1052-3)
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- Absorci6 d'aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <=2 mm

- Temps obert o temps de correccio (EN 1015-9)
- Reacci6 davant del foc:

- Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe Al

- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermeticament.
Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempérie, de manera que no se n‘alterin les condicions inicials.
Temps maxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintétiques o morter polimeric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaraci6é CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat
A lI'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segients:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de produccio, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons I'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracio: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest per a
ser aplicat
- Vida util; interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat desprées de fer la mescla
- Métode d’aplicacio
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacié
- Ambit d’aplicacio
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emés
per I'organisme d'inspeccié
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A lI'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segients:
- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricacio
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- Tipus de morter

- Temps d’'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)

- Resisténcia a compressi6 o classe de resisténcia a compressio
- Resistencia d’'unié (adhesio)

- Absorcié d’aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccio

- Reacci6 davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A l'envas hi ha de figurar les dades segients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilitzacio

- Composicié i caracteristiques del morter

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafiileria. Parte 2: Morteros para albafileria.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS |
BEURADES
B081 - ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010,B0817000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Additius so6n aquelles substancies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el
moment de pastar-los o previament, en una proporcid no superior al 5% del pes del ciment, produeixen
modificacions al formigd, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves caracteristiques,
propietats habituals o del seu comportament.

Addicions sén aquells materials inorganics, putzolanics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden
ésser afegits al formigé amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li caracteristiques
especials.

S'han considerat els elements seglents:

Plec de condicions tecniques particulars 13



- Colorant
- Additius per a formigo:
- Inclusor d’aire
- Reductor d’aigua/plastificant
- Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant
- Retenidor d’aigua
- Accelerador d’adormiment
- Hidrofug
- Inhibidor de I'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de I'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escoria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificacié del producte, ha de garantir-ne I'efectivitat i
gue no produeixi alteracions en les caracteristiques mecaniques o quimiques del formigd o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Efecte sobre la corrossié: No ha d'afavorir la corrosio de I'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na20, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referéncia especificat pel
fabricant
- Densitat relativa, en additius liquids (D) (1SO 758):
-D>=1,10: £0,03
-D<=1,10: £0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
-T>=20%:>=095T,<1,05T
-T<20%:>=090T,<1,10T
- pH (ISO 4316): + 1 o dins dels limits declarats per el fabricant
ADDITIU PER A FORMIGO:
Limitacions d'Us d'additius
- Clorur calcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigé armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adheréncia
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigé no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes del ciment
Caracteristiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Caracteristiques complementaries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGO INCLUSOR D’AIRE:
L'additiu airejant és un liquid per a incorporar durant el pastat del formigé o el morter i que té per objecte produir
fines bombolles daire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant
l'adormiment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >=2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigd endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
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- Resistencia a compressié a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >=75%
Caracteristiques complementaries:
- Diametre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGO, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigd que té per
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar I'assentament en con per una
mateixa quantitat d'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Reducci6 d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >=5%
- Resistencia a compressio a 7 i 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >=110%
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s’han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L’additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigd que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consisténcia o augmentar
considerablement 'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relacié al mateix formigé sense additiu a igual consistencia:
- Reduccio d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistencia a compressié (UNE-EN 12390-3):
- ldia: >=140%
- 28 dies: >=115%
- Valors en relacié al mateix formigé sense additu, a igual relacié aigua/ciment:
- Consistencia:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >=120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >=160 mm
- Manteniment de la consisténcia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de I'addicio, no ha
de ser inferior a la consistéencia inicial
ADDITIU PER A FORMIGO, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pérdua d’aigua, en dismunir I'exsudacio.
Caracteristiques essencials:
- Exsudacio (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistencia a compressié a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >=80%
Els valors s’han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO, HIDROFUG:
L'additiu hidrofug és un producte que s'afegeix al formigé o morter en el moment de pastar-lo i que té com a
funcié principal incrementar la resisténcia al pas de l'aigua sota pressio a la pasta endurida. Actua disminuint la
capilaritat.
Caracteristiques essencials:
- Absorci6 capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorci6 capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistencia a compressié a 28 dies del formigé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3): >=85%
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s’han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de I'adormiment és un liquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigé o morter i té
per objecte retardar l'inici de I'adormiment.
El retard de I'enduriment del formigdé ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resisténcia assolida
sigui la mateixa que sense l'additiu.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
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- Inici d'adormiment: >= al del morter de referéncia + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referéncia + 360 min
- Resisténcia a compressio del formigdé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3):
- 7 dies: >=80%
- 28 dies: >=90%
- Contingut d'aire en el formigd fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A FORMIGO, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigé que té per objecte accelerar el procés
d'adormiment.
No ha de comengar a actuar fins el moment d'afegir I'aigua.
Caracteristiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resisténcia a compressio del formigdé amb additiu, en relacié al formigé testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigo d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigé fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <=2%
Els valors s'han pres en relacié al mateix formigd sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A MORTERS:
Caracteristiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resisténcia a compressio a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >=70% que la del morter testimoni
Caracteristiques complementaries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reduccié del contingut d'aigua, per incorporacié en el
pastat, d’'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuides, que queden retingudes despres de
I'enduriment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):
- Despres d’'un pastat normalitzat: A= 17 £ 3% en volum
- Després d'1 h enrepos: >= A - 3%
- Despres d'un pastat llarg: <= A+5,>= A -5%
Caracteristiques complementaries:
- Reduccid d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >=8%
Els valors s'han pres en relacio al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de
l'adormiment.
Caracteristiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 métode A):
- Despres d’'un pastat normalitzat: A= 17 £ 3% en volum
- Despres de 28 h en repos: >= 0,70 A%
- Desprées d'un pastat llarg: <= A+5,>= A -5%
Caracteristiques complementaries:
- Consistencia despres de 28 h en repos (EN 1015-4): + 15 mm del valor inicial
- Resisténcia a la penetracio després de 52 h (EN 1015-9): >=5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relacio al mateix morter sense additiu, a igual consisténcia.
COLORANT:
El colorant és un producte inorganic en pols per a incorporar a la massa del formigd, morter o beurada durant el
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosférics, la calg i als alcalis del ciment.
ADDICIONS:
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L'escoria siderurgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confeccié de formigons.
Si el formig6 esta destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions
de cap altre tipus amb excepcio del fum de silici.
Si el formigé esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar I'is de cendres volants o
fum de silici per a la seva confecci6. En estructures d'edificacid si s'utilitzen cendres volants no han de superar
el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons sén exclusivament els productes solids i en estat de fina divisié provinents de
la combusti6 de carbé bituminos polvoritzat, en les bobiles de centrals termoeléctriques, i que sén arrossegades
pels gasos del procés i recuperat mitjancant filtres.
Caracteristiques quimiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de silice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): <=0,10%
- Contingut d'anhidrid sulftric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Oxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pérdua per calcinacio (1h de combusti6)(EN 196-2): <=5,0%
Caracteristiques fisiques:
- Finor(% en pes retingut al tamis 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- index d'activitat (EN 196-1):
- A28 dies: > 75%
- A 90 dies: >85%
Tolerancies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): + 150 kg/m3
- Pérdua al foc: +2,0%
- Finor: +5,0%
- Variacio de la finor; +5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'6xid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- index d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
Es un subproducte originat en la reunié de quars d'elevada puresa amb carbé en forns eléctrics d'arc per a la
produccid de silici i ferrosilici.
Contingut d'oxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs CI- (UNE 80-217): < 0,10%
Perdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
index d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
ESCORIA GRANULADA:
L'escoria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confeccié de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamis 4 (UNE_EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut maxim de substancies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamis 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-244):
0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment: Nul-la
Pérdua de pes maxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de
sulfat sodic o sulfat magnesic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sodic: <= 10%
- Amb sulfat magneésic: <= 15%
ESCORIA GRANULADA PER A FORMIGONS:
Fins que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050): <= 6%
ESCORIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCORIA:

Plec de condicions tecniques particulars 15



Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20

Contingut d'aigua en pes (h) en funcio del coeficient alfa de reactivitat:
-20 < alfa<=40: h<15%

- 40 < alfa <= 60: h <20%

- alfa>60: h<25%

La corba granulométrica ha de quedar dins dels limits segiients:

Tamis UNE % Acumulatiu de granulats
que hi passen

5 95 - 100
2,5 75 - 100
1,25 40 - 85
0,4 13 - 35
0,16 3 - 14
0,08 1 - 10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS | COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats herméticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminacié i la variacié de les propietats per
factors fisics 0 quimics, com ara glagades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS:
Subministrament: A granel en camions sitja hermétics.
Emmagatzematge: En sitges hermétiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm
d'amplaria.
SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE EN ESCORIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions
granulometriques.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS:
El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emés
per I'organisme d'inspeccié
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A FORMIGO:
A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Designaci6 (d’acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fabrica de produccié
- Requisits per a I'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’homogeneitzacié abans del seu Us, en el seu cas
- Instruccions d’'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’as recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seguient informacio:
- Numero d’identificacié de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d'identificaci6 del fabricant
- Les 2 dltimes xifres de I'any d'impressi6 del marcatge
- Referéncia a la norma EN 934-2
- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.)
- Designacié6 del producte
- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDITIUS PER A MORTER:
A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Designaci6 (d’acord amb I'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fabrica de produccié

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

AIGUES DE BLANES, S.A.

- Requisits per a 'emmagatzematge, inclos limit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’Us recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d'acompanyar de la segiient informacio:
ZA.3
- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacié
- Nom o identificaci6 i direcci6 registrada del fabricant
- Les 2 dltimes xifres de I'any d'impressio del marcatge
- Numero del certificat de conformitat CE del control de produccio en fabrica, en el seu cas
- Referéncia a la norma EN 934-3
- Descripci6 del producte (nom genéric, material, Us previst, etc.)
- Designacio del producte
- Informacid de les caracteristiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADDICIONS:
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addici6 i ha de garantir documentalment el compliment de les
caracteristiqgues especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i
29.2.2 de la norma EHE.
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CENDRES VOLANTS:
Als albarans hi han de constar les dades seguents:
- Nom del material
- Nom, marca comercial o identificacié del fabricant
- Nom i localitzaci6 del lloc de procedéncia
- UNE_EN 450 1995
- Marca de certificacio, si en té

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIU PER A FORMIGO:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ADDITIU PER A MORTERS:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albafiileria, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

US PER A FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

CENDRES VOLANTS:

*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adicion al hormigdn. Definiciones, especificaciones y control de
calidad.
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BOA - FERRETERIA
BOAL1l - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA14200.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolc, flexible i tenag, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus seglents:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secci6 constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuitats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules | i Il de la
UNE 37-506.

Resisténcia a la traccio (UNE 37-504):

- Qualitat G1 0 G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adheréncia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: * 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment organic de PVC aplicat
per extrusio o sinteritzacio.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de I'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE
36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la traccio:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A I'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les dades segients:
- Identificaci6 del fabricant o nom comercial

- Identificacio del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempérie.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacion de calidades.
Caracterisicas generales.

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos organicos
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BOA3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA31000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metal-lics per a subjectar coses introduint-los mitjangant cops o impactes.

S'han considerat els elements seguents:

- Gafes de pala i punta

- Claus d'impacte

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

- Tatxes d'acer

Claus son tijes metal.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

Tatxes son claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta son claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els
bastiments amb les parets.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE
17-035i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.

Protecci6 de galvanitzaci6: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >=98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: £+1D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS | TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza conica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BOB - ACER | METALL EN PERFILS O BARRES
BOB2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB2C000BQWD.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigo.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matéria
perjudicial.

Es prohibeix I'is de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les
excepcions seguents:

- Malles electrosoldades

- Armadures basiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigd, s'ha de seguir les seves propies normes

Les caracteristiques geomeétriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068 i UNE 36-065.

Han de portar gravades les marques d'identificacio segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe tecnic de la UNE 36-811).

Mides nominals:

Diametre Area de la seccid Massa
nominal e transversal S
(mm) (mm2) (kg/m)
6 28,3 0,222
8 50,3 0,395
10 78,5 0,617
12 113 0,888
14 154 1,21
16 201 1,58
20 314 2,47
25 491 3,85
32 804 6,31
40 1260 9,86

Caracteristiques mecaniques de les barres:

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

Designacidé|Classe acer| Lim.elastic Carrega |Allargament Relacid
fy (N/mm2) unitaria |de rotura fs/fy
de rotura| (sobre base
fs(N/mm2) [de 5
diametres
B 400 S Soldable >= 400 >= 440 >= 14% >= 1,05
B 500 S Soldable >= 500 >= 550 >= 12% >= 1,05
Designacidé|Lim.elastic|Resist. Relaciéd Allarg.de Allarg. |Relacib
Re (MPa) a la Re-real/ rotura total Rm/Re
traccid Re-nominal| (s/base de |carrega
Rm (MPa) 5 diametres|maxima
B 400 SD >= 400 >= 480 >= 1,20 >= 20% 9% >= 1,20
<= 1,35
B 500 SD >= 500 >= 575 >= 1,25 >= 12% 8% >= 1,15
<= 1,35
Composicié quimica:
Analisis C Ceq (segons UNE 36-068) P S N
UNE 36-068| %max. Smax. max. max. max.
Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012
Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013

Preséncia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE
36-068 i UNE 36-065): Nulla
Tensi6é d'adheréncia (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensié mitjana d'adheréncia:
-D <8 mm: >=6,88 NNmm2
-8 mm<=D <=32 mm: >=(7,84-0,12 D) N/mm2
-D >32mm: >=4,00 NNmm2
- Tensié de trencament d'adheréncia:
-D<8mm: >=11,22 N/mm2
-8 mm<=D <=32 mm: >=(12,74-0,19 D) N/mm2
-D>32mm: >=6,66 NNmm2
Tolerancies:
- Secci6 barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secci6é nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% secci6é nominal
- Massa: * 4,5% massa nominal

- Ovalitat:
Diametre nominal|Diferéncia maxima

e (mm) (mm)

6 1

8 1

10 1,50

12 1,50

14 1,50

16 2,00

20 2,00

25 2,00

32 2,50

40 2,50

Plec de condicions tecniques particulars 18

AIGUES DE BLANES, S.A.



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d’adheréncia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides als arts.
31.2,31.3i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccié
corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de I'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de I'assaig de les caracteristiques geometriques

- Resultat de I'assaig de composicid quimica (armadures passives)

- Certificat especific d'adheréncia (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, I'humitat del terra i I'eventual agresivitat de
I'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pérdua de pes despres de I'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE).

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigén armado

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad para
armaduras de hormigén armado.

BOB2C000 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB2C000BQWD.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formiga.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matéria
perjudicial.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

Es prohibeix I'is de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les
excepcions seguents:

- Malles electrosoldades

- Armadures basiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigd, s'ha de seguir les seves propies normes

Les caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068 i UNE 36-065.

Han de portar gravades les marques d'identificacio segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe técnic de la UNE 36-811).

Mides nominals:

Diametre Area de la seccié Massa
nominal e transversal S
(mm) (mm2) (kg/m)
6 28,3 0,222
8 50,3 0,395
10 78,5 0,617
12 113 0,888
14 154 1,21
16 201 1,58
20 314 2,47
25 491 3,85
32 804 6,31
40 1260 9,86

Caracteristiques mecaniques de les barres:

Designacidé|Classe acer| Lim.elastic Carrega |Allargament Relaciod
fy (N/mm2) unitaria |de rotura fs/fy
de rotura| (sobre base
fs(N/mm2) [de 5
diametres
B 400 S Soldable >= 400 >= 440 >= 14% >= 1,05
B 500 S Soldable >= 500 >= 550 >= 12% >= 1,05
Designacié|Lim.elastic|Resist. Relacid Allarg.de Allarg. |Relacid
Re (MPa) a la Re-real/ rotura total Rm/Re
traccid Re-nominal| (s/base de |carrega
Rm (MPa) 5 diametres|maxima
B 400 SD >= 400 >= 480 >= 1,20 >= 20% 9% >= 1,20
<= 1,35
B 500 SD >= 500 >= 575 >= 1,25 >= 12% 8% >= 1,15
<= 1,35
Composicié quimica:
Analisis C Ceqg (segons UNE 36-068) P S N
UNE 36-068| %max. max. gmax. gmax. Smax.
Colada 0,22 0,50 0,050 0,050 0,012
Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013

Presencia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE
36-068 i UNE 36-065): Nul-la
Tensio d'adherencia (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensio mitjana d'adheréncia:
-D <8 mm: >=6,88 N/mm2
-8 mm<=D <=32 mm: >=(7,84-0,12 D) N/mm2
-D>32mm: >=4,00 N/mm2
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- Tensi6 de trencament d'adheréncia:
-D<8mm: >=11,22 N/mm2
-8 mm<=D <=32mm: >=(12,74-0,19 D) N/mm2
-D>32mm: >=6,66 N/mm2
Tolerancies:
- Seccio barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % seccié nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% seccié nominal
- Massa: * 4,5% massa nominal

- Ovalitat:
Diametre nominal|Diferéncia maxima

e (mm) (mm)

6 1

8 1
10 1,50
12 1,50
14 1,50
16 2,00
20 2,00
25 2,00
32 2,50
40 2,50

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adheréncia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides als arts.
31.2,31.3i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccié
corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques geomeétriques

- Resultat de l'assaig de composicié quimica (armadures passives)

- Certificat especific d'adheréncia (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, I'humitat del terra i I'eventual agresivitat de
I'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pérdua de pes després de I'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural

(EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigon armado

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes
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UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad para
armaduras de hormigén armado.

BOB3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34256,B0B34236.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitja de
soldadura eléctrica als punts de contacte.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matéeria
perjudicial.

Han de portar gravades les marques d'identificacié segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe técnic de la UNE 36-811).

Els diametres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.

Caracteristiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2):

- Carrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Area de la secci6 transversal nominal de I'element
sotmes a traccid, barra de major diametre de les del nus) (Re = Limit elastic garantit dels nusos)

- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total

- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total

Amplaria del panell: 2,15 m

Llargaria del panell: 6 m

Prolongacio de les barres longitudinals més enlla de I'Gltima barra transversal: 1/2 reticula

Prolongacio de les barres transversals més enlla de I'Ultima barra longitudinal: 25 mm

Caracteristiques mecaniques:

Designacid Assaig doblat- Assaig de traccid
filferros desdoblat
’=90° Limit Carrega Allargament [Relacid
R=20° elastic|unitaria de ruptura fs/fy
d(diametre fy fs (sobre base
mandril) (N/mm2) (N/mm2) de 5 D)
B 500 T 8d 500 550 8 1,03

Presencia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-
068): Nul-la

Tensio mitjana d'adheréncia (EHE):

- Barres de diametre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- Barres de diametre entre 8132 mm: >=7,84i- 0,12 D N/mm2

Tensio de trencament per adheréncia (EHE):

- Barres de diametre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

- Barres de diametre entre 81 32 mm: >=12,74i- 0,19 D N/mm2

Tolerancies:
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- Seccio barra:

- Pera D <= 25 mm:; >= 95% seccié nominal
Les caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068 i UNE 36-065.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designacié de la malla.

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adheréncia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides als arts.
31.2,31.3i31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccié
corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques geomeétriques

- Resultat de l'assaig de composicié quimica (armadures passives)

- Certificat especific d'adheréncia (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, I'humitat del terra i I'eventual agresivitat de
I'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pérdua de pes després de I'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigon armado.

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigon armado.

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Taulo de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral-leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjanc¢ant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
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Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les caracteristiques de la
fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <=6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <=15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumetrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccio (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a I'esforg tallant: >=5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: +2 mm

- Gruix:

Classe Gruix nominal (mm)

<50 | 50a75 | >75

Tolerancia (mm)

T1 +3 +4 +6,-3
T2 +2 +3 +5,-2
T3 +1,5 +1,5 +1,5

- Fletxa: +5 mm/m
- Torsio: +2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BODG6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD625A0.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Peces cilindriques estretes i llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus segients:

- Puntal rodo6 de fusta

- Puntal metal-lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral-leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjanc¢ant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccio, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les caracteristiques de la
fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <=6 kN/m3

Contingut d’humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccid paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccio (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resisténcia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resisténcia a I'esforg tallant: >=5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Diametre: £2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: £5 mm/m

PUNTAL METAL-LIC:

Puntal metal-lic amb mecanisme de regulacié i fixacid de la seva al¢aria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

Resisténcia minima a la compressio segons l'al¢aria de muntatge:

Llargaria del puntal
Alcaria muntatge
3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5m
2 m 1,8 T 1,8 T 2,5 T - -
2,5 m 1,4 T 1,4 T 2,0 T - -
3 m 1T 1T 1,6 T -
3,5 m - 0,9 T 1,4 T 1,43 T 1,43 T
4,0 m - 1,1 T 1,2 T 1,2 T
4,5 m - - - 0,87 T 0,87 T
5 m - - - 0,69 T

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BODF - ENCOFRATS ESPECIALS | CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BODF8HOA.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confeccié d'encofrat, d'elements de formigo.

S'han considerat els segients tipus d'elements:

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel-les metal-liques i de cartré

- Motlles metal-lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de
registre

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metal-lics o amb taulers de fusta encadellada

- Alleugeridors cilindrics de fusta

- Malles metal-liques d'acer, de 0,4 0 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva
secci6 o en la seva posicio.

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexié que calguin per tal d'absorbir els esfor¢os propis
de la seva funcié.

La unié dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pérdua apreciable de pasta
pels junts.

La superficie de I'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.

Tolerancies:

- Fletxes: 5 mm/m

- Dimensions nominals: +5 %

- Balcament: 5 mm/m

MOTLLES | CINDRIS DE FUSTA:

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefaccid, corcs, nusos morts ni
estelles.

Contingut d’humitat de la fusta: Aprox. 12%

Diametre de nusos vius: <=1,5cm

Distancia entre nusos de diametre maxim: >=50 cm

MALLES METAL-LIQUES D'ACER:

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforg.

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unié amb altres elements com el seu procés de formigonament, no
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posicié.

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calg.

Resisténcia: 380 - 430 N/mm2

Limit elastic: 300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOE - MATERIALS BASICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
BOE2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOE244L1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigé fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinacié d’ambdos, utilitzades en el ram de
paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacio
com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segients:

En funcié del nivell de confianca de les peces respecte a la resisténcia a la compressié:

- Peces de categoria |: peces amb una resisténcia a compressié declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcié del volum i disposici6 de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

S'han considerat els acabats superficials dels blocs seglents:

- Llis

- Rugés

- Amb relleu especial

- Esmaltats

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants
o0 altres materials incorporats durant o despres del procés de fabricacio.

Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser I'adequada per a facilitar I'adheréncia del possible
revestiment.

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i
parets de la peca durant la seva manipulacio o col.locacio.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en I'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:

- Massis: <=25%

- Calat: <=50%

- Alleugerit: <= 60%

- Foradat: <=70%

Volum de cada forat:

- Massis: <=12,5%

- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
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Gruix total dels envanets (relacio amb el gruix total):
- Massis: >=37,5%
- Calat: >=30%
- Alleugerit: >=20%
Les caracteristiques seguients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicaci6 de la
categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peca (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistencia a compressio (UNE-EN 772-1): >=5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de
la categoria l o Il
- Estabilitat dimensional front I'hnumitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat per el fabricant
- Adheréncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies davant el foc:
- Classe de reaccio6 al foc: exigencia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics distribuits
de forma homogenia:
- Peces amb <=1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb presencia d’humitat o en cares exposades a
exteriors:
- Absorcid d’aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat per el fabricant
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en I'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): +10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formacio d’encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels limits especificats a la
UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Caracteristiques complementaries:
- Resistencia a flexotraccio (UNE-EN 772-6): >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i sense contacte directe amb el terra ni amb substancies o
ambients que perjudiquin fisica o quimicament el material constitutiu de la pega. S'ha d'evitar que es trenquin o
s'escantonin.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques seguents, d'acord amb I'especificat en I'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcid d'aigua per capil.laritat

- Succio o tasa d'absorci6 d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcid d’aigua a llarg termini o per immersio total (% o g/m3)

El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

Per a peces de categoria I:
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- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccid en fabrica emes
per I'organisme d’inspeccié
Per a peces de categoria Il

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A lI'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segients:
- Classificacio segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacio:

- Numero d’identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos ultims digits del any en que s’ha impres el marcat CE.

- Nimero del certificat de conformitat del control de produccio a fabrica, en el seu cas

- Referéncia a la norma EN 771-3

- Descripcid de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.

- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 3: Bloques de hormigén
(&ridos densos y ligeros).

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 3: Bloques de
hormigén (aridos densos y ligeros)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacién Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA
BOF1 - MAONS CERAMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOF1D2A1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisories interiors, tant a edificacié com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus seglents:

En funcié de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000
kg/m3

En funcié del nivell de confianca de les peces respecte a la resisténcia a la compressio:

- Peces de categoria |I: peces amb una resisténcia a compressioé declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria Il: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat per la categoria .

En funcié del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maé i en el
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposicio dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i
parets de la peca durant la seva manipulacié o col.locacio.
Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en I'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massis: <= 25%
- Calat: <=45%
- Alleugerit: <=55%
- Foradat: <=70%
Volum de cada forat: <=12,5%
Gruix total dels envanets (relacié amb el gruix total):
- Massis: >=37,5%
- Calat: >=30%
- Alleugerit: >=20%
Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >=5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicacio
de categorialo Il
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de la
seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies davant el foc:
- Classe de reaccio6 al foc: exigencia en funcid del contingut en massa o volum, de materials organics distribuits
de forma homogeénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicaci6 de la
categoria
- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposici6, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): EI valor declarat per el fabricant ha d’'estar dins dels limits
seguients en funcié de la categoria.
-D1: <=10%
-D2: <=5%
- Dm: <= desviaci6 declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en I'apartat 4.1 del DB HE 1.:
- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les caracteristiques seguients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista 0 amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacié de la categoria en funci6 del grau d’exposicio
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansi6 per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista 0 amb protecci6 de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorcid d'aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:
- Succi6 immersid 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermética.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hidriques segients, d'acord amb I'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorcié d’'aigua per capil.laritat
- Succi6 o tasa d'absorcié d’'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorcié d’'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emes
per I'organisme d'inspeccio
Per a peces de categoria Il
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A I'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacio:
- Numero d'identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos ultims digits del any en que s’ha imprés el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de producci6 a fabrica, en el seu cas
- Referéncia ala norma EN 771-1
- Descripci6 de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

BOG - PEDRES NATURALS | ARTIFICIALS
BOG1 - PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOG11COC.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col-locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).

Les pedres considerades son:

- Gres

- Calcaria

- Granitica

Els acabats superficials considerats sén:

- Serrada i sense polir

- Abuixardada

- Polida

- Polida i abrillantada

- Tosquejada

- Flamejada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de constitucié homogeénia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, péls, buits o cavitats provinents
de restes organics.

No ha de tenir ndduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfeérics i no gelable.

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.

En colpejar la peca amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.

Ha de tenir bones condicions d'adheréncia per als morters.

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Les dimensions de la peca es donaran amb mil.limetres i amb el segiient ordre: longitud (l), amplada ( b) i gruix
(d).

Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la peca.

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuitats i esquerdes caldra
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.

El subministrador aportara la mostra de referéncia, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN
1469 i/o UNE-EN 1341.

Pes especific (UNE_EN 1936):

- Pedra de gres: >= 24 KN/m3

- Pedra calcaria: >= 20 kN/m3

- Pedra granitica: >= 25 kN/m3

PEDRA DE GRES:
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Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituida per sorra de quars i
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilos o calcinal.
PEDRA CALCARIA:
Llosa de pedra natural calcaria obtinguda de roca cristal-lina d'origen sedimentari constituida basicament per
carbonat calcic.
La seva composicié no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANITICA:
Llosa de pedra natural granitica obtinguda de roca cristal-lina d'origen eruptiu constituida basicament per quars,
feldespat i mica.
No ha de tenir simptomes de descomposici6 en els seus feldespats caracteristics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-
EN 1341:
L’amplaria nominal ha de ser superior a 150 mm.
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a Us en paviments exteriors sén els segients:
Resisténcia al glag/desglag: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistéencia a la flexio sota carrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-
EN 12372/AC
Resistéencia a I'abrasio: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorcié d’aigua a la pressio atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Tolerancies:
- Desviacio permesa de la dimensié en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal =< 700 mm: +4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensio nominal > 700 mm: 5 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal =< 700 mm: + 2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal > 700 mm: =3 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargaria < 700 mm : 6 mm
- Llargaria => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargaria < 700 mm : 3 mm
- Llargaria => 700 mm : 6 mm
- Desviacio de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat TO): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: + 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: =4 mm
- > 60 mm de gruix: £5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: +10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: =3 mm
- > 60 mm de gruix: £4 mm
- Desviacio de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: +2 mm
- Cara de textura gruixuda: + 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: +3 mm
- Cara de textura gruixuda: +4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: +4 mm
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- Cara de textura gruixuda: + 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS | ESCALES | PLAQUETES D'’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058
| UNE-EN 12057
Les plaquetes son les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes son els seglents:
- Resisténcia a la flexié: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistencia a I'adheréncia: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcid de l'aigua a la pressio atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacci6 al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorci6 a l'aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al glag/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al xoc termic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resisténcia a I'abrasi6 (excepte en cas de peces per a sdcols i davanters d'escales). Ha de complir la norma
UNE-EN 14157.
- Resistencia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a socols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN
12058 o UNE-EN 12057
Tolerancies:
Tolerancies per peces amb gruix > 12mm
- Gruix nominal E en mm:

- 12<E<=15: #1,5 mm

- 15<E<=30: +10%

- 30<E<=80: £3 mm

-E>80: x5 mm

- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no sén valids i el fabricant
declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.
- Longitud i amplaria:

Longitud o amplaria nominal en mm. <600 >=600
Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm +1lmm +1,5mm
Gruix d’arestes bisellades > 50mm +2mm +3 mm

Tolerancies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplaria: +1mm
- Gruix: £1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN
1469.
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el segilient:
- Resistencia a la flexié: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Carrega de trencament de I'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorcid de l'aigua a la pressio atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reaccid al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorcid a l'aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al glag/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al xoc térmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Tolerancies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30 10%
-30<E<=80 +3 mm
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-E>80 +5mm

- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no sén aplicables i el fabricant
declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.
- Longitud i amplaria:

Longitud o amplaria nominal en mm. <600 >=600
Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm +1mm +1, Smm
Gruix d’arestes bisellades > 50mm +2mm +3 mm

- Localitzacié d’ancoratges ( localitzacio especifica, profunditat i diametre dels ancoratges del passador):
- Localitzacio de I'eix mesurat al llarg de la longitud o amplaria de la rajola: £2 mm
- Localitzacio de I'eix mesurat al llarg del gruix: £1mm (mesurat des la cara exposada)
- Profunditat del forat: +3/-1mm
- Diametre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixacio el fabricant declarara les tolerancies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Les peces han d’'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metal.lics a
I'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosié.
Les superficies polides s’han de protegir amb mitjans adequats
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-
EN 1341:
El subministrador ha d’aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la segtient informacié com a minim:
- El nom petrografic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcci6 del proveidor
- El nom i la localitzacié de la pedrera
- Referéncia a la norma UNE-EN 1341
- Identificacié del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandaries aleatories)
- Resisténcia al glag/desglag
- Resisténcia a la flexié
- Resistencia a I'abrasio
- Resistencia al lliscament
- Absorcié d'aigua
- Tractament quimic superficial
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seglient informacio:
- Nom o marca d’identificaci6 i direccié declarada del fabricant
- Les 2 dltimes xifres de I'any d'impressi6 del marcatge
- Referéncia a la norma EN 1341
- L’Gs previst i la descripcio de la llosa
En les rajoles destinades a arees exteriors de circulacié de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades
per als transports publics, ha de constar a més:
- La resisténcia a flexio
- La resisténcia al lliscament (si procedeix)
- La resisténcia al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial quimic (si procedeix)
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Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que
no es trenquin ni s'escantonin.
RAJOLES PER A PAVIMENTS | ESCALES | PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058
| UNE-EN 12057
El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaracio CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
A I'embalatge i/o sobre la documentacié comercial que acompanya el producte hi ha de constar la seguent
informacié com a minim:
- Referéncia d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos ultims digits de I'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacié del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos
finals
- Caracteristiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d's intern:
- Reacci6 al foc
- Resisténcia a la flexié
- Resisténcia al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d’'Us extern:
- Resisténcia a la flexié
- Resisténcia al lliscament
- Tactilitat
- Resisténcia a les gelades
- Resisténcia al xoc termic
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN
1469.
El subministrador ha d’aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaraci6 CE de conformitat del fabricant i informe o
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaracio CE de conformitat del fabricant
A I'embalatge i/o sobre la documentacié comercial que acompanya el producte hi ha de constar la seguent
informacié com a minim:
- Referéncia d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos ultims digits de I'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacié del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos
finals
- Caracteristiques:
- Plagues per a Us intern:
- Reacci6 al foc
- Resisténcia a la flexié
- Resisténcia a I'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent
- Plagques per a Us exterior:
- Reacci6 al foc
- Resisténcia a la flexié
- Resisténcia a I'ancoratge
- Resisténcia al glag / desglag
- Permeabilitat al vapor d’aigua
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- Resistencia al xoc termic
- Densitat aparent
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8371100.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements segients:
- Ganxo d'acer inoxidable per a I'ancoratge d'aplacats
- Platina per a lI'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplaria
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’alumini 50x50 mm
amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs d’alumini,
i fixacions mecaniques per a obra de fabrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les caracteristiques geomeétriques, dimensionals i de forma, que els siguin propies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la
seva fixacié mecanica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superficie i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes seglents
(segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: 2275, 2140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargaria nominal i I'amplaria nominal
Els perfils que constitueixen I'estructura de suport de les plagues de guix laminat han de designar-se de la
seguent manera:
- La expressio “perfileria metélica”
- Referéncia a la norma europea EN 14195
- La descripcié especifica del fabricant
- La classe de recobriment de proteccié
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en |'ordre seglent:
- Dimensions de la seccio transversal
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- Gruix
- Llargaria
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la segtient informacié com a minim:
- Referéncia a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificacio del fabricant
- Identificaci6 de la perfileria segons el sistema de designacié esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
- Llargaria del perfil (L):
-L=<3000 mm: £3 mm
-3000<L=<5000mm: £4 mm
-L>=5000 mm: £5 mm
- Amplaria del perfil: +0,5 mm
- Amplaria de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: = 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: = 1,0 mm
- Angle format per I'ala i 'anima: + 2°
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargaria nominal)
- Torsio6: relaciéo h/W < 0,1 (W=amplaria nominal; h=distancia que es separa d'una superficie plana I'extrem no
travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi I'ancoratge. La part davantera ha de garantir la
subjeccio de les peces de l'aplacat.
Diametre: >=0,5cm
Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >=2 cm
PLATINA:
La superficie de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit
contrari o amb una disposicié similar que n'asseguri I'ancoratge.
Limit elastic de I'acer: 420 N/mm2
Llargaria: >=7 cm
Gruix: >=0,3cm
Alcaria: >=2,5cm
Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >=2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecaniques.
Els perfils verticals son de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i
perforacions per a fixar els suports a la obra de fabrica de I'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de
regular la posicié dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecaniques adaptats al tamany de
les safates, per tal de reforcar-les horitzontament.
Les fixacions mecaniques han de ser adients al tipus de suport, i a les carregues previstes a la DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.

El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
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En tots els usos subjectes a espe-
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nats anteriorment

- Sistema 3: Declaraci6 CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaracio CE de conformitat del fabricant
El simbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d'estampar sobre la perfileria de
manera visible (o si no és possible, sobre I'etiqueta, I'embalatge, o la documentacié comercial que acompanya
al producte) i ha d’anar acompanyat de la segiient informacié com a minim:
- Nom, logotip o adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any de la impressié del marcatge
- Referéncia a la norma europea EN 14195
- Descripci6 del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials que han de declarar-se de la segiient manera:
- Resisténcia a flexié, valor declarat
- Reacci¢ al foc, Classe
- Prestacié No determinada (PND) per a aquelles caracteristiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.
GANXO | PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA | PERFILERIA:

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:

m2 de superficie a aplacar d’acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:

UNE-EN 14195:2005 Perfileria metalica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfileria metalica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8975000,B89ZM000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus seglents:
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- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-luldsiques o anilacies i
pigments resistents als alcalis
- Pintura a la calg: Dissolucio en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és I'hidroxid de calg o la cal¢ apagada
- Pintura al ciment: Dissolucié en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersio
- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintétic, en dispersié aquosa i
pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intempérie
- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques, en una
dispersio aquosa. Seca a l'aire per evaporacié del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i dissolvents
- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, pigments
resistents als alcalis i a la intempeérie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporacio del
dissolvent
- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica i pigments resistents als alcalis i a la intemperie, dissolta
en dissolvents adequats
- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta fluidificades i
pigmentades. Seca per polimeritzacié mitjangant un catalitzador
- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal
barrejar abans de I'aplicacié. Seca per reaccié quimica dels dos components
- Esmalt en dispersié acrilica: Copolimers acrilics en una emulsié aquosa
- Esmalt de clorcautxu: Seca a I'aire per evaporacio del dissolvent
- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en dispersié aquosa i
pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempérie
PINTURA A LA COLA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacié de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacio amb brotxa o amb corrd. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 'assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Altacte: 2h

- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
PINTURA A LA CALC:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa, corré o
procediments neumatics fins a l'impregnacio dels porus de la superficie a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempeérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats
microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corr6 o pistola fins
a l'impregnacié de la superficie a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.
PINTURA AL LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacio (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, ni diposits durs
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de 'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <30

- Totalment sec: <2h
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Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
PINTURA PLASTICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefaccio, pells
ni materies extranyes.
- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacié6 (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells, diposits
durs ni flotaci6é de pigments
- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa o amb corré. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte: <1h
- Totalment sec: <2h
- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relacié volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relacié constant >= 0,98
- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissio del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:
Resistéencia a la immersié (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir
Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir
Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa, corré o
procediments pneumatics
- Temps d'assecatge a 23°C = 2°C i 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <4h
- Totalment sec: <14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins
a la impregnacio de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <1h
- Totalment sec: <6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.
ESMALT SINTETIC:
No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacio de pigments.
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- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir
bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <3h
- Totalment sec: <8h
- Material volatil (INTA 16 02 31): >=70 + 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >=5 m2/kg
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacié de pigments.
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir
bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <3h
- Totalment sec: <8h
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Adherencia i resisténcia a l'impacte:

A les 24 h| Al cap de 7 dies

Adherencia al quadriculat: 100% 100%
Impacte directe o indirecte:
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resisténcia quimica:
- Al'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acétic al 5%: 15 dies
- Al'oli de cremar: Cap modificacio
- Al xilol: Cap modificacio
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
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Cal barrejar els dos components abans de I'aplicacié.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir
bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C = 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <3h
- Totalment sec: <8h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETA URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins
a la impregnacio de la superficie a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1-2h
Ha de tenir bona resisténcia a I'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola fins
a la impregnacio de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamaci6 (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <20 min
- Totalment sec: <1h
ESMALT DE CLORCAUTXU:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o corré.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30 min
- Totalment sec: <2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o pistola.
Temperatura d'inflamacio (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30 min
- Totalment sec: <10 h
Ha de tenir bona resisténcia al desgast.
Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i solucions basiques, als
hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a I'alcohol etilic 10%.
Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacio):
- Traccio: >= 16 N/mm2
- Compressi6: >= 85 N/mm2
Resisténcia a la temperatura: 80°C
PASTA PLASTICA DE PICAR:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacio de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’'assecat a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte: <1h
- Totalment sec: <2h
- Pes especific: <17 kN/m3
- Relacio: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
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Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48-032): <=2

- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissio del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisténcia a la immersio (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE
DISPERSIO ACRILICA, EPOXI | PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'ds

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporci6 de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en I'esmalt sintétic, de poliureta
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg aéria en terrossos o envasada.

La cal¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'ds

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacié
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- Temps d'assecatge

- Rendiment teoric en m/I

- Color

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAR000,B8ZAA000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus seglents:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitra, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per
una solucioé de poliamina, poliamida o d'altres

- Emprimacié antioxidant: Emprimacio sintética de mini de plom electrolitic, modificada eventualment amb oli de
llinosa

- Emprimacio antioxidant grassa: Emprimacié de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i dissolvents

- Emprimacio antioxidant al clorocautxd, a base de clorocautxi modificat

- Emprimacié antioxidant al poliureta: Emprimacié de dos components a base de resines de poliureta soles o
modificades

- Emprimacio de latex: Emprimacié de polimer vinilic en dispersié

- Emprimacio6 fosfatant a base de resines viniligues o fendliques, soles o modificades que catalitzen en ser
barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte liquid o semipastés, el component principal del qual és el clorur de metilé amb
dissolvents i altres additius

- Polimer organic o inorganic: Pintura mineral formada per polimers organics o inorganics, impermeable, de
resisténcia quimica alta enfront dels acids organics i inorganics

- Protector quimic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides
per a evitar el to blavos i el podriment

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment

- Solucio de silicona

- Vernis gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i dissolvents

- Vernis sintétic, format per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, i amb additius
modificadors de la brillantor

- Vernis de poliureta d'un component, format per un aglomerant de resines de poliureta, soles o modificades,
que catalitzen amb la humitat atmosférica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernis de poliureta de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernis de poliureta uretanat, format per resines uretanades

- Vernis fendlic, format per resines fenoliques i olis especials

- Vernis d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la
lluentor, dissolt en dissolvents adequats
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VERNIS:
Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir bé
i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecatge.
VERNIS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNIS SINTETIC:
No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >=5 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacio (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <5h
- Totalment sec: <12h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys moderats
VERNIS DE POLIURETA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacio (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte: <1h
- Totalment sec: <10h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Resistencia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Adherencia i resisténcia a l'impacte:

A les 24 h| Al cap de 7 dies

Adherencia al quadriculat: 100% 100%
Impacte directe o indirecte:
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resisténcia quimica:

- Al'acid citric al 10%: 15 dies

- A l'acid lactic al 5%: 15 dies

- A l'acid acétic al 5%: 15 dies

- A l'oli de cremar: Cap modificacio

- Al xilol: Cap modificacio

- Al clorur sodic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies
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VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Temps d'induccié de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 £ 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 29): 2-8h
VERNIS DE POLIURETA URETANAT:
Ha de tenir bona resisténcia a I'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1-2h
VERNIS FENOLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6- 12 h
VERNIS D'UREA-FORMOL:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
- Temps d'assecatge a 23°C = 2°C i 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30 min
- Totalment sec: <3 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
BREA EPOXI:
El component base, amb I'envas ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs (INTA 16 02
26).
Relacio6 resina epoxi/quitra: 40/60
Temperatura d'inflamacié del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >=18h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resisténcia a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resisténcia a la immersi6 (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacio de pigments.
- Pigment: >=26% de mini de plom electrolitic
- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >=99,6%
- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C
- index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >3
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte: <1h
- Totalment seca: <6 h
- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: >4 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidaci6é marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >=
150 h
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa.
Temperatura d'inflamacio (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <1h
- Totalment seca: <18 h
Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: >4 m2/kg
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IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié6 amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 £2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <45 min
- Totalment seca: <4 h
Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: >4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:
Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié6 amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 £2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <15 min
- Totalment seca: <2h
Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: >4 m2/kg
IMPRIMACIO DE LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacio (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa i ha de
fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: <2h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
IMPRIMACIO FOSFATANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci6, no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa i ha de
fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <15 min
- Totalment seca: <1h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporacié rapida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consisténcia per a la seva aplicaciéo amb brotxa o espatula.
POLIMER ACRILIC, ORGANIC O INORGANIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: >8h
Pes especific: 13 kN/m3
PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni dipdsits durs.
Ha de tenir una consisténcia adequada per a impregnar bé les fibres.
Adheréncia (UNE 48-032): <=2
SEGELLADORA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits durs ni
flotacié de pigments.
- Ha de tenir una dilucié adequada per a la seva aplicacid6 amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de fluir i
anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de I'assecat
- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29):
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- Altacte: 30 min -4h
- Totalment seca: <12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
SOLUCIO DE SILICONA:
Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corr6 o pistola. Ha de impregnar bé les
superficies poroses sense deixar pel-licula.
Rendiment: >3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: <1h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d'haver les dades seglents:

- Identificacio del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificaci6 del producte

- Acabat, en el vernis

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'Os

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Color, en el vernis de poliureta de dos components

- Temps d'induccié de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Proporcié mescla: Base/activador, en la emprimacioé fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9D - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERAMICS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca paral-lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col-locacié en plantilla
repetitiva, formats per una massa massissa de ceramica, apta per a I'is en paviments exteriors.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les caracteristiques fisiques, resisténcia glac-
desglag, carrega de trencament transversal, resisténcia a l'abrasio, resistencia al lliscament-derrapatge i
resisténcia als acids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344.

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes.

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme.

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.

Gruix:
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- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: >= 40 mm

- Per a paviments rigida, sobre solera de formigd: >= 30 mm
Relacié llarg/ample: <6

Resisténcia glac-desgla¢c (UNE-EN 1344):

- Classe FO: Sense determinar

- Classe FP100: compleix

Carrega trencament transversal N/mm2;

Classe Valor mig Valor Minim

Individual

TO No consignat No consignat
Tl 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Resisténcia a I'abrasio (UNE-EN 1344):

- Classe Al: 2100 mm3

- Classe A2: 1100 mm3

- Classe A3: 450 mm3

Resisténcia al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344):
- Classe UO: sense determinar

- Classe Ul: 35

- Classe U2: 45

- Classe U3: 55

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A I'embalatge o bé a I'albara de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:
- Nom, marca comercial
- Referéncia a la norma UNE-EN 1344
- Identificacié del producte segons la clasificaci6 de la la norma UNE-EN 1344 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Tractament quimic després de la coccio
- Resistencia al glag/desglag
- Carrega de trencament transversal
- Resistencia a I'abrasio
- Resistencia al lliscament/derrapatge
- Comportament davant del foc
- Conductivitat térmica
- Indicacio si els llambordins s’han tractat quimicament després de la coccié
- Indicacio, pels llambordins utilitzats en paviments flexibles, si tenen un bisell mes gran de 7 mm
- Us previst: paviment flexible o paviment rigid, o els dos
- Lloc d'utilitzaci6: interior, exterior o els dos
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la segilient informacié:
- Nom o marca d'identificacié del fabricant/subministrador
- Les 2 dltimes xifres de I'any d'impressio del marcatge
- Referéncia a la norma EN 134
- El tipus de producte i I'i's 0 usos previstos
Per als productes previstos per al seu Us es arees de circulacié de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports public, ha de constar a més:
- La resisténcia a la flexio
- La resisténcia al lliscament/derrapatge
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- La durabilitat
Per als productes previstos per al seu Us com a paviments d'interior:
- Reacci6 al foc
- Resisténcia a flexio
- Resisténcia al lliscament/derrapatge
- Durabilitat
Per als productes previstos per al seu Us en cobertes:
- Comportament davant del foc exterior
- Durabilitat
- Conductivitat térmica
El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

BOF - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé per a paviments d'Us exterior.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la seva
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separacio entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.
La forma d'expressid de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Gruix de la capa vista: >=4 mm
RAJOLES:
Llargaria: <=1m
Relaci6 entre la llargaria total i el gruix: > 4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 1339 i s'han de determinar segons aguesta norma.
Tolerancies:
- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal:

- Classe 1 (marcat N): £5 mm

- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: +2 mm
- Dimensions nominals de la peg¢a > 600 mm: +*3 mm

- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Desviacio de la amplaria respecte de la amplaria nominal:

- Classe 1 (marcat N): £5 mm
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- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: *2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: =3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): + 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 3 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: =3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d’'una mateixa pega: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacio maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm
- Concavitat maxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensié horitzontal de qualsevol seccio transversal a 50 mm del cantell: >=50 mm
Relacio entre la llargaria total i el gruix: <=4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:
- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal;
- Llambordins de gruix < 100 mm: =2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: =3 mm
- Desviaci6 de la amplaria respecte de la amplaria nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: =2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: =3 mm
- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: =3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: =4 mm
- Diferéncia entre dues mesures del gruix d'una mateixa peca: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviacio maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
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- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Identificacio del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a I'is en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada
data
- Identificacié del producte segons la clasificacié de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per
als llambordins:

- Dimensions nominals

- Resisténcia climatica

- Resisténcia a flexié

- Resisténcia al desgast per abrasié

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Carrega de trencament

- Comportament davant del foc

- Conductivitat térmica
- Referéncia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificaci6 del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seglient informacio:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direcci6 registrada del fabricant

- Les 2 dltimes xifres de I'any d'impressio del marcatge

- Referéncia a la norma:

- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins

- El tipus de producte i lluc a que es destina

- Informacié sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees de circulacié peatonal:

- Resistencia al trencament

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’Us interior:

- Reacci6 al foc

- Resistencia al trencament

- Resisténcia al lliscament/patinatge

- Durabilitat

- Conductivitat térmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BB1 - BARANES
BB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB121AEOQ,BB121JAO0.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de proteccid.

S'han considerat els tipus de baranes seguents:

- De perfils buits d'acer

- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.

La grandaria, tipus i disposicié dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentacié tecnica del
projecte.

La unio dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resisténcia).

S'admet també la unié amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a
allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inércia dels perfils de la barana no solidaris amb I'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les
condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.

La disposicio dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diametre
equivalent a la separacié entre bréndoles, ni ha de facilitar I'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.

Tolerancies:

- Llargaria del perfil: £ 1 mm

- Seccio del perfil: +2,5%

- Rectitud d'arestes: =2 mm/m

- Torsi6 del perfil: +1°/m

- Planor: =1 mm/m

- Angles: £ 1°

BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.

La separaci6é entre muntants ha de ser <=2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.

Les superficies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargaria.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de zinc. No ha de tenir
taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Tipus d'acer: S275JR

Protecci6 de galvanitzaci6: >= 400 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a I'obra amb les condicions exigides i amb
I'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el simbol
de designacioé de l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de proteccio.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganés-niquel, i ser resistent als
ambients corrosius.

La grandaria, tipus i disposicio dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.

La unio dels perfils ha d'estar feta per soldadura.

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.

La disposicid dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diametre
equivalent a la separacio entre brendoles, ni ha de facilitar I'escalada.

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge.

El moment d'inércia dels perfils de la barana no solidaris amb I'obra, ha de ser tal que sotmesos a les condicions
de carrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.

Composicié quimica de l'acer:

AISI 304 AISI 316
c <= 0,08% <= 0,08%
Mn <= 2,00% <= 2,00%
Si <= 1,00% <= 1,00%
Cr 18,00% - 20,00% 16,00% - 18,00%
Ni 8,00% - 10,50% 10,00% - 14,00%
Mo - 2,00% - 2,50%

Resisténcia a la traccié: >= 600 N/mm2
Tolerancies:

- Gruix: 2,5%

- LLargaria: 0,1%

- Alineacio d'arestes: 0,2%

- Torsié del perfil: £ 1°/m

- Angles: +1°

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

AIGUES DE BLANES, S.A.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perquée arribi a I'obra amb les condicions exigides i amb
I'escairat previst.

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separacio per tal que les barres no flectin
més d'1/250 de la llum. No s’han d'apilar trams successius.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD52 - PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigd obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment portland o
putzolanic, granulats, aigua i eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les cares vistes han de ser planes.

Tipus de formig6: HM-20

Pes especific: >= 23 kN/m3

Absorcié d'aigua, en pes: <= 2%

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir

Tolerancies:

- Gruix: £2 mm

- Amplaria; £5 mm

- Llargaria: £5 mm

- Planor: £5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a I'execucié d'obres de sanejament.

S'han considerat els tipus seglents:

- Tub de PVC de formacié6 helicoidal per a clavegueres i col.lectors

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressi6

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressio

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressio

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL:

Tub rigid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha d'estar
soldada quimicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra
quan estigui en servei.

Caracteristiques de la banda de PVC:

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilatacio6 lineal a 0°C: >= 60 millonesimes/°C, <= 80 millonésimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat; >= 79°C

- Resistencia a la traccié simple: 50 N/mm2

- Allargament a la rotura: >= 80%

- Absorci6 d'aigua: <=1 mg/cm2

- Opacitat: 0,2%

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO

L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i
d'altres defectes superficials. EI material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.

El color del tub ha de ser gris 0 marrd i uniforme en tot el gruix de la paret.

La paret del tub ha de ser opac.

Caracteristiques mecaniques:

- Resistencia a I'impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2,

- Resistencia a la pressio interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2,

Caracteristiques fisiques:

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727

- Retracci6 longitudinal: <= 5% d’'acord amb assaig UNE-EN 743.

- Grau de gelificacié: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d'acord amb assaig
UNE-EN 580.

Els junts d’estanqueitat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.

Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'lm. de forma que sigui
llegible després d’emmagatzemar-los, exposicié a I'intempeérie i instal.lacié, i mantenir-se llegible durant la vida
del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre I'aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la segiient informacié com a minim:

- NUmero normativa (UNE-EN 1456-1)

- Nom i/o marca comercial

- Material (PVC-U)

- Diametre exterior nominal i gruix de la paret

- Pressié nominal

- Informacio del fabricant (periode de fabricacié i nom o codi de la ciutat de fabricacio si el fabricant produeix en
diferents ciutats).

- Nimero de la linia d’extrusio

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

AIGUES DE BLANES, S.A.

Tolerancies:
- Diametre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
-110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
-225: 0,7 mm
-250: 0,8 mm
-280: 0,9 mm
-315:1,0 mm
-355: 1,1 mm
-400: 1,2mm
-450: 1,4mm
-500: 1,5 mm
-560: 1,7 mm
-630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diametre i la pressié admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO
L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i
d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicacié:
- “D” codi per a area d'aplicacio que es situa a menys d’lm de I'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i
connectats als sistemes d’evacuacio d'aigies residuals de d’edifici.
- “U” codi per a area d'aplicaci6 que es situa a més d'lm de l'edifici al que es connecta el sistema de
canalitzacio enterrada.
Caracteristiques mecaniques:
- Resisténcia a I'impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Caracteristiques fisiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 °C. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracci6 longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificacié: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d’acord amb assaig
UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueitat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després
d’emmagatzemar-los, en exposicid a l'intemperie i en la instal.lacio, i mantenir-se llegible durant la vida del
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre I'aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la segtient informacié com a minim:
- Numero normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de I'area d’aplicacio (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensio nominal
- Gruix minim de la paret o0 SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informacié del fabricant (periode de fabricaci6 i nom o codi de la ciutat de fabricaci6 si el fabricant produeix en
diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Tolerancies:
- Diametre exterior:
-110-125: 0,3mm.
-160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
-315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
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- 450: 0,8 mm

- 500: 0,9 mm

-630: 1,1 mm

-710: 1,2mm

-800: 1,3 mm

-900: 1,5 mm

- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diametre i la serie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Longitud util o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfra en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relaci6 a I'eix del tub. d’acord amb
UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un
mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'alcaria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo
con presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Poli(Cloruro
de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizaciébn en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presién. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIO:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD1UO090.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigé amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament i compactacié per vibrocompressié d'un formigd amb o sense armadura, per a la formacié de
pou de registre.

S'han considerat els elements segients:

- Peca per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
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- Peca reductora (con asimetric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala
d'acer galvanitzat
- Peca per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Llosa reductora o per a I'adaptacié del bastiment
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els ciments, els arids, I'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislacio vigent. L'Us de fibres
esta autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formig6 i no perjudiquin
les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedéncies. Un cop endurit
ha de ser homogeni i compacte. La superficie interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats
locals que no disminueixin la qualitat intrinseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin
afectar I'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peca, dessecada a l'aire en posicio vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigd armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats soélidament, graons d'acer galvanitzat
separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superficie.
Carrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917
Quantia minima d'armadures (peces armades):
- Alcats i cons: 2,0 cm2/m seccio vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'al¢at
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb refor¢ al voltant de I'orofici d’apertura
El recobriment minim de les armadures ha de ser el de la grandaria maxima de I'arid, amb un minim de 20 mm
per a lloses i de 15 mm per a la resta de moduls.
Gruix minim de paret de les peces de base, de recrescut i coniques:
- Pera DN <=1000 mm: >=120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Pera DN > 1500 mm: >= 200 mm
Gruix minim de paret de les lloses:
- Pera DN <=1200 mm: >=150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm
Llargaria de I'encaix: >=2,5cm
Irregularitats de la superficie del formigé:
- Diametre dels buits: <= 15 mm
- Profunditat dels buits: <=6 mm
- Amplaria de fissures: <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir
Estanquitat a 1 bar de pressio interior (THM): No hi ha d'haver pérdues abans de 10 min
Pressi6 interior de ruptura (THM): >= 2 bar
Tots els moduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la seglient informacié com a minim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Nimero de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricaci6 (any, mes, dia)
- Identificacié del material constituent de I'element
- HM per a tubs de formigé en massa
- HA per a tubs de formig6 armat
- HF per a tubs de formigé amb fibres d’'acer
- Identificacié d’una tercera entitat certificadora
- Diametre nominal en mm
- Algaria atil
- Serie resistent (N-normal, R-reforcada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna caracteristica especial
- En els moduls de base: els diametres de les incorporacions d’entrada i sortida
- Identificacio de les condicions d'Us diferents de les condicions normals
- Identificaci6 de la utilitzacio particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
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- Diametre interior: + (2 + 0,01 DN) mm, (Maxim de + 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: +5 mm
- Gruix de paret: 5%
- Algaria (el valor més gran de): + 1,5%, + 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): + 1,0% alcaria util, + 10 mm
- Desviacio de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: + 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Pera DN <=1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: + 20 mm, = 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Pera DN <=1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: £ 20 mm, = 0,01 DN
- Ovalacié de les peces circulars no reductores (diferencia de diametre interior maxim i minim als extrems): +
0,5% diametre nominal
- Ondulacions o desigualtats: <=5 mm
- Rugositats: <=1 mm
PECA REDUCTORA (CON ASIMETRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i I'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular
a l'eix del pou.
La conicitat del modul ha de ser excentrica de manera que tingui una generatriu vertical.
PECA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i I'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i
perpendicular a I'eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aiglies, o bé ha de portar incorporats
solidament encastats a la paret dels moduls uns tubs de llargaria <= 50 cm.
Pendent superior dels llits hidraulics: >= 5%
Alcaria dels llits hidraulics:
- Tipus A: El valor del diametre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm
- Tipus B: La mitad del diametre nominal del tub de diametre nominal que incideixi en el pou

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha d'aportar la documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigébn en masa, hormigén armado y
hormigon con fibras de acero.

UNE 127917:2005 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, de hormigoén con fibra de
acero y de hormigén armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917.
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BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ51A0,BDDZ9DDO.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris
per a pous de registre.
S'han considerat els elements seguents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Gra6 d’acer galvanitzat
- Grad de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d’expansi6 per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre
S’han considerat els materials seglents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa ductil
- Acer
BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:
La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacié de vianants i/o de vehicles, s’han de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seguients:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extén en un
maxim de 0,5 m sobre la calgada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calcades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament
per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossié.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdés han de tenir una
adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-
lo.
Les tapes o reixes han d’'estar asegurades en la seva posicié contra el desplacament degut al transit amb una
fondaria d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seglients procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una caracteristica especifica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicio correcta de la tapa o reixa en relacié6 amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressi6 del recolzament
corresponent a la carrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
I'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a minim
de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superficie concava.
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les nhormes de seguretat
en funcié del lloc a on s’instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segients:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacié
- Referéncia, marca o certificacié si en té
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions seguents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =<7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =<9 mm
- Tres 0 més elements:
- Franquicia del conjunt: <= 15 mm
- Franquicia de cada element individual: <= 5 mm
Fondaria d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancies:
- Planor: + 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: £1 mm
- Guerxament: + 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions segients:
Superficie de ventilacio:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >=140 cm2
Dimensions dels forats de ventilacio:
- Ranures:
- Llargaria: <=170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diametre:
- Classes A 15a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a I'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix minim de fosa o d'acer:
-A15: >=2mm
-B125: >=3 mm
-C250: >=5mm
-D400: >=6 mm
-E 600i F 900: A determinar en funcié de cada disseny
Resisténcia caracteristica a la compressié del formigé després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >=40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigé de I'armadura d’acer: >= 20 mm
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ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT | TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peca hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resisténcia a traccio de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <=0,14%

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

Graé de rodé d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminacio en calent.

El grad ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar I'ancoratge.
Tots els segments del graé han d'estar continguts en el mateix pla.

La peca ha d'estar protegida amb una galvanitzacioé per immersié en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions, etc.
Resisténcia a la traccio: 340 - 500 N/mm2

Limit elastic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >=23%

Tolerancies:

- Dimensions: £ 2 mm

- Guerxament: +1 mm

- Diametre del rodé: - 5%

GRAO DE FOSA:

Graé emmotllat amb fosa de tipus nodular.

El grafit ha d'apareixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la peca.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servei.
A cada peca ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la traccio de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 17%

Contingut de perlita: <=5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%

Tolerancies:

- Dimensions: 2 mm

- Guerxament: +1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

Peca de goma sintetica amb un fleix d'acer d'expansio per a la uni6é de la pega al pou de registre i una brida
d'acer per a la unié de la peca amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, acids, I'0z6 i les aigles residuals.

El fleix d'expansid i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnétic.

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funcio.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT | TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.

Emmagatzematge: En posicié horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o danys
gue alterin les seves caracteristiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

GRAO:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Plec de condicions tecniques particulars 41

AIGUES DE BLANES, S.A.



Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y
vehiculos. Principios de construccion, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

*UNE 36111:1973 Fundicidn gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAO D'ACER GALVANITZAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:

*UNE 36118:1973 Fundicidon con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcion y suministro de piezas
moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

*UNE 53571:1989 Elastdémeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberias de suministro de agua,
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZHLDO.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris
per a pous de registre.

S'han considerat els elements segients:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S’han considerat els materials seglients per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa ductil

- Acer

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacié de vianants i/o de vehicles, s’han de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes segients:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d’'estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extén en un
maxim de 0,5 m sobre la calgada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calgades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament
per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d’aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossio.

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metal-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
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Quan estiguin combinat un metall amb el formigé, o qualsevol altre material, ambdés han de tenir una
adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-
lo.
Les tapes o reixes han d’'estar asegurades en la seva posicié contra el desplacament degut al transit amb una
fondaria d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seglients procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una caracteristica especifica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicié correcta de la tapa o reixa en relacié amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressié del recolzament
corresponent a la carrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
I'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a minim
de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superficie concava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat
en funcié del lloc a on s’instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions seguents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacid
- Referéncia, marca o certificaci6 si en té
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions seguents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =<7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =<9 mm
- Tres 0 més elements:
- Franquicia del conjunt: <= 15 mm
- Franquicia de cada element individual: <= 5 mm
Fondaria d’encastament (classes D 400 a F 900);: >= 50 mm
Tolerancies:
- Planor: = 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: £1 mm
- Guerxament: +2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions segiients:
Superficie de ventilacio:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilacio:
- Ranures:
- Llargaria: <= 170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15aB 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diametre:
- Classes A 15aB 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
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L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a I'element
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies de
contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix minim de fosa o d'acer:

-A15: >=2mm

-B 125: >=3 mm

-C250: >=5mm

-D400: >=6 mm

-E 600i F 900: A determinar en funcié de cada disseny

Resisténcia caracteristica a la compressié del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >=40 N/mm2

- Classe A 15: >=25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigé de I'armadura d’acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT | TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peca hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resisténcia a tracci6 de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <=0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT | TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.

Emmagatzematge: En posicio horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o danys
gue alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y
vehiculos. Principios de construccion, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

*UNE 36111:1973 Fundicién gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
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BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB - TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE
BFB1 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1E6G20.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruits de polietile de densitat alta per a transport i distribucié d'aigua a pressié a temperatures fins a
40°C.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separacié entre marques =< 1 m),
de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciacié de fissures, o altres
tipus de falles i que el emmagatzematge, exposicié a la intempérie, manipulacio, instal.lacié i Us normals no
n'afectin a la llegibilitat.

La informacié minima requerida ha de ser la segient:

- Referéncia a la norma EN 12201

- Identificacié del fabricant

- Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm

- Série SDR a la que pertany

- Material i designacié normalitzada

- Pressié nominal en bar

- Periode de produccio (data o codi)

Les bobines han d’anar marcades sequencialment, amb la llargaria en metres, que indicara la llargaria romanent
sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicacié de la seva aptitud per a Us
alimentari.

Pressio de treball en funcio de la temperatura utilitzacié (T=temperatura utilitzacio, Pn=pressié nominal):
0°C<T<=20°C: 1xPn

20°C < T <=30°C: 0,87 x Pn

30°C < T <=40°C: 0,74 xPn

index de fluidesa:

-PE 40 (EN SO 1133 a 190°C i carrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressi6 de la prova hidraulica a 20°C:

Pressidé de prova
a 20°C (bar)

7,0 MPa
12,4 MPa
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformacié localitzada.
(PE). Parte 1: Generalidades.

El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre nominal.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i I'al¢caria de la pila ha de ser <

Els rotlles s'han de col-locar horitzontalment sobre superficies planes.
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Plec de condicions tecniques particulars
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno
(PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para el suministro de combustibles
gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TH10,BG22TK10,BG22TF10.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els segients tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior

- Tubs de material lliure d’haldogens

- Tubs de polipropilé

- Tubs de polietilé de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en (s normal siguin segures i
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de I'exterior del tub i s’ha d’expressar en milimetres.

El diametre interior minim I'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificacié dels productes

- El marcatge ha de ser llegible

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccién de conductores. Diametros exteriores de los tubos para instalaciones
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

BG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG314500.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Cable electric destinat a sistemes de distribucié en tensid baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes,
amb conductor de coure, de tensid assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb
neutre i pentapolar.

S’han considerat els tipus de cables seguents:

- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Gnica) amb aillament de polietile reticulat (XLPE) i
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié UNE RV 0,6/1 kV.

- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta tnica) amb aillament de polietile reticulat (XLPE) i
coberta de material lliure d’halogens a base de poliolefina, de baixa emissié de gasos toxics i corrosius, de
designacié UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les caracteristiques fisiques i mecaniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie. Ha de ser
resistent a 'abrasio.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar facilment sense produir danys a l'aillament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta Unica) ha de ser raonablement cilindrica.
L’aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.

Els colors valids per a l'aillament sén (UNE 21089-1):

- Cables unipolars:

- Com a conductor de fase: Marro, negre o gris

- Com a conductor neutre: Blau

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marré

- Cables tripolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marr6, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marr0 i gris

- Cables tetrapolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marr6, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd

- Cables sense conductor de terra: Fase: Marro, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marrg, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Gruix de l'aillant del conductor (UNE HD-603 (1)):

Seccidé (mm2) |[1,5-16|25-35| 50 |70-95| 120 150 185 240 300

Gruix (mm) 0,7 0,9 (1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
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Temperatura de l'aillament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aillament en curtcircuit (5 s max): <= 250°C

Tensié maxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aillats: <=1 kV

- Entre conductors aillats i terra: <= 0,6 kV

Tolerancies:

- Gruix de l'aillament (UNE_HD 603): >= valor especificat — (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 kV:

L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificacio de la seccié
dels conductors de fase.

CABLES DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplastic, sense halogens, del tipus Z1, i ha de complir les
especificacions de la norma UNE 21123-4.

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificacié de la seccié
dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades segients:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Tipus de conductor

- Secci6é nominal

- Les dues ultimes xifres de I'any de fabricacié.

- Distancia entre el final d'una marca i el principi de la segiient <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribucion de tension asignada 0,6/1kV.

*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de seccidn recta circular. Caracteristicas

*UNE 21089-1:2002 Identificacion de los conductores aislados de los cables

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripcion para la identificacién de los conductores aislados de los cables
eléctricos.

*UNE 21089-1:2002 Identificacion de los conductores aislados de los cables

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.

*UNE 20434:1999 Sistema de designacion de los cables.

CABLES DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 kV:

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilizacion industrial de tension asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilizacion industrial de tension asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes
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BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolitic cru i nu per a connexio de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secci6.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen I'anima han de tenir el mateix diametre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Material, seccio, llargaria i pes del conductor

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de fabricacio

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de seccioén recta circular. Caracteristicas

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Eleccién e instalacién de los materiales eléctricos.
Puesta a tierra y conductores de proteccion.

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA
BGDL1 - PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD14210.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pigueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargaria , de diametre
14,6, 17,3 6 18,3 mm, estandard o de 300 micres.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de proteccié de coure que I'ha de cobrir
totalment.
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Gruix del recobriment de coure:

Tipus Estandard 300 micres

Gruix (micres) >= 10 >= 300

Tolerancies:

- Llargaria: £3 mm

- Diametre: +0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

REBT 2002

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE
TENSIO BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristigues han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacio seguents:

- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1l m de conductor de coure nu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes
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BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plagues de connexio a terra.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a piques de connexio a terra o per a plaques de
connexio a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié segients:
- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexié a terra, o
d'una placa de connexi6 a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHGAUO10.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Centres de comandament i control de les instal-lacions d'enllumenat.

Es contemplen els segiients elements:

- Armari metal-lic

- Equips de contatge

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a I'accionament, comprobacié i modificacié dels parametres
de funcionament de les instalacions d’enllumenat

ARMARI METAL-LIC:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.

El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al
pas de tubs i orificis per a la seva fixacié.

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjancant panys de triple accié
amb varilla d’acer inoxidable i maneta metal-lica proveida de clau normalitzada per companyia i suport per a
bloguejar amb candau.

Les portes han de ser plegades en el seu perimetre.
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Les frontisses de la porta han de ser interiors i I'obertura ha de ser superior a 120°.

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.

Ha de tenir un sostre inclinat per a la proteccié contra la pluja.

Ha de tenir uns anells de suspensioé a la part superior per a la seva manipulacié durant les operacions de
transport i col-locacié. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop I'armari es trobi a la seva posici6 definitiva.
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.

Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.

Ha de tenir il-luminacié interior amb portalampades estanc.

Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de I'armari.

A Tinterior del modul de companyia hi han d'anar els comptadors d’activa i reactiva, aixi com els rellotges de
discriminacié horaria.

La porta del modul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les
operacions de lectura de comptadors, aixi com les de reparacié i manteniment propies de la seva
responsabilitat.

Al modul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i proteccidé per a un maxim de quatre sortides.
Ha d’estar preparat per a la connexio del sistema centralitzat d’encesa.

A la part interior de la porta de I'abonat hi constara un esquema eléctric de la instal-laci6 amb el valor de les
proteccions termiques i diferencials.

Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aillament. Les caixes han de tenir forats per a la
ventilacio i per evitar la condensacié al seu interior.

Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la
corresponent obertura.

A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es
puguin produir.

Material de la planxa: AISI 304

Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm

Poténcia maxima admissible:

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW

- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW

EQUIP DE CONTATGE:

Comptador d'induccié per a corrent altern format per:

- Socol-caixa de borns

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible

- Tapaborns de material aillant premsat

- Sistema de mesura format per bobina de tensié, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre
un bastidor metal-lic

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a I'exterior

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o
descarrega eléctrica.

No han de propagar foc.

Han d'anar protegits contra la corrosio i contra la penetracié de solids, pols i aigua.

Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnétiques i no han de generar perturbacions radioeléctriques.
Els tres primers elements s'han de poder precintar.

Tensions de referéncia: 120-230-277-400-480 V

Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A

Frequéncia: 50 Hz

Aillament (DIN 43857): Classe Il doble aillament

Grau de proteccié (UNE 20-324): IP-53X

Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir

ACTUADOR LOCAL:

Ha d’'estar format per els seguents aparells:

- Rellotge astrondomic amb calcul dia a dia de I'alba i del ocas i canvi automatic de I'hora hivern/estiu i possibilitat
de correcci6 de + 127 minuts sobre les hores d’'alba i ocas. Reserva de marxa de 10 anys

- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronomic o a hores fixes

- Entrades de tensi6 i intensitat trifasica per a mesures de tensid, intensitat, poténcia activa i reactiva, factor de
poténcia i comptadors d’energia activa i reactiva i d’hores de funcionament.
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- Entrades digitals per contactes lliures de tensid per als registres dels salts de les proteccions, selector de
manual o automatic, fotocel-lula, etc.
- Entrada analogica lliure de 4 - 20 mA
- Registres de memoria RAM per a emmagatzemar historics:
- fins a 2469 registres de mesures eléctriques
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments
- Canal de comunicacions RS232 optoaillat per a la connexié d’'un modem telefonic o radio
- Canal de comunicacions RS485 optoaillat per a la connexié a altres elements del sistema de control
- Muntatge en rail DIN 35 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

*UNE 20324:1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (cédigo IP). (CEI 529: 1989).

UNE 21310-2:1990 Contadores de induccién de energia eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1y
2.

BHGW - MATERIALS AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHGWUOQO1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Petit material auxiliar de connexié i muntatge per a armaris de protecci6 i control d'enllumenat public
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a aparells de proteccio i no han de fer disminuir,
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié segients:
- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de proteccié i control
d'enllumenat public

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 - COLUMNES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM11F22.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica amb base-platina i porta i coronament sense
platina, de fins a 10 m d'alcaria, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alcaria.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.

La columna estara dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les segiients normes, i ser adequat
per a la galvanitzacio en calent quan es requereixi aquesta proteccio:

- Columnes de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN
10149-1i EN 10149-2

- Columnes d’'acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210

- Columnes d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219

- Columnes d’acer inoxidable: material d’acord amb la horma EN 10088

Ha de tenir una superficie llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o
exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu Us.

El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuitats, taques, inclusions de flux o
cendres apreciables visualment.

Ha de tenir un cargol interior per a la connexié a terra.

Dimensions de la base-platina en funcié de l'al¢aria:

Dimensions (mm) 300x300x6 400x400x10

Alcaria (m) 2,5 | 4 | 5 | s 8 | 10

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecci6 dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanitzacio6 en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncoconica:
- Conicitat (C): 1,2% <=C<=1,3%
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la segiient informacié com a minim:
- El nom o simbol del fabricant
- L’any de fabricaci6
- Referéncia a la norma EN 40-5
- Un codi de producte Gnic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargaria total It: xt =< 0,003 x It
- sobre una llargaria parcial Ip >= 1m: xp =< 0,003 x Ip
- Llargaria:
- columnes d’al¢aria nominal =< 10 m: + 25 mm
- columnes d’al¢aria nominal > 10 m: + 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Seccio transversal:
- tolerancia de la circumferéncia: + 1%
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- desviacio forma (seccions circulars): + 3% diametre calculat a partir de la circumferencia mesurada
- desviacio forma (seccions poligonals): * 4% valor nominal sobre les cares del poligon
- Dimensions del acoblament:
- llargaria: £ 2 mm
- diametre:
- fixaci6é obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerancia segons EN 10210-2
- fixacié obtinguda durant el procés de fabricacié: + 2%
- Torsié:
- columna encastada: >5° entre el bra¢ de la columna i I'eix radial que passa pel centre de la porta
- columna amb placa d’ancoratge: + 5° entre el brag de la columna i la posicié prevista de la placa
- Gruix: la tolerancia sera la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge): <1° entre I'eix de la columna i I'eix perpendicular al pla de la
placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camié-grua i evitant impactes i arrossegaments.
El subministrador ha d’aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El simbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la segiient informacio:
- El nimero d’identificacié de I'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificacio del fabricant
- L'adreca enregistrada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge
- El nimero de certificat de conformitat CE
- Referéncia a la norma europea EN 45-5
- Descripci6 del producte i usos previstos
- Les caracteristiques dels valors del producte a declarar
- Resisténcia a carregues horitzontals
- Prestacions davant de I'impacte de vehicles
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de
alumbrado de acero.

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS

BHN4 - LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHN42340.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llum asimetric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plastic o de vidre, de tipus 1 o 2, obert o
tancat, amb allotjiament per a equip, amb lampada de vapor de sodi a pressid baixa de 35 0 55 W.
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalampades i un reflector, i en un lateral hi
ha d'haver el sistema de subjeccié amb l'entrada de cables i connexionat. Entre el portalampades i el sistema de
subjeccio es troba I'espai per a allotjar I'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjancant una tapa desmuntable.
Ha de portar un born per a la connexio a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el simbol
"Terra".

Si la luminaria és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de proteccié (UNE 20-324) sera:

Tipus oberta tancada

Difusor |sense difusor |cubeta de plastic o vidre
Grau >= IP-23X >= IP-54X

Aillament (REBT): Classe |

Diametre d'acoblament: 60 mm

Si els llums porten difusor, la part inferior de I'dptica ha d'anar protegida amb un difusor de plastic o de vidre,
gue ha de ser facilment desmontable.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

S'ha de subministrar amb lampada i equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Les lampades han d'anar marcades de la forma segient:
- Marca d'origen

- Potencia nominal

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga (excepto
lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60192:1996 Lamparas de vapor de sodio a baja presion.

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccion 3: Luminarias para alumbrado
publico.

BHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO | ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHT11120.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cél-lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v de tensio.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de fer la funcié d'interruptor automatic d'un circuit d’il-luminacié.

Ha d'estar format per un cos que conté l'interruptor foto-electric, la céel-lula, el circuit amplificador i el suport.

Un cop aconseguit el valor de consigna, ha d'haver un retard en l'accionament de l'interruptor, per tal de
compensar variacions accidentals del nivell lluminds.

Valor de consigna: 50 lux
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Camp de sensibilitat: 2 - 150 lux

Retard: >=10s

Poténcia de tall: 8 A x 220 v

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWT1000,BHWM1000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminaries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de
control, regulacié o encesa d'instal-lacions d’il-luminacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminaries, i no han de fer disminuir
les caracteristiques propies del conjunt de la instal-lacié en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seglents:
- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal-lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIO D'INCENDIS
BM21 - HIDRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM213620.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Hidrants.

S'han considerat els tipus seglents:

- De columna seca

- De columna humida

- Per a soterrar en perico

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els enllagos rapids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400.

Pressio de treball: <= 30 bar

Material de construccio: Fosa

Material dels eixos d'accionament de la valvula: Acer inoxidable

Material de la valvula: Bronze

Material de I'obturador de la valvula: Goma sintética

Material dels enllacos rapids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat

Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres

Caracteristiques mecaniques del material dels racords:

- Resisténcia a la traccio: >= 290 N/mm2

- Modul d'elasticitat: >= 240 N/mm2

- Allargament: >= 8%

- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament

HIDRANT DE COLUMNA SECA:

Ha d'estar format per:

- Un cos superior que conté I'accionador de la valvula de tancament inferior i les boques de connexié amb enllag
rapid amb una tapa agafada amb una cadena.

- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la valvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar
I'element intermedi del cos superior i I'eix d'accionament de la valvula que hi passa; aixi s'evita el desperfecte de
la valvula.

- Valvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posicié de tancament; ha
de permetre buidar I'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.

Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:

Ha d'estar format per:

- Un cos tubular amb un extrem tapat i I'altre amb una brida per a la seva connexio a la xarxa.

- Dues valvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de I'extrem tapat, amb les boques de
connexié proveides d'enllag rapid, amb tapes agafades amb una cadena.

HIDRANT SOTERRAT EN PERICO:

Ha d'estar format per:

- Un peric6 de registre

- Una valvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexi6 a la xarxa i
amb una corba proveida d'enllag rapid i d'una tapa agafada amb una cadena.

El pericé ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios.

Resolucié de 22 de marc de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexion de 45 mm.

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexion de 70 mm.

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexion de 100 mm.

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexion. Procedimientos de verificacion.
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:

UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna himeda.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY21000.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal-lacions de proteccié contra incendis.

S'han considerat els elements seglents:

- Part proporcional d'elements especials per a detectors

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de deteccio

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automatics
- Part proporcional d'elements especials per a valvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal-lacié i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié seglents:
- Material

- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolucié de 22 de mar¢c de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios.

BN - VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
BN1 - VALVULES DE COMPORTA
BN12 - VALVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN12D420.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Valvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressié nominal, amb connexié per brides.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb connexi6 per brides

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplacament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre I'eix d'accionament del sistema de tancament

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressié de treball.

Pressi6 de prova segons pressié nominal:

- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressié nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 - BANCS
BQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ11ATWI.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passama.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforg, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb
els cantells roms, fixats a I'estructura amb cargols passadors de pressié cadmiats, de cap esféeric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintética, amb una capa prévia de preparacio.
L'estructura metal-lica ha de tenir un acabat amb una ma de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir esparrecs roscats per a l'ancoratge.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

Llargaria dels esparrecs: >= 25 mm

Tolerancies:

- Dimensions: £ 20 mm

- Separacio entre llistons: + 1,5 mm

- Paral-lelisme entre llistons: =2 mm (no acumulatius)

- Guerxament dels llistons: +2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locaci6é, de manera que no es deformin i en llocs
protegits d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ12 - BANCS METAL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ127602.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Bancs amb estructura de tubs metal-lics, seient i respatller continus de planxa perforada o estirada d'acer
galvanitzat plastificat o pintat, o d’alumini i suports de tub rodé o de fosa d'alumini.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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Els tubs o esparrecs roscats de suport han de tenir la llargaria adequada per tal que, una vegada ancorat a la No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
base, el banc quedi a 'algcaria requerida en el projecte o per la DF. Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
Tubs d'estructura principal: El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
- Diametre: 50 mm PAPERERA DE FOSA:
- Gruix: 3 mm El cos ha de ser de fosa amb proteccié antioxidant i pintura en pols.
Tubs d'estructura horitzontal: La protecci6 antioxidant ha de ser homogeénia i continua a tota la superficie.
- Diametre: 45 mm El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
- Gruix: 3 mm PAPERERA DE FOSA D’ALUMINI:
Desenvolupament de la planxa: >= 120 mm La cubeta i la tapa han de ser de fosa d’alumini pintada en pols.
Gruix de la planxa: >=2 mm L’estructura ha de ser de perfils d’acer inoxidable.
La planxa perforada ha d'anar foradada a portell. Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
Dimensions dels forats arrodonits: 35 x 5 mm El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Protecci6 galvanitzada del conjunt: >= 225 g/m2 PAPERERA DE PLANXA D’ACER INOXIDABLE ARENAT:
Acabat pintat: La cubeta ha de ser de planxa d’acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
- Ha d'anar acabat amb una ma de pintura antioxidant i dues d'esmalt El suport estara format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina.
Acabat plastificat: Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
- Ha d'anar amb un acabat plastificat de PVC a tota la superficie El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Tolerancies: PAPERERA DE POLIETILE:
- Dimensions: £ 20 mm El cos i la tapa han de ser de polietilé colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Subministrament: Embalats. La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locacié, de manera que no es deformin i en llocs El suport estara format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina.
protegits d'impactes. Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locacié, de manera que no es deformin i en llocs

. . . , ) protegits d'impactes.
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BQ2 - PAPERERES Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.
BQ223120 - PAPERERES MURALS | DE PEU

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Papereres de peu i murals.
S’han considerat els tipus seglients: BQ224011 - PAPERERES MURALS | DE PEU
- Papereres de peu:

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub

- Papereres de fosa 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Papereres de fosa d’alumini

- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat BQ224011ESKN.

- Papereres de polietilé ) )

- Papereres de planxa d’acer galvanitzat 1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
- Papereres murals:

- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat Papereres de peu i murals.

- Papereres de planxa d’acer galvanitzat S’han considerat els tipus seguents:
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA: - Papereres de peu:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
refor¢, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport. - Papereres de fosa
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. - Papereres de fosa d’alumini
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- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat
- Papereres de polietilé
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat
- Papereres murals:
- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat
- Papereres de planxa d'acer galvanitzat
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de
refor¢, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb proteccid antioxidant i pintura en pols.
La protecci6 antioxidant ha de ser homogeénia i continua a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D’ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d’alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d’acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'’ACER INOXIDABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d’acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estara format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE POLIETILE:
El cos i la tapa han de ser de polietilé colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D’ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.
El suport estara format per dos perfils en L, de 40 x 40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col-locacié, de manera que no es deformin i en llocs
protegits d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BQ3 - FONTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ311421ESKA.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col.locar amb dau de formigoé.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per:

- Aixeta de funcionament temporitzat

- Mecanismes interiors de l'aixeta

- Entrada d'aigua de la xarxa

- Envoltang o carcassa

- Reixeta de desguas

La font ha d'estar pintada amb pintura metal.lica resistent a l'oxidacio.

L'aixeta ha de ser de llauté o d'acer inoxidable.

L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les caracteristiques mecaniques e hidrauliques, en
I'estanquitat, en el revestiment protector o en I'aspecte exterior.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precis.

No s'ha de produir escames ni despreniments.

No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal.lador.

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplagament de la font i
I'operacid s'ha de poder fer amb I'ajuda d'eines ordinaries.

Les parts en contacte amb I'aigua seran de materials que no puguin contaminar-la.

La connexio de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat I'element en el seu lloc de treball.

Han ser capagc de resistir la pressio de l'aigua que es produeix en I'4s normal.

Han de permetre una connexié segura a la xarxa d'alimentacio d'aigua.

La superficie no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions
0 estries propies del procés de fabricacié, amb una amplaria maxima de 0,8 mm.

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de manera indeleble:

- Identificacio del constructor (nom o ra6 social)

Pressi6 de treball del circuit d'aigua per al consum: <=7 bar

Cabal minim d'aigua a 3 bar: 0,2 I/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seglents:
- Nom del fabricant

- Instruccions d'instal-lacié i muntatge

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BQB - JARDINERES | EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQB11C31ESKK.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Protector d'arbres format per dues peces unides per cargols Allen.

S'han considerat els tipus seglents:

- Planxa desplegada d'acer galvanitzat

- Platines verticals d'acer pintat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La unio entre tutor i arbre ha d'estar formada per un material flexible i no abrassiu.

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops o altres defectes visibles.

Tipus d'acer: S235JR

Tolerancies:

- Dimensions de I'element acabat: £5 mm

PLANXA DESPLEGADA:

Cada element ha d'estar format per planxa desplegada, soldada a un bastiment perimetral de refor¢ i amb una L
soldada a la platina inferior per a unir el protector amb I'escossell.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Planxa desplegada: 42 x 13 x 2 mm

Gruix de la planxa desplegada: 1,5 mm

Platina-anella superior i inferior: 40 x 2 mm

Platines laterals: 20 x 37 x 1,5 mm

Angular de l'anella inferior: 50 x 35 x 2 mm

Protecci6 de galvanitzacié del conjunt: >= 225 g/m2

PLATINES VERTICALS:

Cada element ha d'estar format per platines verticals fixades per soldadura a quatre semicéercols de la mateixa
platina, amb forats als extrems per a la col-locacié dels cargols.

Les platines verticals han de ser d'alcaries diferents, col-locades alternativament, les més llargues son per anar
clavades al terra. La diferencia de llargaria ha de ser >= 20 cm.

L'acabat del conjunt ha de ser pintat amb dues mans de mini i dues d'esmalt brillant.

Platines verticals i d'anelles: 20 x 3 mm

Llargaria de les platines verticals curtes: >= 170 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit perque arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En posicio horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o danys
gue alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D03 - GRANULATS

D03J - GRANULATS-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
DO3JN2A1.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de granulats i ciments sense aigua per a fer formig6 incorporant I'aigua en el moment de projectar-lo, per
via seca.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de ser homogeénia i sense segregacions.

En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment utilitzat.

Les caracteristiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigo, s'aconsegueixi la resistencia
prevista.

La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulomeétric aprovat per la DF, d'acord amb els assaigs previs de
resisténcia.

El tamany maxim del granulat ha de ser l'indicat a la DT.

Humitat del granulat: >= 2%, <= 6%

Temperatura el granulat: >= 5°C

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles") (UNE 83-116): < 30

Temperatura del ciment: <= 50°C

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

La mescla s'ha de fer just abans de l'utilitzacio6 per tal d'evitar emmagatzematges.

L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié de la mescla.

Temps maxim per a la seva utilitzacio: 1,5 h

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 83607:1994 IN Hormigdn y mortero proyectados. Recomendaciones de utilizacion.
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060M0B2,D060Q021.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a I'obra amb formigonera, d'Us no estructural.

La mescla ha de ser homogeénia i sense segregacions.
No s'admet cap addicio que no sigui cendres volants o fum de silice.
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Els components del formigo, la seva dosificacio, el procés de fabricaci6 i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3-5cm
- Consistencia tova: 6 -9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relacio aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacié ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de silice: <=10% pes de ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistencia seca: Nul-la
- Consisténcia plastica o tova: + 10 mm
- Consistencia fluida: =20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi comencat I'adormiment.

El temps maxim entre I'addicié de l'aigua al ciment i als granulats, i la col-locacié del formigd, no pot ser superior
a una hora i mitja.

Com a orientacié l'inici de I'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencar I'elaboracié del formigé.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de I'adormiment s'han d'afegir a I'aigua abans d'introduir-la
a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural

(EHE).

D07 - MORTERS | PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D070A8B1,D0701911,D0701641.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
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- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigéncia de blancor
Morters per a fabriques:
- Resisténcia a compressié: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboraci6 i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D071J911.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els seguents additius:
- Inclusor d’aire
- Hidrofug
- Colorant
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigencia de blancor
Morters per a fabriques:
- Resistencia a compressio: <= 0,75 X Resisténcia a compressié de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracio i la utilitzacio del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporacio a la
barreja i temps de pastat i utilitzacio.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.
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S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

DOB - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
DOB2 - ACER EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0OB2C100BQWD.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd armat, elaborades a
ICOAl?Ir?aA'\CTERI'STIQUES GENERALS:

El diametre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos 1 patilles

D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D

Els cércols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diametres de doblegament inferiérs per als diametres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuracio.

- Diametre de doblegament: >= 3 D, >=3 cm

En cap cas han d'apareéixer principis de fissuracio.

S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s’han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formig6 amb les altes temperatures.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una peca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a I'obra, calculat amb el pes unitari tedric 0 qualsevol altre expressament acceptat
per la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com ara retalls i lligaments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

DOB2C100 - ACER EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0OB2C100BQWD.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd armat, elaborades a
I'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El diametre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir;

BARRES CORRUGADES:

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos 1 patilles

D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D

Els cércols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diametres de doblegament inferiérs per als diametres <= 12 mm, que han de complir;
- No han d'apareixer principis de fissuracio.

- Diametre de doblegament: >=3 D, >=3 cm

En cap cas han d'apareixer principis de fissuracio.

S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formigé amb les altes temperatures.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una peca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a I'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre expressament acceptat
per la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a consequéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).
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DOB3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B34288,D0B34238.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigd armat o altres usos,
manipulades a I'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El diametre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:

- Doblegat a una distancia >= 4 D del nus o soldadura més proper:

Tipus acer Barres doblegades o corbades Ganxos 1 patilles

D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D

- Doblegat a una distancia < 4 D del nus o soldadura més proper: >=20D
En cap cas no han d'aparéixer principis de fissuracio.
S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s’han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formig6 amb les altes temperatures.

No s’han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una peca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria elaborada a I'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre expressament
acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE).
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIO
14 - ESTRUCTURES .
14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execuci6é de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila
expandida premoldejats, foradats 0 massissos, col-locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o0 per a revestir. Inclou la col.locacié de I'armadura de refor¢c amb
barrers corrugades d'acer i el massissat amb formigé de traves i brancals.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i aplomat de les mires de referéncia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locaci6 de plomades en arestes i voladissos

- Col-locaci6 de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Col.locacio de I'armadura de reforg

- Massissat de la paret amb formigé

- Repas dels junts i neteja del parament

- Proteccio de I'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccid de I'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades

- Protecci6 de I'obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En I'execuci6 de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funcio de les classes d’exposicid.

S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargaria maxima no més gran de 20 m, separades amb junts
estructurals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig
bloc.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Per a la realitzaci6 de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condicié6.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigé i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigé i armades,
formant un pilar del terra al sostre.

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unié s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars, d'acord amb els
criteris fixats per la DF.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esfor¢os i en qualsevol cas ha
de ser com a minim 65 mm.

Ha d’haver-hi els junts de dilatacié necessaris per tal de permetre els moviments de I'element sense que aquest
quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicio i dimensions dels junts han de complir I'especificat a
la DT.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm

Massissat del junt vertical:

- Alcaria de morter: Gruix de la peca

- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucio:

L’element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les seglents:
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- Replanteig d'eixos parcials: + 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm
- Distancia entre obertures: + 20 mm
- Algaria: £ 15 mm/3 m, + 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m; £ 15 mm/total
- Gruix dels junts: £ 2 mm
- Aplomat en una planta: £ 20 mm
- Aplomat total: + 50 mm
- Axialitat: + 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: £5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm
- Gruix:
- Fabrica al llarg o través: + 5%
- Altres fabriques: + 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col-locades han de ser netes, sense oxids no adherents, pintures, greixos ni altres substancies
perjudicials.
La posicio de les armadures ha de permetre un recobriment minim de 2 cm.
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
No hi ha d’haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les tolerancies en el recobriment i la posicio de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicio prevista en la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formig6, un cop col-locat.
En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigé en el moment de l'abocada: >=5°C
Temperatura dels elements on es fa I'abocada: >=0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
limits, s'ha de revisar |'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col-locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de l'abocada, per tal de no
absorbir l'aigua del formigé. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.

El formigé de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a maxim, i ha
de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la resisténcia suficient.
Quan s’interromp I'execucié, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar I'accié de I'aigua de pluja sobre
els materials.

Durant l'adormiment s’ha de mantenir I'humitat de I'element, principalment en condicions climatiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del
vent, de I'execucié de I'obra o d’altres.

ARMADURES:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.
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FORMIGONAMENT:

La compactacio s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depeéen del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El formig6 s'ha de col-locar a I'obra abans que comenci a adormir-se.

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacio dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locaci6é es compta a part.

Inclouen I'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacién Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
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E - TIPOLOGIA E

E3 - FONAMENTS

E3G - PANTALLES

E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3GZA600.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a la formacio de pantalles de fonaments.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Enderroc de coronament de pantalla per a extreure les parts de formigé de mala qualitat i deixar-la preparada
per formigonar conjuntament amb la biga de coronaci6

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIO:

Després del muntatge I'equip ha de quedar instal-lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que
calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT.

Cal l'aprovacio de la DF per utilitzar I'equip.

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:

El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT.

No han de restar parts de formigé de mala qualitat al coronament de la pantalla.

La superficie del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.

Les armadures han de restar a la posici6 prevista a la DT i netes.

Alcaria minima a enderrocar: fins eliminar completament el formigd contaminat i >30 cm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell del coronament de la pantalla: £ 10 mm

- Horitzontalitat: <=2 cm/m

MURETS GUIA:

La secci6 del doble muret ha de ser la indicada a la D.T.

La seccio dels murets no pot quedar disminuida en cap lloc per inclusié d'elements estranys.

La separaci6 dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte I'amplaria de la pantalla més 5 cm.

La coronacio dels murets ha de ser horitzontal i han d’estar els dos a la mateixa al¢ada, excepte per indicacions
expresses de la D.F.

Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freatic com a minim 1,5 m.

El formigo no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa.

Resisténcia del formigd a 28 dies(UNE 83-304): >=0,9 x 25 N/mm2

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:

No es pot comencar I'enderroc fins que la resisténcia del formigd garanteixin que no es produiran danys al
formig6 que no s’enderroqui.

L’enderroc es pot fer en dues fases, fent la Ultima fase quan el formigé assoleixi la resisténcia definitiva.

Les eines que s'utilitzin a I'enderroc han de garantir que no es produiran esquerdes extenses al formigo.

Si en arribar al nivell de coronament previst el formigé no té la resisténcia indicada a la DT, s'ha de continuar
I'enderroc fins a trobar el formigd adequat, i s'ha de tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formigé
de les caracteristiques indicades a la DT, garantint I'adheréncia dels dos formigons.

Durant el procés no s'han de desplagar les armadures.

La superficie de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metal-liques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIO PER A ANCORATGE
ACTIU O ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAMENT DE PANTALLA:

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

AIGUES DE BLANES, S.A.

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

*UNE-EN 1538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4B24000BQWD,E4B2MACC.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, a I'excavacio, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils
d’acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals seglients:

- Pilars

- Murs estructurals

- Bigues

- Llindes

- Cercols

- Estreps

- Lloses i bancades

- Sostres

- Membranes i voltes

- Armadures de reforg

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigé existents

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col-locaci6 dels separadors

- Muntatge i col-locacié de I'armadura

- Subjeccio dels elements que formen I'armadura

- Subjecci6 de I'armadura a I'encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigd existents inclou també:

- Perforacié del formigé

- Neteja del forat

- Injeccio6 de I'adhesiu al forat

- Immobilitzacié de I'armadura durant el procés d'assecat de I'adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracid, manipulacié i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE
36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Plec de condicions tecniques particulars 61



Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies
perjudicials.

La seccio equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a I'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacié industrial fixa. Només s'admet
soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.

La realitzacid dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels
solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la
EHE, al article 66.6.

A les solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié
durant I'abocada i la compactacié del formiga.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacid de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a
que es sotmetra el formigé armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distancia lliure armadura — parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formig6, pel que fa a la forma, posicié dins la peca i llargaria de
les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Tolerancies d'execucio:

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peca estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peca ha de suportar esfor¢os de compressié i es formigona en posici6 vertical, el diametre equivalent no ha
de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactdriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 66.6 de I'EHE.

Es prohibeix 'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim,
>=20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de l'armadura: >=
longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d’'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccié armadura transversal (At) >= Dmax (Dmax = Seccio
barra solapada de diametre major)
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MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

La llargaria de la barra ancorada al formigo existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el
seu defecte, superiors a la llargaria neta d’ancoratge determinada segons I'article 66.5 de la EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigo.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

El formigo on s’ha de fer 'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

La perforaci6 ha de ser recta i de secci6 circular.

El diametre de la perforacio ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més llarg
a la llargaria neta d’ancoratge de la mateixa.

La perforacio s’ha de buidar de pols abans de col-locar I'adhesiu.

L'adhesiu s’ha de preparar seguint les técniques del fabricant, i s’ha d'utilitzar dins del temps maxim fixat per
aquest.

La temperatura del formigé a I’hora d’introduir I'adhesiu ha d’estar compresa entre 5°i40° C.

Al omplir la perforacié amb I'adhesiu cal evitar que resti aire oclus.

Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforacio.

Una vegada introduida la barra fins a la seva posicié definitiva, no es pot rectificar la seva posicio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacié expressa de la DF.

- El pes s’obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

L’escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE).
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E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E25613.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucid de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila
expandida premoldejats, foradats o massissos, col-locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist 0 per a revestir.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i aplomat de les mires de referencia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locacio de plomades en arestes i voladissos

- Col-locaci6 de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Repas dels junts i neteja del parament

- Proteccid de I'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccio de I'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades

- Proteccid de I'obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.

En I'execucio de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en I'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funcié de les classes d’exposicio.

Les filades han de ser horitzontals.

Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.

Els junts han d'estar plens de morter.

Per a la realitzacié de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peca.

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unié s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars, d'acord amb els
criteris fixats per la DF.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigé i armades.

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigd i armades,
formant un pilar del terra al sostre.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esfor¢os i en qualsevol cas ha
de ser com a minim 65 mm.

Ha d’haver-hi els junts de dilatacio necessaris per tal de permetre els moviments de I'element sense que aquest
guedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicio i dimensions dels junts han de complir I'especificat a
la DT.

Les regates, en el seu cas, han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria <= 5 mm.

Gruix dels junts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm

Massissat del junt vertical:

- Alcaria de morter: Gruix de la peca

- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca

Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm

Tolerancies d'execucio:
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L’element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les segiients:
- Replanteig d'eixos parcials: + 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm
- Distancia entre obertures: + 20 mm
- Algaria: £ 15 mm/3 m, + 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m; + 15 mm/total
- Gruix dels junts: £ 2 mm
- Aplomat en una planta: £ 20 mm
- Aplomat total: + 50 mm
- Axialitat: + 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: £5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm
- Gruix:
- Fabrica al llarg o través: + 5%
- Altres fabriques: + 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
limits, s'ha de revisar |'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col-locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigé han de tenir la humitat necessaria abans de I'abocada, per tal de no
absorbir l'aigua del formigé. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.

Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensio6 de la pega,
fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s'ha de treure la peca i el morter i
tornar-la a col-locar.

El formigé de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar
compactat i sense buits dins de les peces.

En el moment de I'abocada la fabrica ha de tenir la resisténcia necessaria per tal de suportar la pressié del
formigo fresc.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la resisténcia suficient.
Quan s’interromp I'execucié, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar I'accié de I'aigua de pluja sobre
els materials.

Durant l'adormiment s’ha de mantenir I'humitat de I'element, principalment en condicions climatiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del
vent, de I'execucié de I'obra o d’altres.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci6 de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seguents:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 0 que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen l'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE
CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Massissat d'estructures d'obra de fabrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per a
refor¢ d'estructura de fabrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceramica d'argila
alleugerida.

S'han considerat les unitats d'obra seguents:

- Muntatge i col-locaci6 de I'armadura de refor¢ de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de
blocs ceramics alleugerits, formada per barres corrugades, col-locades a l'interior dels blocs o en els junts
horitzontals

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigd de central o elaborat a I'obra i col-locat manualment.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En el cas d'armadures:

- Preparacio de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Col-locacio dels separadors

- Muntatge i col-locaci6 de I'armadura

- Subjeccio dels elements que formen I'armadura

En el cas de formigonament:

- Preparacio de la zona de treball

- Humectacié de I'encofrat

- Abocada del formigé

- Compactacié del formig6 mitjancant vibratge

- Cura del formigo

- Proteccio de la paret de qualsevol acci6 mecanica no prevista en calcul

ARMADURES:

Les armadures col-locades han de ser netes, sense 0xids no adherents, pintures, greixos ni altres substancies
perjudicials.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicio de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

El recobriment de protecci6, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota I'armadura.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

L’'ancoratge pot ser per prolongacio recta, ganxo, potes o forquilla.

No s’accepten els ancoratges per prolongacio recta o potes, en barres llises de diametre > 8 mm.

No s’accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforcos de compressio.

Els ancoratges de les barres de I'armadura al formigé (forma, disposicié dins la peca, llargaria, etc.), han de
complir I'especificat en I'article 7.5.2 del DB-SE-F.

Diametre nominal de les barres: >=6 mm

Distancia lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm

Distancia lliure entre armadures properes paral.leles: >= mida granulat maxim + 5 mm; >= D maxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de I'armadura: >= 20 mm, >=D

Les tolerancies en el recobriment i la posicio de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.
FORMIGONAMENT:

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posici6 prevista en la DT.

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigo, un cop col-locat.

En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir I'obra que
s'executa de l'accio de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.

ARMADURES:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

S’ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment minim.

Les armadures s’han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva
posicio durant la col.locacié del morter o formiga.

FORMIGONAMENT:

Temperatura del formigé en el moment de I'abocada: >=5°C

Temperatura dels elements on es fa I'abocada: >= 0°C

La zona que s’ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa.

En el moment de I'abocada la fabrica ha de tenir la resisteéncia necessaria per tal de suportar la pressié del
formigo fresc.

La compactaci6é s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El formigd s'ha de col-locar a I'obra abans que comenci a adormir-se.

S'ha d'abocar en els forats o0 en la canal formada per les peces.

Ha de tenir la docilitat necessaria per tal d’omplir completament els forats en els que s’aboca i sense
segregacions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARMADURES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:

- El pes unitari per al calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teoric cal I'acceptacio expressa de la DF

Aquests criteris inclouen les pérdues de material com a consequiéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE).

E6 - TANCAMENTS | DIVISORIES

E61 - PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA .

E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E617Q025.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fabrica col-locats a I'obra.
S'han considerat els elements seguents:
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- Execuci6 de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rod6 d'acer col-locats amb el
mateix morter de la paret.
- Execuci6 de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col-locat amb fixacions mecaniques
- Col-locacié d'acer en barres corrugades per a I'armadura de parets de diferents materials (formigé translicid,
blocs de morter de ciment o blocs de ceramica alleugerida)
- Col-locacié de bastiments de perfil U de PVC rigid amb fixacions mecaniques, per a parets de vidre emmotllat
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col-locat amb soldadura o
fixacions mecaniques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecaniques si és de formigo
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb fixacions
mecaniques.
- Col-locaci6 de formigé, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceramica alleugerida
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rod6 d'acer:
- Replanteig de la posici6 dels connectors
- Col-locacié de I'element
Col-locaci6 d'acer en barres corrugades per a I'armadura de parets:
- Neteja i preparacio de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col-locacio de les barres
- Execuci6 de les unions
- Col-locaci6 dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
Col-locacié de bastiments de perfil U de PVC rigid:
- Replanteig de la posicio i dels elements de fixacio
- Fixacio de I'element al suport
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a I'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:
- Replanteig de I'element sobre I'estructura
- Neteja de la base
- Fixacio de I'element a I'estructura i després a la paret
Col-locaci6 de formigd, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparacio dels elements a on es fa I'abocada
- Abocada i compactacié del formigo
TRAVADA DE PARETS:
El connector col-locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter
de la paret.
El connector col-locat amb fixacions mecaniques, ha de quedar fixat mecanicament en una paret i embegut en el
morter del junt horitzontal de l'altre.
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredé o enva, la col-locacié s'ha de fer a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de la pega
sobre la qual es recolza.
La llargaria desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisio.
Separacio del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir: >=1cm
- En parets, paredons i envans vistos: >=2 cm
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL-LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construides amb peces d'argila:
- Quantitat de connectors: >= 4/m2
- Separaci6 dels connectors (en qualsevol direccid): <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons: >=5cm
- En parets de blocs de morter:
- Separaci6 horitzontal dels connectors: <= 60 cm
- Separacio vertical dels connectors: <= dues filades
COL-LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col-locades han de ser netes, sense 0xids no adherents, pintures, greixos ni altres substancies
perjudicials.
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicio de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
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COL-LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGO
TRANSLUCID:

La posicio de les armadures ha de permetre el recobriment seglient:

- Vidre sense cambra d'aire: >=1 cm

- Vidre amb cambra d'aire: >=2 cm

Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perimetre, segons la llargaria fixada per la DF

La llargaria de cavalcament ha de ser la fixada per la DF

Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatacié i estanquitat: >= 3 cm

COL-LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:

Gruix del recobriment de lI'armadura: >= 20 mm

No hi ha d’haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Tolerancies d'execucio:

- Posicid de les armadures: + 10 mm (no acumulatius)

COL-LOCACIO DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RIGID:

El bastiment ha d'estar col-locat a tot el perimetre de la paret.

Ha de quedar anivellat i aplomat.

Cal que estigui ben ajustat a I'element previst per a la seva col-locacié.

Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforcades amb escaires.

El perfil superior ha d'estar desprovist de I'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargaria ha de ser la de
'emmotllat de la paret, més 15 mm.

Ha d'estar solidament fixat a I'element previst amb fixacions mecaniques. La separaci6 entre elles ha de ser
l'adequada per a suportar les carregues horitzontals.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

- Nivell: +2 mm

- Horitzontalitat: +1 mm

- Aplomat: =2 mm/m

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:

La platina o el fleix ha de quedar solidament fixat a I'estructura mitjancant un dels seus plecs.

La llargaria desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret.

Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral-lel a la paret.

La uni6 amb la paret s'ha de fer mitjancant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut en el
formig6 del cercol, quan l'ancoratge és amb platina de dos plecs.

L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a I'estructura amb fixacions mecaniques i a la paret
ha de quedar embegut en el morter del junt.

La part superior de I'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigé del cercol.

Un cop acabada la seva posada a I'obra se li ha de donar una proteccié de pintura antioxidant segons les
especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.

Ha de quedar perpendicular a I'eix de la paret i al de I'estructura respectivament.

Separacio horitzontal entre ancoratges: <=5m

Separacio vertical entre ancoratges: <=4 m

Llargaria de l'ancoratge: 10 cm

Penetracio de l'ancoratge en el formigé del cercol: 8 cm

Tolerancies d'execucio:

- Alineacio: =2 mm/m

- Llargaria de I'ancoratge: + 10 mm

- Penetraci6 de I'ancoratge en el formig6 del cércol: + 10 mm

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL-LOCAT AMB
SOLDADURA:;

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte
amb l'element a qué s'han d'unir.

El material d’aportacio utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d’aportacio han de ser superiors a les del material base.
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COL-LOCACIO DE FORMIGO, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posici6 prevista en la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formig6, un cop col-locat.

En compactar el formigd han de quedar plens tots els forats.

Temperatura del formigé en el moment de I'abocada: >=5°C

Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir I'obra que
s'executa de l'accio de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODO D'ACER:

El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca |'obra de fabrica.

Abans d'iniciar la seva col-locacio cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte
acabat dels acords.

COL-LOCACIO D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

COL-LOCACIO DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RIGID:

Abans d'iniciar la seva col-locacio cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte
acabat dels acords.

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:

S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cércol.

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL-LOCAT AMB
SOLDADURA:

La soldadura a I'obra ha de ser eléctrica manual, per arc descobert, amb eléctrode fusible de qualitat estructural
basica.

Els electrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'utilitzar-los.

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN
287-1.

Totes les superficies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
L’execucié d'els diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a I'apartat 10.3.4
del DB-SE A.

COL-LOCACIO DE FORMIGO, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:

La compactacio s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El formigd s'ha de col-locar a I'obra abans que comenci a adormir-se.

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CONNECTOR O ANCORATGE:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

ARMADURA:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:
- El pes unitari per al calcul ha de ser el tedric

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teoric cal I'acceptacio expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pérdues de material com a consequiéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.

BASTIMENT:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

FORMIGO:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

AIGUES DE BLANES, S.A.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

FORMIGO:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

ANCORATGE COL-LOCAT AMB SOLDADURA:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Bésico de Acero DB-SE-A

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS | ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81125K4.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter pords drenant, aplicats en
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formacio d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de
ciment rapid.

S'han considerat els tipus seguents:

- Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat a bona vista

- Arrebossat reglejat

- Formacio d'arestes

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Arrebossat esquerdejat:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Aplicaci6 del revestiment

- Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Execuci6 de les mestres

- Aplicaci6 del revestiment

- Acabat de la superficie

- Cura del morter

- Repassos i neteja final

Formaci6 d'aresta:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Execucio de l'aresta

- Cura del morter

ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacid. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal que no
s'esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
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Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <=1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter poros drenant: 2 a4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d'execucio per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: £ 10 mm
- Acabat a bona vista: £5 mm
- Acabat reglejat: + 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: + 2 mm
FORMACIO D'ARESTA:
Ha de ser recta i continua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Tolerancies d'execucio:
- Horitzontalitat o aplomat: + 2 mm/m, + 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne I'execucié en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats
a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacio d'aigles.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant I'adormiment.

ARREBOSSAT:

S'han de col-locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin I'execucié del
revestiment.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llangant amb for¢a el morter contra els paraments.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb forca sobre els paraments
i la segona esquitxada sobre I'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb forca sobre els paraments.

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant I'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix I'autoritzacio explicita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre I'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o s'hagi adormit.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segients:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 0 que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s‘hagin embrutat.

FORMACIO D'ARESTA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83 - APLACATS
E83A - APLACATS DE PEDRA DE GRES TREBALLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83A52KE.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.

S’han considerat els revestiments seguents:

- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals,
fixats amb morter i elements metal-lics (ganxos o platines).

- Revestiment muntat sobre estructura metal.lica de suport per a la formaci6 de fagana ventilada
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Replanteig de I'especejament en el parament

- Col-locaci6 de les peces

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

En els revestiments per a la formacié de fagcana ventilada:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Comprovacio de la planimetria de la fagana

- Col.locaci6 de la estructura de suport

- Replanteig de I'especejament en el parament

- Fixacié de les peces a la estructura de suport

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superficie.
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i I'aplomat
previstos.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilataci6. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal que no
s'esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.

Tolerancies d'execucio:

- Planor: £2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'interior: £ 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a I'exterior: Nul

COL-LOCAT AMB MORTER:

Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

COL-LOCACIO AMB ELEMENTS METAL-LICS DE FIXACIO:

Cada peca ha de quedar agafada amb elements de fixacié (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col-locats en el
junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuides entre els junts horitzontals, en el cas de platines.
Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.

Nombre de ganxos per peca: >=2

Separacio entre fixacions: <= 80 cm

Penetracio de la fixacié dins de I'obra: >= 3,5 cm

Morter d'unié de la fixacid: Ciment portland i sorra de dossificacio 1:3

FACANA VENTILADA:

El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels parametres
admissibles.

La subestructura ha de formar una superficie plana i vertical.

Els perfils han de quedar alineats.

Per a la subjeccié de les peces es fara servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els
materials han de ser compatibles entre si i adequats a les carregues que han de suportar. Queda expressament
prohibit fer modificacions en el sistema de fixacié de les peces.

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esfor¢cos entre les peces ni entre aquestes
i 'estructura.

Els punts singulars de la fagana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa resistencia
que la resta del conjunt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Un cop acabades les tasques de col.locacid, s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar de I'obra les restes
de peces i els materials sobrants.

PECES FIXADES AMB MORTER | GANXOS:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

COL-LOCACIO AMB ELEMENTS METAL-LICS DE FIXACIO:

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment portland abans de col-locar-les.

Cada peca s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir I'espai entre la peca i el suport.

No s'ha d'acceptar I'ancoratge per prolongacié recta.

FACANA VENTILADA:

El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del
fabricant. S’ha de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacid.

La posada a I'obra no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superficie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898MHNO,E89B5DJO.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacio i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant diferents
capes aplicades en obra.

S’han considerat els tipus de superficies seglents:

- Superficies de fusta

- Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigé o guix

S'han considerat els elements seguents:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccio (baranes o reixes)

- Elements de calefaccié

- Tubs

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacid de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacio de les capes
d'emprimacio, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicid de la pintura
d'acabat

- Aplicaci6 successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només s'hagin pintat
les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de I'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci6 de la
DF.
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Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida,
segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de
I'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser inferior
a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracteristiques. Els
nusos sans que tenen exsudacio de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s'ha de desgreixar la
superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacio antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura.

En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les seguents consideracions:

- Abans d’aplicar la capa d’emprimacio les superficies a pintar han d’'estar preparades adequadament d’acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

- Si s'aplica més d’una capa s’ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de l'aplicacié de la pintura les superficies s’han de protegir de I'acumulacié d’aigua durant un cert
temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherencia. Ha de tenir una humitat
inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar I'adherencia del lliscat de guix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin
embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES
O EXTENSIBLES:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures d’acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a
maxim, excepte en el cas dobertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s’ha d'amidar
expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducci6 de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
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- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total 0 amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D'ACER:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Bésico de Acero DB-SE-A

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB121JAE.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I'ampit de la barana, col-locades en la
seva posici6 definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigé o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus seglents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigé o amb fixacions mecaniques

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Barana metal.lica:

- Replanteig

- Preparacio de la base

- Col-locaci6 de la barana i fixacié dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La protecci6 instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posici6 prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.

En els trams esglaonats, I'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm de I'element que
provoqui I'esmentada variacié d'algada.

L'estructura propia de la barana ha de resistir una for¢a horitzontal, uniformement distribuida, que es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de I'element, si aguest esta situat a menys al¢ada. El valor
caracteristic de la de for¢a ha de ser de:

- Categoria d’ts C5: 3 KN/m

- Categories d'is C3, C4, E, F: 1,6 KN/m

- Resta de categories: 0,8 KN/m

(Les categories d’'Us es defineixen en I'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d’is comercial o
d’'Gs publica concurréncia, en zones comunes d’edificis d’'Us residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d’estar separada una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d’inclinacié de I'escala.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: =10 mm

- Horitzontalitat: £ 5 mm
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- Aplomat: +5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o
formigé o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosié.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si son d'acer o per una peca de connexid si sén
d'alumini.

Tolerancies d'execucio:

- Algaria: £10 mm

- Separaci6 entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacié i, alhora,
han de mantenir I'aplomat de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execucio fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccié6 depén del sistema i de la
distancia que hi hagi entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre elements.
ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
I'adormiment.

Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacién DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

EB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I'ampit de la barana, col-locades en la
seva posicio definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigé o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus seglents:

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Barana metal.lica:

- Replanteig

- Preparacié6 de la base

- Col-locacio de la barana i fixacié dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:
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La protecci6 instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posici6 prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.

En els trams esglaonats, I'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm de I'element que
provoqui I'esmentada variacio6 d'alcada.

L'estructura propia de la barana ha de resistir una forca horitzontal, uniformement distribuida, que es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de I'element, si aquest esta situat a menys alcada. El valor
caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d'ds C5: 3 kN/m

- Categories d’'ts C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 KN/m

(Les categories d'Us es defineixen en I'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d'ds comercial o
d'Us publica concurréncia, en zones comunes d'edificis d'Us residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d’estar separada una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d'inclinacio de I'escala.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

- Horitzontalitat: +5 mm

- Aplomat: =5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o
formig6 o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosio.

Sempre que sigui possible s'’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una peca de connexié si sén
d'alumini.

Tolerancies d'execucio:

- Algaria: £10 mm

- Separacié entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacié i, alhora,
han de mantenir I'aplomat de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execucio fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccid6 depén del sistema i de la
distancia que hi hagi entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre elements.
ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
I'adormiment.

Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacién DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2192C06,F2194JK5,F2194XL5.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o0 desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formig6 o de panots col-locats sobre formigo

- Paviment de formigé, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels
mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci6 de I'is a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i protecci6 de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substituci6 provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuaci6 i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s’han de desmuntar els
aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnholégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2229422.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics o amb
utilitzacié d'explosius.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d’execucié de les dames si és el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d’obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i
50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al
capagc de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

Plec de condicions tecniques particulars 71

AIGUES DE BLANES, S.A.



El fons de I'excavacio no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacio explicita de la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Dimensions: £ 5%, £ 50 mm

- Planor: =40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: £ 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzaci6 de I'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacié, s’ha de fer just
abans de la col-locacio6 del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de I'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia local
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de
I'excavacio per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
seglents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins l'excavacio.
S'ha d'impedir I'entrada d'aigles superficials.
Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre |'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s’han de
mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un
sanejament del fons de I'excavacio.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense l'autoritzacié expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
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L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacio de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals
del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a
una correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de
Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del
Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F228 - REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228AMO00,F228FBOF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio reduida, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti I'is de la maquinaria amb els que normalment s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus seguents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
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- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construccio o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construccio o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Aportacio del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucio del rebliment

- Humectacié o dessecacio, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que
es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents,
en el mateix nivell.

La composicioé granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcio
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:

- Planor: =20 mm/m

- Nivells: £ 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una al¢aria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que
no produeixi danys a la tuberia instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova
de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou
reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucio.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera
uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant I'addicié i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada segiient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'addient.

En I'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdos costats de
I'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacio cal comprovar que I'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resisténcia
necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacioé s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matéeria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacio per la DF.

La s'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la tuberia
instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacio. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superficie continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u 0 material provinent
del reciclatge de residus de la construccié, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F23 - APUNTALAMENTS | ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2317705.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una proteccié del 10% fins al
100%, amb fusta o elements metal-lics.

S'han considerat els elements seguents:

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'al¢aria, com a maxim

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplaria, com a maxim

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball
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- Col-locacié de I'apuntalament i I'estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavacio

- Desmuntatge de I'apuntalament i I'estrebat quan o autoritzi la DF.

CONDICIONS GENERALS:

La disposicio, les seccions i les distancies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el
seu defecte, els que determini la DF.

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.

Les unions entre els elements de I'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplagcaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre, la forma d'execucio i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.

En el cas que primer es faci tota I'excavacio i després s'estrebi, I'excavacié s'ha de fer de dalt a baix utilitzant
plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultaniament, I'excavacio s'ha de fer per franges horitzontals, d'al¢aria igual a la
distancia entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar la maxima atencié en garantitzar la seguretat del personal.

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.

Diariament s’han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges,
nevades o gelades i han de reforcar-se en cas necessari.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-
ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos

F2R - GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R54269,F2RA6100,F2R34269,F2RA7LOO.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material
d’excavacio.

S’han considerat les operacions seglents:

- Classificaci6 dels residus en obra

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de construccié o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal.lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament de
valoritzacio, seleccid i emmagatzematge o eliminacié

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S’han de separar els residus en les fraccions minimes segients si es supera el limit especificat:

- Formig6 CER 170101 (formigd): >= 160t

- Maons, teules, ceramics CER 170103 (teules i materials ceramics): >= 80t

- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >=4t

- Fusta CER 170201 (fusta): <=2t

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

- Vidre CER 170202 (vidre): >=2t
- Plastic CER 170203 (plastic) >= 1t
- Paper i cartr6 CER 150101 (envasos de paper i cartrg): >= 1t
Els materials que no superin aquest limits 0 que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
guedar separats com a minim en les fraccions segients:
- Si es fa la separaci6 selectiva en obra:

- Inerts CER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen substancies
perilloses)

- No especials CER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri, PCB ni
substancies perilloses)

- Especials CER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)
- Si es fa la separaci6 selectiva en un centre de transferéncia (extern):

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicid que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials CER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra
per a aguesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d’'obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacio solar excessiva.
Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posici6 vertical i
sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat.
CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
magquinaria que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccié, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacio de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal.lacié externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor i posseidor dels residus
- Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicéncia
- Identificaci6 del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi CER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valoritzaci6, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D’EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposici6 de cada tipus de residu al centre
corresponent.

No inclou I'emissio del certificat per part de I'entitat receptora.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

AIGUES DE BLANES, S.A.

F9 - PAVIMENTS
F97 - RIGOLES
F975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucié de les operacions necessaries per a la formacio de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra segients:

- Formacio de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigd, col-locades amb morter.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Rigola amb peces col.locades amb morter:

- Preparacio i comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 de la capa de morter

- Col-locaci6 de les peces

- Col-locaci6 de la beurada

- Neteja de la superficie acabada

RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan larigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al
desguas del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: +10 mm

- Planor: =4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col-locades a fil i a tocar i
en alineacions rectes.

Junts entre peces:

- Peces de morter de ciment o pedra: <=6 mm

- Peces de formigd: <=5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.

Grau de compactacio (assaig PM)

- Base de formigé o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigé: >= 90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a I'hivern.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FOD - PAVIMENTS DE PECES CERAMIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacié seguents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

- Paviment de llambordins o lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

En paviments col-locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio del llit de sorra

- Compactacio i col-locacio de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

- Neteja, proteccié del morter i cura

En la col-locaci6 sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio del llit de sorra

- Col-locacio i compactacio dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacio final dels llambordins

- Escombrat de I'excés de sorra

En la col-locaci6 de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 de la base de morter sec

- Humectacio i col-locacié dels llambordins

- Compactacio de la superficie

- Humectacio de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida 0 més ample a dalt.

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Excepte en les zones classificades com d’'Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seguients en el
propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulacio de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diametre

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <=8 mm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: +£12 mm

- Replanteig: +10 mm

- Planor: +£5 mm/3 m

PAVIMENTS COL-LOCATS AMB MORTER:

S'han de respectar els junts propis del suport.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacié.

COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col-locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacio amb 2 o 3 passades de pic6 vibrant i un reblert final amb
sorra per acabar d'omplir els junts.

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal
estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col-locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir I'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segients.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris seglents:

Paviments exteriors:

- Obertures d'1,5 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%

Paviments interiors:

- Obertures d'1,00 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'is de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FOF - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid de paviment de llambordins.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacié segiients:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

- Paviment de llambordins o lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En paviments col-locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié del llit de sorra
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- Compactacio i col-locacié de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

- Neteja, proteccid del morter i cura

En la col-locaci6 sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié del llit de sorra

- Col-locacio i compactacié dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactaci6 final dels llambordins

- Escombrat de I'excés de sorra

En la col-locacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter sec

- Humectacié i col-locacioé dels llambordins

- Compactacio de la superficie

- Humectacié6 de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o0 més ample a dalt.

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons I'especejament definit en la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Excepte en les zones classificades com d’Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats segiients en el
propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diametre

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <=8 mm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: £5 mm/3 m

PAVIMENTS COL-LOCATS AMB MORTER:

S'han de respectar els junts propis del suport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segilents a la seva col-locaci6.

COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col-locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacié amb 2 o 3 passades de picé vibrant i un reblert final amb
sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
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Els llambordins s'han de col-locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir I'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segients.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris seguents:

Paviments exteriors:

- Obertures d'1,5 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%

Paviments interiors:

- Obertures d'1,00 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'is de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FO9G - PAVIMENTS DE FORMIGC')'
FO9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G17485.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigé vibrat o de formigé lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint ciment portland
0 pols de quars o amb I'execucié d’una textura superficial.

S'han considerat les col-locacions del formigé seglents:

- Amb estenedora de formigo

- Amb regle vibratori

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Estudi i obtenci6 de la formula de treball, en paviments per a carreteres
En la col-locacié amb estenedora:

- Preparacié i comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locaci6 d'elements de guiat de les maquines

- Col-locaci6 del formigé

- Realitzaci6 de la textura superficial

- Proteccio del formigé i cura

En la col-locacié amb regle vibratori:

- Preparacié i comprovaci6 de la superficie d'assentament

- Col-locacio dels encofrats laterals, en el seu cas

- Col-locaci6 del formigé

- Realitzaci6 de la textura superficial

- Proteccio del formigé i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retraccié i de dilatacio especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les
instruccions de la DF.

L'amplaria del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

Fondaria de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 — 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGO ESTRUCTURAL O LLEUGER:

Resisténcia caracteristica a compressié estimada (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm

- Planor: £5 mm/3 m

Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en l'article 5.9 de I'annex 10 de la norma EHE.
PAVIMENT AMB FORMIGO HF:

index de Regularitat superficial IRl (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Resisténcia a flexotracci6 als 28 dies (UNE-EN 12390):

- Formigo6 HF-3,5: >= 3,5 MPa

- Formig6 HF-4,0: >=4,0 MPa

- Formig6 HF-4,5: >= 4,5 MPa

Tolerancies d'execucio:

- Desviacions en planta: + 30 mm

- Cota de la superficie acabada: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a
0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures
necessaries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigé no es produiran defectes en els
elements ni pérdues de resisténcia.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execuci6 de la partida d'obra.

En temps calorés, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigé,
que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de formigonament i gruix que
després s'utilitzin a l'obra.

No s'ha de procedir a la construccié de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacio del cantell
de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigo fresc.

Entre la fabricacié del formigé i el seu acabat no pot passar més d'l h. La DF podra ampliar aquest termini fins a
un maxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir
I'enduriment del formigé o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota I'amplada de la pavimentadora un
excés de formigo fresc en forma de cordd d’'alcaria <= 10 cm.

L'abocada i I'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulacié del personal i evitar danys al formigé
fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa
construida.
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Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construida. S'ha de cuidar
que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit una
interrupcié del formigonament que faci témer un inici de I'adormiment al front d'avang.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccié o de dilatacié, modificant si
és necessari la situacio d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distancia del junt més proper >= 1,5 m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccié executats al
formigo fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o I'extensié de morter sobre la superficie del formig6 fresc per a facilitar el seu
acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigé no estes.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a I'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a I'obra del formigé més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.

Quan el formig6 estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de
radi.

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa
amb prou antelacioé per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podra autoritzar la substitucid de les textures per estriat o ranurat, per una denudacié quimica de la
superficie del formigo fresc.

El formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg
de cura, en el seu cas, ha de complir I'especificat en el Plec de condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulacié sobre la capa durant els 3 dies segients al formigonament, a excepcio del
imprescindible per a I'execucié de junts i la comprovacio de la regularitat superficial.

El transit d'obra no ha de circular abans de que el formigé hagi assolit el 80% de la resisténcia exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulacié ordinaria no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

En el cas que la calcada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacié, s'han de formigonar com a
minim dos carrils al mateix temps.

Després de donar la textura al paviment, s’han de numerar les lloses exteriors de la calgada amb tres digits,
aplicant una plantilla al formig6 fresc.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargaria de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin
ondulacions a la superficie del formigé.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de I'estenedora no ha de ser superior a 10 m.

Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de parametre
inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de I'acci6 de les erugues interposant bandes de goma, xapes metal-liques o
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a
guia de les maquines.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigé
préviament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formig6 s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar I'avang de la
pavimentadora. Aquesta precaucio s‘ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle no inferior
adm.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perqué, amb un termini minim de desencofrat del formigd
de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una llargaria d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de
formigonament.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen lI'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti I'ls de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No son d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccié ni els de dilatacio.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra I'abonament dels treballs de preparacié de la superficie existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclos el muntatge i desmuntatge de I'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE).

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccién Técnica de Carreteras.

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z4M628.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, a I'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils
d’'acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals segients:

- Paviments de formigé

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col-locacio dels separadors

- Muntatge i col-locacié de I'armadura

- Subjeccio dels elements que formen I'armadura

- Subjeccio de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE
36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies
perjudicials.

La secci6 equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié nominal.
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No hi ha d’haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36832, I'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacié industrial fixa. Només s'admet
soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicid dins la peca, la llargaria dels
solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la
EHE, al article 66.6.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié
durant I'abocada i la compactacio del formigo.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangcant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci6 de la classe d'exposicié ambiental a
gue es sotmetra el formigé armat, segons el que indica I'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distancia lliure armadura — parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicié dins la peca i llargaria de
les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Tolerancies d'execucio:

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de lI'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la pec¢a estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peca ha de suportar esfor¢os de compressié i es formigona en posicio vertical, el diametre equivalent no ha
de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de I'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim,
>=20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de l'armadura: >=
longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccié armadura transversal (At) >= Dmax (Dmax = Seccid
barra solapada de diametre major)

MALLA ELECTROSOLDADA.:

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm
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Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formiga.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacié expressa de la DF.

- El pes s’obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’'obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
FB1 - BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB121AEE.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I'ampit de la barana, col-locades en la
seva posici6 definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigdé o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus seglents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigé o amb fixacions mecaniques

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecaniques

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Barana metal.lica:

- Replanteig

- Preparacio de la base

- Col-locacio de la barana i fixacié dels ancoratges
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CONDICIONS GENERALS:

La protecci6 instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posici6 prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la DF.

En els trams esglaonats, I'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm de I'element que
provoqui I'esmentada variacio6 d'alcada.

L'estructura propia de la barana ha de resistir una forgca horitzontal, uniformement distribuida, que es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de I'element, si aguest esta situat a menys alcada. El valor
caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d'ds C5: 3 kN/m

- Categories d’'s C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kKN/m

(Les categories d'Us es defineixen en I'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d’as comercial o
d'Us publica concurréncia, en zones comunes d'edificis d'Us residencial habitatge o en escoles infantils, ha
d’estar separada una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d'inclinacio de I'escala.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

- Horitzontalitat: +5 mm

- Aplomat: =5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o
formigé o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosio.

Sempre que sigui possible s'’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si son d'acer o per una pega de connexio si sén
d'alumini.

Tolerancies d'execucio:

- Algaria: £10 mm

- Separaci6 entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d’'instal-lacié i, alhora,
han de mantenir I'aplomat de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la
seva execucio fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccié depén del sistema i de la
distancia que hi hagi entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre elements.
ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
I'adormiment.

Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacién DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de claveguera o col-lector amb tubs de PVC col-locats soterrats.

S'han considerat els tipus de tubs segients:

- Tub de PVC de formacio helicoidal, autoportant, amb unié amb massilla

- Tub de PVC de formacio helicoidal, per anar formigonat, amb unié amb massilla

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacio del llit de recolzament dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Col-locacié de I'anella elastomeérica, en el seu cas

- Uni6 dels tubs

- Realitzaci6 de proves sobre la tuberia instal-lada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit
per a cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composicio i el gruix del qual han de complir I'especificat en la
DT.

La uni6é entre els tubs amb anella elastomérica ha d'estar feta per penetracié d'un extrem dins de I'altre amb
I'interposicid d'una anella de goma col-locada préviament a l'allotiament adequat de I'extrem de diametre exterior
més petit.

La unid entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetracié d'un extrem dins de I'altre, encolant
préviament I'extrem de diametre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas),
inundacions de la rasa i de les variacions termiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal-lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de
pressio interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec
de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressi6 de la prova d'estanquitat: <=1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col-locacio dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
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La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la
suspensi6 del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixo és de bona practica muntar els tubs en sentit
ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacio dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccié i s'ha d'assegurar el seu desguas.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unié dels tubs no s’han de forcar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unio dels tubs amb anella elastomérica no ha de ser agressiu pel
material del tub ni per a lI'anella elastomeérica, fins i tot a temperatures elevades de I'efluent.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i 'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressi6 interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i
procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacié expressa de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacié de les proves sobre la tuberia instal-lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS R
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG52357.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC,
col-locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa seguents:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigé

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locacio6 dels tubs

- Unio dels tubs
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- Reblert de la rasa amb terres o formigo

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s’han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matéria organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigd no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigé per sota del tub més baix: >=5cm

Resisténcia caracteristica estimada del formig6 (Fest): >= 0,9 Fck

(Fck = Resisténcia de projecte del formigd a compressio)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s’han de col-locar més de 100 m de canalitzacié sense haver acabat les operacions d'execucid de junts i
reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formig6 s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i I'abocada s'ha de fer de manera que
no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de madificar la situacié del tub dins del dau de formigé.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser I'especifica de I's al que es destina la canalitzacio.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZUO010.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d’una banda continua de plastic de color, de 30 cm d’amplaria, col-locada al llarg
de larasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Comprovacié i preparacio de la superficie on s’ha d'estendre la banda
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- Col-locacié de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal-lacié que senyalitza.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal-lacio, d'acord amb les
instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments: >=20cm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

La banda s’ha de col-locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.

L'aportacié de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK2AG6F3.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peric6 de paret de formigé per a registre de canalitzacié de serveis.

S'han considerat els tipus seguents:

- Peric0 fet “in situ” sobre solera de maé calat col-locat sobre llit de sorra.

- Perico prefabricat amb tapa de formig6 prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigoé.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Pericé fabricat “in situ™:

- Preparacio del llit amb sorra compactada

- Col-locacié6 de la solera de maons calats

- Formacio de les parets de formig6, encofrat i desencofrat, previsié de passos de tubs, etc.
- Preparacio per a la col-locacié del marc de la tapa

Peric6 de formigé prefabricat:
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- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formig6 de la solera

- Col-locacio del perico sobre la solera

- Formacio de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Col-locacio6 de la tapa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO FABRICAT “IN SITU”:

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resisténcia caracteristica estimada del formig6 (Fest): >= 0,9 Fck

(Fck = Resisténcia de projecte del formigd a compressio)

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: £5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensié nominal

- Gruix de la paret: * 1% gruix nominal

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacio del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran les mesures
necessaries per tal d’evitar el seu desplagament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: =5 mm/m

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PERICO FABRICAT “IN SITU”:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions.

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

No pot transcérrer més d'1l hora des de la fabricacio del formig6 fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una al¢aria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Es realitzara una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).
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FG - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
FG2 - TUBS | CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG22TH1K,FG22TK1K,FG22TF1K.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metal-lic, de fins a 250 mm de diametre nominal, col-locat.

S’han considerat els tipus de tubs seguents:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’haldogens

- Tubs de polipropilé

- Tubs de polietileé de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

S’han considerat els tipus de col-locaci6 segiients:

- Tubs col-locats encastats

- Tubs col-locats sota paviment

- Tubs col-locats sobre sostremort

- Tubs col-locats al fons de la rasa

L’execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig del tracat del tub

- L'estesa, fixacio o col-locacio6 del tub

- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar el tractament
superficial.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetraci6 dels tubs dintre les caixes: + 2 mm

ENCASTAT:

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >=1cm

SOBRE SOSTREMORT:

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.
CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les
caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <=3

Distancia entre la canalitzaci6 i la capa de proteccio: >= 10 cm

Fondaria de les rases: >= 40 cm

Penetraci6 del tub dins dels pericons: 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Penetracié del tub dins dels pericons: + 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els
accessoris d'unid i en general tots els accessoris que intervenen en la canalitzacié han de ser els adequats al
tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S’ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les especificades a la DT del
projecte.

Els tubs s’han d’'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacio no n’ha d'alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d’embalatges,
retalls de tubs, etc.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de
possibles obstacles (pedra, runa, etc.)

Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o coberta d'avis i protecci6 mecanica (maons, plaques de
formigo, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

La instal-lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIO SOTERRADA:

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.

FG3 - CONDUCTORS ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG314506.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col.locacié de cable electric destinat a sistemes de distribucié en tensié baixa i instal.lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seglents:

- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié UNE RV.
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- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta (nica) amb aillament de polietile reticulat (XLPE) i
coberta de material lliure d’halogens a base de poliolefina, de baixa emissié de gasos toxics i corrosius, de
designaciéo UNE RZ1-K (AS).

S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

- Cables UNE RFV, RV, RZ1-K per anar col-locats en tubs

- Cables UNE RV, RZ1-K per anar muntats superficialment

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Estesa, col-locacid i tibat del cable si es el cas

- Connexi6 a les caixes i mecanismes, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-laci6.
CONDUCTOR DE DESIGNACIO UNE RV-K O RZ1-K:

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacid mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
guadre de proteccio.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacio, ni entre aquestes i els mecanismes.

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmes a danys, es protegira mecanicament mitjancant tub
o safata d'acer galvanitzat.

Radi de curvatura minim admissible durant 'estesa:

- Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

- Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el diametre del cable.

Penetracio del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetracié del conductor dins les caixes: + 10 mm

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacio al parament ha de quedar alineada paral-lelament al
sostre o al paviment i la seva posicid ha de ser la fixada al projecte.

Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal-laci6é: >= 0°C

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de protecci6 ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccid6 mitjancant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a consequéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002
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FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380907.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de seccié, muntat.

S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

- Muntat superficialment

- En malla de connexié a terra

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- L'estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb peces de connexié
de material inoxidable, per pressio de cargol, aquest ultim métode sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques.

El circuit de terra no sera interromput per la col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer
galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjangant grapes al parament o sostre, o bé mitjancant brides en el cas de
canals i safates.

Distancia entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:

El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura minim admeés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal-lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002
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FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGD1421E.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexi6 a terra, col-locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements seguents:

- Placa de connexi6 a terra de coure o d'acer, soterrada

- Piqueta de connexio a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Collocacié i connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d’estar col-locat en posicio vertical, enterrat dins del terreny.

La situacio en el terreny ha de quedar facilment localitzable per a la realitzacié periodica de proves d’inspeccio i
control.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte eléctric amb els conductors dels circuits de terra
mitjangant cargols, elements de compressio, soldadura d'alt punt de fusio, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els
efectes electroquimics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral-lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a minim, igual a la
seva longitud.

PLACA:

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a minim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plastic de 22 mm de diametre, aproximadament, al costat del cable per a la
humectaci6 periodica del pou de terra.

Tolerancies d'execucio:

- Posicié: + 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacio.

Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables,
etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL | REGULACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGAUO010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 de centre de comandament dels equips d'enllumenat.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Execucio de la base d'ancoratge de formigo

- Col-locacié i anivellacié de I'armari

- Instal-lacié de tots els equips i moduls necessaris per a la connexié amb les linies d'enllumenat amb la central
de regulacié, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execucio de les connexions
corresponents

- Programacié, en el seu cas, del microcomputador

- Comprovacio del funcionament del centre de comandament

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els components de l'interior de I'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.
ARMARI:

L’'armari ha de quedar fixat solidament al parament per un minim de quatre punts.

La porta ha d'obrir i tancar correctament.

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

Tolerancies:

- Posicié: + 20 mm

- Aplomat: +2%

MODULS DE SORTIDES DE POTENCIA A LES LINIES D'ENLLUMENAT:

Un cop instal-lat, s’han de poder obrir i tancar els circuits de poténcia a les lampades de forma rapida, sense
intervals, sense provocar vacil-lacions o oscil-lacions en les linies.

Les sortides de cada grup de lluminaries han d’estar situades i connectades de forma que s’identifiqui facilment,
I'agrupacio i el nimero de grup al que corresponen. El nimero de grup ha de quedar indicat en el connector
corresponent.

ACTUADOR LOCAL:

Ha de quedar instal-lat dins de I'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexié a I'alimentacié
eléectrica, a les sortides de poténcia a les linies d'enllumenat i als elements d’entrada d’'informacio i comunicacio.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicacio central-regulador, ha de
rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment

Ha d’haver-hi un relé a I'entrada de linia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no tingui
alimentacio de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Les operacions de connexid s’han de fer sense tensié a la linia.

L'armari s’ha de manipular penjat d’'una grua pels perns de suspensié ancorats a la seva part superior. Un cop
instal-lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensio.

Un cop instal-lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador,
connexions, sistemes de proteccid, comunicacio, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM11F22.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metal-lics per a llums exteriors, col-locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a
aquests.

S'han considerat els elements seguents:

- Columnes d’'acer galvanitzat de forma recta o troncoconica, ancorades amb un dau de formigé

- Bacul troncoconic o amb brag de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'al¢aria i 2,5 m de sortint,
d'un brag, amb base-platina i porta, col-locat sobre dau de formigé.

- Bra¢ mural, parabolic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o bra¢ mural recte de planxa d'acer troncopiramidal
galvanitzat, de fins a 2 m de llargaria, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimacié antioxidant, de fins a 3 m de llargaria, acoblada amb brida o amb
platina a tub d'acer.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge

- L'hissat, fixacié i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Bra¢ mural:

- Fixacio i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixacié i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'instal-lar en posicié vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigé pels seus perns.

La fixacio de la platina de base als perns s'ha de fer mitjancant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situacio de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjangant la pressié de terminal, cargol i femelles.
Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: £ 10 mm/3 m

- Posicié: + 50 mm

BRAC MURAL:

El sobreeixidor ha de quedar fixat solidament a la paret pels seus perns.

La fixacio de la platina de base als perns s'ha de fer mitjancant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjangant la pressié de terminal, cargol i femelles.
Tolerancies d'execucio:

- Posicié: +20 mm

CREUETA:

Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitjan¢ant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixacio s'ha de fer pel punt central de la creueta.

L'accés dels cables d'alimentacié i proteccio a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
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L'accés dels cables d'alimentaci6 i proteccié del llum s'ha de fer mitjancant la practica de taladres de diametre
adequat a la creueta, just en el punt de subjeccié del llum.

Tolerancies d'execucio:

- Posicié: +20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal-lacio eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia.

SUPORTS VERTICALS:

S'ha d'utilitzar un camié-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacio.

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a I'alcaria del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

SUPORTS VERTICALS:

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y béaculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de
alumbrado de acero.

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS . )
FHN4 - LLUMS ASIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO
BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHN42341.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col-locat acoblat al suport o encastat:

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Llum asimétric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense,
per lampada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d’obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-laci6 han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.
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Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio electrica i a la linia de terra.

No s’han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacié electrica (tubs i cables) i la lluminaria.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum gue necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La instal-lacid eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia.

La col-locacio i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou la lampada i el cablejat interior del llum.
En les instal-lacions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién 3: Luminarias para alumbrado
publico.

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 4: Luminarias portatiles de uso
general.

LLUMS AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO BAIXA:

UNE-EN 60192:1996 Lamparas de vapor de sodio a baja presion.

FHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO | ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHT1 - FOTOCONTROLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHT11122.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cél-lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v de tensid, de 2
a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades

- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'anar fixat solidament al seu suport mitjangant tacs i cargols.
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Ha d'estar connectat al circuit de control mitjancant la pressio de terminal, cargol i femelles.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjancant pressio de cargol als borns
d'entrada.

Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.

S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt de llum que li
doni llum directament.

Ha de quedar en posicio vertical amb el sensor cap amunt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacio eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia.
Abans de la connexié eléctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentacié i control son les correctes.
S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres eléctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIO D'INCENDI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FM213628.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Hidrant.

S'han considerat els tipus seguents:

- De columna seca

- De columna humida

- Soterrat en perico

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Hidrants de columna seca:

- Fixacio de la columna a la base

- Connexio a la xarxa d'alimentacio

- Recobriment de proteccié de la part soterrada

Hidrants de columna humida:

- Fixacio de la columna a la base.

- Connexio a la xarxa d'alimentacio.

Hidrants soterrats en perico:

- Fixacio del conjunt al fons del pericé.

- Connexio a la xarxa d'alimentacio.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicié: + 30 mm

- Aplomat: <=5 mm

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:

La columna ha de quedar vertical i fixada solidament a la base.
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Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosi6 amb pintures, cintes asfaltiques, etc., que han de
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.

El maniguet de ruptura de Il'eix d'accionament de la valvula de tancament, ha de quedar dins de I'element
intermedi.

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui poros, per a permetre I'absorcio de I'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:

La columna ha de quedar vertical i fixada solidament a la base.

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICO:

L'eix d'enllag rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat solidament al
fons del pericd, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.

La valvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressié de treball.

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacio.

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés d’instal-lacid.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios.

Resolucié de 22 de mar¢ de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacido de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.

FQ - MOBILIARI URBA
FQ1 - BANCS
FQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ11ATW2.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs ancorats amb daus de formigé de 40x40x40 cm, o ancorats amb tacs quimics.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas

- Ancoratge del banc

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metal-lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosié.
Un cop col-locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Tolerancies d'execucio:

- Alcaria del seient: +20 mm

- Horitzontalitat: + 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGO:

Els daus d'ancoratge de formig6é no han de quedar visibles.

Nombre de daus: 4
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FQ12 - BANCS METAL.LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ127603.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs ancorats amb daus de formig6 de 40x40x40 cm, o ancorats amb tacs quimics.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas

- Ancoratge del banc

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metal-lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosié.

Un cop col-locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Tolerancies d'execucio:

- Alcaria del seient: +20 mm

- Horitzontalitat: £ 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGO:

Els daus d'ancoratge de formig6 no han de quedar visibles.

Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacié.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FQ2 - PAPERERES
FQ223120 - PAPERERES MURALS | DE PEU

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres de peu i murals.

S'han considerat els tipus seguents:

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formig6.

- Papereres collades al parament.

- Papereres collades al terra.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Papereres amb suport ancorat a un dau de formiga:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de la paparera

- Montatge de la paperera

Papereres collades a paraments:

- Fixacié dels elements de suport

- Fixacié de la paperera als suports

Papereres collades al terra:

- Fixacié dels elements de suport

- Fixacié de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col-locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Tolerancies d'execucio:

- Algaria: £ 20 mm

- Verticalitat: £ 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGO:

El dau d'ancoratge de formigd no ha de quedar visible.

Ancoratge del tub de suport: >=15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

Els elements posteriors de fixacié han de quedar col-locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixacio: 25 x 4 mm

PAPERERES COLLADES AL TERRA:

Els elements de fixacié han de quedar col-locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGO:

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

La temperatura per a realitzar I'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
PAPERERES COLLADES AL TERRA:

La temperatura per a realitzar I'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FQ224010 - PAPERERES MURALS | DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ224010ESKN.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres de peu i murals.

S'han considerat els tipus seglents:

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigo.

- Papereres collades al parament.

- Papereres collades al terra.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigo:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de la paparera

- Montatge de la paperera

Papereres collades a paraments:

- Fixacio dels elements de suport

- Fixacio de la paperera als suports

Papereres collades al terra:

- Fixacio dels elements de suport

- Fixacio de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col-locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Tolerancies d'execucio:

- Algaria: £20 mm

- Verticalitat: £ 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGO:
El dau d'ancoratge de formigé no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport: >=15cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

Els elements posteriors de fixacié han de quedar col-locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.

Platines de fixacio: 25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixacié han de quedar col-locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGO:

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacié.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.
PAPERERES COLLADES AL TERRA:

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FQ3 - FONTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ311422ESKA.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal-lacié de font exterior metal-lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, col-locada ancorada a dau
de formigé.

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seguents:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Neteja de l'interior dels conductes de connexié

- Replanteig de la posicié de I'element i accessoris

- Ancoratge de la font

- Col-locaci6 dels junts corresponents de I'aparell

- Connexi6 a la xarxa de subministrament i distribucié d'aigua

- Fixacié de I'aparell

- Fixacio de la reixeta

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar anivellada.

Ha de quedar ben fixada al seu suport.

S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentacié.

L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixacio.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal-lar i
manipular.

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material
elastic.

Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Un cop col-locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Tolerancies d'instal-laci6:

- Aplomat (posici6 vertical): £5 mm

- Horitzontalitat (posicid horitzontal): £5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

Abans de la instal-lacié de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.

La llargaria dels conductes de connexié han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FQB - JARDINERES | EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQB11C33ESKK.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Protecci6 d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.

S'han considerat els materials seglents:

- Platines verticals d'acer pintat

- Planxa desplegada d'acer galvanitzat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacio de les peces de proteccio

- Unid de les peces

- Fixacio del protector

CONDICIONS GENERALS:

El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de I'arbre, evitant el contacte amb aquest.
La unio entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.

Tolerancies d'execucio:

- Verticalitat: =20 mm

- Ressalt entre els dos elements del protector: + 1,5 mm

PLANXA DESPLEGADA:

Ha d'estar fixat per I'angular inferior a la tapa de I'escossell mitjangant cargols i femelles.
El diametre exterior de les platines de fixaci6 del protector ha de ser superior al diametre de la tapa de
I'escossell.

Diametre protector respecte la tapa de l'escossell: >=0,5cm

PLATINES VERTICALS:

Ha d'anar clavat al terra de I'escossell.

Llargaria de fixacio al terra: >=20 cm

Tolerancies d'execucio:

- Llargaria de fixaci6 al terra: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El tutor s'ha de col-locar en el moment de la plantacio, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer el pa de
tl\?(r)rz:ha de fer mal a I'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execucio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G3 - FONAMENTS | MURS DE CONTENCIO

G32 - MURS DE CONTENCIO

G32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32BM461.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, a l'excavacid, a l'encofrat 0 ancorades a elements de formigé existents, o soldades a perfils
d’'acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals seguents:

- Murs de contenci6

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col-locacio dels separadors

- Muntatge i col-locacié de I'armadura

- Subjeccio dels elements que formen I'armadura

- Subjeccio de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a I'elaboracié, manipulacié i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE
36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies
perjudicials.

La secci6 equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié nominal.

No hi ha d’haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a I'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacié industrial fixa. Només s'admet
soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels
solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la
EHE, al article 66.6.

A les solapes no s'han de disposar ganxos nhi potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié
durant I'abocada i la compactacié del formiga.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjancant un lligat simple o altre
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a I'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
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Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locaci6 de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci6 de la classe d'exposicié ambiental a
gue es sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distancia lliure armadura — parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacid dels ancoratges de les barres al formigo, pel que fa a la forma, posicié dins la peca i llargaria de
les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Tolerancies d'execucio:

- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les tolerancies en el recobriment i la posicio de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la pec¢a estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peca ha de suportar esfor¢os de compressié i es formigona en posicio vertical, el diametre equivalent no ha
de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim,
>= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de l'armadura; >=
longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d’'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccid armadura transversal (At) >= Dmax (Dmax = Seccid
barra solapada de diametre major)

MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacié entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un
mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigo.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacié expressa de la DF.

- El pes s’obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

L’escreix d’amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE).

G3K - TUNELS ]
G3K5 - FORMIGONAMENT DE TUNELS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3K55210.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament projectat per via seca.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Comprovaci6 i preparacio de la superficie a formigonar

- Confecci6 del formigd per projectar

- Col-locacio dels claus per al control del gruix de formigo

- Projecci6 del formigé

- Execucio dels junts

- Cura del formigé

CONDICIONS GENERALS:

Les capes de formigé projectat han de tenir, cadascuna d'elles, un gruix constant i uniforme. Han de cobrir tota
la superficie indicada a la DT.

No ha de tenir esquerdes ni regalims de formigo.

Resisténcia caracteristica estimada als 28 dies:

Formigd Fest
HA-25 >= 25 N/mm2
HA-30 >= 30 N/mm2

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El personal ha d'estar qualificat per a realitzar aquest treball.

El formigonament s'ha de realitzar per superposicio de capes.

Els junts de construccio, degut a interrupcions del treball, s'han de realitzar de manera que el gruix de I'dltima
capa projectada disminueixi gradualment en una amplaria aproximada de 30 cm.

La superficie de suport ha d'estar neta de beurada i de materials solts. S'ha d'utilitzar, si és necessari, doll d'aire
o0 d'aigua-aire amb el mateix equip de projeccio.

Les superficies poroses han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del formigo.
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Si el formigo es projecta sobre superficies gelades, esponjoses o que traspuin aigua, s'ha d'incrementar el gruix
en 3 cm.

La mescla que surt per la boca no ha de tenir més de 90 minuts des de la seva elaboracio.

La temperatura de sortida de la mescla ha d'estar entre 5°C i 30°C.

El formig6 ha de sortir de la boca amb un fluxe uniforme i ininterromput.

La distancia de la boca a la superficie ha d'oscil-lar entre 60 i 150 cm, adaptant-se en cada cas a les condicions
de treball.

La projeccié del formigd s'ha de fer perpendicularment a la superficie a revestir, encara que és aconsellable
donar-li una lleugera inclinacio per a facilitar I'eliminacio del rebot.

Quan la projeccié s'ha de fer a través d'armadures, la boca s'ha de col-locar més proxima a la superficie i
formant un petit angle amb la perpendicular perqué les armadures quedin totalment recobertes.

El formigonament de les parets s'ha de comencar per la part inferior.

No s'ha de projectar sobre una capa ja existent, fins que aquesta no hagi comencat el seu adormiment.

El material de rebot ha de ser retirat de la zona de treball i no es pot reutilitzar.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

La superficie gunitada s'ha de mantenir humida al menys durant els 7 primers dies.

S'ha de suspendre la projeccio quan les temperatures siguin inferiors a 0°C, o la forca del vent o de corrents
d'aigua, impedeixi una execucié correcta.

Si es donen aquestes condicions cal protegir les superficies ja realitzades.

La quantitat d'aigua afegida a la boca ha de ser I'adequada per a que el formigo tingui el grau exigit de
compactacio i per a que no es produeixi molt rebot.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
La descomposicié de la partida inclou el percentatge de rebot-limit fixat segons els criteris de la norma RPS
(ACI-506) article 607.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 83607:1994 IN Hormigon y mortero proyectados. Recomendaciones de utilizacion.

G4 - ESTRUCTURES .
G4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
GA4E2 - PARETS D'OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila
expandida premoldejats, foradats 0 massissos, col-locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i aplomat de les mires de referéncia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locaci6 de plomades en arestes i voladissos

- Col-locaci6 de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Repas dels junts i neteja del parament

- Proteccio de I'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccio de I'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades

- Protecci6 de l'obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
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En I'execucio de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en I'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funcié de les classes d’exposicio.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realitzacié de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peca.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la uni6 s'ha de fer per mitja d'elements auxiliars, d'acord amb els
criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigé i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigd i armades,
formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esfor¢os i en qualsevol cas ha
de ser com a minim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatacio necessaris per tal de permetre els moviments de I'element sense que aquest
guedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicio i dimensions dels junts han de complir I'especificat a
la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alcaria de morter: Gruix de la peca
- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca
Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm
Tolerancies d'execucio:
L’element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les seglents:
- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm
- Distancia entre obertures: + 20 mm
- Algaria: £ 15 mm/3 m, + 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; £ 15 mm/total
- Gruix dels junts: £ 2 mm
- Aplomat en una planta: + 20 mm
- Aplomat total: + 50 mm
- Axialitat: £ 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: £5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm
- Gruix:

- Fabrica al llarg o través: + 5%

- Altres fabriques: + 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
limits, s'ha de revisar |'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col-locar. No s'ha d'’humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de I'abocada, per tal de no
absorbir l'aigua del formigé. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
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Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensio6 de la pega,
fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s'ha de treure la peca i el morter i
tornar-la a col-locar.

El formigé de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar
compactat i sense buits dins de les peces.

En el moment de I'abocada la fabrica ha de tenir la resisténcia necessaria per tal de suportar la pressio del
formigo fresc.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la resisténcia suficient.
Quan s’interromp I'execucio, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar I'accié de I'aigua de pluja sobre
els materials.

Durant l'adormiment s’ha de mantenir 'humitat de I'element, principalment en condicions climatiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del
vent, de I'execuci6 de I'obra o d’altres.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris segients:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen l'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

G4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERAMICA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucio d'estructures amb maons ceramics.

S'han considerat els elements estructurals seglents:

- Parets

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Pilars i parets:

- Replanteig

- Col-locacié i aplomat de les mires de referencia

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locacié de plomades a les arestes i voladissos

- Col-locacio6 de les peces humitejant-les i en filades senceres

- Repas dels junts i neteja dels paraments

- Proteccio de la fabrica enfront de les accions horitzontals

- Proteccio de I'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Proteccio de I'obra de fabrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable i resistent.

Ha de tenir la forma indicada a la DT.
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En I'execucio de I'element s’han de complir les prescripcions establertes en I'article 3 de la norma DB-SE-F, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en
funcié de les classes d’exposicio.
No hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS | PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig mao.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el
través de la peca.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per
distribuir uniformement les carregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforcos i en qualsevol cas ha
de ser com a minim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatacio necessaris per tal de permetre els moviments de I'element sense que aquest
guedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicio i dimensions dels junts han de complir I'especificat a
la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir I'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alcaria de morter: Gruix de la peca
- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca
Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm
Tolerancies d'execucio:
L’element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les segiients:
- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm
- Algaria parcial: £ 15 mm
- Alcaria total: £ 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: £ 2 mm/m; £ 15 mm/total
- Gruix dels junts: £ 2 mm
- Aplomat en una planta: £ 20 mm
- Aplomat total: + 50 mm
- Axialitat: + 20 mm
- Planor dels paramentsen 1 m: +5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm
- Gruix:
- Fabrica al llarg o través: + 5%
- Altres fabriques: + 25 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests
limits, s'ha de revisar |'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
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L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Si I'obra s’ha d'aixecar en époques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part executada, esglaonada,
sempre que sigui possible, si no és aixi, s’ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.

Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han d'utilitzar dins del
temps maxim establert.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensio6 de la pega,
fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s'ha de treure la peca i el morter i
tornar-la a col-locar.

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.

Cal protegir I'obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la resisténcia suficient.
Quan s’interromp I'execucio, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar I'accié de I'aigua de pluja sobre
els materials.

Durant l'adormiment s’ha de mantenir I'humitat de I'element, principalment en condicions climatiques
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del
vent, de I'execuci6 de I'obra o d’altres.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PARET:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

Amb deducci6 del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 0 que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locaci6 dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen l'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GD - DRENATGES, SANEJAMENT | CANALITZACIONS
GDB - SOLERES PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDB198GO0.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigé o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus seguents:

- Solera de formig6 en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigé amb armadura lleugera

- Solera de llambordins, col-locats sobre un llit de formigo.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Solera de llambordins:

- Comprovacio de la superficie d'assentament
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- Col-locaci6 del formig6 de base
- Cura del formigo
- Col-locacié dels llambordins de la solera
- Col-locacié de la beurada
Solera de formigo:
- Comprovacio de la superficie d'assentament
- Col-locaci6 del formig6 de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigo
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de
guedar plana.
El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La seccio de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.
Resisténcia caracteristica estimada del formig6 al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck
SOLERA DE FORMIGO:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigo, s'ha de formar una mitja canya entre
les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diametre que el tub de la conduccié i ha de quedar
encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alcaria de mig tub.
Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Tolerancies d'execucio:
- Desviacio lateral:
- Linia de l'eix: £ 24 mm
- Dimensions interiors: £+ 5 D, < 12 mm
(D = la dimensi6 interior maxima expressada en m)
- Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix (e):
-e<=30cm: +0,05e (<=12 mm), - 8 mm
-e>30cm: + 0,05 e (<=16 mm), - 0,025 e (<=-10 mm)
- Planor: =10 mm/m
SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposici6 de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substancies
perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col-locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i
encaixades horitzontalment sobre el llit de formigo.
Els junts entre peces han de tenir el minim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <=0,8 cm
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formig6: - 5%
- Nivell de la solera: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de I'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formiga.
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SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col-locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del
formigo fresc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

GDD - PARETS PER A POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDD15B25,GDD1U090,GDDZ9DD4,GDDZ51A9.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locacié dels elements
complementaris.

S’han considerat els materials seguients per a les parets del pou:

- Maons calats 0 maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formig6 agafades amb morter

S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, seglents.
- Bastiment i tapa

- Graé d'acer galvanitzat

- Gra¢ de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansié
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Parets:

- Comprovacié6 de la superficie de recolzament

- Colllocaci6 de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovaci6 de I'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovacié6 de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locaci6 del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el graé:

- Comprovaci6 i preparacio dels punts d'encastament

- Col-locaci6 dels graons amb morter

En el junt d'estanquitat:

- Comprovaci6 i preparacio del forat del pou i de la superficie del tub

- Col-locacié6 del junt fixant-lo al forat del pou per mitja del mecanisme d'expansié
- Col-locacié del tub dins de la peca del junt

- Fixacié del junt al tub per mitja de brida exterior

- Prova de I'estanquitat del junt col-locat

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.
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Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s‘han d'anar reduint
les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.

Tolerancies d'execucio:

- Secci6 interior del pou: +50 mm

- Aplomat total: £ 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigé agafades amb morter, recolzades a sobre
d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigo.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegés.

Gruix dels junts: <=1,5cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <=2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat de les filades: +2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: +2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de I'esquerdejat: <=1,8 cm

BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s’ha de tapar, anivellades
préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacido ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplagcaments accidentals.

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: =4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £5 mm

GRAO:

El grao col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.

Els graons s'han d'anar col-locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer graé: 25 cm

Distancia vertical entre I'ltim grad i la solera: 50 cm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: +£10 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Paral-lelisme amb la paret: +5 mm
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JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unid entre el tub i I'arqueta ha de ser estanca i flexible.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

JUNT D'ESTANQUITAT:

No s'han d’instal-lar connectors si no es col-loquen els tubs immediatament.

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col-locacié dels connectors.

El connector s'ha de fixar a la paret de I'arqueta per mitja d'un mecanisme d'expansio.

La superficie exterior del tub ha de ser neta abans d’instal-lar el connector.

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomeétrica.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peric6 de paret de formig6 per a registre de canalitzacié de serveis.

S'han considerat els tipus seglents:

- Peric fet “in situ” sobre solera de maé calat col-locat sobre llit de sorra.

- Perico prefabricat amb tapa de formigé prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigo.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Pericé fabricat “in situ™:

- Preparacio del llit amb sorra compactada

- Col-locaci6 de la solera de maons calats

- Formacio de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsio de passos de tubs, etc.
- Preparacio per a la col-locaci6 del marc de la tapa

Perico de formig6 prefabricat:
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- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formig6 de la solera

- Col-locacio del perico sobre la solera

- Formacio de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Col-locacio6 de la tapa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucio:

- Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO FABRICAT “IN SITU”:

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resisténcia caracteristica estimada del formig6 (Fest): >= 0,9 Fck

(Fck = Resisténcia de projecte del formigd a compressio)

Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: £5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensié nominal

- Gruix de la paret: * 1% gruix nominal

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacio del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran les mesures
necessaries per tal d’evitar el seu desplagament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: =5 mm/m

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PERICO FABRICAT “IN SITU”:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions.

PERICO DE FORMIGO PREFABRICAT:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

No pot transcérrer més d'1l hora des de la fabricacio del formig6 fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una al¢aria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Es realitzara una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).
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GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDKZHLDA4.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa per a perico.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Comprovacio de la superficie de recolzament

- Collocacié del morter d'anivellament

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s’ha de tapar, anivellades
préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacido ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: +2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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GF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
GFB - TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GFB1EG625.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucié de fluids a pressié i la col-locacié d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material seguients:

- Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 40°C

- Polietile extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietile extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C

S’han considerat els tipus d’accessoris segients:

- Peces en forma de T per a derivacions

- Peces en forma de colze per a canvis de direccio

- Peces per a reduccions de diametre

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seguents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs facilment
accessibles (muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal-lacié6 de bombeig,
etc.)

- Sense especificacid del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals,
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal-lacions d'obres
d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'uni6 seguents:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressio (per a tubs de polietilé de densitat alta i baixa i polietile reticulat)

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacio i preparacié del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccio

- Col-locacié de I'element en la seva posicid definitiva

- Execuci6 de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de 'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacio del grau de dificultat, la col-locacio d'accessoris. La variacié
del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussié d'accessoris; per aixo, la
seva col-locacio es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Ha d’estar feta la prova de pressio.

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per
testa, segons sigui el tipus d'unid definit per a la canalitzacio.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que transportin fluids a alta
temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material
elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap
accessori.

Projecte de urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

F

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:

Polietile Polietile
densitat alta densitat baixa i mitjana

A 0°C <= 50 x Dn
A 20°C <= 20 x Dn

<= 40 x Dn
<= 15 x Dn

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a
I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abracadora del
suport és metal-lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col-locades superficialment, s'han d’instal-lar dins d'una
beina d'acer.

Donat I'elevat coeficient de dilatacid lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcci6, ramals, trams
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatacié.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietilé densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

- Tub polietilé densitat baixa:

DN Trams Trams

(mm) verticals horitzontals
(mm) (mm)

16 310 240

20 390 300

25 490 375

32 630 480

40 730 570

50 820 630

63 910 700

COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha
d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal
piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietile extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >=80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions
degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigo.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec
de condicions.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacio dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unié dels tubs no s’han de forcar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant
del tub, abans de fer la connexié.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar I'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsid.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i I'aplicacié de la pressié adequada per
a fer la unio.

Un cop acabada la instal-lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacteriologic
després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

L'amplaria de la rasa ha de ser més gran que el diametre de I'element més 60 cm.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
I'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressi6 interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacié expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-laci6. S'han de col-locar de forma que els junts
de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussio de les peces especials per
col-locar.

ACCESSORIS:

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigé per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metal-liques per a la
subjecci6 dels mateixos.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a queé es destina.

GN - VA!_VULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
GN1 - VALVULES DE COMPORTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GN12D424.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 seglients:

- Muntades superficialment

- Muntades en pericd de canalitzacio soterrada

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions

- Preparacio de les unions amb els elements d’estanqueitat

- Connexi6 de la valvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

El volant de la valvula ha de ser accessible.

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressié de
treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressid exercida pel premsaestopes sobre I'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la
ma.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicié: + 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicio radial per sobre del pla horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos, un cop desmuntat I'eix
d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del perico.

La separacio entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué es puguin col-locar i treure tots
els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjan¢ant els junts adequats.

Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense for¢ar ni malmetre la rosca.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a que es destina.
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES | REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2182231.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb carrega
manual i mecanica sobre camié, o aplec per a posterior reutilitzacio.
L'enderroc, el repicat i I'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva
posicié original.
S'han considerat les unitats d'obra seguents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzacio i carrega de
runa sobre cami6 o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camioé o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camio o
contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge per a recuperacio de rajoles de Valéncia sobre paraments, per a la seva posterior restauracio i
muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arrds, cola natural i paper de
bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzacio i carrega de
runa sobre camioé o contenidor
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metal-lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camid
Desmuntatge:
- Preparacio de la zona de treball
- Numeracio de les peces i croquis de la seva posicio, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacié del material
- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega i transport de la runa a l'abocador
Determinacié del grau de dificultat d’intervencié a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:

- Degradacio de I'element a tractar
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- Resistencia al tractament
- Dificultat d’accés a I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segtient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
-Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels
mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci6 original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s’han de demolir abans que els
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmeés a l'accio d'elements estructurals que li transmetin carregues.
Cal verificar en tot moment I'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu
defecte, per la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacioé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre I'element, si la seva amplaria és > 35 cm i la seva
alcaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura
per acumulacioé de material.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:

m de llargaria realment arrencat, d’acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O
SOSTRES:

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Blanes, mar¢ de 2011

Servei Técnic Aiglies de Blanes
Francesc Heras i Perellon
Enginyer Industrial
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