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AIGUES DE BLANES, S.A. 

NOMERO 

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS 

HOMOLOGATS PER A LA 

XARXA D'AIGUA POTABLE 

iNDEX 

DESCRIPCl6 

ARMARIS, TAPES I REGISTRES 

1.1 Armari de poliester per comptador a fa9ana 
1.2 Porta de poliester per comptador a fa9ana 
1.3 Armari prefabricat de formig6 per comptador provisional d'obra 
1.4 Marci tapa de fosa ductil per a pou de registre 
1.5 Marci tapa hidraulica de fosa ductil per arqueta de registre 
1.6 Arqueta de registre per a valvula a vorera 
1.7 Arqueta per comptador a vorera 
1.8 Porta d'inox per comptadors 0 igual o superior a 50 mm. a fa9ana 
1.9 Porta de planxa d'acer per comptadors 0 igual o superior a 25 mm. a fa9ana 
1.1 o Marc i tapa de fosa ductil per a camara tip us 

VALVULES, ELEMENTS DE PROTECCIO I HIDRANTS 

2.1 Valvula de comporta elastica amb uni6 per brides 
2.2 Mecanismes d'accionament per a valvula de comporta 
2.3 Valvula de comporta de fosa ductil, seient tou per escomesa. Uni6 roscada 
2.4 Valvula de papallona embridada ON 350 - 500 
2.5 Valvula de retenci6 de molla amb disc concentric 
2.6 Valvula de retenci6 de disc partit tipus Wafer 
2.7 Valvula reductora de pressi6 hidraulica ON 40 - 80 
2.8 Valvula reductora de pressi6 hidraulica ON 100 - 300 
2.9 Valvula reductora de pressi6 hidraulica. Generalitats 
2.10 Filtres de malla 
2.11 Tubs i reduccions estabilitzadores 
2.12 Ventosa automatica 1" i 2" 
2 .13 Ventosa automatica triple efecte DN 50 - 100 
2.14 Boques de reg. Hidrants 
2.15 Senyalitzaci6 d'hidrants 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

CANONADES 

3.1 Tub de fosa ductil classe C30 i C40 
3.2 Tub de fosa ductil 0 exterior equivalent a canonades plastiques 
3.3 Tub de polietile PE 40 i PE 100 
3.4 Malla de senyalitzaci6 de canonada 

ACCESSORIS PER CANONADES DE FOSA DUCTIL 

4.1 Colze de fundici6 2 endolls goo amb junta mecanica 
4.2 Colze de fundici6 2 endolls 45° amb junta mecanica 
4.3 Colze de fundici6 2 endolls 22° 30' amb junta mecanica 
4.4 Colze de fundici6 2 endolls 11° 15' amb junta mecanica 
4.5 Brida llisa amb junta mecanica 
4.6 Maniguet 2 endolls amb junta mecanica 
4. 7 Brida endoll amb junta mecanica 
4.8 Reducci6 2 endolls amb junta mecanica 
4.9 T 2 endolls amb derivaci6 embridada amb junta mecanica 
4.1 o T 3 endolls amb junta mecanica 
4.11 Contrabrida, junta, perns i pasta lubricant per accessoris amb junta mecanica 
4.12 Colze de fundici6 2 endolls 0 exterior equivalent a canonades plastiques 
4.13 Brida llisa i brida endoll 0 exterior equivalent a canonades plastiques 
4.14 Maniguet i reducci6 dos endolls 0 exterior equivalent a canonades plastiques 
4.15 T 2 endolls amb derivaci6 embridada 0 ext. equivalent a canonades plastiques 
4.16 T 3 endolls i tap endollat 0 exterior equivalent a canonades plastiques 
4.17 Juntes, pasta lubricant i pintura reparadora per canonades 0 exterior equivalent a 

canonades plastiques 

ACCESSORIS PER A CANONADES DE POLIETILI= 

5.1 Enlla9os de llauto de 20 a 63 mm. per tub de PE 
5.2 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Valona portabrida 
5.3 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Te igual 
5.4 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Colze 90° 
5.5 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Colze 45° 
5.6 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Reducci6 concentrica 
5.7 Accessoris de polietile per soldadura a testa. Tap 
5.8 Accessoris de polietile electrosoldables. Maniguet 
5.9 Accessoris de polietile electrosoldables. Reducci6 concentrica 
5.10 Accessoris de polietile electrosoldables. Tap 
5.11 Accessoris de polietile electrosoldables. Colze 45° 
5.12 Accessoris de polietile electrosoldables. Colze goo 
5.13 Accessoris de polietile electrosoldables. Te igual 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

AL TRES ACCESSORIS DE MUNTATGE I REPARACIO 

6.1 Maniguet embridat 
6.2 Brida cega 
6.3 T embridada 
6.4 Colze 90° embridat 
6.5 Colze 45° embridat 
6.6 Colze 22° 30' embridat 
6.7 Colze 11° 15' embridat 
6.8 Reducci6 embridada 
6.9 Garret de desmuntatge 
6.1 O Brida redu'fda 
6.11 Contrabrida roscada 
6.12 Brides PN 16 (DIN 2502). Dimensions 
6.13 Juntes de cautxu 
6.14 Cargols i femelles 
6.15 Collar[ de presa sense carrega per tubs de PE - PVC 
6.16 Collarr de presa en carrega per tubs de PE -PVC 
6.17 Collar[ de presa sense carrega per tubs de fibrociment DN 60-80-100 
6.18 Collar! de presa sense carrega per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500 
6.19 Collari de presa en carrega per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500 
6.20 Collar[ de presa sense carrega embridat per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500 
6.21 Brida doble camara per tub de PVC 
6.22 Brida doble camara per tub de PE 
6.23 Brida-uni6 universal multidiametre 
6.24 Uni6 universal multidiametre 
6.25 Uni6 mixta multidiametre 
6.26 Uni6 autoblocant per PE i PVC 
6.27 Accessoris de llaut6 roscats (I) 
6.28 Accessoris de llaut6 reseats (II) 
6.29 Accessoris de llaut6 roscats (Ill) 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

OBRA CIVIL 

7. 1 Nomograma d'empentes en colzes 
7 .2 Dimensions de massissos per ancoratges amb transmissi6 de tensions al terreny 
7.3 Dimensions de massissos per ancoratges sense transmissi6 de tensions al terreny 
7.4 Rases tipus per canonada de fosa ductol i PE en zones lliures 
7.5 Rases tipus per canonada de fosa ductil i PE sota paviment 
7.6 Separacions minimes de fonaments a l'eix de la canonada d'aigua 
7. 7 Arqueta per valvula de comporta 0 Inferior a 200 mm 
7.8 Arqueta per valvula de comporta 0 200 a 0 300 mm 
7.9 Arqueta per valvula descarrega 0 igual o inferior a 250 mm 
7.1 O Arqueta per valvula descarrega 0 superior a250 mm 
7.11 Arqueta per ventosa simple a cal9ada 
7.12 Arqueta per ventosa simple a vorera 
7.13 Arqueta per ventosa doble 
7 .14 Arqueta per valvula de papallona 0 350 a 0 500 mm 
7.15 Valvula soterrada amb mecanisme d'accionament 
7.16 Camara tipus per a estaci6 reductora de pressi6/comptador sectoritzador 

COMPTADORS I AIXETES 

8.1 Aixetes per comptador en bateria 
8.2 Aixetes per comptador individual 
8.3 Comptador volumetric 15 i 20 mm classe C 
8.4 Comptador electronic 15 i 20 mm rati R800 
8.5 Comptador de raig multiple de 25 i 40 mm classe C 
8.6 Comptador d'incendis de pas total de 50, 80 i 100 mm classe B 
8. 7 Comptador combinat de 50, 80 i 100 mm classe B 

ELEMENTS D'UNA ESCOMESA 

9.1 Disposici6 general d'escomesa per bateria divisionaria de comptadors 
9.2 Disposici6 de la bateria divisionaria de comptadors 
9.3 Disposici6 general d'escomesa individual 
9.4 Disposici6 del comptador de xarxa d'incendis a la bateria divisionaria 
9.5 Disposici6 general d'escomesa d'incendis individual 
9.6 lnstal ·lacions particulars de bombeig 
9.7 Esquema comptador individual i incendis. Dimensions armari comptador 
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DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 
MIDES PORTA (cm) I A I B I C I C' I D I E I PE$ 

30x45 I 425 I 290 I 135 I 160 I 495 I 346 I 21995 

j 
I 

I 
E 

I ..-i , .... C' 

CARACTERiSTIQUES 
- Fabrfcat en polfester refon;at amb fibra de vfdre per termo-moldejat. 
- Porta desmontable. 
- Tancament mitjan9ant pestell d'acer inoxidable accfonat per cargol tipus ''alien". 
- Pictograma: esquema d'una aixeta gravat a la porta. 

fP 
0 

ARMARI DE POLIESTER PER COMPTADOR A FACANA 
AIG ES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Nurn. de fitxa 

1.1 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



TAULA DE PESOS 
(en ka) 

Conjunt Tapa 

211 151 

Els reglstres 
hauran de tenlr 
necessariament 
i acredltar-ho 
rnitjan9anl 
certificat. la 
marca de 
qualltat AENOR. 

AENOR 

ISi 
Prnrh l('tO 
C:P.rt lhc i!rln 

Marc 

60 

I -, 

! Cotes en mm.! 

CARACTERISTIQUES 
- ConJunt lapa i mare fabrical amb fosa de grafit esferoidal segons les normes ISO 1083 (tipus 500-7) I EN 1563. 

- Complaix arnb les prescripcions de la norma UNE - EN 124 (Setembre 1995). Classe D400. Fon;:a d'assaig 400 kn. 

- Marcat segons la norma UNE - EN 124 (normativa, classe de resistencla, nom i lloc del fabricant. marca del organisme 
de certificaci6. 

- Revesliment amb pintura hidrosoluble negra, no t6xica. no infiamable i no contaminant segons la norrna BS 3416. 

- Conjunt fomat per 4 tapes triangulars arnb doble articulaci6 i bloqueig a 90°. Seients en forms de "V" per tal que les 
tapes quedin bloquejades i evitar que es moguin o facin soroll. 

- Superticie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm d'alyada. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

MARC I TAPA DE FOSA DUCTIL PER 
A CAMARA TIPUS 

Num. de li!1Ca 

1.10 

DATA 

NOVEMBRE 
20_13 
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CARACTERiSTIQUES 

r 
C 

l 

- Fabricat en poliester reforc;:at amb fibra de vidre per termo-moldejat. 
- Porta desmontable. 

• 

- Tancament mitjan9ant pestell d'acer inoxidable accionat per cargol tipus "allen". 
- Pictograma: esquema d'una aixeta gravat a la porta. 

fP 
,. . PORTA DE POLIESTER PER COMPTADOR A FACANA 

AIGUES DE BL<\NES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Num. de fitxa 

1.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMeNSIONS (mm) I PES Kg) 
MIDES PORTA (cm) I A I 

30x45 I 750 I 

E 

B 

B I 
540 I 

.J 

C 
220 

1 ,,. 
,,,, C 

CARACTERISTIQUES 
- Fabricat en formig6 refor9at amb fibra de vidre. 

D 
290 

I E 
I 425 

,: rr : 
. Ji\ (r' •, ,. 

/) 

I PES 
I 42 

- Porta fabricada en poliester refor9at amb fibra de vidre per termo-moldejat. 
- Porta desmontable. 
- Tancament mitjan,;ant pestell d'acer inoxidable accionat per cargo! tipus "alien'', 
- Base oberta interiorment per al muntatge de les canonades d'entrada i sortida. 
- Pictograma: esquema d'una aixeta gravat a la porta. 

AICUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO PER 
COMPTADOR PROVISIONAL O'OBRA 

Num. de mxa 

1.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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DIMENSIONS (mm) PESOS (kg) 
A I 0 I H I C I E TAPA I MARC TOTAL 

785 I 600 I 100 I 645 I 92 31,5 . I 23;5 

Els registres hauran de tenir necessariament 
i acreditar-ho mitjan~ant certificat. la marca 
de qualitat AENOR 

55 

AENOR 

1-' ro!lw;lo 
C P,r t if icnclo 

0A 

CARACTERiSTIQUES 

• Conjunl mare I tapa realltzal en lundici6 ducUI segons la nonna - Tapa articulada miljan~anl fronlissa. Exlralbla. Ob8rtura a 130" , i 

UNE - EN 1563. amb bloquelg de seguretat a 90° al tancar. 

• Compleix amb les prescrlpclons de la norma UNE - EN 124 - Tapa prove"ida de topalls de posicionament slluats en la perileria i 

{nonnaliva, classe de resistencia, norn i lloc de! fabr1cant, rnarca a!s dos coslats de la rrontissa. 

de l'organisme de certlncacl6). - Tapa amb dues pastilles cantrals circulars d0sfondables. 

• Dfsposl tiu de lancamenl mitjam;:ant apendix elastic de rundicio - Marc prove'il d'una junta d'insonorilzaci6 en polietile/polipropile de 

doctil solidari a la tapa. color vermell. 

- Caixa central amb eslruclura de la tapa en ronna heptagonal i - Raveslimenl arnb pintura biturnino~a negra. 

amb set nervis radials. - Superflcle de la lapa amb relleu anlllllscant de 4 mm. d' a!Qada. 

INSCRIPCIO: "AIGUA POTABLE" 
- Cla~~e D400 tn~m;il rnitjB. Re$ii,tencia 40 tones. 

,. 

Num de mxa 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

MARC I TAPA DE FOSA DUCTIL 
PER A POU DE REGISTRE 

1.4 
OATA 

NOVEMBRE 
2013 



AENOR 

ISi 
P rod 11 r.lo 
CHI ili r.nd o 

Els registres hauran de tenir 
necessariament i acreditar-ho 
mitjan9ant oertiftcat. la marca 
de qualitat AENOR 

11 - ~ 
I I .. 

DIMENSIONS I mm) 
AxA' I BxB' I CPxCP' H I 
380 I 400 I 335 I 30 I 

CARACTERiSTIQUES 

AxA 

~ 
[I . - r 

(f'xCf' .I 
B~B 

PESOS (kg) 
E TAPA I MARC TOTAL 
24 1,10 I 3,49 10,59 

- Conjunt de mare i reixa fabricat amb fosa - Proces de fabricaci6 segons normes ISO 
ductil EN-GJS"500-7 segons la norma 14001 - ISO TS 16949. 
UNE - EN 1563. 

- Els registres han de cumplir 
dimensionalment la ISO 8062 CT9. - Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense 

disolvents), amb una capa minima de 100 
micres en compliment de la directiva 
1999/13/CE i el Reial Decret 117/2003 
sabre protecci6 mediambiental. 

- Sistema antirobatori amb cadena soldada. 

- Classe 8125. Resistencia 12.5 tones. 

- Compleix amb les prescripcions de la 
norma UNE - EN 124 (normativa, classe • INSCRIPCIO: "AIGUA POTABLE" 
de resistencia, nom i lloc del fabricant, 
marca de l'organisme de certificaci6). 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

MARC I TAPA HIDRAULICA DE FOSA D0CTIL 
PER ARQUETA DE REGISTRE 

Num. de ntxa 

1.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



Eseeceiament 

1. Cos 
2. Cargol 
3. Tape 
4. lnscripci6 

DIMENSIONS lmmi I PES (Ki:1) 

L l B I H I D I d 
145 I 145 I 230 I 180 I 112 

CARACTERISTIQUES 
- Cos fabricat en polietile d'alta densitat per termo-moldejat. 
- Tapa de ferro fas . 
- Subjecci6 de la tapa al cos mitjam;ant cargol d'acer inoxidable A2. 
- lnscripci6 "AIGOES" gravada sabre xapa de nil6 6 de color blau. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

ARQUETA DE REGISTRE PER A VALVULA A VORERA 
AIGUES DE BLANES, S.A. 

H 

l PES 
·1 2,9 

Num. de ntxa 

1.6 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



TIPUS II 
TIPUS I 

DIMENSIONS (mm) I PES Kal 
ARQUETA TIPUS 0 COMPTADOR A B C PES 

I 15 - 20 492 221 250 23 35 
II 25 - 30 - 40 606 228 243 40 

l ., 

' 0 

CARACTERISTIQUES 
- Cos fabricat en fosa gris i pintada amb pintura epoxi. 
- Tapa fabricada en fosa ductil. 
- Registre central de poliester refor9at amb fibra de vidre. 
- Cargols d'acer inoxidable. 
- Obertura del registre central amb clau especial. 
- Pictograma: esquema d'una aixeta gravat a la porta. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
ARQUETA PER COMPTADOR A VORERA 

Num. de mxa 

1.7 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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CARACTERiSTIQUES 

Planxa d'acer inox AISI 316 de 2 mm. de gruix. 
Pany tip us companyia . 

r 
45 

$ECCl6 

Num. de filxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
1.8 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
PORTA O'INOX PER COMPTADORS 0 IGUAL 0 

SUPERIOR A 50 MM. A FA(;ANA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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,_ 
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TIPUS A 
2 FULLES 1004 
1 FULLA 540 

l 
!I 

.. -,.' 

C - -

.t ! 

DIMENSIONS (mmi 
B C 

840 32 
400 32 

- -

-~ 
~ 1" 

0 COMPTADOR 
50 / 65 / 80 / 100 

25 / 30 / 40 

, ________ __ ! 
CARACTERiSTIQUES 

Planxa d'acer galvanitzada Z-275 de 2 mm. de gruix. 
Marc en forma de "L" de planxa d'acer galvanitzada Z-275 de 3 mm. de gruix. 
Frontisses de les portes no accesslbles des de !'exterior. 
Obertura de portes fins a 120°. 
Acabat amb imprimaci6 color gris RAL 7035. 
Protecci6 IK-10 segons norma UNE-EN 50102. 
Pictograma: esquema d'una aixeta. 
Pany tipus companyia. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

PORTA DE PLANXA D'ACER PER COMPTADORS 0 
IGUAL O SUPERIOR A 25 MM. A FACANA 

Nllm. de ntxa 

1.9 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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AIGOES DE BLANES, S.A. 

CARACTERiSTIQUES 

Cos i Lapa de fosa ductil. 
Comporta de fosa ductil recoberta d'EPDM. 
Eix d'acer inoxidable forjat en fred. 
Femella de manlobra d'aleacl6 de coure. 
Estanqueitat amb Juntes t6riques de nitril. 
Revestiment de pintura epoxi amb procedimenl electroestatic. 
Uni6 cos-tapa amb sistema autoclau. 
Distancia entre brides curta segons serie 14 ISO 5752 i UNE·EN 558. 

t DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON NOm. dt ¥Oi1H IM' H, H D ll _t.tni.lf'Mnt 

H1 H 
50 12,5 222 222 165 19 
65 17 275 275 185 19 

I 80 17 275 275 200 19 

l 
100 23 323 323 225 HI 

125 28 373 373 250 19 

150 32 410 410 285 19 

200 33 515 515 340 20 
250 41 ,5 595 595 400 22 
300 50 705 705 455 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

VALVULA DE COMPORTA ELASTICA AMB 
UNl6 PER BRIDES 

PES L 

10,5 150 
14 170 

18 180 

23 190 
29,5 200 
40 210 
65 230 

95 250 
130 270 

Num. d~ filxa 

2.1 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON 50 65 
A 230 230 
B 82 88 

C 112 112 
D 210 210 

PE1f 15,0 17,5 

ESPECEJAMENT 

NUM. 
DESCRIPCl6 MATERIAL 

MP H 
1 1 Cos Fosa duetll 
2 2 Tapa Fosa ductlt 

3 Suport mallE1 Fosa duclll 

4 3 Malla nurant tnox 316 

5 4 Junia cos-lapa EPOM 

6 7 T.ip Qesguas Coure 
7 5 Cargol,; Acer gatvanillat 
. 8 Purgador Llaul6 

.. 

.. 

80 
300 
105 
142 
260 
26,5 

TIPUS MP 

TIPUS H 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

Tipus MP Tlpus H 

100 125 150 200 250 300 400 500 
300 400 400 500 600 800 750 870 
105 142 142 196 212 230 282 335 
142 192 192 230 230 330 466 540 
260 360 360 452 452 595 600 670 
27,0 48,5 46.5 75 0 88 183 250 384 

CARACTERiSTIQUES 

- Filtre m6bll al aixecar la tapa, facilitant treure els diposits 
acumulats i permetent la seva neteja. 

- Dimensi6 de la malla filtrant d 'inix 2 mm. 

- El conjunl filtrant pot suportar, en cas de saturaci6 per 
diposits acumulats, una pressi6 diferencial de 16 aim· en 
el cas del filtre tipus MP, i de 5 atm. en el cas def filtre 
tipus H. 

- Fabricaci6 del cos serie t'.mica PN 25. 

- Taladrat de brides PN 16. 

- Revestiment epoxi antlcorrosiu. 

Num. de filxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
2.10 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
FILTRES DE MALLA 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 



DIMENSIONS (mm) I PRESSIO DE 
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE 

(PFA (bar) 
DN L PFA ON L PFA 
50 210 16 125 315 16 
65 220 16 150 340 16 
80 220 16 200 400 16 

100 290 16 250 450 16 

REDUCCIONS 

TUBS 

i- --- - -- I 

L 

CARACTERISTIQUES 

- Tubs i reduccions embridades amb aletes en el seu 
interior per muntar aigOes amunt i aigOes avall dels 
comptadors per tal d'estabilllzar l'aigua i evitar 
turbulencies. garantint la preclsi6 de mesura dels 
mateixos. 

- Fabrlcaci6 en fundlci6 de ferro GG 25. 

- Taladrat de brides PN 16 segons normes DIN 2501 i ISO 
7005-2/B. 

- Acabat granallat o epoxi. 

DIMENSIONS (mm) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON 
65 

80 

100 

125 

. 

AIGUES OE BLANES, S.A. 

dn L PFA ON dn L PFA 
50 150 16 80 250 16 
50 150 16 150 100 200 16 
65 150 16 125 200 16 
50 200 16 100 300 16 
65 175 16 200 125 250 16 
80 150 16 150 225 16 
65 225 16 250 200 225 16 
100 150 16 300 200 325 16 
. - . 250 225 16 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

TUBS I REDUCCIONS ESTABILITZADORES 

Num. de litxa 

2.11 
PATA 

NOVEMBRE 
2013 



VENTOSA 1" 

t=i 

B 
r .. · 

-© 
11,) 

A 

DIMENSIONS (mm) I PES (Ka) 
A I B I 

84,60 I 148 l 

ESPECEJAMENT 

1.- Cos de pollpropile. 
18 . - Junta rigida de nil6. 
2.- Junta de lancament de EPDM. 
3.- Posicionador de ni16 refori;:at. 
4.- Flotador de PP. 
5.- Junta !Orica de EPDM. 
6.- Base de bronze. 

PES 
1,65 

VENT0SA2" 

1.i, 

V 

DIMENSIONS (mm) I PES (Ki:1) 
A I Bb I 

180 I 209 I 

CARACTERISTIQUES 

Rang de treball de 0,2 a 16 aim. 

PES 
i,20 

Connexl6 roscada de 1" 6 2" respectivament. 
Orifici de sortida de 12 mm2

. 

Num de filxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
2.12 

AIGUES DE BLANES, S.A. VENTOSA AUTOMATICA 1" i 211
• 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



0 ON TOVERA E H 

50 1,7 390 258 

65 1,7 390 258 

80 2.4 467 300 

100 2,4 467 300 

CARACTERiSTIQUES 

- Cos de fosa ductll GS 400 - 15. 
- Revestit interior i exteriorment amb pols epoxy 

(espessor minim 150µ). 
- Cos previst en Pn 25 en tota la gamma. 
- Eix de maniobra d'acer inox. amb 13% de crom, 

forjat en fred. 
Flotadors d'acer llautonat revestit d'e last6mer. 

- Purgador de control i tovera llaut6 estirat. 
Cos del cargol i lapa d'acer classe 8 - 8 zincat. 

- Junta cos I tapa (junta VANOFRA) d 'elast6mer. 
Planxa perforada per la protecci6 del forat gran 
d'acer inox. ZS CN 18 - 8. 

- Femella de maniobra de la valvula de llaut6 
estampat. 

- Connexl6 a canonada amb brides orienlables 
PN16. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I CABALS 

CAPACITAT 
CAPACITAT 

CABAL D' AIRE 
D'ENTRADA DE EVACUAT EN 

h1 s PES D'AIRE 
SORTIOA 

SERVEi (m3/h) 
(m3/s) 

D'AIRE (1) 
(m3/s) 

165 14 24 0, 15 0,08 1,6 
... 

165 14 24 0,15 0,08 1,6 

215 14 40 0,69 0,34 3,2 

215 14 40 0,69 0,34 3,2 

NOT A: ( 1) Per pressi6 de servei > 1 bar 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIG0ES DE BLANES, S.A. 
VENTOSA AUTOMATICA TRIPLE EFECTE ON 50-100 

Num. de filxa 

2.13 

PATA 

NOVEMBRE 
2013 



BOQU ES DE REG 

La tapa anirfl unlda a l'arqueta 
de la boca de reg, mltjan~nt una 
cadena soldada de 20 cm. de 
llargada I 4 mm. de 9ruil<, 

CARACTERiSTIQUES 

Connexi6 DN-40 o Rosca interior d' 1 ~". 
Sortida Racord Mod. Barcelona de 45 m/m. 

:::,11 '·,'1 ~-1· :f~~ :~ _rj 
. .,_,/1·. i .,, , ._.t, iir 

f • 

/ ~ l -· , ; ' 

"EY~ 
I.,:, 

Fabricades segons UNE-23400 amb cos i tapa de fundici6 de ferro. 

HIDRANTS 

I .:-;:-r---.=:.._ _ _ _ 

,. •,, 

La lapa anlra unlda a l'arqueta 
de l't,idr.inl. rni~an,;:.int un.i 
cadena soldada de 20 cm. de 
llargada I 4 mm. dB grulx. 

AENOR 

CARACTERiSTIQUES 

Connexi6 DN-100. 
Sortida Racord Mod. Barcelona d'alumlnio bronze de 100 m/rn. 
Fabricades segons UNE-23400 amb cos i tapa de fundici6 de ferro. 

Els hidrants hauran de tenir necessariament i acreditar-ho 
mitjam;ant certificat, la marca de qualitat AENOR 

ISi 
Prudtu.;to 
C t-11 ll fir:.irlu 

Num. de filxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
2.14 

AIGUES DE BLANES, S.A. BOQUES DE REG. HIDRANTS. 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



200 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

' ___ ,L . 

CARACTERiSTIQUES 

Plaques fabricades amb esUre-acrilonitril reciclable. 
Dimensions, colors, inscripcions i simbols segons norma DIN 4066. 

H ,, 

ITJ,olrn~u 
20 [I] o~ 16 , 

' _g 

=115 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

SENYALITZACl6 O'HIDRANTS 

Num. de filxe 

2.15 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 





BSP 

L 

DIMENSIONS (mm) I PES CK~ r) 
DN ROSCA L H F PES 
25 ::4" 115 180 13 2.9 
25 1" 115 180 

-
13 2.9 

32 1 X" 137 190 13 2,9 
40 1 W 150 203 13 5,2 
50 2" 178 213 13 -6.4 

CARACTERISTIQUES 

Cos i tapa fabricats en fosa ductil 
ENGJS400 EN 1563. 
Revestiment intern/extern amb pintura epoxi 
DIN 30677. 
Eix d'acer inoxidable. 
Segellat superior amb 4 juntes t6riques 
NBR i maniguet inferior EPDM. 
Comporta i collar! de llaut6 segons BS 2872 
vulcanitzada amb EPDM. 
Junta de tancament cos/tapa EPDM. 
Cargols acer lnoxldable A2. segellats amb 
silicona. 

ESPECEJAMENT 

1.- Eix 
2.- Segellat superior 
3.- Junta torica 
4.- Coixinet 
5.-Tapa 
6.- Collari 
7.- Maniguet inferior 
8.- Cargo! 
9.· Junta tancament cos/tapa 
10.- Comporta 
11 .- Cos 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL, 

SEIENT TOU PER ESCOMESA. UNIO ROSCADA. 

Num, de litxa 

2.3 

OATA 
NOVEMBRE 

2013 



I 
I 
I 

h-1 

i I' 

I i 
I, [ 

LI 

L ,::• ­
- 11 -I 

D~SMUL TIPLICADOR 

TIPUS I 
MR400 I 

... 

NUM. 

1 
2 
3 
4 

DIMENSIONS (mm) I p·es [Kg) 
A I B I C I D I E I F I G I !-f I J I K I PES 

332 I 230 I 229 I 300 I 208 I 125 I 115 I 95 I 350 I 95 I 58 
.. 

ESPECEJ AMENT I CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 
DESCRIPCIO 

Volant 
Elx 

Taoa 
Senvalilzador 

PAPELLONA 

ON PN 
350 16 
400 16 
450 16 
500 16 

MATERIAL 
Fosa duclil 
Acerinox 

Acer 
Material plastic 

NUM. OESCRIPCIO MATERIAL 

5 Fl de carrera Acer 
6 Corona Fosa duclil 
7 Bfsenfl Acer 
8 Carter Fosa duclil 

.. 

CARACTERiSTIQUES 

Cos de fosa ductil. 
Eix acer inox 13% Crom. 

Papellona acer inox 18-12. 
Anell elastic EPDM. 
Revestiment poliureta 80 rnicres . 

. _I, , I 

J _.:._ J_ 
.. --- ·--. 

•II I 
- 1 

DIMENSIONS [mm) I PES [Kg) 
I, d, h1. h1 h4 s hJ Ot 82 PES 

78 533 335 265 23 24 45 326 127 80 
102 597 380 299 23 36 55 370 140 105 
114 640 410 332 23 36 55 422 160 130 
127 715 440 370 27 36 55 470 178 180 

. . 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
Num de ntxa 

2.4 

AIGUES DE BLA NES, S.A. 
VALVULA DE PAPALLONA EMSRIDADA ON 350 - 500 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON Mldcs 
Tlpus PN 

~A li:'JB 

80 16 142 80 

I 
100 16 174 100 
125 Hi 210 125 
150 16 246 150 

... 200 16 290 127 
.!! 

250 16 352 146 ~ 300 16 398 181 
TIPUSI II 350 16 460 22:1 

400 16 520 232 
450 16 430 280 
500 16 626 292 

(,J '\: (.{:t;"') ~ I 

I 
I 

-~-- - -

.. -

ESPECEJAMENT I CARACTERiSTIQUES CONSTRUCTIVE$ 

NUM. DESCRIPCIO 

1 Cos 
2 T.ipll 

3 Oblvrador 
4 Molla 

5 Anell de junta 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

MATERIAL 

Fundici6 duclil 
Fundlci6 grls 

Pollureta 
Acer lnoxldable Z 12 CN 18.10 

Nltril :I 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

VALVULA DE RETENCIO DE MOLLA AMB DISC 
CONCENTRIC 

Pes 

2 
6 
11 
17 
22 
35 
50 
80 
100 
150 
180 

Num. de filxa 

2.5 
DATA 

NOVEMBRE 
201 3 



CARACTERiSTIQUES 

Cos de fosa gris GG-25 segons DIN 1691 . 
Revestiment amb pintura epoxi gruix minim 
60 mlcres. 
Discos d'alubronze G-CuA110Ni segons 
DIN 1714. 
Elx i molla d'acer inoxidable AISI 316. 
Seient EPDM. 

ESPECEJAMENT 

1.· Cos amb Junta de 
tancament 
2.- Disc 
3.- Tap 
4.- Junta torica 
5.- Eix 
6.- Molla 
7.· Eix 
8 .- Volandera 
9.- Junta 
10.- Tap 

INSTAL..LACIO VERTICAL 

{ -1 ; 

( :i_i 
INST AL. LACIO HORITZONT AL 

T 

DIMENSIONS (mm) I PES {Ka) 

ON ROSCA A B C D E PES 
so 2" 67 100 43 8 41 1 3 
65 2 W 84 118 46 14 59 1,8 
80 3" 100 140 64 16 69 3,5 
100 4" 11 5 158 64 25 90 4,5 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Num. d0 ntxa 

2.6 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
VALVULA DE RETENCIO DE DISC PARTIT 

TIPUS WAFER. 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

ESQU E:MA FUNCIONAL 
A: Camara aigOes amunt (alta pressi6) 
B: Camara aigues avall {baixa pressl6) 
C: Mernbrana I conjunt m6vil 
D: Valvula d'agulla 
P: Pilot 

CABALS (Ifs) I VELOCITAT (mis) 

ON 40 / 50 65 80 VELOCITAT 

CABAL MINIM 0.4 0,7 1 0,2 

CABAL MAxlM 4 6,6 10 4,6 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON 40 50 65 80 

A 230 230 325 340 

B 173 173 192 230 

C 223 223 222 236 

D 85 85 92 100 

PES 21 21 28 34 

CARACTERISTIQUES 

- Cos i tapa: fosa ductil GGG 50. seient bronze. PN 16/25. 

- Brides foradades PN16 

- Temperature maxima dulilit:zaci6: 60°C 

- Mecanisme m6bil: fundici6, acer inoxidable i elastomer. 

- Membrana de teixit poliamida, amb doble revestiment 
neopre adheslu. 

- Pilot: bronze I elast6mer. 

- Linia pilot: tub inox o teixit de poliamida PN 16 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

VALVULA REDUCTORA 
DE PRESS16 HIDRAULICA ON 40 • 80 

Num. de fibca 

2.7 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ri = 
!j, - ' t\ . 

------ --------·------·-·1 
. . _. ---------.. ,._ 

---. .... __ __. --" 

1---- - - ·-------l 

ESPECEJAMENT 

1.- Cos de la valvula de fosa gris 
2.· Tapa superior de fosa gris 
3.- Femella inferior de bronze 
4.- Suport cuir inferior de bronze 
5.- Cuir inferiorCuir 
6.- Contrafemella inferiorBronze 
7_. Femella intermitjaBronze 
8.- Disc selentBronze 
9.· Goma seientPoliureta 
10.- Suport goma seientBronze 
11 .• EixBronze 
12.- Suport cuir superiorBronze 
13.- Cuir superiorCuir 
14.- Camisa superiorBronze 
15.- Femella superiorBronze 
16.- Tapa inferiorFosa gris 
17.- Valvula d'agullaBronze 
18.- Valvula de bolaBronze 
19.- Pilot reductor de pressi6Bronze 
20.- Tija indicadoraBronze 
21.- Premsa-estopa de la tijaBronze 
22.- Cargolls i femelles ane11Bronze 
23.- Camisa lnferiorBronze 
24.- Anell seientBronze 
25.- Fi ltre circuit pilotBronze/inox 
A.- Entrada alta pressi6 
8 .- Sortida baixa pressi6 
K.- Conjunt movil 

CARACTERiSTIQUES 

- Normes ASA per a gruixos de cos, brides i tapes. 
- Normes ASTA A-126 B per a la fosa. 
- Normes ASTM B-62 per al bronze. 
- Pintat exterior amb dues capes de reslna epoxi. 
- Temperatura maxima d'utilitzaci6 60°. 

Linia pilot amb tub inox o teixit de poliamida PN 16. 

B 

DIMENSIONS 
DN PES A 
100 75 356 
150 120 451 
200 220 610 
250 290 632 
300 435 762 

mm) I PES (Kg) 
B 

229 
279 
343 
406 
483 

C-D E-F 
121 178 
168 229 
222 318 
254 362 
305 394 

CABALS 

DN A B 
100 1,3 38 
150 2,5 75 
200 3,1 145 

250 6,3 230 

300 13 325 
V 0,2 4,6 

A: Cabal minim en Ifs 
B: Cabal maxim en 1/s 
V: Velocitat en m/seg 

A 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Num. de fll)(a 

VALVULA REDUCTORA 
. AIGUES DE BLANES, S.A. DE PRESS16 HIDRAULICA DN 100 • 300 

2.8 
OATA 

NOVEMBRE 
2013 
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AQUEST GRAFIC MOSTRA D'UNA 
MANERA ORIENTATIVA LES 
REDUCCIONS DE PRESS10 
ADEQUADES PER TAL DE NO 
MALMETRE LES PARTS INTERNES DE 
LA VALVULA A CAUSA DE LA 
CAVITACIO PROVOCADA PER UNA 
GRAN DIFERENCIA ENTRE LA 
PRESS16 D'ENTRADA I LA DE 
SORTIDA. 

GRAFIC DE PRESSIONS OE REGULACIO 

26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 

12 

10 
8 

6 
4 

2 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Pres&io de sortide kg/cm 1 

GRAFIC DE CAVITACIO 

: .... ·-_·_· ___ .._ _ _[ 
0 1 ~ 3 4 e ~ 7 B 

PreE!5 lc:> de 5ortld11 kg/cm1 

rea normal d'utilitzaci6. 
Regulaci6 sense 
incidencies. 
Pressi6 diferencial 
excessivament elevada. 
Reductores en serie. 
Pressl6 aigOes arnunt o 
aigOes avall excesslvament 
elevada. Cas a estudiar. 
Pressl6 aigOes amunt 
excessivament petita. 
Re ulaci6 im osible. 

ESQUEMA DE MUNTATGE DINTRE CAMARA D'ALLOT JAMENT SEGONS FITXA 7.16 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Nurn de fllxa 

2.9 

VALVULA RECUCTORA DE PRESS16 HIORAULICA. 
AIGOES DE BLANES, S.A. GENERALITATS 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

DIMENSIONS (mrnl PES KQ/mt.l I PRESSIO bar) 
CLASSE PRESSIO Lu e 0DE 001 p 0B PES 

C40 64 6000 4,8 117,8 121,4 94,5 188,0 15,900 
C40 64 6000 4.8 143,7 147.4 97,5 215,0 19,633 
C40 62 6000 5,0 169,7 173 4 100,5 242,0 24,117 
C40 50 6000 5.4 221 ,6 225,2 106,5 295,0 33,800 
C40 43 6000 5,8 273,0 276,8 105,5 352,0 46,166 
C40 40 6000 6,2 324,9 328,8 107,5 409.2 56,100 
C30 35 6000 6,3 376 8 380,9 110,5 464,2 67,900 
C30 32 6000 6,5 427,7 431.9 112.5 516,2 79,300 
C30 30 6000 6,9 478,6 483,0 115,5 574,2 93,700 
C30 30 6000 7.4 530,5 535,0 117,5 629,2 106,900 

CARACTERISTIQUES 

Canonada de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 I ISO 2531. 
Revestiment exterior de zinc (85%) - alumlnl (15%) amb una quantitat de 400 glmi . 

- Acabat final exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 100 micres. 
Revestiment interior de morter de ciment segons norma ISO 2531. 
Classe C40: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) ~ 40 bar. 
Classe C30: Pressl6 de funclonament admissible (PFA) 2: 30 bar. 
Estanquenat mitjan9ant junta d'EPDM. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Num de fitxa 

3.1 

AIG0ES DE BLANES, S.A. 
TUB DE FOSA 00CTIL CLASSE C30 I C40 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



p Lu 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg/mt.) I PRESSIO bar) 
0DE PRESSIO Lu e 08 001 p PES 
110 25 6000 3,0 149,5 112,8 87,0 7,6 
125 25 6000 3,0 164,0 128,0 92,0 8,6 
160 25 6000 3.4 202 0 · 163 0 97,5 12,5 

CARACTERISTIQUES 

Canonada de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. excepte per: 
o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques). 
o Pressl6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). · 
o Revestiment interior termoplastic. 

Revestiment exterior de zinc (85%) - alumini (15%) amb una quantitat de 400 g/m2
• 

Acabat final exterior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL 5002) 
d'un gruix mitja de 100 micres. 
Revestiment interior de termoplastic de color blau ultramari (proper al RAL 5002) d'un 
gruix minim de 300 micres. 
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanque'ftat mitjanc;ant junta d'EPDM amb segment anti-expulsi6. 
Desviament angular 6°. 
Profunditat de l'endollat 0 110 = 60 mm.: 0 125 = 61 mm.; 0 160 = 62 mm. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

TUB DE FOSA DUCTIL 0 EXTERIOR EQUIVALENT A 
CANONADES PLASTIQUES 

Num. de filxs 

3.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



TIPUS 

$ 
w 
Cl. 

g ,.. 
UJ 
Cl. 

t 

' 
DIMENSIONS (mm) PES (Kg/ml) I PRESS16 (bar) 

0 EXT. EQUIV. PRESSIO TREBALL 10 BAR PRESS16 TREBALL 16 BAR 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

50 

63 

75 

90 

110 

POLZ. 01NT. 

%" 14,0 

'/./' 18,0 

1" 23,2 
1 Y," 29,0 

1 %" 36,2 

2" 45,8 

1 %" 44,0 

2" 55.4 

2 !/211 66,0 

3" 79,2 

4" 96,8 

Oensitat mitja: 
Tensi6 de disseny: 
Coeficient de seguretat: 
Color: 
Normativa: 

e PES 01NT. e 

3,0 0,149 - -
3,5 0,228 - -
4,4 0,375 - -
5,5 0,584 - -
6,9 0,911 - -

8,6 1,433 - -
. 

3,0 0,450 40,80 4,60 

3,8 0,720 51.4 5,8 

4,5 1,01 7 61,4 6,8 

5.4 1,462 73,6 8,2 

6,6 2,175 90,0 10,0 

CARACTERiSTIQUES 

PE 40 PE 100 

0,93 gr/cm3 0,95 gr/cm3 

3,2 Mpa 8,0 Mpa 
1,37 1.25 
Negre amb bandes blaves 
Norma UNE - EN 12201 

PES 

-

-
-
-
-

-
0,66 

1,060 

1.473 

2,134 

3,165 

Us: 
Sistemes d'uni6: 

Apte per a us alimentari. Conducci6 aigua potable a pressi6. 
Amb accessoris mecanics, electrofusi6 i soldadura a testa. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
NOm. de filxa 

3.3 

AIGOES DE BLANES, S.A. 
TUB DE POLIETILE PE 40 I PE 100 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

- Per senyalltzaci6 de xarxes d'aigua potable. 

- Color blau. lnscripci6 "CANALITZACIO D'AIGUA". 

- Amplada del rotlle 40 centimetres. 

- Llargada del rotlle 600 metres. 

- Fabricada amb polietile de baixa densitat reciclat i reciclable . 

- Colorant Masterbatch blau (Blue PEAZ 5553). 

- lnscripci6 amb tinta de color negre (black clp-339). 

- Gruix 60 micres. Galga 240. 

• Pes: 22,08 metres = 1 Kg. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. MALLA DE SENYALITZACIO DE CANONADA 

Num. dentxa 

3.4 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 



CARACTERISTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb Junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO OE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

DN 

100 
125 
150 

-
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

ANGLE R t PES PFA 
goo 91 102 6,8 64 
goo 115 130 9.1 64 
goo 135 150 11,5 57 
goo 183 200 18,8 50 
goo 235 250 33,5 46 
90° 265 280 43,7 43 
90° 340 350 94,5 25 
goo 389 400 138 25 
90° 434 446 152 25 
goo 488 500 227 25 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 90° AMB 
JUNTA MECANICA 

Nurn. de fitx:;i 

4.1 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres) . 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

Lt 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 
ON dn L Lt H Ht PES PFA 

100 100 
125 125 
150 100 
150 150 
200 100 
200 150 
200 200 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

210 386 105 274 16,2 
267 449 133 307 21,5 
190 378 149 336 22 
305 493 152 341 28,5 
195 395 170 392 29 
250 450 177 392 34 
360 560 180 407 42 

-

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

T 3 ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA 

64 
64 

62 
62 
50 
50 
50 

Nurn. de fitxa 

4.10 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DN 125 A 500 (EXCEPTE DN 150) 

ON 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

CARACTERf STIQUES 

Contrabrides; 
Accessori de fosa ductil segons normes LINE-EN 545 i ISO 2531. 
Revestlment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

Juntes: 
Fabrlcades en elastomer EPDM EN 681-1. 

Perns; 
Fabricats en fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 
Tractats per fosfataci6 i revestits mitjan~ant cataforesis amb una capa de 10 rnicres de gruix. 

Pasta lubricant; 
Pasta transluclda, inodora, apta per aigua potable. lmpedebc el creixement bacteria. 
Compleix el protocol d'assaigs de material organics en contacte amb aigua de consurn huma. 
Pot de 0,85 Kg. 

CONTRABRIOA 

PES 

2,26 

3,20 

3, 18 

5,00 

6.20 

8,00 

9,00 

11,00 

16,50 

19,50 

PASTA LUBRICANT · Pille lubrll'iallbl "'J. 
lubricant 

CONTRABRIDA, JUNTA I PERNS 

PES (Kg) I QUAN TIT AT DELS COMPONENTS 

JUNTA PERNS PASTA LUBRICANT 

PES PES QUANTITAT 0 x LONGITUO POTS x 1 DD UNIONS 

0,120 0,200 3 22x77 2 

0,117 0,370 3 22x70 2 

0,200 0,200 4 22x77 3 

0,202 0.370 5 22x70 3 

0,252 0,370 6 22x70 4 

0,346 0,370 7 22x70 5 

0.461 0,370 8 22x70 5 

0,520 0,370 9 22x70 6 

0,660 0,735 8 27x102 6 

0,725 0,735 10 27x102 7 

Nurn de Olxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
4.11 

AIGUES DE BLANES, S.A, 
CONTRABRIDA, JUNTA, PERNS I PASTA LUBRICANT 

PER ACCESSORIS AMB JUNTA MECANICA. 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERISTIQUES 
Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per: 

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastlques). 
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). 

Revestiment exterior i Interior amb una capa epoxi de color blau ultrarnarf (proper al RAL 
5002) d'un gruix de 250 micres. 
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanque'itat mitjan9ant junta d'EPDM amb segment anti•expu lsi6. 
Desviament angular 6°. 

\' 

ANGLE(") DIMENSIONS (mm) pes (Kg) I PRESSIO (bar) 

ANGLE OE p Lu PES PRESSIO 

goo 

45" 

22°30' 

11°15' 

AIGUES OE BLANES, S.A. 

110 99,00 85,00 6,70 25 
125 105,00 110,00 8,31 25 
160 114,00 130,00 12,30 25 
110 99,00 60,00 6,40 25 
125 105,00 65,00 7.40 25 
160 114,00 70,00 10,30 25 
110 99,00 30,00 5,25 25 
125 105,00 30,00 6,06 25 
160 114,00 35,00 9,20 25 
110 99,00 30,00 4,80 25 
125 105,00 30,00 5,70 25 
160 114,00 35,00 9,10 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

COLZE DE FUNDICl6 2 ENDOLLS fZJ EXTERIOR 
EQUIVALENT A CANONAOES PLASTIQUES 

Num. de lilxa 

4.12 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



BRIOA ENDOLL 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS10 (bar) 

DE p Lu B PES PRESS16 DN BRIOA 
110 99 68 220 6,96 16* 100 
125 104 66 250 8,65 16' 125 
160 114 68 285 11.00 1e· 150 

• Referida a la brida 

CARACTERISTIQUES 
- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per; 

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques). 
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). 

Revestiment exterior i interior amb una capa epoxl de co lor blau ultramarf (proper al RAL 
5002) d'un gruix de 250 micres. 
Classe C25 ; Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanquenat mitjan9ant junta d'EPDM amb segment anti-expulsl6. 
Desviament angular 6°. 

BRIDALLISA 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS10 (bar) 
-· -

DE Lu L B PES 

110 110 180 220 6,48 

125 114 188 250 8,33 
160 127 197 285 12.10 

* Referida a la brida 

PRESSIO ON BRIDA 

16* 100 
16~ 125 

-
15• 150 

Nurn. de lilx.i 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
4.13 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
BRIDA LUSA I BRIDA ENDOLL 0 EXTERIOR 
EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



MANIGUET 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO (bar) 

DE Lu p PES PRESSIO 

110 40 99 4,91 25 
125 40 104 4,70 25 
160 40 114 10,70 25 

CARACTERISTIQUES 
Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 , excepte per: 

a Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques). 
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). 

Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau uftramari (proper al RAL 
5002) d'un gruix de 250 micres. 
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanque'i'tat mitjam;:ant junta d'EPDM amb segment anti·expulsi6. 
Desviament angular 6°. 

---· 

DE de 

110 
75 
90 

125 
90 
110 
75 

160 
90 
110 
125 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

REDUCCl6 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO (bar) 

P(DE) Lu P(de) P+Lu+P PES PRESSIO 

99 50 87 236 4,21 25 
99 50 93 242 4,59 25 
104 45 93 147 4,99 25 
104 45 99 248 5,40 25 
114 65 87 266 6,50 25 
114 60 92,50 266,50 7,00 25 
114 55 99 268 7,40 25 
114 50 104 268 7,80 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

MANIGUET I REDUCCl6 DOS ENOOLLS 0 EXTERIOR 
EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 

Nurn. de lltxa 

4.14 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERISTIQUES 
Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per: 

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques). 
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). 

Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL 
5002) d'un gruix de 250 micres. 
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanquenat mitjanr;ant junta d'EPDM amb segment anti-expulsio. 
Desviament angular 6°. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS10 (bar) 

DE DN p Lu Hu B PES 
65 99 90 165 175 9,13 

110 80 99 105 170 200 10.41 
100 99 125 170 220 11 ,94 

65 104 90 160 175 10,00 

125 
80 104 105 170 200 11,26 
100 104 125 180 220 12,95 
125 104 150 180 250 14,86 
65 114 90 190 185 12,90 
80 114 105 200 200 14,30 

160 100 114 125 205 220 16,40 
125 114 150 210 250 18,00 
150 114 175 220 285 20,30 

* Referlda a la brida 

PRESS16 
16* 
16" 
16 .. 
16* 
16· 
1e· 
16* 
16* 
1s· 
15• 
16# 
16* 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

TE DOS ENDOLLS AMB DERIVACIO EMBRIDADA 0 
AIGUES DE BLANES, S.A. EXTERIOR EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 

Nlim. de ntxa 

4.15 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



.. 

TAP 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS10 (bar) 

DE Lu PES PRESSIO 

110 113 2,55 25 

125 118 3,02 25 
160 128 4.30 25 

CARACTERiSTIQUES 
Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per: 

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques). 
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar). 

Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL 
5002) d'un gruix de 250 micres. 
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar. 
Estanquertat mitjan9ant junta d'EPDM amb segment anti-expulsi6. 
Desviament angular 6°. 

DE 

110 

125 

160 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

TE 3 ENDOLLS 

-, .... _; ... ,,F-,-; ·.-- - : -
·:S[mb.olJ -. .._.. :: 
'' ' • . . t~ ·S'·.-. ,• 

. ·,!~:!:~~ {_ 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO (bar) 

de p Lu Hu PES 

90 99 105 67 7,82 

110 99 134 67 8,70 

90 104 105 74 8,74 

110 104 125 74 9,59 
-

125 104 150 74 10,36 

110 114 125 92 13,00 

125 114 140 92 13,60 

160 114 175 92 15,10 

PRESSIO 

25 

25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

T TRES ENDOLLS I TAP ENDOLLAT 0 EXTERIOR 
EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 

Num. d~ filxe 

4.16 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



PINTURA REPARADORA 

CARACTERiSTIQUES 

Juntes: 
Fabricades en elast6mer EPDM EN 681-1. 
Prove'ides d'un segment anti-expulsi6. 

Pasta lubricant: 

~tu lubrlrranm ~ 
lubricant .J 

~ _,. 
~ 

PASTA LUBRICANT 

Pasta translucida, inodora, apta per aigua potable. lrnpedeix el creixement bacteria. 
Compleix el protocol d'assaigs de material organics en contacte amb aigua de consum huma. 
Pot de 0,85 Kg. 

Pintura reparadora: 
Per protegir el tall de la canonada aixi com les ratllades. cops, etc. 
Color blau ultramari proper al RAL 5002. 
Pot de 1 Kg. 

JUNTES 

. . 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 (bar) DE LES JUNTES 

DN L M B PES PRESSIO 

110 13,7 9,4 136,3 0,075 25 

125 16,5 8,9 153,8 0,090 25 
160 19.1 11,7 190,3 0,169 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA Al GU A POT ABLE 

JUNTES, PASTA LUBRICANT I PINTURA PER A 

AIGUES DE BLANES, S.A. CANONADES 0 EXTE~
1
1~~;,~~~_;'LENT A CANONADES 

N(Jm. de fiO<a 

4.17 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



. 

CARACTERISTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE~EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior I exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE~EN 545. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 
ON 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 -

AIG0ES DE BLANES, S.A. 

ANGLE R t PES PFA 

45° 11 1 60 6 64 
45° 121 65 7,6 64 
45° 145 75 9,5 57 

... 

45° 188 95 14,6 50 
45° 241 115 25,9 46 
45° 326 150 35,6 43 
45° 346 168 72 25 
45° 392 189 91 25 
45° 452 216 120 25 
45° 501 237 155 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 45° AMS 
JUNTA MECANICA 

Num. de filxa 

4.2 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gru ix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

350 
400 
450 
500 

AIG0ES DE BLANES, S.A. 

ANGLE R t PES PFA 

22° 30' 106 35 5,4 64 
22° 30' 126 40 6,8 64 
22° 30' 151 45 8,3 57 
22° 30' 191 55 12,5 50 
22° 30' 251 65 22 46 
22° 30' 302 75 28.6 43 
22° 30' 266 78 57 25 
22° 30' 326 92 71 25 
22° 30' 361 101 92 25 
22° 30' 402 110 118 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

COLZE DE FUNCICIO 2 ENDOLLS 22° 30' AMB 
JUNTA MECANICA 

Num. de filxa 

4.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons norrnes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior arnb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

··srffibol' .. ~. ,: ' .... 
'-l•···- ~ · ' . .. ,, . : 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 
DN 
100 
125 
150 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

ANGLE R t PES PFA 
11° 15' 163 30 5,3 64 
11° 15' 203 35 6,6 64 
11° 15' 203 35 7,9 57 
11° 15' 234 40 11 ,6 50 
11° 15' 355 50 20,8 46 
11° 15' 406 55 26,6 43 
11 ° 15' 290 53 52,5 25 
11° 15' 316 58 64,5 25 
11° 15' 391 68 84 25 
11 ° 15' 417 71 106 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 11° 15' AMB 
JUNTA MECANICA 

NOm. de filJll! 

4.4 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior arnb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 1 O micres de gruix. 

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 
rnicres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brlda orientable. 

~~~~, 
' 

• 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE 
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA (bar) 

ON L PES PFA 

100 350 6,1 16 
125 350 7,7 16 
150 380 9,8 16 
200 400 14,6 16 
250 400 20,7 16 
300 440 27,1 16 
350 450 58 16 
400 480 74 16 
450 500 92 16 
500 520 117 16 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDA LUSA AMB JUNTA MECANICA 

N(lm de Oll(a 

4.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre S i 1 O micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE 
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

DN L Lt PES PFA 

100 160 320 7,1 64 
125 165 331 8,7 64 
150 165 337 10,4 62 
200 170 354 14,5 50 
250 175 375 24,3 43 
300 180 390 30.2 40 
350 185 405 55 25 
400 190 410 67 25 
450 195 391 76 25 
500 200 440 100 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. MANIGUET 2 ENOOLLS AMB JUNTA MECANICA 

Num. de fitxa 

4.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERISTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brida orientable. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE 
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON L Lt PES PFA 
100 105 185 4,7 16 
125 110 193 6 16 

~-

150 110 196 7,1 16 
200 11 5 207 10,2 16 
250 123 225 16,6 16 
300 130 235 20,9 16 
350 135 245 59 16 
400 140 250 70 16 
450 145 265 88 16 
500 170 290 106 16 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDA ENDOLL AMB JUNTA MECANICA 

Num. de fitxa 

4.7 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Lt 

CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Aoabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb Junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 

DIMENSIONS (mm) PES (Kc I I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 
DN dn L Lt 

. 

PES PFA 
125 100 105 284 10.4 64 
150 100 130 312 12 6 62 
150 125 107 292 13 62 
200 100 230 418 18,3 50 
200 125 180 371 18 50 
200 150 125 319 18 50 
250 125 275 471 30 43 
250 150 225 424 30 43 
250 200 125 330 30,5 43 
300 150 320 529 40 40 
300 200 225 435 40,5 40 
300 250 125 340 39 40 
350 200 335 545 54,5 25 
350 250 260 458 52 25 
350 300 190 408 53 25 
400 250 340 550 65 25 
400 300 235 480 60 25 
400 350 175 397 62 25 
450 300 335 565 82 25 
450 350 240 465 75,5 25 
450 400 170 397 74 25 
500 350 360 590 97 25 
500 400 260 490 91 25 
500 450 160 358 78 25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. REDUCCIO DOS ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA 

Num de filxa 

4.8 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO OE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

DN dn L Lt H !it PE$ PFA 

100 100 210 386 180 274 17,2 16 
125 100 190 372 200 307 19,5 16 
125 125 267 449 200 307 23 16 
150 100 190 276 215 336 23 16 
150 125 220 408 210 331 25,S 16 
150 150 305 493 220 341 30.S 16 
200 100 195 395 245 392 30 16 
200 125 220 420 240 387 33 16 
200 150 250 450 245 392 36 16 
200 200 360 560 260 407 45,5 16 
250 100 204 404 270 446 27,7 16 
250 150 251 461 280 457 51 16 
250 200 344 554 290 467 62 16 
250 250 404 614 300 477 71,8 16 
300 100 ::no 420 300 504 34 16 
JOO 150 347 567 310 515 n 16 
300 200 347 567 320 525 77 16 
300 250 467 687 305 510 92 16 
300 300 467 687 340 545 101 16 
350 100 195 415 330 563 71 16 
350 150 35 535 340 573 85 16 
350 200 315 535 350 583 89 16 
350 250 369 589 360 593 102 16 
350 300 485 589 370 603 110 16 
350 350 485 589 380 613 130 16 
400 100 195 415 360 619 84 16 
400 150 315 535 370 629 100 16 
400 200 315 535 380 639 104 16 
400 250 429 649 390 649 124 16 
400 300 429 649 400 659 132 16 
400 400 545 649 420 669 167 16 
450 100 315 555 390 678 119 16 

Ht 1-1 450 150 315 555 400 688 122 16 
450 200 3i 5 555 410 698 126 16 
450 250 602 842 420 708 175 16 
450 300 602 842 430 718 182 16 
450 400 602 842 450 738 203 16 
450 450 602 642 460 748 213 16 J ___ L _ .. I 

LL 

500 
500 
500 
500 

100 
150 
200 
250 

210 450 
325 565 
325 565 
443 683 

420 735 126 16 

430 745 150 16 
440 755 154 16 
450 765 179 16 

500 300 443 683 460 
500 400 555 795 480 
500 500 675 915 500 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 

775 187 16 
795 226 16 
615 2n 16 

Revestirnent interior i exterior arnb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 rnicres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres). 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brida orientable. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

T 2 ENDOLLS AMB DERIVAC16 EMBRIDAOA AMB 
JUNTA MECANICA 

Num. de fitxa 

4.9 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ENLLAC ROSCA FEMELLA - TUB ENLLAt; REPARACIO TUB ·TUB 

f-A-<"') A B C 

ri)L 1tJ 
A B 

l, 

~ 020 47,5 0 W 0 25 125 
025 49,5 0W 0 32 127 
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111.:!ID 040 64,5 0 1 Y.- L,- so- J · 0 50 143 

-~~c-} 
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\'. 063 74.5 IZJ 2" B , 

- . CO LZE T UB • TUB 
ENLLAC ROSCA MASCLE - TUB r:~· ·~o- A B 

1' 
A B C 12120 46,5 

020 46 IZJ y,• 025 5j,5 
025 49 0 :y.' -· I 0 32 60,5 !/0 

r.!l 32 55 0 1" I J 0 40 73,5 
1:/J 40 63 01 y.• :iiiiiiiioiiiii 0 50 60,5 
~50 65,5 0 1 y,· • •-- - 063 91,5 

" . - 063 70,5 0 2· ~ A C 
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COLZE ROSCA MASCLE • TUB 
ENI.I.AC R!;DUIT ROSCA MASCLE ·TUB '"'., ~ A B C r -el1 u , A B C 0 

r 

' 
020 34,5 0 3/S-" "d___c., . 0 20 37 0 y.• 30 
0 25 35,5 0 y,· 025 42 0 ¥." 36 I II 032 40,5 0 y.• al 032 48 01 ' 41 

I ~, "' 040 45,5 01· 040 56 0 1 y.• 49 
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COLZE ROSCA FEMELLA • TUB 
ENLLA<;: TUB - TUB r-· A B A s C 0 

020 66,5 y ,. 020 48,5 0 l-S" 25 
0 25 68,5 - _:;, 025 53,5 0 ¥.' 26 

mt el 32 76 5 iO 0 32 60,5 01' 32 
- ~ t::,40 89 I 040 73,5 01 y.• 38 
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•>-- n --- l 11- J ,; D 
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•! ,. 'I ,;. D :, . - . - A B C ~,~\ A B C D E 

I 0 20 87 46 r 
-~~ 0 20 87 31 5 0 y,· 0 3/8' 

u l 025 93 49 ..., .. 025 93 37 0 Y." 0 y,· .. ... ~ _1.- ~" -7 032 108 56.5 u. - I I , II~: 032 106 41 01" IZJ y.· 
-:.... < - I I J < 040 129 66.5 I fZl 40 129 49 0 f y.· 0 1· 

~ ! ,;_ 

0 50 145 75 - -· 0 50 145 56 0 1 Yz" 0 1 Y." --- ~ I 
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CARACTERiSTIQUES 

- Cos de llaut6 estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165. 
. Anell de retenci6 de llaut6 estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165 . 
. Junta t6rica NBR. 
- Pressi6 PN 16. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 

Num. de fitxa 

fP HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.1 

ENLLACOS DE LLAUTO DE 20 A 63 MM. 
DATA 

NOVEMBRE 
AIGUES DE BLANES, S.A. PER TUB OE PE 2013 



AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de polietile injectat tipus PE 100. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SOR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

DIMENSIONS (mm} I PES (Kg) 

d D L L1 A PES 

63 82 142 57 57 0,33 

75 98 156 62 63 0,50 

90 117 183 73 69 0,83 

110 140 206 80 79 1,25 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. 
TAP 

Num. de filxa 

5.10 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Q "Cl 

L2 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de polietile injectat tipus PE 1 oo. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SOR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

L 

DIMENSIONS (mm) I PES {Kg) 

d D L L1 A PES 

63 82 149 58 58 0,27 

75 97 180 70 64 0,44 

90 112 241 78 71 0,76 

110 143 271 81 81 1,27 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. 
COLZE 45° 

Num. de fltl(e 

5. 11 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



C ,:i . . .. -· 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de polietile injectat ti pus PE 100. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 11555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SOR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

_l 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

d D L L1 A PES 

63 82 132 58 58 0.33 

75 97 158 70 63 0,53 

90 11 2 210 78 70 0,88 

110 143 243 81 80 1,52 
-

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. 
COLZE 90° 

Num. de r.txa 

5.12 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



CARACTER[STIQUES 

- Accessorl de polletile injectat tipus PE 100. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SOR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

'Cl C 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

d d1 D L L1 H A PES 

63 63 82 166 58 119 58 0,43 

63 97 195 65 122 63 0,60 
75 - -

75 97 195 63 129 63 0,63 

63 112 293 
90 

68 124 71 1,05 

90 112 293 71 137 71 1,09 

90 143 328 68 147 81 1,80 
110 

110 143 328 72 160 81 1,97 

Num. de fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.13 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. 
AIGUES DE BLAN ES, S.A. TE IGUAL I REDU"iDA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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CARACTERISTIQUES 

Accessori de polietlle injectat lipus PE 100. 
Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
Aptes per a aigua potable de consum huma. 
Caracterlstiques de les brides segons fitxa 6.1 2. 
Pressions: 

o SOR 11: PN 16 
o SDR 17: PN 10 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

d3 d4 z2 h1 h4 PES 

PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 j PN 16 PN 10 PN 16 

63 3,80 5,80 

75 4,50 6,80 

90 5,40 8,20 

110 6,60 10,0 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

75 75 102 102 120 120 14 14 88 I 88 0,17 0,22 

89 89 122 122 130 129 16 16 92 I 94 0,27 0,34 

105 105 138 138 143 143 17 17 97 I 99 0,40 0,49 

125 125 158 158 165 160 18 18 113 1 113 0,53 0,69 

Num de fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.2 

ACCESSORIS OE POLIETILE PER SOLDADURA A 
TESTA. VALONA PORTABRIDA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



N 

DE 

75 

90 

110 

·-

, ..... . ;.::..- -+~ 
' i ..................... ,...---·- ···········r·· -

~· , 1 ,J I 

.. 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

e I Ii z PES 
OE 

63 

TS 

90 

110 

de 

63 
83 

75 

63 
75 

90 

PN 
10 

3,80 

4,50 

5.40 

6,60 

o1 
PN 
10 

4,50 

5,40 

5,40 

6,60 

6.60 

6,60 

PN PN PN PN PN PN PN PN 
18 10 16 10 16 10 16 10 

5,80 21 4 212 64 65 106 105 0,28 

6,80 246 246 72 70 122 122 0.46 

8,20 276 276 81 80 138 138 0,68 

10,0 321 321 1;14 88 161 162 1,20 

CARACTERISTIQUES 
Accessori de polietile injectat tipus PE 100. 
Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 11555. 
Aptes per a aigua potable de consum huma. 
Presslons: 

o SOR 11 : PN 16 
o SDR 17: PN 10 

~ ~ 

o, 
!:I 

~1 

11 ~1 

I 

DIMENSIONS (mm) I PES (l<g) 

e2 12 z1 z2 

PN PN PN PN PN PN PN PN PN 
16 10 16 10 16 10 16 10 16 

6,80 3,80 5,60 6.? 63 116 117 116 117 

8,20 3,80 5,80 65 65 127 127 127 127 

8 ,20 4,50 6,80 71 68 139 138 139 138 

10,0 3,80 5.80 67 67 147 148 147 148 .. 
10,0 4.50 6,80 70 70 152 151 152 151 

10,0 5.40 8,20 81 82 160 164 160 164 

PN 
16 

0,36 

0,62 

0,96 

1,66 

I 
.J 

~1 
, -i 

,r 
·-

PES 
PN PN 
10 16 

0,44 0,76 

0,66 0,85 

1,02 0,78 

1,10 1,00 

0,89 1,16 

1,07 1,52 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A 

TEST A. TE IGUAL I REDUi'DA 

Num. da filxa 

5.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



le 

II 
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CARACTERiSTIQUES 

Accessori de polletlle lnJectat tipus PE 100. 
Fabrical segons les normes UNE-EN 12201 11555. 
Aptes per a aigua potable de consum huma. 
Pressions: 

o SOR 11 : PN 16 
o SOR 17: PN 10 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

le z PES 
. -

PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 

63 

75 

90 

110 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

3,80 5,80 BO 80 116 11 7 0,19 0 ,28 

4,50 6,80 89 90 129 132 0,28 0.42 

5,40 8,20 90 91 143 142 0,43 0 ,63 

6,60 10,0 99 99 160 162 0,74 1,04 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A 
TESTA. COLZE 90° 

Num. de mxa 

5.4 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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DE 

63 

75 

90 

110 
-~-

AIGUES DE BLANES, S.A. 

~ . 

e 

PN 10 

3,80 

4,50 

5,40 

6,60 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de polletlle lnjectat tipus PE 1 oo. 
Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 11555. 
Aptes per a aigua potable de consum hurna. 
Press ions: 

o SDR 11 ; PN 16 
o SOR 17: PN 10 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

le z PES 

PN16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 

5,80 65 66 88 90 0,16 0.22 

6,80 71 71 90 90 0,20 0 ,29 

8,20 82 83 105 105 0,32 0.49 

10,0 91 93 121 121 0,49 0,81 

Num. de fil>;.i 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.5 

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A 
TEST A. COLZE 45° 

PATA 
NOVEMBRE 

2013 



, , , .,, ,,. .~ 

./ 

11 

DE de PN 
10 

75 63 4,50 

63 5,40 
90 

75 5.40 

63 6,60 

110 75 6,60 

90 6,60 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

' 

12 

e1 

PN PN 
16 10 

6,80 3,80 

8,20 3,80 

8,20 4,50 

10,0 3,80 

10,0 4,50 

10,0 5,40 

N ,.,, 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de polietil~ injectat ti pus PE 100. 
Fabricat segons les normas UNE-EN 12201 I 1555. 
Aptes per a aigua potable de consum huma. 
Press ions: 

o SOR 11: PN 16 
o SOR 17: PN 10 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

e2 I 11 12 PES 
PN PN PN PN PN PN PN PN PN 
16 10 16 10 16 10 16 10 16 

5,80 166 166 70 70 63 65 0,15 0,23 

5,80 182 182 79 80 70 69 0,23 0,50 

6,80 185 185 79 79 70 76 0,25 0,30 

5,80 185 185 82 84 67 69 0,31 0,44 

6,80 185 185 85 84 70 74 0,33 0,49 

8,20 185 185 82 85 79 81 0,37 0,52 

Ni.irn. de ttt)(a 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.6 

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDAOURA A 
TESTA. REDUCCIO CONCENTRICA 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



; •-, .. ·------·- __ ,,_ 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

l 

DE 

63 

75 

90 

110 

'O 

CARACTERISTIQUES 

Accessori de polietile injectat tipus PE 100. 
Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
Aptes per a aigua potable de consum huma. 
Pressions: 

o SDR 11 : PN 16 
o SOR 17: PN 10 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

e I PES 

PN 10 PN 16 PN10 PN16 PN 10 PN 16 

3,80 5,80 82 82 0,07 0,09 

4,50 6,80 92 92 0.11 0,1 5 

5,40 8,20 106 106 0,17 0,23 
--

6,60 10,0 121 122 0,28 0.40 

Nllm. de ntxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
5.7 

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A 
TESTA. TAP 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AIGUES OE BLANES, S.A. 

CARACTERISTIQUES 

- Accessori de polietile injectat tipus PE 100. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 11555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SOR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

d D L L1 A PES 

63 82 118 57 57 0,23 

75 98 126 62 63 0,34 

90 117 148 72,5 69 0,57 

110 140 163 80 79 0,81 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. 
MANIGUET 

Num. de fitxa 

5.8 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

- Accessori de polietile injectat tipus PE 100. 
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 I 1555. 
- Aptes per a aigua potable de consum huma. 
- Pressi6: SDR 11 PN 16. 
- Voltatge 40 V. 

L .. 

d d1 

75 63 

63 
90 

75 

63 
110 

90 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

. . 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

D D1 L L1 L2 A A1 PES 

98 82 126 61 57 65 58 0,44 

117 82 144 72 58 77 59 0,49 

117 98 145 72 61 77 66 0,63 

140 82 158 80 58 83 59 0,63 

140 117 161 80 72 83 69 0,70 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLOABLES. 
REDUCCIO CONCENTRICA 

Num. de mxa 

5.9 

DArA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE 
(PFA) (bar) 

DN L PES L PES 

65 250 8.40 500 11 .20 

80 250 9,60 500 12,90 
.. 

100 250 11.50 500 13,40 

125 250 15,00 500 20,50 

150 250 19,00 500 26,00 

200 250 26,00 500 36,00 

250 250 39,50 500 56,00 

300 250 52.00 500 73,00 

350 250 71 ,00 500 100,00 

400 250 88,00 500 123,00 

450 250 87,50 500 118,00 

500 250 122,50 500 117,00 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE~EN 545 i ISO 2531. 

PFA 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

16 

16 

16 

16 

16 

DI 

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 1 O micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norrna UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIG0ES DE BLANES, S.A. MANIGUET EMBRIDAT 

Ni,im, de filxa 

6.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



~ 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) 

ON dn 

80 65 

100 
65 
80 
65 

125 80 
' 100 

150 
100 
125 

200 150 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

L 

32 
32 
55 

32 
32 
55 
32 
55 
32 

PES 

5,70 
6,10 
9,60 
7,70 

8,20 
12.40 
10,20 
15,30 
14,70 t 

CARACTERfSTIQUES 
Brida de fosa ductil. 
Esparrecs i cargols d'acer bicromatat. 

- Recobriment amb pintura epoxi 200 micres. 
- Pressi6 PN 16. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

BRIOA REDU.iDA 

Nurn. de mxa 

6.10 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) 

ON 

50 

65 

80 

0 " D 8 C E PES 
w 165 19 16 24,50 2,40 
1" 165 19 16 30,75 2,40 

1 X" 165 19 16 39,75 2.30 
1 Xi'' 165 19 16 45 50 2 30 
2" 165 19 16 57,50 2,20 
%" 185 19 16 24,50 3,10 
1" 185 19 16 30,75 3,10 

1 X" 185 19 16 39,75 3,00 
1 w· 185 i9 16 45,50 3 00 
2" 185 19 16 57,50 2,90 

2 Yz" 185 19 16 73,00 2,70 
3" 185 19 16 86 -00 2 50 

o/4" 200 19 16 24,50 3,40 
1" 200 19 16 30,75 3,40 

1 W' 200 19 16 39,75 3 30 
1 Xi'' 200 19 16 45,50 3,30 
2" 200 19 16 57,50 3,00 

2 !4" 200 19 16 73,00 2,80 
3" 200 19 16 86,00 2,30 

CARACTERiSTIQUES 

Brida de fosa ductil. 
Rosca gas. 

ON 0" 

1" 
1 y.'' 

1 %" 
100 2" 

2%" 
3'' 
4" 
1 '' 

1 Y." 
1 Xi'' 

125 2" 
2W 

3" 
4" 
1" 

1 X" 
150 1 !4" 

2" 
2 !h" 

Recobriment amb pintura epoxi 200 micres. 
- Pressi6 PN 16. 

Dimensions segons fitxa numero 6.12. 

D 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
285 
285 
285 
285 
285 

8 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

- -

C E PES 
16 30,75 4,70 
16 39,75 4,60 
16 45,50 4,60 
16 57,50 4,50 
16 73,00 4,30 
16 86,00 4 10 
16 111 ,00 3,60 
16 30,75 5,30 

-
16 39.75 5.20 
16 45,50 5,20 
16 57,50 5,10 
16 73,00 4,90 
16 86,00 4,70 
16- 111,00 4,20 
16 30 75 7 50 
16 39,75 7,10 
16 45 50 7,10 
16 57,50 7,00 
16 73,00 6,80 

A --rr--. ,- -,~7_, 
I 

1.,. - l 
I :-.. + 
I ~~· U I 

I L?' ,) 5>! 

I 
,~ .. 

.. ., 
I ; :{. 

0D w 
IS) 

:~· .. :· 

. C 
-:~L ..., 

Nutn, de fltxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
6.11 

AIG0ES DE BLANES, S.A. CONTRABRIDA ROSCADA 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

, __ _ 

..... 1-- - ---- B ·--~-- - -· 
--------- A ---=-~=1---'-_____, _ ___fC.__.u, 

LLEGENOA 
A: Diametre exterior. 
B: Distancia entre centres de forats. 
C: Dlametre dels forats. 

DIMENSIONS (mm) 

BRIDES CARGOLS 

A e C QUANTITAT ROSCAM 

165 125 18 4 16 

-
185 145 18 4 16 

200 160 18 8 16 
:n 

220 180 18 ' 8 16 

250 210 18 8 16 

285 240 23 8 20 

340 295 23 12 20 

405 355 27 12 24 
I 

460 410 I 27 12 24 

520 470 27 16 24 

580 525 30 16 27 

715 650 33 20 30 

Num. de ntxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
6.12 

AIG0ES DE BLANES, S.A. BRIDES PN 16 (DIN 2502). DIMENSIONS 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DN 

01 

D2 

E 

ON 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

DN 

01 

02 

E 

p 

ON 
500 

CARACTERISTIQUES 
Cautxu EPDM. 
Duresa 75 SHORE A. 
Norma UNE-EN 681-1. 
PN 16. 

LLEGENDA DE DN 50 A ON 400 

Dlametre nominal p Oiametre taladre gran 

Diametre interior R1 
Radi posici6 taladre 
petit 

Dlametre exterior T Distancia entre centres 

Gruix 

DIMENSIONS 'mm) 
01 02 E p R1 T 
60 96 3 15 61 87 
60 96 3 18 65 93 
77 121 3 18 71 93 
80 130 3 16 78 61 
100 154 3 16 88 68 
125 183 3 16 107 81 
150 208 4 20 118 91 
175 223 4 21 125 101 
200 263 4 20 146 75 
250 316 4 24 176 91 
300 367 4 24 203 105 
350 425 4 24 233 91 
400 477 4 24 261 102 
450 542 4 29 289 264 

LLEGENDA DN 500 

Diarnetre nominal R1 Radi posici6 taladre petit 

Diametre interior R2 Radi posicio laladre gran 

Dlametre exterior s Dlametre taladre gran 

Gruix T1 Distancia entre centres 

Diametre taladre gran T2 Distancia entre centres 

DIMENSIONS (mm 
I 01 I D2 I E I p I R1 
I 500 I 576 I 5 I 32 I 305 

T 

P • I - R1 

T2 

T1 
s 
p 

R1 
R2 

D2 <>" 

R2 I s I T1 I T2 
325 I 26 I 282 I 463 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXAAIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. JUNTES DE CAUTXU 

Nurn. de m.xa 

6.13 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



A 

B 

C 

D 

CARGOLS 

DIM ENSIONS (mm) 

METRIC 16 METRIC 20 METRIC 24 

L L L 

60 70 80 70 80 90 90 100 

10 10 10 13 13 13 15 15 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0.5 

26,5 26,5 26,5 33,5 33,5 33,5 40 40 

2<1 24 24 30 30 30 36 36 

jError! No hay tema especllitado. 

FEMELLES 

CARACTER[STIOUES 

Acer inox tipus a-2 
Segons norma DIN 934 

110 

15 

0,5 

40 

36 

A 

B 

C 

D 

METRIC 27 

L 

100 110 120 

17 17 17 

0,5 0,5 0,5 

45,3 45,3 45,3 

41 41 41 

CARACTERISTIQUES 
Acer zincat 
Qualitat 8.8 
Segons norma DIN 933 

METRIC 30 

L 

100 110 120 

19 19 19 

0,5 0,5 0,5 

50,8 50,8 50,8 

46 46 46 

jError! No hay tema especificado. 

DIMENSIONS (mm) 
.. 

METRIC 16 METRIC 20 METRIC 24 METRIC 27 

10 13 15 17 

26,5 33,5 40 45,3 

24 30 36 41 

16 20 24 . 27 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIG0ES DE BLANES, S.A. CARGOLSIFEMELLES 
. . 

METRIC 30 

19 

50,8 

46 

30 

Num. de litxa 

6.14 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



) 

-/ 

1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 

,; 

~ 

I 

0EXt. 
TUB 

63 

75 

90 

110 

--

.. 
- -~ 

-- .. 
~ .-·-

ESPECEJAMENT 
Cos superior 
Junta 
Folre de cautxu 
Cargol 
Cos inferior 

~ 
' '---

\- CARACTERISTIQUES 

Cos de tosa ductil GGG-50. 
Revestirnent intern i extern de resina 
epoxi. 
Junta i folre de caulxu. 
Cargols d'acer inox A2, AISI 321 . 
PN 16. 

I ~------. 
H , 

I \ 
I 
i '\--
i 

I 
' ----1 

- - --L----

DIMENSIONS (mm} I PES (Kg) 

SORTIDA ROSCADA EN L H PES 
POLSADES 1" 1 1N' - 1 %" 2" 

1" -1 Y." 100 56 58 1,5 

1" -1 Y.- 120 63 65 2,1 

1'' - 1 Y." - 1 :4" 120 71 73 77 2,5 

1"- 1W' -1 W - 2" 140 82 84 88 3.4 

Num. <le fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.15 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE 

PE-PVC 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERISTIQUES 

- Cos de fosa ductil GGG-40. 
Revestiment intern i extern de resina 
epoxi. 
Junta i folre de nitril shore 72. 
Cargols d'acer inox A2, AISI 321 . 
PN 16. 

DIMENSIONS (mm) 

0 EXT. TUB 63 75 90 

D 1" 1 %" , .. 1 X" 1" 1 X" 

d0 30 31 30 31 30 31 

H 74 74 80 80 88 88 

L 124 124 135 135 150 150 

L1 100 100 11 110 110 110 

PES 2,5 2.4 2,2 2,6 2,6 2,5 

L L L1 

110 

1 %'' 1" 1 X" 1 Y:" 

72 30 31 42 

96 96 96 105 

150 170 170 170 

110 120 120 120 

3,6 3,1 3,6 4,2 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COLLARI DE PRESA EN CARREGA PER TUBS DE PE­

PVC 

2" 

42 

105 

170 

120 

4,0 

Num. de fill(a 

6.16 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

Cos de fosa ductil GGG-40. 
Revestiment Intern I extern de resina epoxi 
de 120 micres. 
Junta torica cautxu EPDM. 
Cargols d'acer bicromatat. 
PN 16. 

ESPECEJAMENT 

1. Cos. 
2. Tapa. 
3. Junta de tancament. 
4. Cargoleria. 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON F 0 L A L1 H 0 EXT. TUB 

60 155 1" 80 118 65 M12x90 76 

80 175 1 Y." 80 138,50 75 M12x90 100 

100 195 1 Yi" 92 165 91 M12x90 122 
... 

0 MAx. TUB PES 

80 1,80 

101 1,90 

122 2,60 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 
COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE 

FIBROCIMENT ON 60-80-100 

Num. de fitxa 

6.17 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DNTUB 

125-1000 

125-700 

SORTIDA ROSCA 

1" - 1 ~" - 1 Yi'' - 2" 

21h11 -3" 

CAPSALS 

N°BANDES 

1 

2 

CARACTERiSTIQUES 

Cos de tosa ductil GGG-40. 
Revestlrnent intern i extern de resina epoxi de 120 micres. 
Junta t6rica EPDM. 
PN 16 

BANDES INOX 

TOLERANCIA BANDA 

CARACTERISTIQUES 

Banda de tub d'acer inox AISl-304. 
Goma de protecci6 EPDM. 

130 • 155 340- 360 Cargol femella i volandera m-14 inox. 

155 - 180 360 -380 
180 • 200 380 • 400 
200 - 220 400 - 420 
220 - 240 420 - 440 
240 • 260 440 - 460 
260 • 280 470 - 490 
280 - 300 490 - 510 
300 - 320 525 - 545 
320 • 340 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE 

FIBROCIMENT I FOSA DUCTIL ON 125-500 

Num. de fitxa 

6.18 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DNTUB 

125-1000 

SORTIDA ROSCA 

1 " - 1 W' - 1 Yi" - 2" 

CAPSALS 

N°BANDES 

1 

CARACTERiSTIQUES 

Cos de fosa ductil GGG-40. 

II··' ·~­
~ ._ ... 

a 
' · 

Revestiment Intern I e.xtern de resina epoxi de 120 micres. 
Junta t6rica EPDM. 
Mecanisme de presa en carrega de llaut6 estampat. 
PN 16. 

BANDESINOX 

TOLERANCIA BANDA 

CARACTERiSTIQUES 

Banda de tub d'acer inox AISl-304. 
Goma de proteccl6 EPDM. 

130 • 155 340 - 360 Cargol femella i volandera m-14 inox. 

155 - 180 360 -380 
180 - 200 380 - 400 
200 • 220 400 - 420 
220 - 240 420 - 440 
240 - 260 440 - 460 
260 - 280 470 - 490 
280 - 300 490 • 510 
300 • 320 525 - 545 
320 - 340 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AICUES DE BLANES, S.A. 
COLLARI DE PRESA EN CARREGA PER TUBS DE 

FIBROCIMENT I FOSA D0CTIL DN 125-500 

Num de fitxa 

6.19 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 DE 
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON D PES PFA 
65 175 2,70 16 

80 200 3,50 16 

100 220 4,30 16 

125 250 5,60 16 

150 285 7,20 16 

200 340 13,80 16 

250 400 16,90 16 

300 455 26,50 16 

350 520 37,50 16 

400 580 45,00 16 

450 640 64,00 16 

500 715 84,00 16 

CARACTERISTIQUES 

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 

I 
I 
I 
I 

_J_ 

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 

Marcat segons norma UNE-EN 545. 
- Brides orientables PN 16. 

Caracterlstiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIG0ES DE BLANES, S.A. BRIDACEGA 

Num. de lil~a 

6.2 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CAPSALS 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON A 00 
Min. Max. 

50 80 500 11J5 
65 100 500 185 
80 125 500 200 
100 150 500 no 
125 200 500 250 
150 300 500 285 
200 450 500 340 

CARACTERISTIQUES 

Cos de losa ductil GGG-40. 

b 0K 0C 

18 125 18 

18 140 21 

20 160 18 

20 180 18 

22 210 18 

22 240 23 
24 295 23 

Revestlment Intern I extern de resina epoX1 de 120 micre.s. 
Junta t6rlca EPDM. 
PN 16. 

L 

155 

155 

167 

163 

173 

171 

185 

F PES N" 
BANOES 

217 5.50 2 
;!32 6.50 2 
247 8,50 2 

267 10,50 2 
348 16,00 2 
378 21 ,00 2 

432 35.00 3 

__ r,_, 

BANDES INOX 

TOLERANCIA BA~OA 
130- 155 
155-180 
180-200 
200- 220 
220 - 240 
240 - 260 
260-280 
280 • 300 
300 • 320 
320 - 340 

340 - 360 
360 -380 
380 - 400 
400 - 420 
420 - 440 
440 - 460 
470 • 490 
490 -510 
525 - 545 

CARACTERISTIOUES 

Banda de tub d'acer lnox AISl-304. 
Goma de protecci6 EPOM. 
Cargo! femella I volandera m-14 inox 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AICOES DE BLANES, S.A. 
COLLARi DE PRESA SENSE CARREGA EMBRIDAT PER 

TUBS DE FIBROCIMENT I FOSA DUCTIL DN 125-500 

1 0,: 

., 

Num. de ntxa 

6.20 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



' 

ll 

1 

CARACTERISTIQUES 
- Cos de fosa ductil GGG-50. 
- Revestiment intern i extern de resina epoxi 

de 120 micres. 
- Junta de cautxu SBR. 
- PN 16 . 

Jl~~ ' -~, 
I ' 
I 
1, 

~--n11 

I/ 

- - , ...,, -

-----

1 O~x 

ESPECEJAMENT 
1. Brida. 
2. Junta. 

' 
' 

~ -' 
-c I ..,.. 
-c L .,._ DIMENSIONS (mm) I pes (Kg) 

ON D. D Oh ds FORATS 
BRIDA ext. 

65 75 185 145 18 4 
80 90 200 160 18 8 
100 110 220 180 18 8 
125 125 250 210 18 8 
125 140 250 210 18 8 
150 160 285 240 22 8 
200 200 340 295 22 12 

L F 

50 25 
54 28 
58 29 
66 31 
66 61 
73 33 
87 40 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB OE PVC 

PES 

2.1 
2,7 
3,2 
5,7 
5,7 
5,7 
10,3 

Num, dentxa 

6.21 

PATA 
NOVEMBRE 

2013 



.l 

• 

0 1),1 

' 
' 

CARACTERiSTIQUES 
- Cos de fosa ductil GGG-50. 
- Revestiment intern i extern de resina epoxi 

de 120 micres. 
- Junta de cautxu SBR. 
- Anell de tracci6 de bronze RG5. 
- PN 16. 

ESPECEJAMENT 

1. Brida. 
2. Junta. 
3. Anell de tracci6. 

_ll j__ns 
I I / 

12 • 

r '·J I J / 

i 

I) u, 

r l! ' 
L 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON D. D Oh ds FORATS BRIDA ext. 
65 75 185 145 18 4 

80 90 200 160 18 8 
..... ' ... .. L ... 100 110 220 180 18 8 

L 

50 

54 

58 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIGOES DE BLANES, S.A. BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB DE PE 

F 

25 

28 

29 

PES 

2,4 

3,1 

3.7 

N(Jm. de filxa 

6.22 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

DN 
BRIDA-UNIO MUL TIDIAMETRE 

BRIDA 0 0 LONGITUD PES MINIM MAxlM 

50/65 68 85 120 8 

80 85 103 120 9 

100 108 128 120 9,5 

125 134 154 120 12 

150 165 185 120 14 

175 185 207 135 16,5 

200 218 236 135 17 

250 282 302 150 27,5 

300 334 355 150 33,5 

300 360 386 150 35 

350 386 410 150 35 

ESPECEJAMENT 

1. Brida multidiametre. 
2. Junta. 
3. Contrabrida. 
4 . Cargols. 

CARACTERiSTIQUES 

- Cos de fosa ductil GGG-50. 
- Revestiment intern i extern de 

resina epoxi de 120 micres. 
- Junta de EPDM. 
- Cargols femelles i volanderes 

d'acer bicromatat. 

Num. defitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
6.23 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
BRIDA-UNl6 UNIVERSAL MUL TIDIAMETRE 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DNTUB 

60 

80 

100 

125 

150 

175 

200 

250 

300 

300 

350 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

UNIO MUL TIDIAMETRE 

0 0 
MINIM MAxlM LONGITUD 

68 85 180 

85 103 180 

108 128 180 

134 154 180 

165 185 180 

185 207 200 

218 236 135 

282 302 220 

334 355 220 

360 386 200 

386 410 220 

ESPECEJAMENT 

1. Cos de la uni6. 
2. Junta. 
3. Contrabrida 
4 . Cargols. 

PES 

7 

8 

10 

11 

12 

16 

19 

24.5 

26,5 

26,5 

33 CARACTERiSTIQUES 

- Cos de fosa ductil GGG-50. 
- Revestiment intern i extern de 

resina epoxi de 120 micres 
- Junta de EPDM. 
- Cargols femelles i volanderes 

d'acer bicromatat. 

14 
4 

~ (el 

Num. de fill<a 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.24 

AIG0ES DE BLANES, S.A. UNIO UNIVERSAL MUL TIDIAMETRE 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ESPECEJAMENT 
1. Cos de la uni6. 
2. Contrabrida . 
3. Junta. 
4 . Cargols. 
5. Anell de compressi6. 

ON 
TUB 
FC 

60 

80 

100 

' :) 
.:.. 

··"'-"'' "-

.. .. 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

0 UNl6 MIXTA MULTIDIAMETRE 
EXT. 
TUB 0 0 
P.E MiNIM MAxlM LONGITUD 

75 63 87 220 

90 93 117 220 

110 106 130 220 

CARACTERISTIQUES 
Cos de fosa ductil GGG-25. 

PES 

13 

15 

17 

Revestiment intern i extem de resina epoxi 
de 120 micres. 
Junta de cautxu-nitril NBR. 
Cargols remelles i volanderes d'acer 
bicrornatat. 
PN 16. 

·..:~-
[

...,-j , ,.,.. • .._i -----
- ~t~·. > .... '"--. -. ---.--- ----. 

•"") ' L:1,:_:~·.4},,~:'.I"""". _ ___;_....!,_ .cc----1? 

I 3 " 

·'- ---

Num. de filxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.25 

AIGOES DE BLANES, S.A. 
UNIO MIXTA MULTIDIAMETRE 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



B 

ESPECEJAMENT 

1. Cos de la uni6. 
2. Cargols. 
3. Tub. 
4. Junta. 
5. Anell de compressi6. 

CARACTERiSTIQUES 

- Cos de fosa ductil GGG-40. 
- Revestiment intern i extern de resina 

epoxi de 120 micres. 
Junta de cautxu-nitril NBR. 

- Cargols femelles i volanderes d'acer 
inoxidable. 

- Anell de compressi6 de llaut6. 
PN 16. 

DIMENSIONS (mm) I PES Ka) 
0 EXT. TUB L B PES 

75 170 156 3,4 

90 174 174 4,5 

110 195 196 5,8 

. ,,. 

\,.._§_ I ... \_4 ____ 3 

·1 

l 

Norn. de fitx~ 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
6.26 

AIGUES DE BLANES, S.A. UNIO AUTOBLOCANT PER PE I PVC 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

GAMMA D'UTILITZACIO 
v.· 
w 
1' 

ENLLA~ 3 PECES 1 v.· 

Rosca lemella-lemella i mascle-lemella 1 'h' 

2· 

Yi. 

~ "' 

1" TE Fl:MEL.l.A 
1 Y.' 

1 v.· 
2' 

2 Y," . 

3• . 

y.-

~ .. ,. 
1W 

COLZE MASCLE • FEMELLA 1 y.• 

2" 

2 Y..'. 

3• . 

'h" 

y.· 

1· 

1 y.· 

1 Y," COLZE FEMELLA • FEMELLA 
2" 

2~· · 

3· . 

CARACTERISTIQUES 
Accessoris de llaut6 estampat. 
• Accessoris de llaut6 fos. 
Composici6 de l'aliatge: 

o 59% coure. 
o 39% zinc. 
o 2% plom. 

Rosca en polzades. 
Fabricats segons la norma UNE-EN 12.165. 
PN 16. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ACCESSORIS DE LLAUT6 ROSCATS (I) 

Num. de filx1;1 

6.27 

OAl'A 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

GAMMA D'UTILITZACIO 
}S" 

o/." 

1· 

MANIGUET 1 y.· 

1 y.• 

2" 
i y,· . 
3" 

Y, • X Y," 

1" xlt.' 

1 V." X 1" 

1Wx1 X' 

~- X 1" 
MANIGUET REDU°i'T 

2" X 1 y.• 

2" X 1 Yz" 

TAP FE.MELLA 

14" 

v.· 
1· 

TAP MASCLE 
1 v.· 
1 Y." 

r 

CARACTERISTIQUES 
Accessoris de llaut6 estampat. 
• Accessoris de llaut6 fos. 
Composici6 de l'allatge: 

o 59% coure. 
o 39% zinc. 
o 2% plom. 

Rosca en polzades. 

Y," 

y.· 

1" 

1 y.-

1 'h" 

2· 

Fabricats segons la norma UNE-EN 12. 165. 
PN 16. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

ACCESSORIS DE LLAUTO ROSCATS (II) 

NOm. de mxa 

6.28 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

GAMMA D'UTILITZACIO 

MATX6 • MATX6 REOUl'r 

% " x Y{ 

1" x X" 
1" X :Y." 

1 Y." x X" 
1 Y." X o/.," 

1Y."x 1" 

1 Y2" X Y2" 
1 W X o/." 
1 X" x 1" 

MARSELLA - MARSELLA REDUi'r 

CARACTERiSTIQUES 
Accessoris de llaut6 estampat. 
• Accessoris de llaut6 fos. 
Composici6 de l'aliatge: 

o 59% coure. 
o 39% zinc. 
o 2% plom. 

Rosca en polzades. 

1 X " x 1 Y." 
2" X Y," 

2" X :Y." 
2" X 1" 

2"x 1 y." 

2' X 1 y.• 

2 WJC 2" 

3" X 2'' 
3'' x2X " 

M x F 
J~ •x ~"' 

1· x X" 
1" X :Y." 

1· 

1W 
1 y.· 

2" 

Fabricats segons la norma UNE-EN 12.165. 
PN 16. . 

Y..' 
o/.. 

1" 

1 y.• 

1 l4" 

2' 

2 y,• 

3" 

.. ... 
:y. • X 11.," 2" X :Y." 
1" x X " 2" X 1" 

1·x'Y.- 2' X 1 y.• 

1 W X %" 2'x 1 W 

1 Y." X 1" 2 11.." ~ 2· 

1 X " x %" 3'' X 2" 
1 X" x 1" 3" x 2X" 

1Wx1Y." 

FEMELLA REDUYDA 

F x M F x M 
:Y. ' Xv~· 1 W' x1 X'' 
1" X Yi" 2x X'' 
1" )( y.· 2" X 1· 

1 X" x Y2" 2" X 1 lf." 

1 y." X o/." 2" X 1 }'," 

1 '!." X 1' 2 '!." X 2" 

1 W X 1'' 

Num. de fill(a 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.29 

ACCESSORIS OE LLAUTO ROSCATS (Ill) 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON dn 
65 65 

65 
80 

80 
65 

100 80 
100 
65 

125 
80 
100 
125 
65 
80 

150 100 
125 
150 
65 
80 
100 

200 
125 
150 
200 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 
L H PES PFA DN dn L 

330 165 13,6 16 65 360 
-

330 165 15 16 80 430 
330 165 15,3 16 250 100 425 
360 175 17,8 16 150 447 
360 175 18, 1 16 200 540 
360 180 19 16 250 600 
400 190 23 16 65 450 
400 190 23,5 16 80 450 
400 195 24,5 16 100 450 
400 200 25,5 16 300 150 560 
440 200 29,5 16 200 560 
440 205 30 16 250 680 
440 210 31 16 300 680 
440 210 32,5 16 65 424 
440 220 35 16 80 470 
520 225 43 16 100 470 
520 235 43,5 16 

350 
150 590 

520 240 44,5 16 200 590 
520 240 46 16 250 644 
520 250 48 16 300 760 
520 260 51 16 350 760 

H PES PFA ON 
272 51 16 
250 56 16 
270 51 16 
280 62 16 400 

290 73 16 
300 83 16 
297 72 16 
298 73 16 
300 67,5 16 
310 87 16 
320 120 16 450 
305 106 16 
340 115 16 
322 91 16 
310 98 16 
330 98 16 
340 114 16 
350 119 16 500 
360 130 16 
370 136 16 
380 159 16 

I 

dn 
80 
100 
125 
200 
250 
300 
400 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
450 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

L 
490 
490 
610 
610 
724 
724 
840 
515 
620 
620 
730 
730 
907 
907 
535 
650 
650 
768 
768 
880 
1000 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

H 
355 
360 
370 
380 
390 
400 
420 
390 
400 
410 
420 
430 
450 
460 
420 
430 
440 
450 
460 
480 
500 

PES PFA 
121 16 
123 16 
142 16 
146 16 
167 16 
173 16 
208 16 
151 16 
169 16 
173 16 
196 16 
204 16 
247 16 
261 16 
194 16 
218 16 
222 16 
249 16 
255 16 
293 16 

345 16 

___ _ L _ _ __ _ 

CARACTERISTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 

L 

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
A~abat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracterf stiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

Nurn. de nt1<E1 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.3 

AIGUES DE BLANES, S.A. T EMBRIDADA 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 DE FUNCIONAMENT 
ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

-

ON R t PES PFA 

65 58 165 9,00 16 
80 74 165 10.40 16 

100 87 180 13,00 16 
125 115 200 17,60 16 

150 133 220 23,00 16 
- -

200 160 260 37,50 16 

250 ~ 240 350 58,00 16 

300 290 400 83,00 16 

350 386 450 129,00 16 

400 409 500 186,00 16 

450 452 550 221 ,00 16 

500 495 600 287, 00 16 

CARACTERISTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.1 2. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. COLZE 90° EMBRIDAT 

Num. de filxa 

6.4 

OATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESSIO DE FUNCIONAMENT 
ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON R t PES PFA 

65 143 165 9,30 16 

80 95 130 9,80 16 

100 115 140 12.10 16 

125 158 150 16,20 16 

150 177 160 21,00 16 

200 193 180 31 ,00 16 

250 284 245 39,00 16 

300 329 275 55,50 16 

350 346 306 100,00 16 

400 392 337 133,00 16 

450 452 369 171 ,00 16 

500 501 400 223,00 16 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE~EN 545 i ISO 2531. 
Revestirnent interior i exterior arnb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 rnicres de gruix. 
Acabat final interior i exterior arnb una capa epoxl de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracterfstiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. COLZE 45° EMBRIDAT 

Num. de filxe 

6.5 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 DE FUNCIONAMENT 
ADMISSIBLE (PF A) (bar) 

DN R t PES PFA 

65 67 119 8,30 16 

80 75 105 9,10 16 

100 87 110 11,00 16 

125 100 105 14,00 16 

150 115 109 18,20 16 

200 j55 131 27,00 16 

250 314 190 34,50 16 

300 361 210 47,50 16 

350 266 210 85,00 16 

400 326 239 113,00 16 

450 361 253 141,00 16 
- -

500 402 272 186,00 16 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acab,;1t final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545_ 
Brides orientables PN 16. 
Caracterlstiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGOES DE BLANES, S.A. COLZE 22° 30' EMBRIDAT 

Num. do filxa 

6.6 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS16 DE FUNCIONAMl!NT 
ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

ON R t PES PFA 

65 187 124 8.40 16 

80 233 113 9,40 16 

100 228 115 11,30 16 

125 274 111 14,AO 16 

150 274 113 18,50 16 
200 324 132 27,00 16 
250 382 165 32,00 16 

300 373 175 43,00 16 

350 290 191 80,00 16 
400 316 205 106,00 16 
450 391 220 133,00 16 
500 417 233 174,00 16 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 I ISO 2531 . 
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix. 
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. COLZE 11° 15' EMBRIDAT 

Num. de fitl<a 

6.7 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PN 

80 

100 

125 

150 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) I PRESS10 DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar) 

dn I. Pt.S PFA Dt,j dn L Pl:S f'FA DN dn L PES 

65 200 7,90 16 100 272 1/,,10 16 150 424 45,50 
150 

6S 200 8,80 16 ,is 200 15.10 16 300 200 323 46,00 

80 200 9,20 16 100 38S 22,70 16 250 300 43,00 

65 305 12,50 16 200 125 326 2J,OQ 16 200 440 65,00 

80 200 10,00 16 150 272 23,50 16 350 250 377 61,50 

100 200 11 ,70 16 12S 370 34,00 16 300 300 83,50 

65 356 15,60 16 250 150 319 34,50 16 250 447 84,00 
~00 

80 311 15.60 16 200 300 33,00 16 300 385 76,50 

• 

CARACTERiSTIQUES 

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531. 

PFA ON dn L PES 

16 400 350 300 8S,00 

16 300 462 99,00 

16 450 350 36'3 98,00 

16 400 300 102,00 

16 350 600 168,00 

18 500 400 600 177,00 

16 4~0 300 169,00 

16 

L 

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 miores de gruix. 
Aoabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres. 
Marcat segons norma UNE-EN 545. 
Brides orientables PN 16. 
Caracterlstiques de les brides segons la fitxa 6.12. 

PFA 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Num. de fllxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
6.8 

AIGUES DE BLANES, S.A. REOUCCIO EMBRIDADA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



ON 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) 

L 0 K B PES 

200 ± 30 165 125 18 10,00 

200 ± 30 185 145 18 12,00 

200 ± 30 200 160 20 14,00 
! L;~T~~L 

~ jj ~ J. : ~ 
200 ± 30 220 180 20 12,00 

200 ± 30 250 210 22 20,00 

200 ± 30 285 240 22 24,00 

280 ± 40 340 295 24 31 ,00 

280 ± 40 405 355 26 42,00 

280 ± 40 460 410 28 53,00 

280 ± 40 520 470 32 78,00 

280 ± 40 580 525 38 82,00 

280 ± 40 640 585 42 95,00 

330 ± 50 715 650 44 136,00 

4 J 

ESPECEJAMENT 

L 1. Conducte interior 
2. Conducte exterior 
3. Brida de tancament 
4. Cargols 
5. Junta 

CARACTERISTIQUES 

Brides d'acer inox aisi 316. 
Conducte interior i exterior d'acer inox aisi 316. 
Junta de cautxu EPDM. 
Cargols femelles i volanderes d'acer inox aisi 316. 

I 
- B'-

Recobriment interior i exterior amb 100 micres d'epoxi + 50 micres de poliester en pols. 
Pressi6 de treball PN 16. 

Num. de filxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
6.9 

AIGUES DE BLANES, S.A. GARRET DE DESMUNTATGE 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



s· 
a 450.000 .,. 400.000 - 300.000 

I 

B ' p 
200.000 

2 h 
a 

' Cl) 
::, 3 A' 100.000 

~ 4 80.000 
(!) (fJ 150 

z 5 A ,..... 140 60.000 
w 6 - ~ 

'B' 7 180 z 120 40.000 8 w 
1i 

165 - 150 ..-.. 
w 135 ::c 
~ 120 - 100 

LU 
0 15 105 ~ 90 20.000 
(.) 90 0 Cl) 
.....J 20 80 (!) w 75 (.) 

0 
25 

~ -- -70 
~ 

w 30 60 z 10.000 (fJ w .....J 40 ~ 50 z 
C, 45 w 60 -q a.. z 50 40 <( -<( 62 z 35 ti: (.) I-

is 
w 

0:: 50 

~ 
5.000 

aJ 30 0 ,t"j 4.000 90 ::::> 25 a.. 
I- ::::> ~ :> 3.000 
..J 20 Cl) 2 40 Cl) 
LU 
0 w 

w a:: 2.000 
w 15 a.. <( 
0:: 
I- ~ 30 ~ w 10 28 w 
~ ::::::> 

~ 26 a.. 1.000 
.<( ~ 
0 7,5 <( 24 w 

22 
5 20 

500 

18 

16 
15 250 

cALCUL DE L'EMPENTA RESULTANT 

1.- Determinar el diarnetre del tub en la columna A. 
2.- Determinar l'ah;ada piezometrica en el colze en la columna A'. 
3.- Tra9ar una linia entre els dos punts anteriors, I determiner el punt de tall sobre 

la columna de suport. 
4." Determinar !'angle del colze a la columna B. 
5.- Tra9ar una linia entre entre el punt anterior i el punt de tall sobre la columna de 

suport, prolongant-la fins a la columna B'. 
6.- Aquest ultim punt determina la for9a de l'empenta buscada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGU ES DE BLANES, S.A. 
NOMOGRAMA D'EMPENTA EN COLZES 

Num de mxa 

7.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



FORMoOO 
~~ .. 

_r 

1.10 

I 

1 

-
DlScAAR£GA A ClAVAGUEAA 
AMD ~1F6. PUII QO 

PLANTA 

COTES EN MTS. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

ARQUETA PER VALVULA DESCARREGA 0 SUPERIOR 
AIGUES DE BLANES, S.A. A 250 MM 

Num. de filxa 

7.10 

OATA 
NOVEMBRE 

2013 



IJARNIL~ M12. 4UI 

Les tapes de les 
arquetes per a 
ventoses seran del 
model homologat, 
per6 ventilades. 

•t \ 
,'1 .,, 

TAPA NOR.MAl.l'IV,OA 
0.80 

.. : .· 

FORMIGO 
HM,30/8/20ll la 

- 1 
\i J ~ II ~ ... , .-.-. -.-...... -.. I 
°!.'"- '" l \;~~ 0.20 .. 

- - - -·· I 

DRENATGE 0100 

.,;.,J·•.:a;;;:=a: - FORMICO 
HM,:l()/B/20/lla 

PASSA•TUllS 

FORMIOO 
HM,30/Bfl0/114 

i-t, __ 0.30-'-i:I ;:=:I!___ ___ 1.00 ---- 1· 

f-·- - - - --- 1.30 -- --- SECCl6 

r 1.20 

DRENATCIE 0100 

. / -- ----
PASSA-TU8S 

1.20 

COTES EN MTS. 

PLANTA 

Num. de filx.i 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
7.11 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A CALCADA 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



.I .. 

I 
0.40 

Les tapes de les 
arquetes per a 
ventoses seran del 
model homologat, 
pero ventilades. 

PANOT HOMOLOGAT 

MORTER 

FORMIGO 
HM-20/8/20/lla 

-..,- -------r~--_ ____, 

... 

TOTXO GERO 

FORMIGO 
HM-30/8/20/lle 

.... 
'-....._ T.§_RRA _COMPACTADA 

SECCl6 

~ q_.~1 -----:_ 0.59 - 1 

PLANTA 

[ COTES EN MTS. 

Norn. de filxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
7.12 

AIGOES DE BLANES, S.A. 
ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A VORERA 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Les tapes de les 
arquetes per a 
ventoses seran del 
model homologat, 
per6 ventilades. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

I ~ 
· ~ 
' ! 

> 

r -.. _. ·. 
0.20 . : ' .-

_I -

r.. I 0~ 1--=:J'----

'FORMIGO 
HM.:lOIB/20/lla 

PASS.-..TUllS 

,.oo j I 
1.Jo -------4 SECCIO 

,__ ______ 1.20------~,, 
DR ENA TGE 0100 

/ 
PAS5A•TU8S 

1.20 

PLANTA 
r-1 -C-0-TE_S_E_N_M_T_S_. _...,I 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ARQUETA PER VENTOSA DOBLE 

Num. de ntxa 

7.13 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



o.r8 -: :·. ·: .. : LJ~J- -~~~ 
FORl,IIGO 
HM-30/'Elf20lt11 

l. I 0,30 I I ___ ::: -_________ t;~~~MPACTADA 

--- 1.20 

PLANTA 

COTES EN MTS. 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ARQUETA PER VALVULA OE PAPELLONA 0 350 A 0 
500 MM 

Nurn. de fitxa 

7.14 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Bocadedau 

Pavirrent de panot 
fvbrter 

SJbbase de fomig6 

Sorra 

Detall del conjunt de maniobra a la fitxa 2.2 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

VALVULASOTERRADA 
AIG0ES DE BLANES, S.A. AMB MECANISME D'ACCIONAMENT 

-I 

Num de f! txa 

7.15 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



s-

A' I 

,_ .. -.... - . 
' 
' 

PLANTA 

- ~ t- I · I 

. . ------.. ---~J . -. ----------. -... -. -.. ----.. --. . . . . . . . . . .. -
SECCIO B-B' 

A- Liesa de forrnig6 armat H-300 amb pendent del 2% 

13 
@ 

f}}2 13 

B· P.irel de bloc gris de Wx,!0)(40 reblert.i de formig6 H-200 i armada horilzontal i ver1icalmanl 

C - Coberta de formig6 armat H-300 i vlgues d'acer HEB 

' ' _ , 
' 
' 

' - . -- .I. • - .•..• - ..•... 

' 

SECCl6 A-A' 

-

- - -

I COTES EN MTS. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1a 
14 

15 

16 

- Gra6 

B' 

' 
' ' . ' 

BRIDA ENDOLL 

TE EMBRIDADA 

COLZE 90" 

V.ALVULA DE COMPORTA 

FILTRE 

REDUCTORA 

CARRET DI: DUMUNTATGE 

COMPTADOR 

CARRET TRANQUILITZADOR 

VENTOSA 

TAPA 51:()0NS FITXA 1.4 

TAPA SEGONS HfXA 1.1 1 

EXTRACTOR eouc 
ENTRADA D'AIRI: 

MANOMeTRE 

PERICO DE RECOLLIOA D'AIGUA 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
Num. d0 filxa 

AIG0ES DE BLANES, S.A. 
CAMARA TIPUS PER A ESTACIO REDUCTORA DE 

PRESS16/COMPTADOR SECTORITZADOR 

7.16 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



MASSIS PER ANCORATGE DE TE 
Dl[\melre 
nornin,il a e b 

mm m m m 
JOO 1,00 1.00 0.80 
400 1.40 1.40 0.80 
500 1.70 1.70 0.80 

MA$S1S PER ANCORATGE DE BRIDA CE:GA 
Ditimetre 
nominal Supeiiicie a C b 

mm m1 m m m 
300 0.71 0.84 0.84 0.80 
400 1.25 1.20 1.:w o.ao 
500 1.96 1.40 1.40 0.80 

MASSIS PER ANCORATGE DE COlZE 

Dlametre 
nominal Colzo Suporficie 8 C b 

n1m m1 m m m 
300 1(4 90" 1.00 1.oo 1.00 0.80 

1/8 45• 0.54 0.75 0.75 0.80 
1/16 22•30• 0.27 0.55 0.55 0.80 

400 114 90' 1.77 1.40 1.40 0.80 
1(8 45' 1.20 1.10 1.10 0.80 
1(1 8 2.!'30' 0.50 0.1ci 0. 70 0.80 

soo 1(4 90' 2.77 1.70 1.70 0.80 
1/8 45' 1.50 1.25 1.26 0.80 
1/16 22'30' 0.75 0.90 0.90 0.60 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES AMB 
AIGUES DE BLANES, S.A. TRANSMISS16 DE TENSIONS AL TERRENY 

Nurn. de ntxa 

7.2 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGU ES DE BLANES, S.A. 

-~-

I Ps" 6 ATM 
PP " 1.4 x Ps 

MAS SIS PER ANCORA TGE DE BRIDA CEGA 
Diametre 
nominal Superficie 

mm ml 
a b C 

m m m 
300 1.92 1.00 1.90 1.00 
400 3:<11 1.30 2.00 1.30 
500 5.33 1.60 2.10 1.60 

MASSI$ PER ANCORATGE DE TE 
Diamelre 
nominal 

mm 
300 
400 
500 

Di1lme11e 
nclit"Nll 

nvn 
300 

400 

500 

Superficie 
m3 
1.92 
3.42 
5.33 

B b 
m m 

1.00 1.92 
1.20 2.40 
1.60 2.20 

C 

m 
1.00 
1.20 
1,60 

MASS IS P~A ANCORA rG~ DE CO~ll; 

114 90' 
1/8 45' 
1/16 22' ) 0' 
1/4 90' 
1/~ 45' 
1/16 22'30' 
1/4 llll' 
1/B 4$' 
111G 22'30' 

Superficio 
m' 

2.72 
1.47 
0,75 
4.112 
3.27 
U 3 
7.53 
4 .09 
2,0J 

;i b Cl 

m m m 
1 ,u 2.2S 1 10 
1.00 1.47 ,.oo 
0.60 t.!5 0.80 
1.{,0 2. 10 1 50 
1.25 2.10 1.2& 
1.00 1.33 1.00 
1.90 2.00 ' -~ 
1.50 1.80 1.M 
1.00 2.00 1.00 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES 
SENSE TRANSMISSIO DE TENSIONS AL TERRENY 

Num, i;le filxa 

7.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



RASA PER ZONES LLIURES SENSE PAVIMENT DE FORMIG6 

A 

I MALLA BLAVA 
/ 

v'\ I/ . / - 1 

a C: ., . 
) 

~\ / " 
:c 

~ ~-

Y( 
- -

- ,: 

~ '- ' u TERRA COMPACTADA < •. 

EXEMPTA DE ·:X.i I 

CODOLS I ROCS V ' ~-,',"\_ 9 I ·, '• ~~--.;;,, . / .· 
. ,,.· '>>~ .• . . ·,, 

' ' • SORRA RENTADA 0 

R 
~ POLS DE PEORERA 

[j11_:c o+c! -0 rue I 

RASA PER PE EN Z ONES LLIURES (cotes en metres) 

0EXT. 
A B C1 C2 D H PII {mm) 

Fins 32 0.40 0,40 0,05 0,23 0,22 0,50 0,418 

40-50°63 0,40 0,40 0,05 0,25 0,25 0,55 0,737 

75 0,40 0.40 0,07 0,28 0,30 0,65 0,505 

90 0.40 0,40 0,10 0,30 0,35 0,70 0,560 

110 0.40 0,40 0,10 0,31 0,44 0,80 0,640 
.. 

RASA PER FD EN ZONES LLIURES (cotes en metres) 

ON (mm) 0 EXT. 
A B C1 C2 D H PII (mm) 

Fins 150 170 1,30 0,70 0,10 0,37 0,50 0,97 0,70 

200 222 1,30 0,75 0,10 0.42 0,55 1,07 0,75 

250 274 1,40 0,80 0,10 0,47 0,60 1.17 0,80 

300 326 1,50 0,85 0,10 0,53 0,65 1,28 0,85 

350 378 1,60 0,90 0,10 0,58 0,70 1,38 0,90 

400 429 1,75 0,95 0,10 0,63 0,80 1,53 0,95 

450 480 1,85 1,00 0,10 0,68 0,85 1,63 1.00 

500 532 1,95 1,05 0,10 0,73 0,90 1,73 1,05 

Num. de Olxa 

IC HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
7.4 

RASES TIPUS PER CANONADA DE FOSA D0CTIL I P.E. 
DATA 

AIGUES DE BLANES, S.A. NOVEMBRE 
EN ZONES LLIURES 2013 



RASA PER SOTA VORERA AMS PAVIMENT DE FORMIGO 0 
CALQADES AMB PAVIMENT DE FORMIGO 

PAVIMENTDE 
FORMIGO A 
Fck - 1 S0Kg/crn2 I MALLABLAVA - - -----.....,,_ 

I r----__ _:,._ 

-,.,, ... ·. ·: . ~ .: .. ~ .' .. : .' . . . ':I! I I 
w· 

~ \/' 7/ i;, 

CJ 0 ~, :i:: 

I /\ 

"':: .·\ N 
CJ 

TERRA GOMPACT7 
EXEMPTA OE I ,, '\... [i 
COOOLS I ROCS -- -- , 

' ~ SORRA RENTADA 0 
POLS DE PEDRERA _ _e - -

I Pc ;; Pv= E + D + C2 - 0 TU~ _ _] 

RASA PER PE EN VORERA (cotes en metres) 
RASA PER PE EN CALCADA 

1 cotes en metres, 
01:XT. A B C1 C2 D E H Pc A H Pc E {mm) 

Fins 32 0,40 0,40 0,05 0,23 - 0,12 0,40 0,318 0,40 0,70 0,618 0,20 

40-50-63 0.40 0,40 0,05 0,25 . 0,15 0,45 0,337 0,40 0.75 0,637 0,20 

75 0,40 0.40 0,07 0,28 0,05 0,15 0,55 0,405 0,45 0,85 0,705 0,20 

90 0,40 0,40 0,10 0,30 0,10 0,15 0,65 0,460 0,45 0,95 0,760 0,20 

110 0,40 0,40 0,10 0,31 0,14 0,15 0,70 0,490 0,50 1,05 0,840 0,20 

RASA PER FD EN VORERA (cotes en metres) 
RASA PER PE EN CALCADA 

(cotes en metres) 

DN 0 

(mm) EXT. A B C1 C2 D E H Pc A H Pc E 
(mm) 

Fins 150 170 1, 15 0,70 0,10 0,37 0,250 0,15 0,87 0,60 1,30 1, 17 0,900 0,20 

200 222 1,25 0,75 0,10 0,42 0,302 0,15 0,97 0,65 1.40 1.27 0,948 0,20 

250 274 1,35 0,80 0,10 0,47 0,350 0,15 1,07 0,70 1,50 1,37 0,996 0,20 

300 326 1.45 0,85 0,10 0,53 0,396 0,15 1, 18 0,75 1,60 1.48 1,054 0,20 

350 378 1,55 0,90 0,10 0,58 0,448 0,15 1,28 0,80 1,70 1,58 1,102 0,20 

400 429 1,70 0,95 0,10 0,63 0,549 0,15 1,43 0,90 1,85 1,73 1,202 0,20 

450 480 1,80 1,00 0,10 0,68 0,600 0,15 1.53 0,95 1,95 1,83 1,250 0,20 

500 532 1,90 1,05 0,10 0,73 0,652 0,15 1,63 1,00 2,05 1,93 1,298 0,20 

Num. de fitxa 

~ 
HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 7.5 

RASES TIPUS PER CANONADA DE FOSA DUCTIL I P.E. DATA 

AIG0ES OE BLANES, S.A. SOTA PAVIMENT 
NOVEMBRE 

2013 



1 ) La separaci6 minima del fonament a l'eix de la canonada d'aigua en la 
xarxa de baixa o distribuci6 de la ciutat, dels 0=< de 200 mm, sera de 
1.10 m 

Canonades de la xarxa de baixa o distribuci6 de la ciutat 0< 200 m 
D = ( F+ B / 2) - 0,5 = 1.10 m 

2 ) La separaci6 minima del fonament a l'eix de la canonada d'aigua en la 
xarxa distribu'i'dora de la ciutat, entre 0> de 200 a < 500 mm, sera de 1.50 
m 

Canonada de xarxa de distribuci6 0> 200 a < 500 mm 
Dades: F = 1.50 m 

B = 1.00 m 

D = ( F+ B / 2 ) - 0,5 = 1.50 m 

3 ) La separaci6 minima de linia exterior de fonamentaci6 a l'eix de la 
canonada d'aigua en la xarxa d'alta, dels 0= de 500 mm, sera de 2.75 m 

Canonades de la xarxa de transport 0:: 500 mm 
Dades: F = 1.50 m 

B = 1.00 m 

D = ( F+ B / 2) - 0 15 = 2.75 m 

AIG0ES DE BLANES, S.A. 

r-'f-~~ , 
,_,_ _ ___,__ _ _,_~ 1-:-- - . 

I L_ U'] I o. · , 6y' I , -

~/ 
'----1----

1 d- I 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

SEPARACIONS MINIMES DE FONAMENTS 
A L'EIX DE LA CANONADA 0 1 AIGUA 

Num. de mxa 

7.6 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



FOFIMIGO 
TAPA NORMALITZAOA HM-30/B/21)/lfs 

\ 0.60 

·1 
I ' [ ~ ... 
I) ' ' ,.. . . 

t'.:' j 

.. ,. 

r ' .. 

\ 
0.20 

I . 

Ol'{ENATGE CZl100 / -----
·. FORMIGO 

HM-30/B/20/lla 

PASSA,TUBS -------
FORMIGO 
HM-3018/20III~ 

0.20 • , .. . 
TERRA COMPACTADA L . 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

~rd ,.oo - -' I 
1.Jo-----·- SECCIO A-A' 

1 i o 
I 

1-------- 1.20-------

DRENATGE 0100 

PLANTA 

COTES EN MTS~ I 
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ARQUETA PER VALVULA DE COMPORTA f21 INFERIOR 
A 200 MM 

Nurn. de filx11 

7.7 
DATA 

NOVEMBRE 
201 3 



I. 
f . 

\ 

FOR"41GO 
TA!'A NORMAl,.IT?AOA MM~II 

\

0.80 r- -
r--..... -. - . ~ . ....,/,,.! , ,, ,. I ) 

• :· •• : . Z 1/I r · 1_, l J· ;h \ .. · . . ~ . 

! -·~··. · ·. 
0.20 •. . . L . _· 

I. I 0.30 I I 

I 
ORENATGE 0100 

~ORMIGO 
HM,30/Bfl0/1111 

PAS$.A/TU8S 

FORMIGO 
HM-30/Bf.l0/1!4 

TE.ARA COMPACTADA 

..... --;,- ---t: ;:!•j_. - - ---- 1.20-------

1.50 -----------

,- ------1.20--------< 

1,20 _, 

PLANTA 

COTES EN MTS. J 
Num. de mxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
7.8 

AIGOES DE BLANES, S.A. 
ARQUETA PER V ALVULA DE COMPORT A 0 200 A 0 

300 MM 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



BAANIUA M12. 4Ut 

! 
0.20 

I 

lN'A NORMAL!TZA0.4 
\ 0.60 

1·- \ 
~ .. --,- .. ~ /A 11 n., i a ,, 

/ ~'f-,'/1 / I •[: 
1 

'H I' . \ ., . . ... 

. . . 

i 0250 

FORMIG() 
H 'J.30/lll20/ll a 

0.20 

OE!Sc.4.RREGA A CLAVAGUfAA 
11MB SIFO. PE 06J 

-.__ TERRA C0MPAC1ADA 
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AIGUES DE BLANES, S.A. 

1.30 --------- SECCIO 

-

PLANTA 

COTES EN MTS. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

ARQUETA PER VALVULA DESCARREGA 0 INFERIOR 
IGUAL O A 250 MM 

Nlim. de fitx.i 

7.9 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CONJUNT INSTAL.LAT 

AIXET A D'ENTRADA 

CARACTERiSTIQUES 

• Fabricaci6 en llaut6 estarnpat 
• Composlci6 de l'allatge: 

• 4 1% coure 
• 59% zinc 

- Connexi6 a comptador amb maniguet dreta-esquerra 
- Pressi6: PN 16 

MANIGUET DE CONNEXl6 AIXETA DE SORTIDA 

CONNEXl6 ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS 

ROSQUES 

DN AIXETA MANIGUET ENTRADA COMPTADOR MANIGUET SORTIDA 

ENTRADA 

15 L 13 E * 

25 1" 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

SORTIDA ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA 

~ If %" y.11 ~" L 13 E * 

1" 1" 1" ,. 1" 

Num. de f!t~a 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
8.1 

AIXETES PER COMPTADOR EN BATERIA 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



RACO RD I AIXET A DE SORTIDA 

AIXETA, FILTRE I RACORD D'ENTRADA 

CONJUNT INSTAL.LAT 

CARACTERiSilQUES 

- Fabricaci6 en llaut6 estampat. 
• Composici6 de l'aliatge: 

• 41% coure 
• 59% zinc 

• El mtre ha d'esser de tipus Y 
amb filtrat d'entre 25 i 50 
micres amb malla d 'acer 
inoxidable I bany de plata. 

- Pressi6: PN 16. 
• Entre el comptador I l 'aixela de 

sortida hi ha d'haver una valvula 
de comprovaci6 i una valvula de 
retenci6. Aquest dos ultims 
elements poden estar integrals a 
l'aixeta de sortida. 

CONNEXl6 ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS 

CONNEXl6 
ROSQUES 

ON P.E. AIXETA RACORD RACORD 
AIXETA ENTRADA FILTRE CON. ENT. 

COMPT. 
CON. SORT. MM. 

SORTIDA E s E s E s E s 
15 25 ~11 %" %" o/.4" Y.i" %" %" o/..11 '!:{ 

25 32 1" 1" 1" 1·· 1 '' 1" ,.. 1" Y." 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. AIXETES PER COMPTADOR INDIVIDUAL 

AiXETA 
SORTIDA 

ENTRADA 

}'2" 

¥,;" 

Num. de ntxa 

8.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



CARACTERiSTIQUES METROLOGIQUES 

DN 15 20 

CABAL NOMINAL m3/h 1,5 2.5 

CABAL MAxlM m3/h 3 5 

CABAL MINIM 1/h 15 25 

CABAL DE TRANSIC16 1/h 22,5 37,5 

DIMENSIONS (mm) I PES (kg) 

ON L D H h ROSCA 

15 110 101,7 142,6 18,95 Y." 

20 190 113,5 149 21,5 1" 

CARACTERiSTIQUES 

- Cos de composite 
• Conjunt de medici6 de plastics polimers. 
- Tapa de vidre mineral 
- Presi6: PN 16 

PES 

0,6 

0,68 

I• I,. 

Nurn. de ntxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 
8.3 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COMPTADOR VOLUMETRIC 15120 MM CLASSE C 

DATA 
NOVEM8RE 

2013 



CARACTERiSTIQUES METROLOGIQUES 

DN 15 20 

CABAL NOMINAL m3/h 2,5 4 

CABAL MAxlM m3/h 3,125 5 

CABAL MiNIM 1/h 3.13 5 

CABAL DE TRANSICl6 1/h 5 8 

CARACTERiSTIQUES 

• Fabricat en composite. 
- Apte per a algua potable. 
- lnstal.laci6 en qualsevol posici6. 
- Presi6; PN 16. 
- Compleix la normativa: 

- 2004/22/CE (MID). 
- EN 14154:2007. 
- OIML R49:2006. 

- Classe mecanica M1 (MID}. 
- Classe electromagnetica E1 I E2 (MID). 
- Protecci6 IP 68. 
- Classe de temperatura TSO (Ons a 50°). 
- Equip de transmissi6 de dades via radio integrat. 
- Bateries de 1111. 

Bl 

,. 

I 
DIMENSIONS (mm) 

DN L H h B1 ROSCA 

I 
\ ,l 
I I 

I 

15 110 120 26,5 92,5 ~ " 

20 190 120 26,5 104 1" 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

AICUES DE BLANES, S.A. COMPTADOR ELECTRONIC 15120 MM RATI R800 

,·,. 
~ 

! • 

Nlim. de fitxa 

8.4 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERISTIQUES METROI..OGIQUES 

DN 25 

CABAL NOMINAL m3/h 3,5 

CABAL MAxlM m3/h 7 

CABAi.. MiNIM 1/h 35 

CABAi.. DE TRANSICIO 1/h 53 

CARACTERISTIQUES 

- Cos de llauto. 

40 

10 

20 

100 

150 

- Conjunt de medici6 de plastics polimers . 
• Tapa de vldre mineral. 
- Pressi6: PN 16. 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) 

ON L B H h 

25 260 103 135 45 

40 260 134 152 61 
-

-
H PES 

1 ~" 2,3 

2" 5,0 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COMPTADOR DE RAIG MULTIPLE DE 25 MM I 40 MM 

CLASSE C 

Num. de fitxa 

8.5 
DATA 

NOVEMBRI; 
2013 



ELECCIO DEL COMPTADOR PER 
ESCOMESA O'INCENDIS 

NQ BIE- 25 DN COM PT ADOR 

1 50 

2 80 

364 100 

CARACTERiSTIQUES 

• Cos de fosa GGG-25 amb recobriment epoxi. 
• Tapa i carcassa del totalitzador de llauto. 
- Conjunt de medici6 de plttstics polimers. 
• Tapa de vidre mineral. 
• Pressi6: PN 16. 

I 

I 
J 

CARACTERiSTIQUES 

ON 50 80 100 

CABAL NOMINAL m3/h 15 40 60 

CABAL MAxlM m3/h 30 80 120 

CABAL MiNIM m3/h 1,2 3,2 4,8 

CABAL DE TRANS1Cl6 m3/h 4,5 12 18 

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) ·1 r:.1 
ON C L H1 

50 50 200 72 

80 80 225 95 

100 100 250 105 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

H2 B PES I 
M 

I - 1# .. .. 

130 130 11 I Cl 

250 130 15 

260 130 19 

~ 

I ~ 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

COMPTAOOR O'INCENDIS DE PAS TOTAL OE 50, BO I 
100 MM CLASSE B 

Num. de fitxa 

8.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES METROLOGIQUES 

ON 50/15 80/20 100/20 

CABAL NOMINAL m3/h 15 40 60 

CABAL MAxlM m3/h 90 200 280 
.. 

CABAL TRANSICIO ml/h 0,0375 0,0375 0,0375 

CABAL MINIM m3/h 0,02 0,02 0,02 

CARACTERISTIQUES 

- Cos de fosa GGG-40 amb recobrimenl epoxi 
• Comptador de pas de classe C 
- Conjunl de medici6 de plastics polimers 
- Tapa de vidre mineral 
- Pressi6: PN 16 

If~~ 
- . ~ -J 1.U 

I\\,.-¥ I 1 
-·\ __ <~ ,---,' . t 

......... ~~ L1 ~~~, 

DIMENSIONS (mm) I PES (kg) 

ON 50/15 

L1 270 

H 

h 80 

g 

B 185 

Pes 21 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

80/20 100/20 

300 360 

220 

100 100 

475 

210 220 

23,5 28,5 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

COMPTADOR COMBINAT DE 50, 801100 MM 
CLASSE B 

Num. de fitx.i 

8.7 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

COMPTAOOR OIVISIONARI 
AMBAl)(ETl:S 

'"'·- : 

"'::· . 

+ 
C/l w 
i 
~ 
> 
f/1 
~ 
w 
0 
a: 
5 
::::l u 
~ 
< 
CL 

[5 
ii: 

i 
0 
0 s 
~ 
Cl] 

al, 

- 1~-l 
,..~~ 1 1 r 

. ~~~ ) r SAfEFUA COMPlAOOR 

f , 1-:- ·· ·: VAl.VUI-A R~ E!"9Q.. 

- --- FILTRE AMS 8YPA$S Nl:TEJA r . 
Cl.AU ~I: BATERIA 

- CANONAOA D'ALIMENTACIO 

CLAU DE REGISTRE O'ESCOMESA 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

01SPOSICl6 GENERAL D'ESCOMESA PER 
BATERIA DIVISIONARIA DE COMPTADORS 

Cl] 

I 
Cl] .., 
~ 
0 

i .... 
~ 
0 

I:: 
l:l 
:I 
,<( 

' 

Num. de f!lxa 

9.1 

DAT A 
NOVEMBRE 

2013 
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- S'ha C.le col.locar una prelnstal.laci6 per a tete-lectura de 
comptadors. EstarA composada per una calxa de connexions 
interior. un punt de tectura exterior i unt1 c.in1;1lilz.icio que 
uneixi le:s dues caixes amb un conduclor de 3 x 1,5 mm~. 

• El filtre ha de ser lipus Y amb filtral d'entre 25 I 50 mlcres 
amb mal!a d'acer inoxideble i bany de plata. S'ha de poder 
netejer sense alectar el subministremenl (bypass). 

• Es po<lran acceptar baterles Upus arbre prevla inspeccl6 I 
autoritzaci6 del servei. 

,1.,, \' J.. L I .!.'!i_~ .\ UI l·nl :.1:r 
l-' 1,,r.r.; , i_lj,, ·,t .~II •!U•,r. , ••• ,,.: 

l ·.;.t,UA~ ;. i_.- , 1,.;) , ;. Lt 

t,.Al-t • lf~.Al,1 .. . .... +'l• ' l ff '-111.t 

•• .,.~ t11 ~f.lh i f.Ill 111: \ a. ., ,, . 

t.n,-,u~ 1.111 . 11 ·. 1 ' .. 

~~·,r,,!.. 

• HI haura d'haver una ventileclo a la porta de la beteria. 

- l.e porte de l'armari o cambra deslinada a la ubicacl6 de la baleria 
haura de ser d'una o mes lulles que, en obrlr-se, delxln lllure Iota 
l'amplada def quadre, en e! cas d'un.i in1,tal,laci6 sobreelev.idor.i him 
de manlenir-se lliures per a lei; beleries, els espeis neeesseris, emb 
independencia del que ocupi aquella . 

• Les cambres quedaran slluades en un Jloc de facil acces I d'us comu 
en l'inmoble, siguent dotades d'it.Juminacio eleclrica. des91Jas directe el 
clevegueram. I;$ proliibeix instal.lar eateries dlvlslonMies de 
comptadors, en casos de comunltats o grups d'habltatges o 
compladors generals en qualsevol allre cas, e une cote Inferior a !a de 
l'eix de le cenon.ide de le xe~ publics de dislribuci6 d'on es connecU 
l'esc:omesa de la qual s'allmenll el submlnlstrament, mesu,ar,t la 
dlst~ncla en vertical <les de l'elx de la canonade on es connect! 
l'escomesa fins el caire, mes exterior de la plelina de fix.ici6 inferior de 
t.i beterie divisionarie . 

• La connexl6 entre l'alxete de sortlda del compledor i el muntsnt 
Individual de l'abonet s'ha de fer 1;1mb un lub flexible lipus ·nexo·. 

- El pany heura de ser del tipus "G1s• establert pel submlnistrador 
Totes Jes dimensions s'expressen en cm. 
Amb comptadors per a plsos tipus A, 6, Ci D .. .. ·-· .. .. .. , .. . .. . .. N" 50 
Amb tots o part de comptedors per a pisos tipus E .. .... . ...... .. , .. N=60 

Norn. de fltxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.2 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
DISPOSICIO DE LA BATERIA DIVISIONARIA DE 

COMPTADORS 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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• L'interior de l'arqueta per comptador anira arremolinat i lliscat, i estara degudament impermeabilitzat. 

• Les dimensions s6n en centimetres i s'admetra una tolerancia maxima en les al~ades de +/- 5 cm. 

- Despres de la clau de registre de l'escomesa en direcci6 a l'abonat. finalitza l'ambit d'actuaci6 del servei 
d'aigOes. 

- Abans de conlractar l'alla de complador caldra que operarls del servei d'aigOes inspeccionin la instal.laci6 i 
autoritzin la contraclaci6 . 

• Qualsevol modificaci6 que l'abonat reafitzi en la lnstal.laci6 despres de la col.locacl6 del comptador, l'haura de 
comunicar, miljaru;:anl carta certificada, al servei d'aigOes , I aquest servei l'haura d'inspeccionar I aprovar. 

- En el cas d'armaris amb altres serveis (gas, llum, etc.), caldra respectar les distancies i separar-los fisicament. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGU ES DE BLA NES, S.A. DISPOSICIO GENERAL D'ESCOMESA INDIVIDUAL 

Norn. de filJCa 

9.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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- S'ha <le col.locar una prelnstal.lacl6 per a tele•lectura <le 
cornptadors. Estara composada per una caixa de connexions 
interior, un punt de lectura exterior i una c11n11!i!zaci6 que 
uneixi les dues C!lil!e& arnb un conductor de J x 1.5 mrn2

• 

• El nitre ha de ser llpus Y amb nltrat d'entre 25 I 50 micres 
amb malla d'acer inoxidable i bany de plata. S'he de poder 
netejer sense ;ifectar el subrninistrarnent (bypass). 

- Es podran acceptar baterles tlpus arbre prevla lnspeccl6 I 
autorftzacio del ~ervel. 
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- Hi haura d'h1;1ver 1.me ventileci6 11 l;i porta de la balerla. 

- La por1a <le l'armarl o cambra <lestlna<la a la ubic;ici6 de la baleria tiaura 
de ser d'una o mes ful!es Que, en obrir-se. dei>1in lllure tota l'amplad.i del 
quaore, en e! cas d'uM instal.iacl6 sobreelevadora tian de mantenir-se 
lllures per a les t>alerles. els espals necessaris, arnb lndependencla del 
que ocupl aquella. 

- Les carnbres qued.iran situ;ioes en un lloc de rAcll acclss 1 d'us cornti en 
l'inrnoble, slguenl dotades d'll.lumlnacl6 electrica, desguas directe al 
clavegueram. Es prohibelx inslal.lar bateries division$ries de cornptadors, 
en casos de cornunitals o grups d'hebilatges o comptadors generals en 
qualsevol allre cas, a una cola inferior a la de l'elx de la canonada de la 
xarxa publica de dlslrlbucl6 d'on es connecti l'escomesa de la qual 
s'alimentl el subministrament, rnesurant la distMcia en verti¢;;il des de 
l'eix de la c1;1nonad11 on ei; connecti l'escomesa fins el caire, ml!s exterior 
de l.i pl1;1lina de fixac,6 inferior de la bateria dlvislonarla. 

• La connexl6 entre l'alxeta de sortida del compl.idor i e! muntant 
individual de l'abonal s'ha de fer arnb un tub nexJble tlpus "flexo". 

- El pany haurA <le set dsl llpus "GIS' eslabler1 pel subrninistrador Totes 
les dimensions s·expressen en cm. 
Amb comph1dors per a pisos lipus A, 6 , CID .. .... ...... .. .. ... ... ... N=50 
Arnb toti. o part de cornptadors per a plsos llpus E .. ............ .... N"60 

XARXA D'INCENDIS' 

- Quan en el pl.mt de connexi6 de la xarxa general de dlstribuci6 axisteixl 
una alimentac16 par dos extrems de la llnla publics haura de fer-se enlre 
dues valvules de tancamen\, una a cada r.ostat, 

Num. de fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 
9.4 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
DISPOSICIO DEL COMPTADOR OE XARXA D'INCENDIS 

A LA BATERIA DIVISIONARIA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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- L'interior de l'arqueta per comptador anira arrernolinat i lliscat, i estara degudament impermeabilitzat. 

• Les dimensions s6n en cehllmetres i s'admetra una tolerancia maxima en les al~ades de +/- 5 cm. 

- Despres de la clau de registre de l'escomesa en direcci6 a l'abonat, finalltza l'ambit d'actuaci6 del serve! 
d'aigi.ies. 

- Abans de contractar l'alta de comptador caldra que operaris del serve! d'algOes inspeccionin la 
instal.laci6 i autorilzin la contractaci6. 

- Qualsevol modificaci6 que l'abonat realitzi en la instal.laci6 despres de la col.locaci6 del comptador, 
l'haura de comunicar, mitjam;;ant carta certiflcada, al servei d'aigOes, i aquest servei l'haura d'inspecclonar 
I aprovar. 

- Quan en un punt de connexi6 de la xarxa general de distribuci6 exlsteix una alimentaci6 pels dos 
extrems de la linia publica, haura de fer-se entre dues valvules de tancament, una a cada costat del punt 
de connexi6 de l'escomesa. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POT ABLE 

DISP0SICl6 GENERAL D'ESCOMESA D'INCENDIS 
INDIVIDUAL 

Num. de fitxa 

9.5 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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Clau de re istre 
Comptador control 
Valv. 3 vies b ass 
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LLEGENDA 
8 Valvula buidat al ub 15 Manometre 
9 Tub d'as iraci6 16 Pres_sostat 
10 Valvufa de retenci6 17 Valvula de bateria 
11 Bombes (minim 2 en funcionamenl ailern) 18 Filtre 
12 Su ort antivibratori 19 Bateria divisionaria 
13 Valvula de se uretat 20 Sobreeixidor 
14 Calderi 

• El local heura d'esser d'us excluslu pel grup de pressl6 I tenlr rnides suficiente pel m,mteniment del mateix. 

- L'eljub s!!ra lacilmente accessible i lacil de netejar. Estara tapat I ventllaL Disposara d'un sobreeixldor i un control de nivell per e protecci6 de 
les bombes . 

• En cap cas es permetra la instal.laci6 de sistemes de bombei9 destinat.s a .iu9menlar !.i pressio de la inslal.laci6 Interior amb connexi6 dlrecta 
de Ii! xarxa. En ;;iquest c.i5 cald1"!3 realitziir l'alimentaci6 del si:stema de bombeig des d'un aljub lnlermlg que actuara de diposil d'asplracl6 I 
aquest disposara d'un sislema de lancamenl. en el punt de la seva comunlcacl6 amb la xarxa publica d'aigua potable. que no transmeti 
transltorls hldraulics a la xarxa de dlstrlbucl6. 

- Aiici maleix l'1;1bonat hiiura d'insliil.lar sislemes de prolecci6 contra lransiloris hidraull~ quan el slslema de lancarnenl I obenura d'una 
inslal.laci6 interior d'aigua potable es reguli a trav&s d'eiectrovalvules o slmllars amb comandamenl autornali!z1;1t . 

• En cap cas les sobrepressions o depressions lr.insi!Ories .i le xerxa podran ser superiors o inferiors, respecllvament a 1,07 vegades la pressl6 
estatica del punt de connexio mesur1;1t en k.9/cmi ni superer la freqOt!!ncla de 5 cities per hora. 

- En lots els casos esmentats. l'abonal ve obllgat a comunicar al servel, per escrit, el tipus d'instal.lacio qua vol realilzer amb l.i jw; lificacio de 
calcul adlent. El serve! podra estudlar la soluci6 proposada i despres d'infonnar a l',idministrecio actuanl, acceptar-ho. sl aquesla ho autorltza. 

- Es pQdra prescindir de! dip6sil d'alimenlacio o aljub sempre quo les bombes llnguln un varlador de freqOencie que m;inlingui constant la 
presslo de sortida lndependenmenl de la demanda de cabal. Hi haura un dlsposltlu Que tenqui l'aspir;ici6 i p1;1ri le bomba es cas de depressi6 a 
la cenonada d'allmentacl6 I un dlp6slt de protecci6 contra sobrepress!ons per cop d'1;1riet. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 

AIGUES DE BLANES, S.A. INSTAL.LACIONS PARTICULARS DE BOMBEIG 

Num. de fitxa 

9.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ELEMENTS CDMPTADDR D'INCENDIS 

I ~-1\l!~li'r 
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ELEMENTS CCJMPTADCR D'AIGUA 

t ! 
I I 

1 1 
i H i -

i 
I 

[i]~[i] 

t 
a l 

DIMENSIONS ARMARIS COMPTADORS (cm) 
-

TIPUS I DIAMETRE MIDES UTILS INTERIORS MINIMES MIDES I TIPUS 
COMPTADOR A F H PORTA 

Volumetrlc/electronlc 0,50 0,20 0.40 
34,6x49.5 

15mm. PRFV /fitxa 1,2) 
Volumiltrlc/alectronlc 0,60 0,30 0,40 

0,54x0,4 Planxa acer 
20mm. (fltxa 1.9l 

Ralg multiple 25 i 40 0,70 0.40 0.40 100.4x0,64 Planxa 
mm. acer (fitxa 1.91 

Combinat 50 mm. 1,25 0,50 0,80 
100,4x0,64 Planxa 

acer (filxa 1.9) 

Combinat 80 mm. 1,40 0,50 0,80 100,4x0,64 Planxa 
acer (fltxa 1 .9) 

- -
100,4x0,64 Planxa Comblnat 100 mm. 1,50 0,50 0,80 acer (fitxa 1.9) 

lncendis 50 mm. 1,25 0,50 0,80 
100,4x0,64 Planxa 

acer (fitxa 1.9) 

lncendis 80 mm. 1,40 0,50 0,80 100,4x0,64 Planxa 
acer {fitxa 1.9) 

lncendls 100 mm. 1,50 0,50 0,80 100,4x0.64 Planxa 
acer (fitxa 1.9) .. 

Combinat 50 mm. 
+ 1.25 0,50 1, 10 100.4x0,64 Planxa 

lncondis 50 mm. acer (fitxa 1.9) 

• Combinat 80 mm . 
+ 1,40 0,50 1.20 

100,4x0,64 Planxa 

lncendls 80 mm. 
acer (fitxa 1,9) 

• Comblnat 100 mm . 
+ 1,50 0,50 1,20 

100.4x0.64 Planxa 

lncendis 100 mm. 
acer (fitxa 1.9) 

-

• En cas que els comptadors siguin de diametres diferents, prevaldra la mida del mes gran. 

TIPUS 
TANCA 

Clau Allen 

Clau Allen 

Clau GIS 

Clau GIS 

Clau GIS 

Clau GIS 

Clau GIS 

Clau GIS 

Glau GIS 

Clau GIS 

Clau GIS 

Glau GIS 

Nlim de fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.7 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
l:SQUEMA COMPTADOR INDIVIDUAL I INCENOIS 

DIMENSIONS ARMARI COMPTADOR 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AIGOES DE BLANES, S.A. 
PROJEt:TE DE ~EFORMA DE lA XAIIXA Cl'AIGUA POTABLE DE~ t . I.A P~N"lERA 

XARXA DE SANEJAMENT 

f/(xes de materials homolosat.s 2 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

NUMERO 

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS 

HOMOLOGATS PER A LA 

XARXA DE SANEJAMENT 

DESCRIPCl6 

TAPES I REIXES 

INDEX 

1.1 Marc i tapa de fosa ductil per a pou de registre 
1.2 Marc i tapa hidraulica de fosa ductll per a arqueta de registre 
1.3 Marc i reixa de fosa ductil per a pou de registre 
1.4 Marci reixa de fosa ductil per a embornal 
1.5 Marc i reixa de fosa ductil per a interceptor 
1.6 Canal i reixa per desguas d'aigi.ies pluvials en paviments per a vianants 

POUS1 ARQUETESIEMBORNALS 

2.1 Pou de registre d'obra de fabrica 
2.2 Pou de registre prefabricat 
2.3 Pou de registre prefabricat. M6dul conic 
2.4 Pou de registre prefabricat. M6dul cillndric 
2.5 Pou de registre prefabricat. Modul base 
2.6 Pou de ressalt 
2. 7 Pou de drenatge per a xarxa d'aigi.ies pluvials 
2.8 Gra6 de polipropile per a pou 
2.9 Arqueta de presa de mostres 
2.10 Caix6 per embornal d'obra in situ 
2. 11 Caix6 prefabricat de formig6 per embornal 
2.12 Caix6 per interceptor i ancoratge de la reixa 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

CANONADES 

3.1 Canonada de PVC de paret compacta per xarxa de sanejament 

ACCESSORIS PER A CANONADES 

4.1 Colze mascle/femella 
4.2 Colze femella/femella 
4.3 Derivaci6 87° 30' mascle/femella - femella/femella 
4.4 Derivaci6 simple 45° mascle/femella 
4.5 Derivaci6 simple 45° femella/femella 
4.6 Derivaci6 amb boca de registre - Presa injert 45° 
4.7 Reducci6 excentrica 
4.8 Tap mascle cec 
4.9 lnjert "Clic" per a canonades llises de PVC de paret compacta 
4.1 O Malla de senyalitzaci6 de canonada 

ESCOMESES 

5. 1 Esconiesa tipus registrable 
5.2 Disposici6 general d'una escomesa de sanejament. Ambit de competencies 
5.3 Escomesa per desguas d'aigOes pluvials a rigola 

CONNEXIONS 

6.1 Connexions a col·lector amb accessoris de PVC 

RASES 

7.1 Rases tipus 

VARIS 

8.1 Col ·lectors. Proves d'estanqueitat amb aigua 
8.2 Col ·lectors. Proves d'estanqueitat amb aire 



,.. •-

I< 
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~r ~ 
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A. 

l i 1 t-rel H 3 
_JJ_ - _j .., I 1 

PESOS k 
E TAPA MARC TOTAL 

785 600 100 645 gi 31,5 23,5 55 

ANCORATGE SEGONS FITXES 2. 1 0 2.3 
AENOR 

Els mares i tapes hauran de tenir 
necessariament i acreditar-ho mitjan9anl 
certlficat. la marca de qualltat AENOR 

ISi 
-

Producto 
Canlucndo 

CARACTERISTIQUES 

,( 0 0 
>' 

0A 
-----·> 

- Conjunt mare I \apa realltzat en rundlci6 duclll segr;,ns la norma - Tapa arllculada mltjan98nt frontlssa. Extralble. Obertura a 130°. I 

UNE • EN 1563. amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar. 

- Comploix amb les prescripcions de la norma UNE • EN 124 • Tapa proveYda de topalls de posicionamenl sltuat.s en la periferia i 

(normatlva. classe de reslstencla, nom I lloc del fabrlcant. marca als dos coslats de la frontissa. 

de l'organlsme de certlficacl6). - Tapa amb dues pastllles centrals circulars desfondables. 

• Dispositiu de tancamenl mitjan9ant apendix elastic de fund icl6 - Marc proven d'una junta d'insonorltzacl6 en pollelll~/polipropile de 

duclll solldarl a la tapa. color vermell. 

- Cal:x.a central amb estructura de la tapa en forma heptagonal I - Revestlment amb plntura bituminosa negra. 

amb set nervis radials. - Superficie de la tape amb relleu antlll lscant de 4 mm. d' al9ada. 

INSCRIPCl6: "CLAVEGUERAM" o ''PLUVIALS" 
• Classe D400 transit mitja. Resistencie 40 tones. 

- --
Num. de fltxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES S.A. 

MARC I TAPA DE FOSA DUCTIL 
PER A POU DE REGISTRE 

1.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS mm) PESOS (kg) 

[ ANCORATGE SEGONS FITXA 5.1 

AENOR 

ISi 
Prod 11r..:to 
Cert ilh:nr!o 

Els mares i tapes hauran de 
tenir necessariament i acreditar­
ho mltjanc;:ant certificat. la marca 
de qualitat AENOR 

AxA' I BxB' I CPxCP' H 
380 I 400 I 335 30 

CARACTERiSTIQUES 

I E TAPA I MARC TOTAL 
I 24 7,10 I 3,49 10,59 

- Conjunt de mare i relxa fabrlcat amb fosa dactil - Proces de fabrlcacl6 segons normes ISO 14001 -
EN-GJS-500-7 segons la norma UNE- EN 1563. ISO TS 16949. 

- Pintat amb epoxi-pollester es pols (sense - Els registres han de cumpllr dlmenslonalment la 
disolvents). amb una capa minima de 100 micres ISO 8062 CT9. 
en compliment de la directiva 1999/13/CE i el 
Reial Decret 117 /2003 sobre protecci6 - Sistema antirobatori amb cadena soldada. 
mediamblental. 

- Classe B 125. Resistencia 12,5 tones. 
- Compleix amb les prescripcions de la norma 

UNE - EN 124 (normativa, classe de resistencla, 
nom i Hoc del fabricant. marca de l'organisme de - INSCRIPCl6 : "CLAVEGUERAM" 
certificaci6 ). 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

MARC I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL 
PER ARQUETA DE REGISTRE 

Num. de ntxa 

1.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DIMENSIONS (mm) PESOS (k~) 
A I 0 I H I C I E REIXA I MARC TOTAL 

sso I soo I 1 oo I 645 I 96 32 I 

ANCORATGE SEGONS FITXES 2.1 6 2.3 

Els mares reixes hauran de tenir 
necessariament i acredltar-ho mitjanc;:ant 
certificat, la marca de qualitat AENOR. De 
no tenir-la hauran d'acreditar la AFNOR. 

25 57 

AENOR 

Proc!UCLO 
CertiIIcndo 

CARACTERiSTIQUES 

... 0 A 

- ConJunt mare i rel1<a realitzat en fundici6 ductll segons la norma - Reixa articulada miljam;:ant fronllssa. Extra[ble. Obertura a 130°, I 

UNE - EN 1563. amb bloquelg de seguretal a 90° al tancar. 

- Complefx amb les prescrlpcions de la norma UNE - EN 124 • Relxa proveYda de topalls de posicionament situats en la perlfilria i 

(normallva. classe de resisttincia, nom i lloo del fabricant, marca als dos costats de la frontissa. 

de l'organlsme de cerllficaci6). - Marc prove'it d'una junta d'insonoritzact6 en polletllil de color verd. 

- Dispositiu de tancament mitJan~ant apandix elMtic de fundici6 • Revestlment amb pintura bitumlnosa negra. 

ductil solidari a la reixa. - Superffcle de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d' all,ada. 

- Caixa central amb es\ruclura de la reixa en forma heptagonal i - Superficie d'absorci6 11,87 dm2
. 

amb set nervis radials. - Classe 0400 transit mltJa. Reslstencla 40 tones. 

-

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num. de filxa 

AIC UES DE BLANES, S.A. 
MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL 

PER A POU DE REGISTRE 

1.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



735 

41::-t:::Th 
I 700 I 

757 
821 

SECCl6 B-B' 

ANCORATGE SEGONS FITXES 2.10 6 2.11 

CARACTERiSTIQUES 

- Conjunt de mare i relxa fabricat amb fosa ductil EN-GJS- At-
500-7 segons la norma UNE- EN 1563. 

- Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense disolvents), amb 
una capa minima de 100 micres en compliment de la 
directiva 1999/13/CE i el Reial Decret 117 /2003 sabre 
protecci6 mediambiental. 

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124 
(normativa. classe de resistencia, nom i lloc del fabricant. 
marca de l'organisme de certificaci6). 

- Proces de fabricaci6 segons normes ISO 14001 - ISO TS 
16949. 

282 

,__250 __ 1 1 

302 . 
350 

SECCIOA-A' 

0 
0 
~ 

- Els reglstres han de complir dimensionalment la ISO 8062 
CT9. 

- Disseny dels barrots en dents de serra, situats 
transversalment per retenir l'aigua, situats a 20° respecte la 
perpendicular del sentit de transit. 

Els mares I relxes hauran de tenir 
necessariament i acreditar-ho 
mitjam;:ant certificat, la marca de 
qualitat AENOR 

- Reixa articulada antirobatori i antilliscant que permet un gir 
de 180° per adaptar-se al pendent i sempre projecti l'aigua 
contra la vorada. 

- Superficie d'absorci6 9,7 dm2
• 

- Classe C250. Resistencia 25 tones. 

AENOR 

ISi 
Pcod1.1c Lo 
Conlfic:nclo 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

MARC I REIXA 
AIGUES DE BLANES, S.A. DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL 

Num. de filxa 

1.4 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



TAULA DE PESOS (en kg) 

Conjunt Relxes Marc 

115 77 38 

ANCORATGE SEGONS FITXA2.12 ] 

Gxc· ~Od:a::SOO 

TIPUS DE DISPOSICIO DELS INTERCEPTORS 

0 
C, 
0 

TIPUS A 

TIPUS B 

SENTIT DE L'AIGUA DE PLUJA 

DISPOS1Cl6 TIPUS A: 

VORADA 

VORERA 

I 
Per a carrers amb poca o nuta pendent transversal. 

DISPOSICIO TIPUS B: 

Per a carrers amb suficient pendent transversal a dues bandes i el 
centre del mateix suficientment elevat per desviar l'aigua cap a les 
rigoles . 

CARACTERISTIQUES 
- Conjunt de mare i reixa fabricat amb fosa ductil EN-GJS-500-7 segons la norma 

UNE • EN 1563. 

- Complelx amb les prescripoions de la norma UNE - EN 124 (normativa, classe de 
resistencia, nom i lloc del fabricant, marca de l'organisme de certlflcacl6). 

• Revestlment amb pintura hidrosoluble negra. no toxica, no inflamable i no 
contaminant segons la norma BS 3416. 

• Conjunt format per dues reixes cuadrades dintre un mare rectangular. Reixes 
articulades amovibles amb barrots a 45°, amb possibilitat de girar. les 90° sobre un 
pla horitzontal. Seients en forma de "V" per tal que les tapes quedin bloquejades i 
evitar que es moguln o facin soroll. 

- Superficle d'absorci6 20, 12 dm2
. 

- Classe D400. Resistencla 40 tones. -

AENOR 

Producto 
c:m u fir.11dt, 

Els mares i reixes hauran 
de tenir necessariament i 
acreditar-ho mitjarn;:anl 
certificat. la marca de 
qualitat AENOR 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num. de fitxa 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL PER A 
INTERCEPTOR 

1.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AMPLADA LLIURE CANAL A B C D CLASSE REIXA 

100 1000 100 160 130 D 400 

150 1000 150 210 162 D 400 

COTES EN MM 

DIMENSIONAT CANALS 

8 A 

ED I I --<>I I I 

_J\ /J__J\ fl_, 

0 

REIXA CANAL 100 MM REIXA CANAL 150MM 

l ANCORATGE SEGONS FITXA 5.3 

CARACTERiSTIQUES 

- Canal de formig6 polimer amb arids de sllice i resina 
de poliester. Resistencia a la compressi6 fins 1.307 
Kp/cm2

. 

- Classificaci6, caracteristiques de disseny i assaig, 
marcat i avaluaci6 de confonnitat segons norma UNE­
EN 1433. 

- Marci reixa classe D400. Transit mitja. Resistencia 40 
tones. 

- Conjunt de mare i reixa fabricat amb fosa ductil EN­
GJS-500-7 segons la norma UNE-EN 1563. 

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE-EN 
124 (normativa, classe de resistencia, nom i lloc del 
fabricant, marca de l'organisme de certificaci6). 

CANAL I MARC 

SISTEMA DE FIXACl6 
PROTECCIO FIXACIONS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

CANAL I REIXA PER DESGUAS D'AIGOES 
PLUVIALS EN PAVIMENTS PER A VIANANTS 

Num. de fitxa 

1.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 





JUNTA 

POU DE REGISTRE PREFABRICAT 
DE FORMIGO ARMAT cotes en mm. 

TAPA NORMALITZADA 

I 
I 
I 
\ 
I 
\ 
I 

MODUL 
CONIC 

ELASTICA j 
ESTANCA 

~-~------._ --- -

' I-
\ I 

\ 
wr 
ffi \ 
:;!; \ 

t GRAONS 

~ \ 
-------·;r 

/ 1 MODUL 
CILINDRIC 

::c 

\ . 
\ -

1. 

'--------'-',-12lD-'-'---i _J J-
0De 

MODUL 
BASE 

CONNEXIO DE LES CANONADES 

o ___ 

En les unions de canonades de saneJament homologades Norma UNE~EN 1456~1 amb 
obra de fabrica o formig6, es procedira de la segilent manera: 

En l'extrem de la canonada homologada que connecta a l'obra s'impregnara de 
cola i es recobrira d'arid silici rentat de granulometrla d'entre 1,5 I 3 mm. 
Es deixara eixugar un minim de 10 minuts. 
S'apllcara el morter de l'obra directament a sobre de la part preparada de la 
canonada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num de fi txa 

2.2 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
POU DE REGISTRE PREFABRICAT 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



M0DUL CONIC 

SECCl6 A-A' 

TAPA NORMALITZADA 

JUNTA ENTRE MODULS 

0 
N 
C) 

I 

··" . 
•. 

. 
LUBRICANT / · • •.: 
SOTA LA Ll,~ QQsIL/ • • , • 

:'~f -)> 
· · ". . • '! 

,. _:· ... :~·~-:·_:: .. . . 
~ .. f··.:.{ .-· .-
: :/.,· • • ! .... ... 
:; ~ .. ~ ~ 

.. .... 
f ·. ... 
•• t· 

t--f-----~ I. L.----;g:-----
COL·LOCACIO A POSICIO ~INAl 
L'EXTREM MASCLE 

PLANTA 

A 

~ 

AICOES DE BLANES, S.A. 

.---·-- -

A' 
y 

--------

DETALL 
D'ANCORATGE 

i 

t 
0 
0 
~ 

COTES ORIENTATIVES EN mm 
0Di 1000 1200=r!500 
00e 1240 1520 2100 

8 120 160 I 300 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL 
CONIC 

Num de fltxa 

2.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



A 

i 

MODUL CILf NDRIC 

SECCl6 A-A' 

I 
' 
\ 

- ~ . 

A \ 
I 
I 

/ 
-i 

\ 

( 
B \ L~,,--~~~-=D-i~~-==-.J ...... J / 

0 0 '--

I 
--1 

\ 
\ 

L \ 
I 

B I 

PLANTA 

/ 

JUNTA ENTRE MQDULS 

~kENGOETA S!TUADA 
CAPA DALT 

A' 

. 
4 • • ,t . . .• . 
• . . 

•, . .. 
__ 't . . . ... . ~-

COL·I..OCACIO A 
L'E.xn~eM MASCI..E 

POSICIO FINAL 

COTES ORIENTATIVES EN mm 0Di 1000 1200 1500 
0 De 1240 1520 1600 2100 

H 1025 1200 1355 1700 
e 120 160 200 300 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num de fltxa 

2.4 
-

AIG UES DE BLANES, S.A. 

POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL 
CIL(NDRIC 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



::c 

A 
1?_ _ 

MODUL BASE 

SECCl6 A-A' 

J
. ~ . ~ ...... 

. 

I- • • j ~ 4 A ~ ,._., •. . . ~· . ' ' 
O,~ o P.,j .0 0,. 0 

L 0D1-' --·-1 J 
~~~~~-0De 

PLANTA 

LUBRICANT 
SOTA LA Ll l:~G-

A' 

_.,...,.--- ·--....""' 
./ A ~ -~ 

I ~ · . . \ I . l8 -
! • I / 

\ :_ '. _'r-. re / 

" ~:f' ./ · 
_ _, ---25mrnim 

JUNTA ENTRE MQDULS 

. . . . . 

. . . .. 
~ . 

' . . 
,; 4 . .. ~ . ·-

•. - . -. .. . •• ~. ! . 

'!- ,.. •• • 4 . 

• . -.. . " ~. 

, .. 
~ .. . . . 

COL·LOCACIO A P0$1Cl0 FINAL 
L'EXTREM MASCLE 

----L ­/ 
_ f 

COTES ORIENTATIVES EN mm 
0Di 1000 1200 1500 
0De 1240 1520 1600 2100 

H 1025 1200 1355 1700 ,, 
e 120 160 200 300 

Num de fitxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 2.5 

AIGUES DE BLANES, 5.A. 
POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL 

BASE 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PEyA PAEFA8RICI\OA 
SEGONS FITl<o$AOAFAOA 

AMB MORTER 0 ~ Cl~1ENT 1 ~ "", ,, 

' '• 

FORMIOO OE -
PROTECC10 -.-, 

SOLERA OE LLAMBOROI 
GRANITIC OE 1!!x!IX12 cm 
AFERRATSAMB MOFHER ---. 

OECIMW 1·4 

. -

TAPA NOFlMAl.truDA 

\ 

FORM1GO 
HM-®IB/20/llo 
120x120li20 -----, 

... _ .... ___ .,,-r--

:sr --------------

GRAO OE POLIPROPIL~ REF'ORyAT 
.- _.---;::C'•· 11MB eA~MILLA O'Al;!;R (1112mm 

... d .,.- ,-
- • _-r ...,,.,"'" 

"f ,F . ". 

108 CADA 25 cm 

,, 

1-----0 V/IRIAtlLE --- 11,-,==ll 

DD 
" . - -, 

.---------- ~i 
FORMIGO HM-~0/lll'lQ/lla - - ---- '-1:~-.10---_-+-_-_-_-_ ... _ -V-1\R-IA ... Bl_E _____ _ - _-_-L--,-0 J___, - ~ ~ 

POU DE RESSAL T 
Cotes en cm. 

CONNEXl6 DE LES CANONADES 

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb 
obra de fabrica o formig6, es procedlra de la segOent manera: 

En l'extrem de la canonada homologada que connecta a l'obra s'impregnara de 
cola I es recobrira d'arid silici rentat de granulometria d'entre 1,5 i 3 mm. 
Es deixara eixugar un minim de 10 mlnuts. 
S'aplicara el morter de l'obra directament a sabre de la part preparada de la 
canonada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

POU DE RESSAL T 
AIGOES DE BLANES, S.A. 

Num de fltxa 

2.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



TAPA NORMALITZADA 

SOSTRE .DE SEMI BIGUETES DE 20+5cm 
REVOL TO CERAMIC, MALLAT i 
XAPA DE COMPRESIO DE 5cm 

ANELL DE FORMIGO 
HA-30/8/20/lla DE 20x20 

• • I 

• • • • • i ... _,,. 

:L ··~--

TERRENY PERMEABLE 
FONAMENT DE 50x30 DE 
FORMIGO HA-30/0/20/l la 

, 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

POU DE DRENATGE PER A XARXA D'AIGOES 
AIGOES DE BLANES, S.A. PLUVIALS 

: .. .. : 

Num defilxa 

2.7 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



I 

GRAONS 

GRA6 DE POLIPROPILE REFOR<;AT AMB BARNILLA D 'ACER 

i -----:r LONGITUD 

§ ____:1_ D ' ANCORATGE 

I COTES EN MM. 

aoooococcoooooooooo 
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25 
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I 
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10 - -~ 344 11 REVES~r ENT DE POLIPROPILE 
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~ 351- 294 A ~ 135 ~ .._-, __ 0........_6._.D.___...' .....,,..,.........,::....w:, 

MUNTATGE DEL GRAO DE POLIPROPILE 
- Amb un trepant fer un forat de 0 26 x 80 mm. de fondaria. 
w lntroduir a pressi6 els tacs del gra6 picant amb un martell, 

lnterposant un tac de fusta. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES, S.A. GRAO DE POLIPROPILE PER A POU 

Num. de fitl(a 

2.8 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
AMB ABOCAMENT LLIURE 

MODEL 1 

0so r ,¥------'-'-'-'--~ . 

TAPA NORMALITZAOA 

\ -------! 
~ill i -d fh'~, tl,\\_ 

~ 

~ CA[ 
/ 

M0 DEL2 

40x 40cm 

TAF'A NORMALITZAOA 

,,.~-· ~ OLICA! 

OBSE:RVACIONS i 

6-

' 20cm 

l 

I 
·29..0 

/ .. 
MORTER EXPANSIU 

s _] ,, SOLERA OE FORMIGO HM·20/Bl201Ha 

~ 
M 

SOLERA DE FORMIGO HM-20/8120/lle 
/ 

F~ " ,oo 15c1 ,. 

1, 
CONNEXl6 DE LES CANONADES 

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb 
obra de fabrica o formig6, es procedira de la segOent manera: 

En l'extrem de la canonada homologada que connecta a l'obra s'impregnara de 
cola i es recobrira d'arid silici rentat de granulometria d'entre 1,5 i 3 mm. 
Es deixara eixugar un minim de 10 minuts. 
S'aplicara el morter de l'obra directament a sabre de la part preparada de la 
canonada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num de fitxa 

2.9 

ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES 
AIGU ES DE BlANES, S.A. 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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[ COTES EN CM. 

LLEGENDA 

1. Marc i reixa d'embornal segons fitxa 
1.4. 

2. Ancoratge del mare de l'embornal sobre 
el caix6 amb un coronament de formig6 
HA3082011a de 15 cm. de gruix. 

3. Morter expansiu (1 ). 

4 . Connexi6 a la xarxa d'aigOes pluvials 
minim 200 mm. 

5. Paret de 15 cm. de gruix de ma6 calat, 
arrebossada i lliscada per dins. 

6. Solera de formig6 HA3082011a. 

(1) Uni6 canonada - obra de fabrlca o formlg6: 
• S'lmpregnar.'I amb cola !a part de la canonada que rebra 
l'obra o forrnigo i es recobrira amb arid de silici rental de 
granutometrla 1,5 - 3 mm. 
• Es delxara assecar durant 10 mlnuts . 
- S'apllcara el morter sobre la part preparada. 

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nivell Inferior de la canonada de sortida i el fans del caix6. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
CAIX6 PER EMBORNAL D'OBRA IN SITU 

Num. de fitxa 

2.10 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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COTES EN CM. 

LLEGENDA 

1. Marc I reixa d'embornal segons fitxa 
1.4. 

2. Ancoratge del mare de l'embornal 
sabre el caix6 amb un coronament de 
formig6 HA30B20lla de 15 cm. de 
gruix. 

3. Morter expansiu (1 ). 

4. Connexi6 a la xarxa d'aigOes pluvials 
minim 200 mm. 

5. Formig6 en massa H 200 vibrat. 

6. Guia de la placa sif6nica. 

(1) Unl6 canonada - obra de fabr1ca o formig6: 
- $'impregnara amb cola la part de la oanonada que 
rebra l'obra o formig6 i es recobrira arnb arid de silici 
rental de granulometria 1,5 - 3 mm. 
- Es delxari/1 assecar durant 10 mlnuts. 
- S'aplicara el morter sobre la part preparada. 

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nlvell inferior de la canonada de sortida i el fans del caix6. 

AICOES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

CAIXO PREFABRICAT DE FORMIGO PER 
EMBORNAL 

Num de fitxa 

2.11 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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PLANTA 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

80mm 

I DETALL POTA D'ANCORATGE 

·E 
b 

Mesures Seccl6 Seccl6 Seccl6 Seccl6 

u enmm. enmm. enmm. enmm. 
h b e e1 

60x30 60 30 5 6 

1.==--n--,-...J ~1-® 
, !,':=c===-~ --~.u.. .. -.-~~-_:~; ,-.~ 

" ' :, ' 
LIQ "'° 30 

mm. 

3 

Com a crlterl general, no es delxar~ 
espai entre el nivell inferior de la 
canonada de sortida i el fons del caix6. 

3. Solera de formig6 HA30B20lla. 
4. Ancoratge del mare de l'embornal sobre el calx6 

amb un coronament de formlg6 HA30B20lla. 
5. Paret de 29 cm. de ma6 calat, arrebossada i 

lliscada per dins. 
6. Bamllla rea 0 12 mm. 
7. Bamllla roscada M 12. 
8. Pola d'ancoratge (veure detall) 
9. Morter expansiu (1 ). 

(1) Un16 canonada - obra de fabrica o formlgo; 
- S'impregnara amb cola la part de la canonada 
que rebra l'obra o formlg6 I es recobrlra amb arid 
de slllcl rental de granulometria 1,5 - 3 mm. 
- Es deixara assecar durant 10 minute. 
- S'aplicara el morter sobre la part preparada, 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num de mxa 

CAIXO PER INTERCEPTOR I 
ANCORATGE DE LA REIXA 

2.12 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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Longitut: 6 metres 
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Uni6 per junta elastlca llablada 

Dn 
mm 
160 
200 
250 
315 

, 400 
• 500 

630 ... 800 

CARACTERISTIQUES UNITATS VALORS 
Densltat Kq/m1 1350/1460 
Resistencia a la tracci6 ~ MPa = 45 
Allargament al trencament - % : 80 
Temceratura resblandeiment VICAT - ·c = 79 
~esist~ncla a la pressi6 lntema (Pl) 
a 20• C dUtant 1 hora 

Mpa 2.1 

a so• c durant 1000 h Mca 0.5 
Comoortament al calcr % ., 5 
Reslst~ncla a l'lmpacte a 20° C: errades % =a 10 
a o· C d= 90: errades % . 
Color (taronia - verrnellosl RAL 8023 comcacte 
Rlgidesa Circumferencial kN/n,2 (4) 
l:speclflca (RCE) 
e curt termini kc/cml 0.04 
Mbdul elasUcitat a curt termini MPa 3000 

KT e Pes 
mm mm Kalm 
132 40 3.05 
14'1 4.9 4,66 
161 6,1 7,26 
180 77 11.46 
202 98 18,46 
250 12.2 28,73 
295 15,4 45,57 
295 19,6 7126 

NORMA SOR RCE 
UNE-EN-ISO 41 4 kN/m2 

1452:201 

SDR: es la relaci6 entre DN I el grulx 
($DR= DN/e). 
RCE: Rlgldesa Circunferencial Especlfica. 

Les canonades hauran de 
tenlr necessariament i 
acreditar-ho mltJan~ant 
certificat, la marca de 
qualitat AENOR 

AENOR 

ISi 
Protlut:lo 
Cert ilir.ndo 

Si en la instal.laci6, les carregues mecaniques sobre les canonades sobrepassen els 
limits admesos en quan a Rigidesa Circunferencial Especiflca (RCE), s'hauran 
d'estudiar en cada cas les alternatives mes adients (canonades ~ 8 KN/m~ , protecci6 
de formig6, etc.) 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SAN EJAMENT 

CANONADADEPVCDEPARETCOMPACTA 
PER XARXA DE SANEJAMENT 

Num. de lilxa 

3.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DN a 
160 15° 
160 30° 
160 45° 
160 67°30' 
160 e1°30· 
200 15° 
200 30° 
200 45° 
200 67°30' 
200 87°30' 
250 15° 
250 30° 
250 45° 
250 87°30' 
315 15° 
315 30° 
315 45° 
315 s7°30· 
400 15° 
400 30° 
400 45° 
400 s1°30· 
500 15° 
500 30° 
500 45° 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

l 
_J 

s- ...,. __ __ DN1- ------<-

CARACTERiSTIQUES 
Fabricat en PVC termo.moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1. 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb junta elastica llabiada. 

DIMENSIONS mm) 
s 21 Z2 L1 L2 

3,6 14 28 82 72 
3,6 25 40 82 72 
3,6 67 50 82 72 
3,6 60 74 82 74 
3,6 84 100 83 74 
4,9 18 35 100 86 
4,9 30 49 100 86 
4,5 46 64 100 84 
4,6 73 88 100 86 
4,5 105 122 100 85 
6,1 19 40 134 103 
6,1 37 59 134 103 
6,1 58 80 135 101 
6,1 132 154 136 103 
7,7 23 52 144 120 
7,7 47 74 144 118 
7,7 73 100 144 118 
7,7 166 192 144 114 
9,8 83 80 175 175 
98 132 142 175 175 
98 91 126 165 140 
9,8 211 244 160 140 
12 2 150 160 160 250 
12 2 165 230 160 250 
9,8 103 152 160 150 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

COLZE MASCLE/FEMELLA 

Num. de fitxa 

4.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



s L,- oN-J, 
CARACTERiSTIQUES 

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UN E-EN 1401-1. 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada. - ._ ..,. 

DIMENSIONS 
DN a s 21 
160 45° 3,6 49 
160 87°30' 3,6 124 
200 45° 4,9 65 
200 a1°30· 4,9 124 
250 45° 6,2 79 
250 a1°30· 6,2 154 
315 45° 7,7 100 
315 a7°30· 7,7 192 

mm) 

22 L1 
49 73 
124 78 
65 85 
124 85 
79 101 
154 101 
100 116 
192 116 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
COLZE FEMELLA/FEMELLA 

,1, L2 
73 
78 
85 
85 
101 
101 
116 
116 

Nun,, de fitxa 

4.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DN DN1 s S1 
-

160 110 36 3,0 
160 125 42 3,0 
160 160 3,6 3,6 
200 160 4,5 3,6 
200 200 4,5 4,5 
250 160 6,1 3,0 
250 200 6,1 4,4 
250 250 6,1 6,1 
315 160 7,7 3,5 
315 200 7,7 4,4 
315 250 7,7 7,0 
315 315 7,7 7,7 

s-
- DN-

DIMENSIONS (mm) 

Z1 
59 
95 
76 
105 
105 
90 
132 
120 
93 
166 
166 
166 

Z2 Z3 L1 L2 L3 
69 48 81 74 57 
66 114 86 96 78 
98 98 88 74 74 
119 115 80 86 74 
119 119 100 86 86 
100 134 117 126 85 
143 136 123 120 116 
152 152 135 101 101 
104 165 130 138 87 
178 170 128 140 106 
178 174 128 140 110 
185 174 146 114 114 

CARACTERISTIQUES 
Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1 . 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada. 

DIMENSIONS (mm) 

ON DN1 s I 21 
160 110 3,6 I 70 

. AIGUES DE BLANES S.A. 

I 22 I Z3 I L1 L2 
I 75 I 95 I 72 56 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

DERIVACIO 87° 30' MASCLE/FEMELLA 
FEMELLA/FEMELLA 

Num. de fitJ<a 

4.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON DN1 
160 110 
160 125 
160 160 
200 110 
200 125 
200 160 
200 200 
250 160 
250 200 
250 250 
315 160 
315 200 
315 250 
315 315 
400 160 
400 200 
400 250 
400 315 
400 400 
500 160 
500 200 
500 250 
500 315 
500 400 
500 500 

ON-

DIMENSIONS (mm) 

s $1 Z1 Z2 23 L1 L2 L3 
36 30 2 168 176 82 74 56 
36 30 12 180 185 83 74 62 
36 3,6 38 205 205 83 71 71 
49 3,0 17 191 200 100 86 56 
45 30 7 201 212 100 86 62 
4,5 36 18 228 232 100 86 74 
49 4,5 45 251 251 100 85 85 
6, 1 3,6 3 250 261 131 103 74 
6, 1 4,5 24 275 280 134 103 86 
6,1 6,1 57 311 311 134 101 101 
7.7 3,6 33 289 306 144 114 75 
7,7 4,5 5 317 337 144 114 85 
7,7 6,1 28 335 344 156 114 99 
7,7 7,7 73 392 392 144 114 114 
10,2 3.4 69 319 385 165 170 95 
10,2 4,7 50 355 435 165 180 105 
10,2 6,6 35 440 445 165 180 130 
10,2 8,2 73 480 530 160 170 -135 
10,2 10,2 170 510 535 165 175 170 
12.2 3,8 65 450 680 200 250 90 
12,2 4,7 87 100 575 200 250 110 
12.2 6,4 10 510 530 200 250 110 
12.2 8,2 45 475 503 200 250 -135 
12,2 10,2 115 615 640 200 250 180 
12.2 12,2 240 665 675 200 250 255 

CARACTE:RiSTIQUE$ 
Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UN E-EN 1401-1 . 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb iunta elastica llablada. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES S.A. DERIVACIO SIMPLE 45° MASCLE/FEMELLA 

Num. defitxa 

4.4 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ON DN1 
160 125 
160 160 
200 125 
200 160 

' 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

s- -DN--------

DIMENSIONS mm) 
s S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 

4,7 3,0 41 180 185 74 62 
3,6 3,6 52 203 203 72 72 
5,9 3,6 54 228 232 86 74 
5,9 3,6 54 228 232 86 74 

CARACTERiSTIQUES 
Fabrlcat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1. 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb lunta elastica llabiada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

DERIVACIO SIMPLE 45° FEMELLA/FEMELLA 

Num. de fltxa 

4.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



DN DN1 
250 250 
315 315 

- DN-1 

Z3 L.3 

DIMENSIONS mm 
s Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 

6 1 120 152 152 135 101 70 
7,7 166 185 185 146 114 90 

DIMENSIONS (mm 
DN DN1 a s S1 z L1 L2 L3 
160 125 45° 3,6 3,0 59 81 74 57 
200 125 45° 4,2 3,0 95 86 96 78 
200 160 45° 3,6 3,6 76 88 74 74 
250 125 45° 4,5 3,6 105 80 86 74 
250 160 45° 4,5 4.5 105 100 86 86 
315 125 45° 6, 1 3,0 90 11 7 126 85 
315 160 45° 6, 1 4.4 132 123 120 116 
400 125 45° 6, 1 6,1 120 135 101 101 
400 160 45° 7.7 3,5 93 130 138 87 
200 160 goo 7,7 4.4 166 128 140 106 
250 160 goo 7,7 7.7 166 146 114 114 

CARACTERiSTIQUES 
Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1 . 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb junta elastica llabiada. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
DERIVACIO AMB BOCA DE REGISTRE 

PRESA INJERT 45° 

Num. de filxa 

4.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



DIMENSIONS (mm) 

ON DN1 s z 
110 160 3,6 43 
125 160 3,6 36 
125 200 4,5 53 
160 200 4,5 39 
200 250 6, 1 39 
250 315 7,7 64 
315 400 9,8 88 

z 
0 

L1 
56 
62 
62 
74 
96 
103 
118 

(.I) 

L2 
82 
82 
100 
100 
134 
144 
156 

DIMENSIONS (mm) 

DN DN1 
110 250 
125 256 
160 250 
160 315 
200 315 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

s z L1 L2 
6,1 7 56 90 
6,1 7 62 90 
6 1 8 74 90 
77 7 74 93 
77 8 96 93 

· ·-

CARACTERiSTIQUES 
Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1 . 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb lunta elastica llabiada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

REDUCCl6 EXCENTRICA 

_J 

Num. de filxa 

4.7 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



~ ---- ID \.1----~ 

I• DIMENSIONS (mm) -

ON D2 s L1 
160 180 3,6 49 
200 223 5,6 59 
250 282 6,1 90 
315 350 7,7 93 
400 440 9,8 95 
500 558 11,8 120 

CARACTERiSTIQUES 
Fabricat en PVC termo-moldeJat segons la norma UNE-EN 1401-1. 
Color taronja-vermell6s RAL 8023. 
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGU ES DE BLANES, S.A. 
TAP MASCLE CEC 

Num. de filxa 

4.8 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



ANELL OE AXACl6 

VIROLLA OE PVC 

Per a canonades de 200 a 500mm MELL DE SEGURETAT 

Per a canonades de 630 a 
800mm 

- ~- ---- 1f" ~ --· 

= '~ I 

I 
I 

Per a canonades de 630 a 
800mm 

AIGU ES DE BLANES, S.A. 

AN ELL DE R XACIO 

JUNTA D' ESTANQUITAT 

Per a canonades de 200 a 500mm 

DIMENSIONS (mm) 

D d H 

200 125 104 
250 125 104 

. 

315 125 104 
250 160 116 
315 160 116 
400 160 116 
500 160 116 
315 200 156 
400 200 156 
500 200 156 

Secci6 
630 160 172 
630 200 172 
800 160 172 
800 200 172 

CARACTERISTIQUES 

• Fabricats en PVC per termo-moldejat de 200 a 500 mm . 
• Fabricats en polietile per termo-moldejat de 630 a 800 mm. 
- Color teula RAL 8023 de 200 a 500 mm. 
- Color negre/teula RAL 8023 de 630 a 800 mm. 

m 
68 
68 
68 
76 
76 
76 
76 
131 
131 
131 
173 
173 
173 
173 

A 
133 
133 
133 
168 
168 
168 
168 
21 0 
210 
210 
236 
236 
236 
236 

- Sistema de fixaci6 entre l'lnjert I el tub mitjanc;:ant anell de compressi6 roscat. 
- Uni6 estanca amb Junta elastica llabiada. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

INJERT "CLIC" PER A CANONADES LLISES 
DE PVC DE PARET COMPACTA. 

Num. de fitxa 

4.9 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



CARACTERiSTIQUES 

- Per senyalitzaci6 de xarxes de clavegueram i pluvials. 

- Color teula. lnscripci6 "SANEJAMENT". 

- Amplada del rotlle 30 centimetres. 

- Llargada del rotlle 600 metres. 

:- Fabricada amb polietile de baixa densitat reciclat i reciclable. 

- Colorant Masterbatch taronja (Orange PENA 2214) . .. 
- lnscripci6 amb tinta de color negre (black clp-339). 

- Gruix 60 micres. Galga 240. 

- Pes: 16,56 metres = 1 Kg. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
MALLA DE SENYALITZACl6 DE CANONADA. 

Num . de filxa 

4.10 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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CAL~Af)A 

----

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

VORERA REGISTRt 

I I I I I 

,- l 
IAP PVC! 

"""' / 
~ 

--,' )J_--

DIMENSIONS MiNIMES D'ESCOMESES 

En edificis unifamiliars: 0 160 mm. 

En edificis plurifamiliars: 0 200 mm. 

tj D 
o D DD 
Bo I NC A 

. ... 

Num de fllxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 5.1 

ESCOMESA TIPUS REGISTRABLE 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Ct,,lc;ADA 

~ . 

~1:, 
Ambit d'actuaci6 I Ambit d'actuaciO I 

mantenlment del servei. manteniment de l'abonal. D 

'/ORERA 

' 

r~[GISTI~[ 

B ~ nNCA 

- J 
l AP PVC 

/' ~- - t==l 

LI l PV~C Ll --~ 

' 

,~,n~il d'atl1,cci6 I Ambit d'actuaci6 I 
rnonlenirn11nl de! ~o,:rvei rn11nt,,r1irn~r,l du i'cbont•l ---- - ---

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
Num de ntxa 

5.2 

DISPOSICIO GENERAL O'UNA ESCOMESA DE 
AIGUES DE BLANES, S.A. SANEJAMENT: AMBIT DE COMPETENCIES 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



AIG0ES DE BLANES, S.A. 

~ "';> BAIXANT 

_____ .-------J. 
.---- --- ...... _ ..::-__ 

------

SUB-BASE 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

ESCOMESA PER DESGUAS D'AIGUES 
PLUVIALS A RIGOLA 

Num de fitxa 

5.3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

MIT JAN<;:ANT PE<;:A ESPECIAL D'UNIO 
T DERIVACIO 87° 30' FEMELL.AJFEMELLA 

( 

MIT JAN<;:ANT PE<;:A ESPECIAL O'UNIO 
PRESA INJERT 45° 

MIT JANt;ANT PEyA ESPECIAL D'UNl6 
INJERT CLIC 90° AMB JUNTA ELASTICA LLABIADA 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

CONNEXIONS A COLLECTOR AMB 
ACCESORIS DE PVC 

Num de mxa 

6.1 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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AIGUES DE BLANES, S.A. 

~~ I . 0 rub • J .01~ I 

6 cm BARREJA BITUMINOSA 
AC 16 SURF 50/70 D SOBRE 
REG D'IMPRIMACIO ECR - 0 

20 cm FORMIG6 HM-20/8/20/lla 

REBLERT EXCAVACIO 
MATERIAL SELECCIONAT 
COMPACTACl6 98 % P.M. 

SORRA FINA RENTADA 

CANONADA HOMOLOGADA -----------

PAVIMENT DE PANOTS DE 
FORMIGO DE 20x20x4 cm 

2 cm DE MORTER M.C.P. - 3 

.. . 
_____ ,.__ ___ ~ 10 cm FORMIG6 HM-20/8 /20/lla 

L012 J. 0 Tub _l_0gj 

REBLERT EXCAVACIO 
MATERIAL SELECCIONAT 
COMPACTACl6 95 % P.M. ----- . 

SORRA FINA RENTADA 

CANONADA HOMOLOGADA 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

RASE$ TIPUS 

Num. de filxa 

7.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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Compressor 
( valv. seg. tarada a P. m~x-0.45 kg/ cm') 
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\ Obturador ' ,-----------------

PROVA : TR.AM DE CANONADA 
POU EXTREM LLIURE 

Compressor 
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg/ cm1 ) 
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PROVA: TRAM DE CANONADA 
ENTRE POUS 

Compressor 
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg/ cm') 

PROVA DE POU DE REGISTRE 

COLLECTORS. PROVES 
D'ESTANQUEYDAD 

PROVES: Amb aigua, segons la present 
normativa. 
DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 1400mm. 
NE-TEJA: Tram a assajar i sabre zona de 
suport dels obturadors. 
SEGURETAT: En el moment de l'assaig no 
hi haura cap persona en els pous de registre 
on s'han col.local els obturadors 

Num de ntxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS XARXA SANEJAMENT 
8.1 

J 

AIG UES DE BLANES, S.A. 

COLLECTORS. PROVES D'ESTANQUEi'TAT 
AMB AIGUA 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



Compressor 
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg/ cm2
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PROVA : TRAM DE CANONADA 
POU EXTREM LLIURE 

Compressor 
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg/ cm2

) 

,' / "p _ ::;ti\ 
,. i 

I I \ / .;. - - ·t I 
/. - ·-,I" I 11 

I I 
I I ) 

b:!:::, ==========1 r========== l 
I I : : ) 

==.=---- ----<=;;=:::::;.::/=======:::;;;; ,==========t=====:::r= 

\ 

I I 
/ / 

- - -----------''<-\-o_b_tu-ra-do_r_,1 ,_ _ _ ______________ _ 

PROVA : TRAM DE CANONADA 
ENTRE POUS 

AIG UES DE BLANES, S.A. 

NOMES PER A CANONADES DE FORMIG6 
PROVA; Amb aire, segons la present normative. 
DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 800mm. (Per 0 superiors es provarll a cada Junta 
NETEJA: Tram a assajar i sobretot zona de suport dels obturadors. 
SEGURETAT: En el moment de l'assaig no hi haura cap persona en els pous de 
registre on s'han col.locat els obturadors 

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 

COLLECTORS. PROVES D'ESTANQUEYTAT 
AMB AIRE 

Num de fillla 

8.2 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJ!c:fE DE REFORMA DE LA l<ARXA D' AIGUA POTABLE DEL C, lA PLANTERA 

PAVIMENTS 

Fltxe, de materials homo!og,1/j 3 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

NUMERO 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS 

HOMOLOGATS PER A LA 

REPOSICIO DE PAVIMENTS 

rNDEX 

DESCRIPCIO 

VORERA I CAL<;ADA 

Seccl6 tipus 
Secci6 gual tipus V60 
Secci6 gual tipus V35 per vorada T2 
Secci6 gual tipus V25 per vorada T3 
Secci6 gual tipus V1 7 
Reposici6 de paviment en rases 

VORADES 

Vorada formig6 tipus T1 
Vorada formig6 tipus T2 
Vorada formig6 tipus T2P 
Vorada formig6 tipus T2E 
Vorada natural 
Vorada jardi 
Escossell 

VORADES GUALS DE VEHICLES 

Vorada tipus V60 
Vorada tipus V35 
Vorada tlpus V25 
Vorada ti pus V17 
Vorada pedra natural 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 

5.1 
5.2 
5.3.1 
5.3.2 
5.4 
5.5.1 
5.5.2 
5.6 
5.7.1 
5.7.2 
5.8.1 
5.8.2 

6.1 
6.2 
6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 
6.3.5 
6.4 
6.5 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

GUALS DE VIANANTS 

Gual de vianants vorera amplada ;:: 2.20 M 
Gual de vianants vorera entre 2 i 2.20 M 
Gual de vianants vorera amplada :s; 2 M 
Detall de les peces · 
Fotos de les peces 
Fotos dels tipus de guals 
Gual especial per acces de minusvalids en zona d'aparcament de vehicles 

PANOTS 

Panot hidraulic 20 x 20 x 4 de 4 pastilles gris 
Panot hidraulic 20 x 20 x 4 estriat gris 
Panot terratzo 30 x 30 x 4 blanc 
Panot terratzo 30 x 30 x 4 vermell 
Panot hidraulic 30 x 30 x 4 bot6 
Panot terratzo 40 x 40 x 4 ondulat blanc 
Panot terratzo 40 x 40 x 4 ondulat vermell 
Panot terratzo 40 x 40 x 4 "figures" blanc / vermell 
Panot hidraulic 25 x 25 x 4 estriat blanc 
Panot hidraulic 25 x 25 x 4 estriat vermell 
Panot hidraulic 30 x 30 x 4 estriat gris 
Panot hidraulic 30 x 30 x 4 estriat vermell 

RIGOLES I LLAMBORDES 

Rigola blanca de 20 x 20 x 4 6 8 i 30 x 30 x 4 6 8 
Llamborda formig6 de 20 x 10 x 8 
Llamborda formig6 de 22 x 14 x 10 principal 
Llamborda formig6 de 17 x 11 x 10 diagonal 
Llamborda formig6 de 22 x 14 x 10 inserci6 
Llamborda formig6 de 22 x 11,95 x 1 O inici i fi 
Llamborda formig6 de 14 x 11 x 10 marge 
Llamborda formig6 de 20 x 10 x 8 
Llamborda formig6 de 24 6 16 x 16 x 7 

LLOSES 

Llosa pedra de Girona abuixardada cantell viu 
Llosa pedra de Girona apunxonada cantell rom 
Llosa pedra de Girona apunxonada cantell viu 
Llosa pedra de Girona abuixardada cantell mixte 
Llosa pedra natural Alcover 
Liesa formig6 60 x 40 abuixardada gris amb bord6 
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1 
PAVIMEN~ DE PANOTS DE 20x20x4 cm 

DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES 

VORADf DE FORMIGO TIPUS T-2 

RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIAL$ 
20x20x4 cm 6 TxB cm. O FORMIG6 HM-20/B/20/lla 

Sera d'obligatori compliment la Normatlva 
vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots coHocats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexi6 i classe 70-7 per 11;1 ruptura, amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un grulx de 
la capa de petjada no Inferior als 4mm. i 
preparats per a trafic peatonal intens.) 

Num. de fltxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOS1Cl6 DE PAVIMENTS 

DETALL VORERA. SECCIO TIPUS 

1.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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-- --+ 
PAVIMENT DE PANOTS DE 20x 20x4 cm 

LLES DE Cf LOR GRIS DE 4 PASTI 

VORADA REMUNTABLE FORMIG6 PER GUAL VEHICLES 

Ox40x25 PEi;;A CEN1RAL I PE<;A LAT ERAL 6 

RIGOLA L1 SETES BLANQUES ES 

20x20.x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO 

--
_J 

PECIALS 

HM-2019/20/lla 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vlgent (UNE•EN 1339:2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pets panots coHocats 
a tes Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexi6 I classe 70-7 per la ruptura, arnb una 

absorcl6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de pelJada no Inferior als 4mm. I 
preparats per a traflc peatonal lntens.) 

Num. de fitxa 
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V60 

1.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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PAVIMENT DE PANOTS DE 20x 20x4 cm 
ILLES DE C?LOR GRIS DE 4 PAST 

VORADA REMUNTABLE FORMtG6 PER GUAL. VEHICLES 
35x40x25 PECA CENTAL I PE<;:A LATERAL 

RIGOLA LL SETES BLANQUES E SPECIALS 
20X20x4 c:rn 6 20x20x8 c:m . 0 FORMIG Cl HM-20/B/20/lla 

--
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35 

bd-------1 L 
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i CD (!) Sera d'obligatori compliment la Normativa i5 a:: E 
N a vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNe-EN ~ w 

a.. c,') 
(:! 

J: ~ 1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats ·O ...J 
,0 ~ <( 0 

a les Reposicions de Pavlments. (!) ~ 
a:: ~ 

:ii u.J ~ a:: I- I 
f§ 0 ::s ,0 (S'exigiran panots de classe reslstent 3-U per la LL 

u. w 6- ~ flexi6 i classe 70-7 per la rupture, amb una w I-
...J 'S 

0 CD w ii'. absorci6 d'aigua Inferior o igual al 6%, un gruix de 
!z ~ ~ C. 0 u - LI. la capa de petjada no inferior als 4mm. i ...J w l :::> 

~ w preparats per a trafic peatonat intens.) 
~ ~ 0 

~ w ~ I-z 8 " z 
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~ en > a.. LL 

Gual de vehicles per a voreres d'~mpJada igual o superior a 1 ' 25 m 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICl6 DE PAVIMENTS 

DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V35 
PERT2 

Num. do fitxa 

1.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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PA'{!~~DE PANOTS PE 20x20x4 cm 

-.,- -------DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES 

VO RADA RE MUNTABL E FOR MIGO PER GUAL VEH ICLES 
u------tt-----tt---PE<;A -CEN TRIAL I LATERAL 25x50x28 
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19 RiGOl.A LLOSETES BLANQUES ESPEC IALS 

L__j ~o= cm 6 '°T'' cm . oFORMIGO HM -20IBl21irn, 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vlgent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pets panots col ·locats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe reslstent 3-U per la 
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorcl6 d'algua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparals per a trMlc peatonal intens.J 

ci ~ 
0 ~ 0 

> 
w a.. \,I. 

Gual de vehicles per a voreres d'amplada entre 1 '15 m i 1 '25 m 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 
Num. de fitxa 

1.4 

AI GUES DE BLANES, S.A. 
DET ALL VORE RA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V25 

PER T3 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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VORADA REMU~jTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES 

PEyA C~NTRAL I LATERAL 17x50x28 
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• 20, 20,4 om o 2or , • om. 0 FORMIGo HM-20/B/20/11, 

.__,,__,j _ _...._ .. , 

20 17 

~ 
VJ w 

E 
....J 
u u :i: 

~ 
w 

.ll! > 
0 I ;i - - ··--··--- ----

N ::::> 
w C!) 

<'ll 
0 ~ 0:: ~ Sera d'obligatori compliment la Normativa 
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~ (!) ::i: a. ~ vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN 
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0 Cl) ~ 0 1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats a:: 
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ft t') r-- :Ii a les Reposicions de Paviments. ~ 0:: -M 0 ~ 
I w I a:: ,0 (S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 0 a: e u. 
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! Gual de vehicles per a voreres d'amplada inferior a 1'15 m I 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGU ES DE BLANES1 S.A. 
DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V17 

Num. de fltxa 

1.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



CAL<;ADA ASFAL TICA 
--

variable 

6 cm BARREJA BITUMINOSAD-12 TIPUS GRANITIC 

REG D'IMPRIMACIO ECR • 0 

~O E~RMIGO HM-20/B/20/ll;i 

REBLERT EXCAVACl6 MATERIAL SELECCIONAT 
COMPACTACl6 98 % P.M. -------

variable 
; -

CALQADA FORMIGO 

variable 

ASSAIGS A REALITZA~: I 

20 cm DE FORMIG6 HM-20/B/20/lla ACABAT REMOLINAT 

REBLERT EXCAVACl6 MATERIAL SELECCIONAT 
COMPACTACl6 98 % P.M. 

SOLS: Recollida de mostres per assaig UNE 103100:1995, determlnaci6 de la humitat i densitat "in situ" ASTM D-
6938-2008a I pr6ctor modiflcat UNE 103501 :1994. 

FORMIG6: Presa de mostres en fresc UNE-EN 12350-1 :2003 i UNE•EN 12350-1:2009, fabrlcacl6 I conservacl6 de 
provetes, recap9ament de provetes I resistencia compressi6 UNE-EN 12390•2:2001 , UNE·EN 126390•3:2009 i 
Apartat 86.3.2 de l'EHE-08, mesura de la consistencla pel metode del con d'Abrams UNE-EN 12350-2:2006 i UNE­
EN 12350-2:2009. 

AGLOMERAT: Medici6 de temperatura UNE-EN 12697-13:2011, resistencia a la deformaci6 amb Marshall NLT-
159/00 i UNE-EN 12697-34:2006 + A1:2007, analisi granulometrlca dels arids extrets de la mescla UNE-EN 12697-
2:2003 + A1:2007 i NLT-165/90, densitat i buits en mescla compactada UNE-EN 12697-6:2003 + A1 :2007 I UNE-EN 
12697-8:2003 i NLT-168/90, contingut de lligant en mescla per ignici6 NLT-384/00 I UNE-EN 12697-39:2006, presa 
de mostres testimonies en paviment "in situ" UNE-EN 12697-27:2001 , UNE-EN 12697-28:2001 i NLT-314/92. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
DETALL REPOS1Cl6 DE PAVIMENT EN RASES 

Num. do fltxa 

1.6 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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ALQAT ALyAT 

PERSPECTIVA 

- Caracteristiques geometriques, resistencia a la flexi6, absorci6 d'aigua i 
resistencia al degast per abrasi6. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN 
1340:2004 Erratum:2007. 

- Resistencia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:20041 
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
VORADA TIPUS T-1, DE FORMIGO PREFABRICAT 

Nam. de fltxa 

2.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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AL<;AT 
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PERSPECTIVA 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

.. . 
'~ ;" . 

/,, ·. 
- Caracterlstiques geometriques, 

resistencia a la flexi6, absorci6 
d'aigua i resistencia al degast per 
abrasi6. UNE•EN 1340:2004, UNE· 
EN 1340:2004 Erratum:2007. 

- Resistencia al gel-desgel amb sals 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 I 
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007. 

Nl.im, de fitxa 
HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

VORADA TIPUS T-2, DE FORMIGO PREFABRICAT 

2.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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PERSPECTIVA ~ 
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ALQAT 
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, - Caracterfstiques geometriques, resistencia a la flexi6. absorci6 d'aigua i 

resistencia al degast per abrasl6. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN 1340:2004 
Erratum:2007. 

I - Resistencia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:2004 i UNE-EN 
1340:2004 Erratum 2007. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
VORADA TIPUS T-2P, DE FORMIG6 PREFABRICAT 

Num. de fitxa 

2.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



I. 
AL9AT 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

60 

100 

t 
n 
. 
' , 
: 

15 j 

AL9AT 

25 

l 
L 

PERSPECTIVA A 
A?J , 

- Caracterlstiques geometriques, 
resistencia a la flexi6, absorci6 
d'aigua i resistencia al degast per 
abrasl6. UNE•EN 1340:2004, UNE­
EN 1340:2004 Erratum:2001. 

- Resistencia al gel-desgel amb sals 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i 
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

VORADA TIPUS T-2E, DE FORMIGO PREFABRICAT 

Num. do fltxa 

2.4 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



20 

L ._ ___ _ 
100 

AL<;AT ALQAT 

I 

PERSPECTIVA 

) 

- Coeficient d'absorci6 d'algua per capiHaritat. UNE-E!N 1925:1999. Resistencia a la 
flexi6 sota carrega concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinaci6 de la 
resistencia al lliscament mitjangant el pendul de fricci6. UNE-EN 14231 :2004. 
Determinaci6 de l'energia de ruptura (impacte). UNE·EN 14158:04. Resistencia al 
desgast per abrasi6 (disc ample). UNE·EN 14157:2005. Caracterfstiques 
geometriques, resistencia a la flexi6 , resistencia al desgast per abrasi6, absorci6 
d'aigua i reslstencia al lliscamenUrelliscament. UNE-EN 1341 :2002 i UNE-EN 
1341 :2004 Erratum. 

\ 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
VORADA TIPUS PEDRA NATURAL 

r 
20 

I 

Niim. de fltxa 

2.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



J_ .--------~ --- ---~ 
4.5 

f------------- ---·--

20 

ALCAT 

PERSPECTIVA 

Caracteristiques geometriques, 
resistencia a la flexi6, absorci6 d'aigua I 
resistencia al desgast per abrasi6. 
UNE-EN 1340:2004, UNE•EN 
1340:2004 Erratum:2007. 

- Resistencia al gel~desgel amb sals 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i 
UNE•EN 1340:2004 Erratum 2007. 
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4.5 

24.5 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. VORADA JARDi 

Nurn, de fltxa 

2.6 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



El 
l 

- Caracteristiques geometriques, 

d'aigua i resistencia al desgast per 
abrasi6. UNE•EN 1310:2004, UNE• 
EN 1340:2004 Erratum:2007. 

92 6 112 

-

14_ 4 

I 

I 
.. 

J l aJ 

I 
8 92 6 11 2 

I 
_I 

c--' 

' 
resistencia a la flexi6 , absorci6 - , 

- Resistencia al gel-desgel amb sals 100 a 120 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 
I UNE-EN 1340:2004 Erratum 
2007. 

I'. 

~ _ 100 0 120 __ ~ 
___..L 

TIPUS AMPLADA ALCAOA LONGITUD PES 

FIOL ESCOSSELL 92 8 20 92 32 
- - -- -- ~ 1- n ,- -FIOL ESCOSSELL 112 8 1, 20 L 112 37 

-- -

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
ESCOSSELL 

Num. de fit>1a 

2.7 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



.40 

- Caracteristiques geometriques, resistencia a la flexl6, absorci6 d'aigua i 
resistencia al desgast per abrasl6. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN 1340:2004 
Erratum:2007. 
- Resistencia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:2004 i 
UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 
VORADA TIPUS V60 PER GUAL DE VEHICLES 

Num. da fltxa 

3.1 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



AIGUES DE BLANES, S.A. 

SECCIO PEyA CENTRAL 

::/,:.':/··.:~-~ 11 
· :: ·~ ~· :: · ~: ·: ·.~.- ·~: · . .-:.. ... · · . I 0.25 ,........ ....· ..... · .. J . . . . . . -
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• ••• ; •• •• •, • .. ·., "t •• • -••• • •• • . .. . . 

• 4 0 •• f • '0 I O I I • 

•' . 
_______ o_.3_5 _____ j 

PERSPECTIVA 

- Caracterlstiques geometriques, 
resistencia a la flexi6, absorci6 
d'aigua i resistencia al degast per 
abrasi6. UNE-EN 1340:2004, UNE­
EN 1340:2004 Erratum:2007. 

- Resistencla al gel-desgel amb sals 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i 
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007. 

I' 

I 

I 

Nvm. de fitx.a 
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

VORADA TIPUS V35 PER GUAL DE VEHICLES EN 
VORERES D'AMPLADA ~125 CM (PANOT + VORADA) 

3.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



SECCIO 

PERSPECTIVA 

' ' . 
I I • • I • ~.. . . . 

\ t ._ I I• 1 

••• 4 •• • ' • • • • . ' ' . . . 
~ f I • I 

IO I.·. f ••• 0 .... . I 

- 0.25 -

a.so " 'i /' 

0 ?8 

017 

- Caracterlstiques geometriques. 
resistencia a la flexi6, absorci6 
d'aigua i resistencia al desgast 
per abrasi6 . UNE-EN 
1340:2004, UNE-EN 1340:2004 
Erratum:2007. 

- Resistencia al gel-desgel amb 
sals descongelants. UNE-EN 
1340:20041 UNE-1::N 1340:2004 
Erratum 2007. 

v 
0.?5 

Num. de fltxa 
HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

VORADA TIPUS V25 PER GUAL DE VEHICLES EN 
AIGUES OE BLANES, S.A. VORERES D'AMPLADA ENTRE 1151125 CM (PANOT) 

3.3 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



S ECCt6 

0.28 

PERSP ECTIVA 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

...... 
_L 

0 .17 

0 28 

Caracteristiques geometriques, 
resistencia a la flexi6, absorci6 
d'aigua i resistencia al desgast per 
abrasl6. UNE-EN 1340:2004, UNE- I 
EN 1340:2004 Erratum:2007. 

Ii - Resistencia al gel~ctesgel amb sals 
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i 

1° UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007. 

Num. do fltxa 
HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 PAVIMENTS 

VORADA TIPUS V17 PER GUAL DE VEHICLES EN 
VORERES D' AMP LADA ~ A 115 CM (PANOT) 

3.4 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



0.20 

- 0.15 

0.05 J 

ftR:ff'CTIVA 

l 00 

-, 

0 ?O V 

Coeficient d'absorci6 d'aigua per capiHaritat. UNE~EN 1925:1999. Resistencia a la flexi6 
sota carrega concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinaci6 de la reslstencia al lliscament 
mitjarn;ant el pendul de fricci6. UNE-EN 14231 :2004. Determinaci6 de l'energia de ruptura 
(impacte). UNE-EN 14158:04. Resistencia al desgast per abrasi6 (disc ample). UNE-EN 
14157:2005. Caracteristiques geometriques, resistencia a la flexi6, resistencia al desgast per 
abrasi6, absorci6 d'aigua i resistencia al lllscament/relliscament. UNE-EN 1341 :20021 UNE­
EN 1341:2004 Erratum. 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO OE PAVIMENTS 

VORADA DE PEDRA MATURAL PER GUAL DE 
VEHICLES 

Num. de fitxa 

3.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PLANTA MINIM 1.00 metre 

11 

6) 

I j t @) /\ 
I 60 'I!-

N ... 
·// 

' 1 ) 

2.40 6 3.20 m. 

SECCl6 

40 20 , 

® I 

12 60 l_ 6Q 20 

En el cas de que el pavlmeril existent sigui 
del tipus Pirelli blanc i vermell de 30x30x4 

cm, el panot estriat sera substitul't pel panot 
de bot6 de 30x30x4 cm. 

I ~) @ 

' 61 

'. f) 
( 2) 

8 

20 

PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm 
DE COLOR GRIS, ESTRIAT 6 4 PASTILLES 

2 cm DE MORTER M.C.P. ~3 

FONAMENT DE FORMIGO HM·20/B/20/l la 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vlgenl (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exiglran panots de classe resistent 3·U per la 
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorci6 d'aigua inferior o lgual al 6%, un gruix de 
la capa de petjada no Inferior als 4mm. I 
preparats per a trafic peatonal intens.) 

IP HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS. 
Nl'.lm. do fltxa 

4.1 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. GUAL DE VIANANTS EN VORERA D' AMP LADA? 2.20 M 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



PLANTA MINIM 1.00 metre --·------, 

40 

I 

: I 
® " 

60 ~ <> 
N 

-- ,-

2 II 

1) I 1 
-

I 2ol 2.40 6 3.20 m 

SECCIO 

12 
+------l!- --o-11----1 

60 40 20 

En el cas de que el paviment existent sigui 
del tipus Pirelli blanc I vermell de 30x30x4 

cm, el panot estriat sera substitun pel panot 
de bot6 de 30x30x4 cm. 

(7 
-r 

<6 

( 1) 

PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm 
DE COLOR GRIS, ESTRIAT 6 4 PASTILLES 

2 cm DE MORTER M.C.P. -3 

FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla 

Sera d'obl igatori compliment la Normativa 
vlgent (UNE-EN 1339:2004 i UNE0 EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposlcions de Pavlments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexl6 I classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorcl6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de petJada no Inferior als 4mm. I 
preparats per a trafic peatonal lntens.) 

Num. de fitxa 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOS1Ct6 DE PAVIMENTS. 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 
GUAL DE VIANANTS EN VORERA D'AMPLADA 

ENTRE 2 I 2.20M 

4.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



G) PAV!MENTS OE PANOTS 20x20x4an OE COLOR GRIS OE 4 PASTILLES 

@ ~DNAMENT OEl'ORM1G6 0E 10""' TIP\JSIIM- 20/ 8 /20/lla 

@ PAVIMENTS OE PANOTS 20x20x4an OE COi.OR GRIS ESTRIAT 

En el cas que el paviment existent sigui del t ipus Pirelli blanc i vermell de 30x30x4 cm., el panot 
estrlat sera substltu'it pel panot de bot6 de 30x30x4 cm. 

En els guals tipus "barca" el panot estriat es col·locara en sentit paral·lel a la vorera i abans i despres 
del gual. Es col·locara en sentit perpendicular quan es centri dins el gual, en voreres de punt rod6. 

AIGUES DE BLAN ES, S.A. 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vigent (UNE-EN 1339-2004 I UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exlglran panots de classe reslstent 3-U per la 
flexi6 i classe 70·7 per la ruptura, amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 

,_ preparats per a trfific peatonal lntens.) ~ 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS. 

GUAL DE VIANANTS EN VORERES D'AMPLADA ~ 2 M 

Num. de fitxa 

4.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



15 

l 

DETALL PECES FITXES 4.1 i 4.2 

G) 

!NCL.INACIO IGUAL 
VORADA TIPUS T - 2 

PENDENT 12 % 

PLANTA 

@ 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

ALCAT 

Pe~ de rormig6 do 32 l< 20 x 20 ems. buhtardada 

Pe<;n de formigcl do 40 • 20 x 20 cmo. Wixard&d& 

Franja de psnois c;in1rada en el gual amb 100 ems. minim 
d'amplodo i do 20 x 20 x 4 cm,. o,triol pcl panel grio de 4 
pastille, 6 de 30x30 do bolo grio per panel Pirelli dto 30x30 BN 

Po.mot hidrolulio de color gri!. de 4 p~!ilmes dci 20 ,t 20 "4 em$. 
6 panol Pirelli polll de :iOx30 blan~ I •8rm011 

uosa hldraulica de rormlgO de color ~~s de 60 x 40 x a ems 
grsnsllada. 

llosa hid~ulii;., do [Qrn,igQ do CQIQr grio do 40 X 40 X 4 Cmo 
granalleda. 

Votada existent. 

(iJ 
PLANTA 

-r 
20 

- I 
/ \ 

- ,/ W'v ·o 

(~) 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DI: PAVIMENTS. 
Num. do fltxa 

4.4 

AIGUES DE BLANES, S.A. DETALL PECES DELS GUALS DE VIANANTS 
DATA 

NOVEMBRE 
2013 



Llosa hidraulrca de formig6 
de color gris de 40x40x4 cm 

granallada. 

Llosa hidraulica de formigo de color 

gris de 60x40x4 cm granallada. 

Vorada de formig6 de 
32x20x20 cm buixardada. ' Pec;a de formigc5 de 40x20x20 cm bujxardada. 

Peqa de formig6 de 80x12x15 cm buixardada. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
DETALL PECES DELS GUALS DE VIANANTS 

Num. de fitxa 

4.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



GUAL DE VIANANTS EN VORERA D'AMPLADA 2: 2 m 

GUAL DE VIANANTS EN VORERA D'AMPLADA ENTRE 2 I 2'20 m 

GUAL DE VIANANTS EN VORERA D'AMPLADA :s 2 m 

. ~-.. · ·,' -. .,.. ' .. ~ -~ , .... :-: ..-..... ' 

' ·: . 
, ' , I I fl ' ~ f ', 

1 
1 I o , , ...... •: • 

, . " -. , , t "4(1f, /,/., • 4, , I 

' 0 • • !

0 

~ • ' • • )! '~• < t , I,•""',, _1 I , . . - ,_ ·~~ .. ·~ , "" . . 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
TIPUS DELS GUALS DE VIANANTS 

Num. de fitxa 

4.6 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



APARCAMENT 

t 

C 

E 

B 

A -'- - - ~--~--~------~~ 

L,_2_0 _J __ ____ , 2_o ____ LJ 
A - Pet;a de formig6 de 80 x 12 x 15 ems. buixardada 
B - Pei;;a de formig6 de 32 x 20 x 20 ems. buixardada 
C - Pei;;a de formig6 de 40 x 20 x 20 ems. buixardada 
D - Pet;a de formig6 de 20 x 20 x 20 ems. buixardada 
E - Llosa hidraulica de formig6 de color gris 

K 

de 40 x 40 x 4 ems. granallada sabre base de morter de 2cm 
F - Xapa metal,llea antilliscant de 3 mm. de grulx en 

forma de "U" invertida adaptada a l'amplada de la 
rigola i l'ali;;ada de la vorada per pas de l'aigua 

G - Pota d'ancoratge 100 x 40 x 3 mm. 
H - Solera de formig6 de 10 ems. de gruix, HM-20/B/20/IIa 
I - Rigola existent 
J - Vorada existent 
K - Vorera existent 
L - Reple amb morter retractil 

SECCI6 

K 

J 

I 

APARCAMENT 

PLANTA 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS. 
N"m. de fitxa 

4.7 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
GUAL ESPECIAL PER ACCES DE MINUVALIDS EN 

ZONA D'APARCAMENT DE VEHICLES 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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Sera d'obligatorl compliment la Normativa 
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots coHocats 
a les Reposlclons de Pavlments. 

(S'exlgiran panots de classe resistent 3-U per la 
nexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorcl6 d'algua Inferior o igual al 6%, un grulx de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparats per a tr-afic peatonal intens.) -·-

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 
Num. de fitxa 

5.1 

PANOT HIDRAULIC DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES 
AIGUES DE BLANES, S.A. DE 20X20X4 CMS. 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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ALCAT A ... 
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PLANTA 

200 J - --------~--------

12.5 I , 25 , 25 ·i· 25 ·I· 25 I· 25 I 25 T 2_5 -1-,. , 12.5 
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AIGUES DE BLANES, S.A. 

ALyAT B 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vigent (UNE 0 EN 1339-2004 i UNE0 EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexi6 i classe 70-7 per li;i ruptura , amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de petjada no Inferior als 4mm. I 

l-~ preparats per a trafic peatonal intens.) 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

PANOT HIDRAULIC GRIS ESTRIAT DE 20X20X4 CMS 
PER A GUAL DE MINUSVALIDS 

Num. do fltxa 

5.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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300 I-+------- ______ __, 

0.5 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

. . ' . . . . . 

0.5 

ALCAT B 

- Caracteristiques geometriques, resistencia a 
la flexl6, carrega de trencament, resistencia al 
desgast per abrasi6, absorci6 d'aigua, 
resistenoia a l'impacte I resistencia al 
lliscame11t/relllscament UNE-EN 13748-
2:2005 I UNE 127748-2:2006. 

Num. de fi txa 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SIC16 DE PAVIMENTS 

PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR BLANC 
ESTRIAT DE 30X30X4 CMS. 

5.3.1 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 
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AL<;AT 8 

~ Caracteristiques geometriques, 
resistencla a la flexi6, carrega de 
trencament, resistencia al desgast per 
abrasi6, absorci6 d'aigua, resistencia a 
l'lmpacte I resistencia al 
lliscament/relllscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006. 

I 

Nt'lm. de fi txa 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 
5.3.2 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLORVERMELL 

ESTRIAT DE 30X30X4 CMS. 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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. . . .. AL<;AT . • 1> 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vigent (UNE0 EN 1339-2004 i UNE 0 EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locals 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexi6 I classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparats per a lraflc peatonal lntens.) 

Num. de fltxa 
HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

5.4 

AIGU ES DE BLANES, S.A. 
PANOT HIDRAULIC GRIS TIPUS BOTO DE 30X30X4 

CMS PER A GUAL DE MINUSVALIDS 

DATA 
NOVEM BRE 

2013 
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400 
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AL<;AT B 

- Caracteristiques geometriques, 
____, 

resistencia a la flexl6, carrega de 
trencament, resistencia al desgast per 
abrasi6, absorci6 d'aigua, resistencia a 
l'impacte i resistencia al 
lliscament/relliscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006. 

- -·- ---

Num. de fitxa 
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOS1Cl6 DE PAVIMENTS 

5.5.1 

AIGUES DE BLANES. S.A. 
PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR BLANC 

ONDULAT DE 40X40X4 CMS. 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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- Caracteristiques geometriques, 
resistencia a la flexi6, carrega de 
trencament, resistencia al desgast per 
abrasi6, absorci6 d'aigua, resistencia a 
l'impacte i resistencia al 
lliscamenUrelllscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR VERMELL 
AIGUES DE BLANES, S.A. ONDULAT DE 40X40X4 CMS. 

Num. de fitxa 

5.5.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



Detall peces: 

[[ill ~ill 
2 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

3 4 5 6 7 8 9 

- Caracterlstiques geometriques, resistencla 
a la flexi6, ca rrega de trencament, 
resistencia al desgast per abrasi6, absorci6 
d'algua. reslstencia a l'irnpacte i reslstencia 
al lliscament/relliscarnent. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748°2:2006. 

Num. de fitxa 
HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

PANOT TERRATZO BLANC I VERMELL "FIGURES" DE 
40X40X4CMS 

5.6 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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Sera d'obligatorl compliment la Normatlva 
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots coHocats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistant 3-U per la 
flexl6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorci6 d'aigua Inferior o lgual al 6%, un gruix de 
la capa de petJada no Inferior als 4mm. I 
preparats per a trafic peatonal intens.) 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 
Num. de fltxa 

PANOT HIDRAULIC DE COLOR BLANC ESTRIAT DE 
25X25X4 CMS 

5.7.1 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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Sera d'obligatori compliment la Normatlva 
vigent (UNE0 EN 1339-2004 i UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la 
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura. amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un grulx de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparats per a trafic peatonal intens.) 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 
Num. de fitxa 

5.7.2 

AIGU ES DE BLANES, S.A. 
PANOT HIDRAULIC DE COLORVERMELL ESTRIAT DE 

25X25X4 CMS 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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PLANTA 

AL<;AT B 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vigent (UNE-EN 1339-2004 I UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots col·locats 
a les Reposicions de Pavlments. 

(S'exlglran panots de classe reslstent 3-U per la 
flexl6 I classe 70-7 per la rupture, amb una 

absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un grulx de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparats per a traflc peatonal lntens.) ___j 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICl6 OE PAVIMENTS 
Num. do fitxa 

PANOT HIDRAULIC DE COLOR VERMELL ESTRIAT DE 
30X30X4CMS 

5.8.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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PLANTA 

AL<;AT 
• Dimensions: 

• 20 x 20 x 4 cm 
• 20 x 20 x 8 cm 
• 30 x 30 x 4 cm 

._• 30 x 30 x 8 cm 

._ 

Sera d'obligatori compliment la Normativa 
vigent (UNe-EN 1339-2004 I UNE-EN 
1339:2004/AC:2006) pels panots coHocats 
a les Reposicions de Paviments. 

(S'exlglran panots de classe reslstent 3-U per la 
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una 

absorci6 d'algua Inferior o igual al 6%, un grulx de 
la capa de petjada no inferior als 4mm. i 
preparats per a trafic peatonal intens.) 

~==- ,, 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 
Num. de fitxa 

AIGOES DE BLANES, S.A. RIGOLA DE LLOSETA BLANCA 

6.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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- Caracteristiques geometrlques, reslstencia climatica , carrega de trencament, 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'lmpacte i resistencia al 
lliscamenUrelliscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

__.- -

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO RECTANGULAR GRIS DE 
20x10x8 CM 

Niim. de fltxa 

6.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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Detail peces Ai 8 a fitxa 6.4.2 

- Caracteristiques geometriques, resistencia climatica. carrega de trencament. 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'impacte i resistencia al 
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
LLAMBORDA DE FORMIG6 DE COLOR GRIS PER 

TRANSIT RODAT PESAT DE 22X14X10 

Num. de fitxa 

6.3.1 

DATA 

NOVEMBRE 
201 3 



,-

..... 
,-

- Caracteristlques geometrlques. resistencla cllmatlca, carrega de trencament. 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'impacte i resistencia al 
lllscamenVrelliscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS DE 
MARGE PER TRANSIT RODAT PESAT PER 

COL·LOCACIO EN DIAGONAL DE 17X11X 

Num. de fi txa 

6.3.2 

DATA 

NOVEMBRE 
201 3 
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- Caracterfstiques geometriques. reslstencla climatica, carrega de trencament, 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'impacte i resistencia al 
lliscament/relllscamenl. UNE-EN 1338:2004 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS PER 
AIGUES DE BLANES, S.A. TRANSIT RODAT PESAT PER INSERCl6 DE 22X14X10. 

Num. de fitxa 

6.3.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 
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- Caracterfstiques geometriques, resistencia climatica, carrega de trencament, 
reslstencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'lmpacte l reslstencla al 
lliscamenVrelliscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS PER 
TRANSIT RODAT PESAT PER INICI I FINAL DE 

9 

Num. de fitxa 

6.3.4 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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- Caracteristiques geometriques, resistencia climatica, carrega de trencament, 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'lmpacte i reslstencia al 
lllscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGU ES DE 13LANES. S.A. 

. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIG6 DE COLOR GRIS DE 
MARGE PER TRANSIT RODAT PESAT DE 14X11X10. 

Num. de fitxa 

6.3.5 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 
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- Caracterlstlques geometrlques, reslstencla climatlca, carrega de trencament. 
resistencia al desgast per abrasi6, resistencia a l'impacte i resistencia al 
lliscament/relllscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACl6 MATERIALS REPOS1Cl6 DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR VOLCANO DE 
20x10x8 

Num. de fltxa 

6.4 

DATA 
NOVEMBRE 

201 3 
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- Caracteristiques geometriques, resistencia climatioa, carrega de trencament, 
resistencia al desgast per abrasi6, resist~ncia a l'lmpacte i resistencla al 
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0SICl6 DE PAVIMENTS 

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR VOLCANO DE 
24X16X7 I 16X16X7 

Num. de fltxa 

6.5 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PLANTA AL<;AT 

" Dimensions: 

• 30 x 22 x 4 cm 
• 60 x 40 x 4 cm 

ARIABLE * • 40 x 19 x 8 cm 
• 40 x 20 x 8 cm 
• 60 x 40 x 8 cm 

l, __ V_A_R_IA_B_L_E_"' _ _ .1 l VARIABLE * - ----

PERSPECTIVA 

AIGOES DE BLANES, S.A. 

~ Coeficient d'absorci6 d'aigua per capil·laritat. 

I 
UNE·EN 1925:1999. Resistencia a la flexi6 sota 
carrega concentrada. UNE·EN 12372:2007. 
Determinaci6 de la resistencia al lliscament 
mitjan9ant el pendul de fricci6. UNE-EN 
14231 :2004. Determinaci6 de l'energla de 
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. 
Resistencia al desgast per abrasi6 (disc ample). 
UNE-EN 14157:2005. Caracteristiques 
geometriques, resistencia a la flexi6, resistencia 
al desgast per abrasi6, absorci6 d'aigua i 
resistencla al lliscament/relliscament. UNE·EN 
1341:2002 i UNE•EN 1341 :2004 Erratum. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0S1Cl6 DE PAVIMENTS 

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA 
ABUIXARDADA AMB CANTELL VIU 

Num. de fltxa 

7.1 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PLANTA AL9AT 

* Dimensions: 

• 30 x 22 x 4 cm 
• 60 x 40 x 4 cm 
• 60 x 40 x 8 cm 

VARIABLE* 

VARIABLE* .I VARIABLE. 

PERSPECTIVA 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

- Coeficient d'absorcl6 d'aigua per capll·laritat. UNE-EN 
1925:1999. Resistencia a la flexi6 sota carrega 
concentrada. UNE-EN 12372:2007. Deterrninaci6 de la 
resistencia al lliscament mitjan9ant el pendul de fricci6. 
UNE-EN 14231 :2004. Determinaci6 de l'energia de 
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. Resistencia al 
desgast per abrasi6 (disc ample). UNE-EN 14157:2005. 
Caracteristiques geometriques, resistencia a la flexi6, 
resistencia al desgast per abrasi6, absorci6 d'aigua i 
reslstencia al lliscament/rellisoament. UNE·EN 
1341:2002 i UNE•EN 1341:2004 Erratum. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA 
APUNXONADA AMB CANTELL ROM 

Num. de fltxa 

7.2 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PLANTA AL<;AT 

* Dimensions: 

• 30 x 22 x 4 cm 

I. 22 kJ 

PERSPECTIVA 

AIGUES DE BLANES, S.A. 

- Coeficient d'absorci6 d'aigua per capil ·laritat. UNE-EN 
1925:1999. Resistencia a la flexi6 sota carrega 
concentrada. UNE-EN 12372:2007. Deterrninaci6 de la 
resistencia al lliscament mitJan9ant el pendul de fricci6. 
UNE-EN 14231 :2004. Determinaci6 de l'energla de 
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. Resistencia al 
desgast per abrasi6 (disc ample). UNE-EN 14157:2005. 
Caracterrstiques geometriques, resistencia a la fiexi6. 
resistencia al desgast per abrasi6, absorci6 d'aigua i 
resistencia al lliscament/relliscament. UNE·EN 1341 :2002 
i UNE•EN 1341 :2004 Erratum. 

HOMOLOGACIO MATERIALS REP0S1Cl6 DE PAVIMENTS 

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA 
APUNXONADAAMB CANTELL VIU DE 30x22x6 CM 

Norn. de fltxa 

7.3 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



PLANTA 

40 

PERSPECTIVA 

ALyAT 

* Dimensions: 

• 60 x 40 x 4 cm 

Coeficient d'absorci6 d'algua per capil·laritat. UNE­
EN 1925:1999. Resistencla a la flexi6 sota carrega 
concentrada. UNE·EN 12372:2007. Determinaci6 de 
la resistencia al lliscament mitjan9ant el pendul de 
fricci6. UNE-EN 14231 :2004. Determinaci6 de 
l'energia de ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. 
Resistencia al desgast per abrasi6 (disc ample). 
UNE·EN 14157:2005. Caracteristiques 
geometriques, resistencia a la flexi6, resistencia al 
desgast per abrasi6, absorci6 d'aigua i resistencia al 
lliscamenUrelliscament. UNE·EN 1341:2002 i UNE· 
EN 1341:2004 Erratum. 

Num. de fitxa 
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOS1Cl6 DE PAVIMENTS 

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA 
AIGUES DE BLANES, S.A. ABUIXARDADA AMB CANTELL MIXTE DE 60x60x4 CM 

7.4 

DATA 
NOVEMBRE 

2013 



' • • Pedra de tipus arenisca, de consistencia natural amb acabat partit i de tall creuat. 
• Pes volumetrlc: 2850 Kg/m3 

1
• Resistencia de compressi6 simple: 1021 Kg/cm2 

• Resistencia a la flexi6: 173 Kg/cm2 

~. Resistencia a l'abrasi6: 1 .2 mm 250 mt 
• Absorci6: 1 '89% per pes 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 

AIGOES DE BLANES, S.A. 
LLOSA DE PED RA D' ALCOVER 

I 

-

NOm. de fltxa 

7.5 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 



PLANTA 

I __ _ 40 _ _ , 

PERSPECTIVA 

ALQAT 

• Dimensions: 

• 60 x 40 x 4 cm 

Caracteristiques geometriques, resistencia a la 
flexi6, resistencia al desgast per abrasi6 i 
resistencia al ll iscament/relliscament. (UNE-EN 
1339-20041 UNE-EN 1339:2004/AC:2006) . 

Num. de fltxa 

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOS1Cl6 DE PAVIMENTS 

LLOSA DE FORMIG6 ABUIXARDADA DE COLOR GRIS 
AIGUES DE BLANES, S.A. AMB BORDO DE 60x40x4 CM 

7.6 

DATA 

NOVEMBRE 
2013 
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