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21
22
2.3
24
2.5
26
2.7
2.8
2.9
2.10
2.1
212
213
2.14
2.15

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS

HOMOLOGATS PERA LA

XARXA D’AIGUA POTABLE

INDEX

DESCRIPCIO
ARMARIS, TAPES | REGISTRES

Armari de poliéster per comptador a fagana

Porta de poliéster per comptador a fagana

Armari prefabricat de formigd per comptador provisional d’obra

Marc i tapa de fosa ductil per a pou de registre

Marc i tapa hidraulica de fosa ductil per arqueta de registre

Arqueta de registre per a valvula a vorera

Arqueta per comptador a vorera

Porta d’inox per comptadors @ igual o superior a 50 mm. a fagana

Porta de planxa d’acer per comptadors @ igual o superior a 25 mm. a fagana
Marc i tapa de fosa ductil per a camara tipus

VALVULES, ELEMENTS DE PROTECCIO | HIDRANTS

Valvula de comporta elastica amb unio6 per brides
Mecanismes d’accionament per a valvula de comporta
Valvula de comporta de fosa ductil, seient tou per escomesa. Unié roscada
Valvula de papallona embridada DN 350 - 500
Valvula de retencié de molla amb disc concéntric
Valvula de retenci6 de disc partit tipus Wafer

Valvula reductora de pressié hidraulica DN 40 - 80
Valvula reductora de pressié hidraulica DN 100 - 300
Valvula reductora de pressio hidraulica. Generalitats
Filtres de malla

Tubs i reduccions estabilitzadores

Ventosa automatica 1" i 2”

Ventosa automatica triple efecte DN 50 - 100

Boques de reg. Hidrants

Senyalitzaci6 d’hidrants
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3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.1
412
413
414
415
4.16
417

B.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

CANONADES

Tub de fosa ductil classe C30 i C40

Tub de fosa ductil @ exterior equivalent a canonades plastiques
Tub de polietilé PE 40 i PE 100

Malla de senyalitzacié de canonada

ACCESSORIS PER CANONADES DE FOSA DUCTIL

Colze de fundici6é 2 endolls 90° amb junta mecanica

Colze de fundici6é 2 endolls 45° amb junta mecanica

Colze de fundicié 2 endolls 22° 30’ amb junta mecanica

Colze de fundicié 2 endolls 11° 15’ amb junta mecanica

Brida llisa amb junta mecanica

Maniguet 2 endolls amb junta mecanica

Brida endoll amb junta mecanica

Reduccié 2 endolls amb junta mecanica

T 2 endolls amb derivacié embridada amb junta mecanica

T 3 endolls amb junta mecanica

Contrabrida, junta, perns i pasta lubricant per accessoris amb junta mecanica
Colze de fundicio 2 endolls @ exterior equivalent a canonades plastiques

Brida llisa i brida endoll @ exterior equivalent a canonades plastiques
Maniguet i reduccié dos endolls @ exterior equivalent a canonades plastiques
T 2 endolls amb derivacié embridada @ ext. equivalent a canonades plastiques
T 3 endolls i tap endollat @ exterior equivalent a canonades plastiques

Juntes, pasta lubricant i pintura reparadora per canonades @ exterior equivalent a
canonades plastiques

ACCESSORIS PER A CANONADES DE POLIETILE

Enllagos de llauto de 20 a 63 mm. per tub de PE

Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Valona portabrida
Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Te igual
Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Colze 90°
Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Colze 45°
Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Reduccio concéntrica
Accessoris de polietilé per soldadura a testa. Tap

Accessoris de polietilé electrosoldables. Maniguet

Accessoris de polietilé electrosoldables. Reduccié concéntrica
Accessoris de polietilé electrosoldables. Tap

Accessoris de polietilé electrosoldables. Colze 45°

Accessoris de polietilé electrosoldables. Colze 90°

Accessoris de polietilé electrosoldables. Te igual
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ALTRES ACCESSORIS DE MUNTATGE | REPARACIO

Maniguet embridat

Brida cega

T embridada

Colze 90° embridat

Colze 45° embridat

Colze 22° 30’ embridat

Colze 11° 15’ embridat

Reduccié embridada

Carret de desmuntatge

Brida reduida

Contrabrida roscada

Brides PN 16 (DIN 2502). Dimensions

Juntes de cautxu

Cargols i femelles

Collari de presa sense carrega per tubs de PE - PVC

Collari de presa en carrega per tubs de PE -PVC

Collari de presa sense carrega per tubs de fibrociment DN 60-80-100
Collari de presa sense carrega per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500
Collari de presa en carrega per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500
Collari de presa sense carrega embridat per tubs de fibrociment i fosa ductil DN 125-500
Brida doble camara per tub de PVC

Brida doble camara per tub de PE

Brida-uni6 universal multidiametre

Uni6 universal multidiametre

Unié mixta multidiametre

Unio6 autoblocant per PE i PVC

Accessoris de llauto roscats (1)

Accessoris de llauto roscats (I1)

Accessoris de llauté roscats (l11)
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
111
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.1
9.2
9.3
9.4
8.5
9.6
9.7

OBRA CIVIL

Nomograma d’empentes en colzes

Dimensions de massissos per ancoratges amb transmissié de tensions al terreny
Dimensions de massissos per ancoratges sense transmissié de tensions al terreny
Rases tipus per canonada de fosa ductol i PE en zones lliures

Rases tipus per canonada de fosa ductil i PE sota paviment

Separacions minimes de fonaments a I'eix de la canonada d’aigua

Arqueta per valvula de comporta @ inferior a 200 mm

Arqueta per valvula de comporta @ 200 a @ 300 mm

Arqueta per valvula descarrega @ igual o inferior a 250 mm

Arqueta per valvula descarrega @ superior a250 mm

Arqueta per ventosa simple a calgada

Arqueta per ventosa simple a vorera

Arqueta per ventosa doble

Arqueta per valvula de papallona @ 350 a @ 500 mm

Valvula soterrada amb mecanisme d’accionament

Camara tipus per a estacié reductora de pressidé/comptador sectoritzador

COMPTADORS | AIXETES

Aixetes per comptador en bateria

Aixetes per comptador individual

Comptador volumeétric 15 i 20 mm classe C

Comptador electronic 15 i 20 mm rati R800

Comptador de raig multiple de 25 i 40 mm classe C
Comptador d’incendis de pas total de 50, 80 i 100 mm classe B
Comptador combinat de 50, 80 i 100 mm classe B

ELEMENTS D'UNA ESCOMESA

Disposicio general d’escomesa per bateria divisionaria de comptadors
Disposicio de la bateria divisionaria de comptadors

Disposici6 general d’escomesa individual

Disposicioé del comptador de xarxa d'incendis a la bateria divisionaria
Disposici6é general d'escomesa d'incendis individual

Instal-lacions particulars de bombeig

Esquema comptador individual i incendis. Dimensions armari comptador



{ DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
| MIDES PORTA (cm) | A B C c D E PES
i 30x45 425 | 290 135 160 | 495 346 | 2,995

CARACTERISTIQUES
- Fabricat en poliester reforgat amb fibra de vidre per termo-moldejat.
- Porta desmontable.

- Pictograma: esquema d’una aixeta gravat a la porta.

- Tancament mitjangant pestell d’acer inoxidable accionat per cargol tipus “allen”.

Num. de fitxa
m HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 1.1
V . DATA
ARMARI DE POLIESTER PER COMPTADOR A FACANA NO\;!‘E)%BRE

AIGUES DE BLANES, S.A.
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CARACTERISTIQUES

- Fabricat en poliester reforgat amb fibra de vidre per termo-moldejat.

- Porta desmontable.
- Tancament mitjangant pestell d’acer inoxidable accionat per cargol tipus “allen”.
- Pictograma: esquema d’una aixeta gravat a la porta.

Nam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 1.2

DATA

. PORTA DE POLIESTER PER COMPTADOR A FAGANA | NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

A

B

Cc

D

PES

I
| MIDES PORTA (cm)
| 30x45

750

540

220

290

425

42

- Porta desmontable.

CARACTERISTIQUES
- Fabricat en formig6 reforgcat amb fibra de vidre.
- Porta fabricada en poliester reforgat amb fibra de vidre per termo-moldejat.

- Tancament mitjangant pestell d’acer inoxidable accionat per cargol tipus “allen”.
- Base oberta interiorment per al muntatge de les canonades d’entrada i sortida.
- Pictograma: esquema d’una aixeta gravat a la porta.

Lo

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nim. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE |, .
ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGO PER DATA
COMPTADOR PROVISIONAL D’OBRA -k




ApEndix elastic
solidari amb la tepa

DIMENSIONS (mm) PESOS (ka)

AJOHI]C E | TAPA | MARC | TOTAL

785 | 600 | 100 | 645 | 92 | 31,5 | 235 55
AENOR

Els registres hauran de tenir necessariament
i acreditar-ho mitjangant certificat, la marca
de qualitat AENOR

FProducto
Cartificiacdo (3 A |
< >
CARACTERISTIQUES

- Conjunt marc i tapa realitzat en fundici6 ductil segons la norma
UNE - EN 1563.

- Tapa articulada mitjangant frontissa. Extraible. Obertura a 130°, i
amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca
de l'organisme de certificacio).

- Dispositiu de tancament mitjangant apéndix elastic de fundicié
ductil solidari a la tapa.

- Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal i

amb set nervis radials.

INSCRIPCIO: “AIGUA POTABLE”

- Tapa proveida de topalls de posicionament situats en la periféria i
als dos costats de la frontissa.

- Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.

- Marc proveit d’'una junta d'insonoritzacié en polietilé/polipropilé de
color vermell.

- Revestiment amb pintura bituminosa negra.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d’ algada.

- Classe D400 transit mitja. Resisténcia 40 tones.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 14
MARC | TAPA DE FOSA DUCTIL DATA

PER A POU DE REGISTRE <l




ArA

o CPx(P -
n BxB' ol
DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)
AxA’ | BxB’ | CPxCP’ H E | TAPA | MARC | TOTAL
380 | 400 335 30 24 7,10 3,49 10,59
AENOR _ ‘
= .Ldﬂ;'-ﬂ}uf) o
| 7‘1"‘/ "w\// Ay ’f‘“"( "J\L\U ‘
’/f_i’ 7l iy
Iz Ay iy oy Yy
Producto }f{__j //—_/ ’{/-\Oj ARy If\\}‘/ U\\_J N
Ceartificacl
77777 ertificaclo ’lUJ“j’/WJ@Z}@UQUUﬂW
Els registres hauran de tenir .
necessariament i acreditar-ho
mitjangant certificat, la marca
de qualitat AENOR
CARACTERISTIQUES

Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa
ductil EN-GJS-500-7 segons la norma
UNE - EN 1563.

Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense
disolvents), amb una capa minima de 100
micres en compliment de la directiva
1999/13/CE i el Reial Decret 117/2003
sobre proteccié mediambiental.

Compleix amb les prescripcions de la
norma UNE — EN 124 (normativa, classe
de resisténcia, nom i lloc del fabricant,
marca de I'organisme de certificacid).

Procés de fabricacié segons normes ISO
14001 — ISO TS 16949.

Els registres han de
dimensionalment la ISO 8062 CT9.

Sistema antirobatori amb cadena soldada.

cumplir

Classe B125. Resisténcia 12,5 tones.

INSCRIPCIO: “AIGUA POTABLE”

@,

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE N”1m | ;e e
MARC | TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL | para
PER ARQUETA DE REGISTRE NGVEMERE




Especejament

1. Cos
2. Cargol
3. Tapa
4. Inscripcio
H
N
‘ N A
L W
S
/ /,
DIMENSIONS (mm) | PES (Kg) |
L B H D d PES |
145 145 230 180 112 29 |
CARACTERISTIQUES
- Cos fabricat en polietilé d’alta densitat per termo-moldejat.
- Tapa de ferro fos.
- Subjecci6 de la tapa al cos mitjangant cargol d’acer inoxidable A2.
- Inscripcio “AIGUES” gravada sobre xapa de nil6 6 de color blau.
, Nuam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 1.6
" DATA
. ARQUETA DE REGISTRE PER A VALVULA A VORERA | NoVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




TIPUS |

TIPUS II

DIMENSIONS (mm) | PES

Kg)

ARQUETA TIPUS

@ COMPTADOR

A

PES

15-20

492

221

250

23,35

25-30-40

606

228

243

40

CARACTERISTIQUES

Cos fabricat en fosa gris i pintada amb pintura epoxi.
Tapa fabricada en fosa ductil.

Registre central de poliéster reforgcat amb fibra de vidre.
Cargols d’acer inoxidable.
Obertura del registre central amb clau especial.
Pictograma: esquema d’'una aixeta gravat a la porta.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

1.7

3

AIGUES DE BLANES, S.A.

ARQUETA PER COMPTADOR A VORERA

DATA

NOVEMBRE
2013
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CARACTERISTIQUES
- Planxa d’acer inox AlSI 316 de 2 mm. de gruix.
- Pany tipus companyia.
i Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 18
i | 4 PORTA D’INOX PER COMPTADORS @ IGUAL O NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. SUPERIOR A 50 MM. A FACANA 2013




B 2
1 * __r
| DIMENSIONS (mm |
I TIPUS A B c @ COMPTADOR |
I 2FULLES | 1004 | 640 32 50/65/80/100 |
[ 1FULLA 540 | 400 32 25/30/40 |

CARACTERISTIQUES
- Planxa d’acer galvanitzada Z-275 de 2 mm. de gruix.

- Frontisses de les portes no accessibles des de I'exterior.
- Obertura de portes fins a 120°.

- Acabat amb imprimacio color gris RAL 7035.

- Protecci6 IK-10 segons norma UNE-EN 50102.

- Pictograma: esquema d’una aixeta.

- Pany tipus companyia.

- Marc en forma de “L” de planxa d’acer galvanitzada Z-275 de 3 mm. de gruix.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 1@
M ’ DATA
PORTA DE PLANXA D’ACER PER COMPTADORS 9 EEMERE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A. IGUAL O SUPERIOR A 25 MM. A FACANA




TAULA DE PESOS
(en kg)
Conjunt | Tapa | Marc

211 151 60

Els registres
hauran de tenir
necessariament
i acreditar-ho
mitjangant
certificat, la
marca de
qualitat AENOR.

AENOR

Froducto
Certificiaco

1650

1850
1 [

de certificacio.

CARACTERISTIQUES

- Conjunt tapa i marc fabricat amb fosa de grafit esferoidal segons les normes ISO 1083 (tipus 500-7) i EN 1563.
- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124 (Setembre 1995). Classe D400. Forga d'assaig 400 kn.
- Marcat segons la norma UNE - EN 124 (normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca del organisme|

- Revestiment amb pintura hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable i no contaminant segons la norma BS 3416.

- Conjunt fomat per 4 tapes triangulars amb doble articulacié i bloqueig a 90°. Seients en forma de “V” per tal que les|
tapes quedin bloquejades i evitar que es moguin o facin soroll.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm d’algada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | %™
1.10
MARC | TAPA DE FOSA DUCTIL PER DATA
A CAMARA TIPUS NOVEMBRE

2013




CARACTERISTIQUES

- Cos i tapa de fosa ductil.

- Comporta de fosa ductil recoberta d'EPDM.

- Eix d’acer inoxidable forjat en fred.

- Femella de maniobra d’'aleaci6 de coure.

- Estanqueitat amb juntes tériques de nitril.

- Revestiment de pintura epoxi amb procediment electroestatic.
- Uni6 cos-tapa amb sistema autoclau.

- Distancia entre brides curta segons série 14 1ISO 5752 i UNE-EN 558.

A
1 DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DN | Nim devoltesper | H D a PES L
= 50 12,5 222 222 | 165 | 19 | 105 | 150
= i H 65 17 275 | 275 | 185 | 19 | 14 | 170
S i;é 80 17 275 275 | 200 | 19 18 180
A = 100 23 323 | 323 | 225 | 19 | 23 190
X ] 125 28 373 | 373 | 250 | 19 [ 295 | 200
D | DN Y 150 32 410 410 | 285 | 19 40 210
Y 200 33 515 515 | 340 | 20 65 230
y 250 415 595 505 | 400 | 22 95 250
- a 300 50 705 705 | 455 | 25 | 130 270
L
n >
7 NGm. de fitxa
$ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE
N 21
V VALVULA DE COMPORTA ELASTICA AMB DATA
UNIO PER BRIDES NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A.

2013
e




MECANISME D’ACCIONAMENT SOTERRAT

7 30X 30
ESPECEJAMENT 77 % , T I |
1.- Caputxé de fosa. 1 i
2.- Pasador d’acer inoxidable. L A
3.- Casquet de centrat per a la boca de clau de PEHD. 42
4.- Caputx6 de proteccié de PEHD. n 7';
5.- Volandera de PEHD.
6.- Tub de proteccié de 50x2 mm. de PEHD.
7.- Tub de proteccié de 54x2 mm. de PEHD. Nz
8.- Casquet de centrat per a la valvula de PEHD. | st .
9.- Barra de maniobra d'acer. > Hl He
10.- Pasador d'acer inoxidable. B
11.- Pasador d'acer inoxidable. E
13.- Maniguet de fosa. -
Y
1 il
‘ _,;,1 h | |
> [ Hh= 2 = e OA
- L
1| || \ -
y A
DN
- 6 Y.
< 9
DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)
Hc 1000 Hc 1250 Hc 1500
DN S 1 A
2 H PES H PES H PES
7 65 | 185 | 17 71 750 | 3,11 | 1000 | 3,74 | 1250 | 4,37
80 | 185 | 17 71 750 | 3,11 | 1000 | 3,74 | 1250 | 4,37
) 100 | 20,6 | 19 84 | 710 [ 3,01 | 960 | 3,64 | 1210 | 4,27
8 125 | 20,6 | 19 84 | 660 | 2,86 | 910 [ 3,49 | 1160 | 4,12
) 150 | 20,6 | 19 84 | 660 | 2,86 | 910 [ 3,49 | 1160 | 4,12
200 | 25,7 | 103 | 103 | 590 | 4,39 | 840 | 5,59 | 1090 | 6,79
10 250 | 25,7 | 103 | 103 | 590 | 4,39 | 840 | 5,59 | 1090 | 6,79
300 | 25,7 | 103 | 103 | 590 | 4,39 | 840 | 5,59 | 1090 | 6,79
MECANISME D’ACCIONAMENT AMB VOLANT D’ACER
[ on 50 | 65 | 80 | 100
| 2delvolant | 150 | 175 | 175 | 300
[ o~ 125 | 150 | 200 | 250a300 |
I @ delvolant | 300 | 300 | 350 500 I
) Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 29
DATA
. MECANI$MES D’ACCIONAMENT PER A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. VALVULA DE COMPORTA 2013




DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

DN | ROSCA | L H F | PES

25 ¥a 115 (180 | 13 | 29

25 il 115 (180 | 13 | 2,9

32 1% 137 | 190 | 13 | 2,9

40 1% 150 | 203 | 13 | 5,2

50 2" 178 [ 213 | 13 | 64

ESPECEJAMENT

1.- Eix

2.- Segellat superior
3.- Junta torica

4.- Coixinet

5.- Tapa

6.- Collari

7.- Maniguet inferior
8.- Cargol

9.- Junta tancament cos/tapa
10.- Comporta

11.- Cos

CARACTERISTIQUES

Cos i tapa fabricats en fosa dactil
ENGJS400 EN 1563.

Revestiment intern/extern amb pintura epoxi
DIN 30677.

Eix d’acer inoxidable.

Segellat superior amb 4 juntes toériques
NBR i maniguet inferior EPDM.

Comporta i collari de llauté segons BS 2872
vulcanitzada amb EPDM.

Junta de tancament cos/tapa EPDM.
Cargols acer inoxidable A2, segellats amb
silicona.

AIGUES DE BLANES, S.A.

4

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE| ' “™®
2.3
VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL, DATA
SEIENT TOU PER ESCOMESA. UNIO ROSCADA. ROVENBRE




DESMULTIPLICADOR

=]
bR

N

et

|
i
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i

i

' e U
iz \Q:_l___/gj
o =
' I DIMENSIONS (mm) | PES (Kg) |
fmirusT A B c D E F G H J K [ PES ||
1 2 MR400 | 332 230 229 300 208 125 115 95 350 95 58
7\ / s l I
j: .\'
& el ESPECEJAMENT | CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES
NUM. | DESCRIPCIO MATERIAL NUM. DESCRIPCIO MATERIAL
1 Volant Fosa ductil 5 Fi de carrera Acer
2 Eix Acer inox 6 Corona Fosa ductil
3 Tapa Acer 7 Bisenfi Acer
4 Senyalitzador | Material plastic 8 Carter Fosa ductil
e 'c 1
. PAPELLONA -
- CARACTERISTIQUES
- Cos de fosa ductil.
- Eix acerinox 13% crom.
- Papellona acer inox 18-12.
- Anell elastic EPDM.
- Revestiment poliureta 80 micres.
| \
i |
i
| |
|
. : J
e el | 4 ]
o | l
A ; DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
[ DN PN l4 d1 h, hz h4 S hi (=21 ez PES
i [ 350 | 16 78 533 | 335 [ 266 | 23 | 24 | 45 | 326 | 127 80
L e 400 | 16 | 102 | 597 | 380 [ 299 | 23 | 36 | 55 [ 370 | 140 | 105
N _| S L 450 | 16 | 114 | 640 | 410 [ 332 | 23 | 36 | 55 [ 422 | 160 | 130
! 500 | 16 | 127 | 715 | 440 | 370 | 27 | 36 | 55 | 470 | 178 | 180
- Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE
2.4
DATA
s VALVULA DE PAPALLONA EMBRIDADA DN 350 - 500 | NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




TIPUS |

ESPECEJAMENT | CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES | B
NUM. | DESCRIPCIO MATERIAL
d Cos Fundicié ductil
2 Tapa Fundici6 gris
3 Obturador Poliureta J q 5
4 Molla Acer inoxidable Z 12 CN 18.10 -
5 Anell de junta Nitril

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)
Mides
Tipus N PN Pes
GA ] 2B

80 ® | 142 | 80 2

, 100 16 | 174 | 100 6

125 6 | 210 | 125 | 11

150 16 | 246 | 150 | 17

5 200 ® | 200 | 127 | 22
¥ 250 6 | 352 | 146 | 35
= 300 6 | 398 | 181 50
[ 3s0 16 | 460 | 222 | 80
400 6 | 520 | 232 | 100
450 6 | 430 | 260 | 150
500 6 | 626 | 292 | 180

TIPUS Il

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE| ™
2.5
A . DATA
VALVULA DE RETENCIQ DE MOLLA AMB DISC HEVENBHE
CONCENTRIC s




60 micres.
DIN 1714.

Seient EPDM.

CARACTERISTIQUES

Cos de fosa gris GG-25 segons DIN 1691.
Revestiment amb pintura epoxi gruix minim

Discos d’alubronze G-CuA110Ni segons

Eix i molla d’acer inoxidable AISI 316.

ESPECEJAMENT

1.- Cos amb junta de
tancament

2.- Disc
3.-Tap

4.- Junta torica
5.- Eix

6.- Molla

7.- Eix

8.- Volandera
9.- Junta

10.- Tap

TN
Y
2N A

=)
—

J—arye—

-

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DN [ROSCA| A B C D E | PES
50 2 67 | 100 | 43 8 41 | 13
656 | 2% | 84 | 118 | 46 | 14 | 59 | 1,8
80 ¥ 100 | 140 | 64 | 16 | 69 | 35
100 4 115 | 158 | 64 | 25 | 90 | 4,5

INSTAL.LACIO VERTICAL

8 INSTAL.LACIO HORITZONTAL
-

>

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE [ " "
2.6
j A DATA
VALVULA DE RETENCIO DE DISC PARTIT HOVENBRE
TIPUS WAFER. 2013




- D: Valvula d’agulla
- P:Pilot

ESQUEMA FUNCIONAL

- A: Camara aigties amunt (alta pressio)
- B: Camara aiglies avall (baixa pressio)
- C: Membrana i conjunt movil

CABALS (I/s) | VELOCITAT (m/s)

DN 40/50 | 65 | 80 | VELOCITAT
CABAL MiNIM 04 |07 | 1 0,2
CABAL MAXIM 4 6,6 | 10 4.6

— Brides foradades PN16

— Temperatura maxima dutilitzacié: 60°C

neopré adhesiu.
— Pilot: bronze i elastomer.

— Linia pilot: tub inox o teixit de poliamida PN 16

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DN | 40 | 50 | 65 | 80
A | 230 | 230|325 340

173 | 173 | 192 | 230
c 223 | 223 | 222 | 236
D 85 | 85 | 92 | 100
PES | 21 | 21 | 28 | 34

CARACTERISTIQUES

— Cos i tapa: fosa ductil GGG 50, seient bronze. PN 16/25.

— Mecanisme mobil: fundicio, acer inoxidable i elastomer.

— Membrana de teixit poliamida, amb doble revestiment

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE| "™ %™
2.7
= DATA

VALVULA REDUCTORA oo
DE PRESSIO HIDRAULICA DN 40 - 80 o




f——————m

]
SALIDA
3
ﬁ,
\
\J
o)
i /
ENTRADA

ESPECEJAMENT

1.- Cos de la valvula de fosa gris
2.- Tapa superior de fosa gris

3.- Femella inferior de bronze

4.- Suport cuir inferior de bronze

5.- Cuir inferiorCuir

6.- Contrafemella inferiorBronze

7.- Femella intermitjaBronze

8.- Disc seientBronze

9.- Goma seientPoliureta

10.- Suport goma seientBronze

11.- EixBronze

12.- Suport cuir superiorBronze

13.- Cuir superiorCuir

14.- Camisa superiorBronze

15.- Femella superiorBronze

16.- Tapa inferiorFosa gris

17.- Valvula d’agullaBronze

18.- Valvula de bolaBronze

19.- Pilot reductor de pressioBronze
20.- Tija indicadoraBronze

21.- Premsa-estopa de la tijaBronze
22.- Cargolls i femelles anellBronze
23.- Camisa inferiorBronze

24 - Anell seientBronze

25.- Filtre circuit pilotBronze/inox
A.- Entrada alta pressio

B.- Sortida baixa pressio

K.- Conjunt movil

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

PES

A

C-D E-F

100

75

356

229

121 178

150

120

451

279

168 229

200

220

610

343

222 318

250

290

632

406

254 362

300

435

762

483

305 394

CARACTERISTIQUES

— Normes ASTA A-126 B per a la fosa.
— Normes ASTM B-62 per al bronze.

— Temperatura maxima d'utilitzacié 60°.

Normes ASA per a gruixos de cos, brides i tapes.

Pintat exterior amb dues capes de resina epoxi.

Linia pilot amb tub inox o teixit de poliamida PN 16.

CABALS

DN A B

100 1,3 38

150 2,5 75

200 3,1 145

250 6,3 230

300 13 325

\' 0,2 4,6

A: Cabal minim en I/s
B: Cabal maxim en I/s
V: Velocitat en m/seg

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

2.8

VALVULA REDUCTORA
DE PRESSIO HIDRAULICA DN 100 - 300 2013

DATA
NOVEMBRE




GRAFIC DE CAVITACIO

AQUEST GRAFIC MOSTRA D'UNA

MANERA ORIENTATIVA LES .
REDUCCIONS DE PRESSIO E B
ADEQUADES PER TAL DE NO ]
MALMETRE LES PARTS INTERNES DE s |
LA VALVULA A CAUSA DE LA s B
CAVITACIO PROVOCADA PER UNA S '
GRAN DIFERENCIA ENTRE LA o
PRESSIO DENTRADA | LA DE n
SORTIDA. £

. 5 o 4 = a3 a = =8 7 =
GRAFIC DE PRESSIONS DE REGULACIO

Pressio de sortida kg/cm?

Area normal d'utilitzacio.
Regulacié sense
incidéncies.

Pressi6 diferencial
excessivament elevada.
Reductores en série.

Pressi6 aiglies amunt o
aigiies avall excessivament
elevada. Cas a estudiar.
Pressi6 aiglies amunt
excessivament petita.
Regulacié imposible.

Pressié d’entrada kg/cm?

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Pressié de sortida kg/cm®

ESQUEMA DE MUNTATGE DINTRE CAMARA D’ALLOTJAMENT SEGONS FITXA 7.16

MANOMETRE  VALVULA MANOMETRE

CARRET DE

CARRET DEDESMUNTATGE DESMUNTATGE TRANQUILITZADOR

VALVULA  FILTRE REDUCTORA VALVULA VENTOSA TRANQUILITZADOR COMPTADOR VALVULA

Nuam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

f@ 2.9

. . s DATA
VALVULA REDUCTORA DE PRESSIO HIDRAULICA. | | vevERE

AIGUES DE BLANES, S.A. GENERALITATS 2013




TIPUS MP

i

[

— Fabricacio del cos série unica PN 25.
— Taladrat de brides PN 16.

— Revestiment epoxi anticorrosiu.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
Tipus MP Tipus H
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500
A 230 230 300 300 400 400 500 600 800 750 870
B 82 88 105 105 142 142 198 212 230 282 335
c 112 112 142 142 192 192 230 230 330 466 540
D 210 210 260 260 360 360 452 452 595 600 670
PES 15,0 17,5 26,5 27,0 46,5 46,5 | 75,0 88 183 250 384
ESPECEJAMENT
NUM . i
DESCRIPCIO | MATERIAL CARACTERISTIQUES
MP| H
1 1 Cos Fosa ductil — Filtre mobil al aixecar la tapa, facilitant treure els diposits
2 |2 Tapa Fosa ductil acumulats i permetent Ia seva neteja.
3 - Suport malla Fosa ductil .
4 | 3 | Mala fitrant Inox 316 — Dimensio de la malla filtrant d'inix 2 mm.
5 4 | Junta cos-tapa EPDM . ) .7
— El conjunt filtrant pot suportar, en cas de saturacidé per
6 7 Tap desguas Coure o i i .
T — = et diposits acumulats, una pressi6 diferencial de 16 atm en
Ll COR Rl es el cas del filtre tipus MP, i de 5 atm. en el cas del filtre
= 6 Purgador Liautd tipus H.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 210
DATA

FILTRES DE MALLA NO\;l(E)l;IIsBRE




DIMENSIONS (mm) | PRESSIO DE
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE

(PFA) (bar)

DN] L |PFA[DN] L |PFA

50 | 210 | 16 | 125 | 315 | 16

65 | 220 | 16 | 150 | 340 | 16

80 | 220 | 16 ] 200 | 400 | 16

100 | 290 | 16 f 250 | 450 | 16
REDUCCIONS

TUBS

CARACTERISTIQUES

Tubs i reduccions embridades amb aletes en el seu
interior per muntar aigiies amunt i aigies avall dels
comptadors per tal d'estabilitzar l'aigua i evitar
turbuléncies, garantint la precisi6 de mesura dels
mateixos.

Fabricacio en fundicié de ferro GG 25.

Taladrat de brides PN 16 segons normes DIN 2501 i ISO
7005-2/B.

Acabat granallat o epoxi.

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

DIMENSIONS (mm) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN dn L PFA DN dn L PFA
65 50 150 16 80 250 16
80 50 150 16 150 100 200 16
65 150 16 125 200 16
50 200 16 100 300 16
100 65 175 16 200 125 250 16
80 150 16 150 225 16
125 65 225 16 250 200 225 16
100 150 16 300 200 325 16
- - - - 250 225 16
3 Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 2.11
DATA
TUBS | REDUCCIONS ESTABILITZADORES No‘gﬁ':"aBRE




VENTOSA 1”

1.- Cos de polipropilé.

12.- Junta rigida de nilo.

2.- Junta de tancament de EPDM.
3.- Posicionador de nilé reforgat.
4 .- Flotador de PP.

5.- Junta térica de EPDM.

6.- Base de bronze.

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |

A B PES |

84,60 148 1,65 |
ESPECEJAMENT

VENTOSA 2”

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

A Bb PES
180 209 2,20
CARACTERISTIQUES

Rang de treball de 0,2 a 16 atm.

Connexio roscada de 1” 6 2” respectivament.

Orifici de sortida de 12 mm?.

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

Ndam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 212
. DATA

VENTOSA AUTOMATICA 1”1 2. NOVEMBRE

2013




CARACTERISTIQUES

Cos de fosa ductil GS 400 — 15.

Revestit interior i exteriorment amb pols epoxy
(espessor minim 150p).

Cos previst en Pn 25 en tota la gamma.

Eix de maniobra d'acer inox. amb 13% de crom,
forjat en fred.

Flotadors d’acer llautonat revestit d’elastomer.
Purgador de control i tovera llauto estirat.

Cos del cargol i tapa d'acer classe 8 — 8 zincat.
Junta cos i tapa (junta VANOFRA) d’elastomer.
Planxa perforada per la proteccié del forat gran
d’'acer inox. Z6 CN 18 — 8.

Femella de maniobra de la vélvula de llauté
estampat.

Connexi6 a canonada amb brides orientables
PN16.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | CABALS
capACITAT | CAPACITAT | caaL pAIRE
o D’ENTRADA EVACUAT EN
DN | tovera | E H By 8 CIRES D’AIRE SRy | SERVEI (m'/h)
(m°/s) (msls) (1)
50 1,7 390 | 258 | 165 | 14 24 0,15 0,08 1,6
65 1,7 390 | 258 | 165 | 14 24 0,15 0,08 1,6
80 24 467 | 300 | 215 | 14 40 0,69 0,34 3,2
100 2,4 467 | 300 | 215 | 14 40 0,69 0,34 3,2
NOTA: (1) Per pressio6 de servei > 1 bar
3 Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUAPOTABLE |,
‘NV;, DATA
VENTOSA AUTOMATICA TRIPLE EFECTE DN 50-100 NO\;'(E)':I:?RE

AIGUES DE BLANES, S.A.




BOQUES DE REG

La tapa anira unida a l'arqueta
de la boca de reg, mitjiangant una Shea -
cadena soldada de 20 cm. de e
llargada i 4 mm. de gruix.

CARACTERISTIQUES

- Connexié DN-40 o Rosca interior d’ 1 142",
- Sortida Racord Mod. Barcelona de 45 m/m.
- Fabricades segons UNE-23400 amb cos i tapa de fundicio de ferro.

HIDRANTS

- Sortida Racord Mod. Barcelona d’aluminio bronze de 100 m/m.
- Fabricades segons UNE-23400 amb cos i tapa de fundicié de ferro.

Els hidrants hauran de tenir necessariament i acreditar-ho
mitjancant certificat, la marca de qualitat AENOR

sl
o= j
| )
x'f.-‘l
I_Il I
La tapa anira unida a I'arqueta
de [lhidrant, mitjangant una
cadena soldada de 20 cm. de AENOR
llargada i 4 mm. de gruix.
CARACTERISTIQUES
- Connexié DN-100.
Producto

Certificado

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 214
DATA

BOQUES DE REG. HIDRANTS. NO\;’(E):"E‘BRE




AIGUES DE BLANES, S.A.

TNEIL 4572 &8 &iel A

CARACTERISTIQUES

Plaques fabricades amb estiré-acrilonitril reciclable.
Dimensions, colors, inscripcions i simbols segons norma DIN 4066.

250

|~ 30— ’»35*‘

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 215
; DATA

SENYALITZACIO D’HIDRANTS NO\gﬁl:n:;BRE
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DIMENSIONS (mm) PES (Kg/mt.) | PRESSIO (bar)
DN CLASSE | PRESSIO Lu e @ DE @ DI P 2B PES
100 C40 64 6000 4,8 117,8 121,4 94,5 188,0 15,900
125 C40 64 6000 4,8 143,7 147 .4 97,5 215,0 19,633
150 C40 62 6000 5,0 169,7 173,4 100,5 242,0 24,117
200 C40 50 6000 54 221,6 225,2 106,5 295,0 33,800
250 C40 43 6000 5,8 273,0 276,8 105,5 352,0 46,166
300 C40 40 6000 6,2 324,9 328,8 107,5 409,2 56,100
350 C30 35 6000 6,3 376,8 380,9 110,5 464,2 67,900
400 C30 32 6000 6,5 4277 431,9 112,5 516,2 79,300
450 C30 30 6000 6,9 478,6 483,0 115,5 574,2 93,700
500 C30 30 6000 7,4 530,5 535,0 117.,5 629,2 106,900

. -’ :-,u:; ; ‘ '_-7'",
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CARACTERISTIQUES

- Canonada de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment exterior de zinc (85%) — alumini (15%) amb una quantitat de 400 g/m?.

- Acabat final exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 100 micres.
- Revestiment interior de morter de ciment segons norma 1SO 2531.

- Classe C40: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) = 40 bar.

- Classe C30: Pressioé de funcionament admissible (PFA) = 30 bar.

- Estanqueitat mitjangant junta d’'EPDM.

Num. de fitxa
2} HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 3.1
4 ; DATA

.. TUB DE FOSA DUCTIL CLASSE C301 C40 NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




DIMENSIONS (mm) PES (Kg/mt.) | PRESSIO (bar)

@ DE | PRESSIO Lu e 2B @ DI P PES
110 25 6000 3.0 149,5 112,8 87,0 7,6
125 25 6000 3,0 164,0 128,0 92,0 8,6
160 25 6000 3,4 202,0 163,0 97,5 12,5

CARACTERISTIQUES

- Canonada de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:
o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).
o Pressié normalitzada C25 (PFA 25 bar).
o Revestiment interior termoplastic.
- Revestiment exterior de zinc (85%) — alumini (15%) amb una quantitat de 400 g/m?.
- Acabat final exterior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL 5002)
d’un gruix mitja de 100 micres.
- Revestiment interior de termoplastic de color blau ultramari (proper al RAL 5002) d’un
gruix minim de 300 micres.
- Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar.
- Estanqueitat mitjangant junta ’'EPDM amb segment anti-expulsio.
- Desviament angular 6°.
- Profunditat de I'endollat @ 110 = 60 mm.; & 125 = 61 mm.; @ 160 = 62 mm.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 3.9
V TUB DE FOSA DUCTIL @ EXTERIOR EQUIVALENT A DATA

S NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. CANONADES PLASTIQUES 2013




@ Ext

DIMENSIONS (mm) PES (Kg/ml) | PRESSIO (bar)
¢ L : 6 BAR
TIPUS @ EXT. EQUIV. | PRESSIO TREBALL 10 BAR PRESSIO TREBALL 1
POLZ. | gINT. e PES @ INT. e PES
20 " 14,0 3,0 0,149 - - -
25 b/ 18,0 3,5 0,228 - - -
g 32 1 23,2 4.4 0,375 ] - Y
B 40 1Y 29,0 5,5 0,584 - - -
50 1%” 36,2 6,9 0,911 - - -
63 2” 45,8 8,6 1,433 - - -
50 1" 44,0 3,0 0,450 40,80 4,60 0,66
2 63 2" 55,4 3,8 0,720 51,4 5,8 1,060
E 75 2" 66,0 45 1,017 61,4 6,8 1,473
= 90 3” 79,2 54 1,462 73,6 8,2 2,134
110 4” 96,8 6,6 2,175 90,0 10,0 3,165
CARACTERISTIQUES
PE 40 PE 100
- Densitat mitja: 0,93 gr/cm® 0,95 gr/cm®
- Tensio de disseny: 3,2 Mpa 8,0 Mpa
- Coeficient de seguretat: 1,37 1,25
- Color: Negre amb bandes blaves
- Normativa: Norma UNE - EN 12201
- Us: Apte per a Us alimentari. Conducci6 aigua potable a pressi6.
- Sistemes d’'unio: Amb accessoris mecanics, electrofusio i soldadura a testa.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nuam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 3.3
DATA

TUB DE POLIETILE PE 40 | PE 100 NO\;'(EJ':I;BRE




- Per senyalitzacié de xarxes d’aigua potable.

- Color blau. Inscripcié “CANALITZACIO D’AIGUA”.

- Amplada del rotlle 40 centimetres.

- Llargada del rotlle 600 metres.

- Fabricada amb polietilé de baixa densitat reciclat i reciclable.
- Colorant Masterbatch blau (Blue PEAZ 5553).

- Inscripcié amb tinta de color negre (black clp-339).

- Gruix 60 micres. Galga 240.

- Pes: 22,08 metres = 1 Kg.

CARACTERISTIQUES

ffg

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 3.4
DATA

MALLA DE SENYALITZACIO DE CANONADA No‘gﬁ';"sBRE




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).

- Marcat segons norma UNE-EN 545.

Sinbl =y

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN ANGLE R t PES PFA
100 90° 91 102 6,8 64
125 90° 115 130 9,1 64
150 90° 135 150 11,5 57
200 90° 183 200 18,8 50
250 90° 235 250 33,5 46
300 90° 265 280 43,7 43
350 90° 340 350 94,5 25
400 90° 389 400 138 25
450 90° 434 446 152 25
500 90° 488 500 227 25
Nam. de fitxa
m HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.1
N . /4 ] DATA
) COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 90° AMB NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. JUNTA MECANICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN ANGLE R t PES PFA
100 45° 111 60 6 64
125 45° 121 65 7,6 64
150 45° 145 75 9,5 57
200 45° 188 95 14,6 50
250 45° 241 115 259 46
300 45° 326 150 35,6 43
350 45° 346 168 72 25
400 45° 392 189 91 25
450 45° 452 216 120 25
500 45° 501 237 155 25

@_

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.2
, DATA

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 45° AMB NOVENEEE
JUNTA MECANICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexi6 amb junta mecanica (expres).
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN ANGLE R t PES PFA
100 22° 30’ 106 35 54 64
125 22° 30’ 126 40 6,8 64
150 22° 30’ 151 45 8,3 57
200 22° 30’ 191 55 12,5 50
250 22° 30’ 251 65 22 46
300 22° 30’ 302 75 28,6 43
350 22° 30’ 266 78 57 25
400 22° 30’ 326 92 71 25
450 22° 30’ 361 101 92 25
500 22° 30’ 402 110 118 25

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.3
Py DATA

COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS 22° 30’ AMB NOVEMBRE
JUNTA MECANICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN ANGLE R t PES PFA
100 11° 15’ 163 30 5,3 64
125 11° 15’ 203 35 6,6 64
150 11°15’ 203 35 7.9 57
200 11° 15’ 234 40 11,6 50
250 11°15’ 355 50 20,8 46
300 11° 15’ 406 55 26,6 43
350 11° 15’ 290 53 52,5 25
400 11° 15’ 316 58 64,5 25
450 11° 15’ 391 68 84 25
500 11° 15’ 417 71 106 25

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.4
. DATA

COLZE DE FUNDICIO 2 EN‘DOLLS 11° 15’ AMB NOVEMBRE
JUNTA MECANICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).
- Marcat segons norma UNE-EN 545.
- Brida orientable.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.
- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE

FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN L PES PFA
100 350 6,1 16
125 350 77 16
150 380 9,8 16
200 400 14,6 16
250 400 20,7 16
300 440 27,1 16
350 450 58 16
400 480 74 16
450 500 92 16
500 520 117 16

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 45
DATA

BRIDA LLISA AMB JUNTA MECANICA NOVEMBRE




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).

- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE

FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN L Lt PES PFA
100 160 320 7.1 64
125 165 331 8,7 64
150 165 337 10,4 62
200 170 354 14,5 50
250 175 375 24,3 43
300 180 390 30,2 40
350 185 405 55 25
400 190 410 67 25
450 195 391 76 25
500 200 440 100 25

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.6
DATA

MANIGUET 2 ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA NO‘QEO'}I"?‘BRE




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).

- Marcat segons norma UNE-EN 545.

- Brida orientable.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN L Lt PES PFA
100 105 185 4,7 16
125 110 193 6 16
150 110 196 7,1 16
200 115 207 10,2 16
250 123 225 16,6 16
300 130 235 20,9 16
350 135 245 59 16
400 140 250 70 16
450 145 265 88 16
500 170 290 106 16
Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.7
DATA
A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDA ENDOLL AMB JUNTA MECANICA s




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).

- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN dn L Lt PES PFA
125 100 105 284 10,4 64
150 100 130 312 12,6 62
150 125 107 292 13 62
200 100 230 418 18,3 50
200 125 180 371 18 50
200 150 125 319 18 50
250 125 275 471 30 43
250 150 225 424 30 43
250 200 125 330 30,5 43
300 150 325 529 40 40
300 200 225 435 40,5 40
300 250 125 340 39 40
350 200 335 545 54,5 25
350 250 260 458 52 25
350 300 190 408 53 25
400 250 340 550 65 25
400 300 235 480 60 25
400 350 175 397 62 25
450 300 335 565 82 25
450 350 240 465 75,5 25
450 400 170 397 74 25
500 350 360 590 97 25
500 400 260 490 91 25
500 450 160 358 78 25
) Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 48
P I
V DATA

% f NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. REDUCCIO DOS ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA 2013




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)

DN dn L Lt H Ht PES PFA
100 100 210 386 180 274 17,2 16
125 100 190 372 200 307 19,5 16
125 125 267 449 200 307 23 16
150 100 190 278 215 336 23 16
150 125 220 408 210 331 25,5 16
150 150 305 493 220 341 30,5 16
200 100 195 395 245 392 30 16
200 125 220 420 240 387 33 16
200 150 250 450 245 392 36 16
200 200 360 560 260 407 45,5 16
250 100 204 404 270 446 27,7 16
250 150 251 461 280 457 51 16
250 200 344 554 290 467 62 16
250 250 404 614 300 477 71,8 16
300 100 210 420 300 504 34 16
300 150 347 567 310 515 72 16
300 200 347 567 320 525 77 16
300 250 467 687 305 510 92 16
300 300 467 687 340 545 101 16
350 100 195 415 330 563 71 16
350 150 35 535 340 573 85 16
350 200 315 535 350 583 89 16
350 250 369 589 360 593 102 16
350 300 485 589 370 603 110 16
350 350 485 589 380 613 130 16
400 100 195 415 360 619 84 16
400 150 315 535 370 629 100 16
400 200 315 535 380 639 104 16
400 250 429 649 390 649 124 16
_ 400 300 429 649 400 659 132 16
1 400 400 545 649 420 669 167 16
450 100 315 555 390 678 119 16
Htl H 450 150 315 555 400 688 122 16
450 200 315 555 410 698 126 16
450 250 602 842 420 708 175 16
450 300 602 842 430 718 182 16
450 400 602 842 450 738 203 16
450 450 602 842 460 748 213 16
y L 500 100 210 450 420 735 126 16
L—»l 1 500 150 325 565 430 745 150 16
. T > 500 200 325 565 440 755 154 16
500 250 443 683 450 765 179 16
500 300 443 683 460 775 187 16
500 400 555 795 480 795 226 16
500 500 675 915 500 815 277 16

CARACTERISTIQUES

- Brida orientable.

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié amb junta mecanica (expres).
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

|

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.9
, DATA

T 2 ENDOLLS AMB DERIVACIO EMBRIDADA AMB | novemBRE
JUNTA MECANICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Sistema de connexié6 amb junta mecanica (expres).

- Marcat segons norma UNE-EN 545.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN dn L Lt H Ht PES PFA
100 100 210 386 105 274 16,2 64
125 125 267 449 133 307 21,5 64
150 100 190 378 149 336 22 62
150 150 305 493 152 341 28,5 62
200 100 195 395 170 392 29 50
200 150 250 450 177 392 34 50
200 200 360 560 180 407 42 50
Nuam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.10
2 .
W DATA
A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. T 3 ENDOLLS AMB JUNTA MECANICA /EME




DN 125

————— L .

DN 1001150

A 500 (EXCEPTE DN 150)

CARACTERISTIQUES

Contrabrides:

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
Marcat segons norma UNE-EN 545.

Juntes:
Fabricades en elastomer EPDM EN 681-1.

Perns:
Fabricats en fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
Tractats per fosfatacio i revestits mitjangant cataforesis amb una capa de 10 micres de gruix.

Pasta lubricant:

Pasta transltcida, inodora, apta per aigua potable. Impedeix el creixement bacteria.
Compleix el protocol d’assaigs de material organics en contacte amb aigua de consiim huma.
Pot de 0,85 Kg.

PASTA LUBRICANT | “}z‘g'ﬂb;ff“
CONTRABRIDA, JUNTA | PERNS e =
PES (Kg) | QUANTITAT DELS COMPONENTS

BN CONTRABRIDA JUNTA PERNS PASTA LUBRICANT

PES PES PES QUANTITAT @ x LONGITUD POTS x 100 UNIONS
100 2,26 0,120 0,200 3 2277 2
125 3,20 0,117 0,370 3 22x70 2
150 3,18 0,200 0,200 4 22x77 3
200 5,00 0,202 0,370 5 22x70 3
250 6,20 0,252 0,370 6 22x70 4
300 8,00 0,346 0,370 7 22x70 5
350 9,00 0,461 0,370 8 22x70 5
400 11,00 0,520 | 0,370 9 22x70 6
450 16,50 0,660 0,735 8 27x102 6
500 19,50 0,725 0,735 10 27x102 7

o . Nam. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.11
b

7
‘ M DATA

CONTRABRIDA, JUNTA, PERNS | PASTA LUBRICANT | NovEMEBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. PER ACCESSORIS AMB JUNTA MECANICA. 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).

o Pressié normalitzada C25 (PFA 25 bar).
- Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL

5002) d’'un gruix de 250 micres.

- Classe C25: Pressio de funcionament admissible (PFA) 25 bar.
- Estanqueitat mitjangant junta d’EPDM amb segment anti-expulsié.
- Desviament angular 6°.

ANGLE (°) DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)

ANGLE DE P Lu PES PRESSIO
110 99,00 85,00 6,70 25
90° 125 105,00 110,00 8,31 25
160 114,00 130,00 12,30 25
110 99,00 60,00 6,40 25
45° 125 105,00 65,00 7,40 25
160 114,00 70,00 10,30 25
110 99,00 30,00 5,25 25
22°30° 125 105,00 30,00 6,06 25
160 114,00 35,00 9,20 25
110 99,00 30,00 4,80 25
11°15’ 125 105,00 30,00 5,70 25
160 114,00 35,00 9,10 25

Nam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.12

-4 »
y . DATA
COLZE DE FUNDICIO 2 ENDOLLS @ EXTERIOR NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 2013




BRIDA ENDOLL

|

1

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)
DE P Lu B PES PRESSIO | DN BRIDA
110 99 68 220 6,96 16* 100
125 104 66 250 8,65 16* 125
160 114 68 285 11,00 16* 150

* Referida a la brida

CARACTERISTIQUES
Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:
o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).
o Pressié normalitzada C25 (PFA 25 bar).
- Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL
5002) d'un gruix de 250 micres.
- Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar.
- Estanqueitat mitjangant junta ’'EPDM amb segment anti-expulsio.
- Desviament angular 6°.

BRIDA LLISA

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)
DE Lu L B PES PRESSIO | DN BRIDA
110 110 180 220 6,48 16* 100
125 114 188 250 8,33 16* 125
160 127 197 285 12,10 16* 150

* Referida a la brida

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 413
l V DATA

) BRIDA LLISA | BRIDA ENDOLL @ EXTERIOR NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 2013




MANIGUET

Simbal :c

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)

DE Lu P PES PRESSIO
110 40 99 4,91 25
125 40 104 4,70 25
160 40 114 10,70 25
CARACTERISTIQUES

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:
o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).
o Pressié normalitzada C25 (PFA 25 bar).

Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL

5002) d’un gruix de 250 micres.
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar.
Estanqueitat mitjangant junta ’'EPDM amb segment anti-expulsié.
Desviament angular 6°.

REDUCCIO

Simkol

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)
DE de P(DE) Lu P(de) | P+Lu+P PES PRESSIO
110 75 99 50 87 236 4,21 25
a0 99 50 93 242 4,59 25
125 90 104 45 93 147 4,99 25
110 104 45 99 248 5,40 25
75 114 65 87 266 6,50 25
160 a0 114 60 92,50 266,50 7,00 25
110 114 55 99 268 7,40 25
125 114 50 104 268 7,80 25
Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.14
Y .
W z DATA
MANIGUET | REDUCCIO DOS ENDOLLS @ EXTERIOR | novemsre
EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 2013

AIGUES DE BLANES, S.A.




CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:
o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).
o Pressi6 normalitzada C25 (PFA 25 bar).
- Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL
5002) d’un gruix de 250 micres.
- Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar.
- Estanqueitat mitjancant junta d'EPDM amb segment anti-expulsio.
- Desviament angular 6°.

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)

DE DN P Lu Hu B PES PRESSIO
65 99 90 165 175 9,13 16*

110 80 99 105 170 200 10,41 16*
100 99 125 170 220 11,94 16*
65 104 90 160 175 10,00 16*

125 80 104 105 170 200 11,26 16*
100 104 125 180 220 12,95 16*
125 104 150 180 250 14,86 16*
65 114 90 190 185 12,90 16*
80 114 105 200 200 14,30 16*

160 100 114 125 205 220 16,40 16*
125 114 150 210 250 18,00 16*
150 114 175 220 285 20,30 16*

* Referida a la brida

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.15
v DATA

TE DOS ENDOLLS AMB DERIVACIO EMBRIDADA @ NOVEMBRE
EXTERIOR EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 2013




TAP

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531, excepte per:

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)
DE Lu PES PRESSIO
110 113 2,55 25
125 118 3,02 25
160 128 4,30 25
CARACTERISTIQUES

o Dimensions exteriors UNE-EN 805 (canonades plastiques).

o Pressié normalitzada C25 (PFA 25 bar).
Revestiment exterior i interior amb una capa epoxi de color blau ultramari (proper al RAL

5002) d’un gruix de 250 micres.
Classe C25: Pressi6 de funcionament admissible (PFA) 25 bar.

Estanqueitat mitjangant junta ’'EPDM amb segment anti-expulsio.
Desviament angular 6°.

TE 3 ENDOLLS

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar)

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

DE de P Lu Hu PES | PRESSIO
e 90 99 105 67 7,82 25
110 99 134 67 8,70 25
90 104 105 74 8,74 25
125 110 104 125 74 9,59 25
125 104 150 74 10,36 25
110 114 125 92 13,00 25
160 125 114 140 92 13,60 25
160 114 175 92 15,10 25
Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.16
DATA
T TRES ENDOLLS | TAP ENDOLLAT @ EXTERIOR NOVEMBRE
EQUIVALENT A CANONADES PLASTIQUES 2013
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péte lubsriffants

e Y Hubricant
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PINTURA REPARADORA PASTA LUBRICANT

CARACTERISTIQUES

Juntes:
- Fabricades en elastdomer EPDM EN 681-1.
- Proveides d’'un segment anti-expulsio.

Pasta lubricant:
- Pasta translicida, inodora, apta per aigua potable. Impedeix el creixement bacteria.

- Potde 0,85 Kg.

Pintura reparadora:
- Per protegir el tall de la canonada aixi com les ratllades, cops, etc.
- Color blau ultramari proper al RAL 5002.
- Potde 1 Kg.

- Compleix el protocol d’assaigs de material organics en contacte amb aigua de consim huma.

JUNTES

DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO (bar) DE LES JUNTES
DN L M B PES PRESSIO
110 13,7 9,4 136,3 0,075 25
125 16,5 8,9 153,8 0,090 25
160 19.1 11,7 190,3 0,169 25
i NUm. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 4.17
i V JUNTES, PASTA LUBRICANT | PINTURA PER A NO\‘,’Q;’; RE
AIGUES DE BLANES, S.A. CANONADES @ EXTERIOR EQUIVALENT A CANONADES 5013
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ENLLAC ROSCA FEMELLA - TUB

R i Al B c
220|475 |@%
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ENLLAC ROSCA MASCLE -TUB

Pay— A B C
— Tl @20]| 46 |@ %"
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= @50]655|21%
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ENLLAC REDUIT ROSCA MASCLE - TUB

r}—A—:sl

&

ENLLAG REPARACIO TUB -TUB

A B
@25 | 125
@32 ) 127
240 | 138
250 | 143

COLZE TUB -TUB

A B
@20 | 485
@25 | 53,5
@32 ] 60,5
240 | 73,5
250 ) 80,5
263 | 91,5

COLZE ROSCA MASCLE -TUB

A | B c - A B C D
— | @20 34,5 | 3/8 20| 37 |gw 30
' 725|355 2% @25 42 |gw 36
232|405 g% @ @32 ] 48 |@1 41
@ @40|455[@1 1 240 | 58 |@1% | 49
@50 | 495 1% f 250 | 64 [@1% | 55
< 263 51 [@1% v 263 | 74 |@2 66
COLZE ROSCA FEMELLA - TUB
ENLLAG TUB - TUB
A B A B C D
220 | 66,5 @20 | 485 [@% 25
@25 ] 685 @25 | 535 |@% 26
232|765 232 | 605 [21 32
@40 | 89 240 [ 735 [@1% | 38
250 | 95 250 | 805 [@1% | 425
263 [101,5 263 | 915 |22 53
< B o~
TE ROSCA MASCLE | FEMELLA - TUB
<—D- >‘
A B C . i A B c D E
@20 87 46 | == @20 | 87 | 315 [@% |@38
@25 93 49 o s N 25| 93 | 37 (8% |ow
©32] 108 | 565 LI il INT o232 d0e | 41 67 _[o%
@40 129 | 66,5 & e i @40 | 129 | 49 [@1% [@1
@50 145 | 75 | @50 | 145 ] 56 |[@1% [g1w
763 155 | 84 8 @63 | 155 | 68 [@2” Z1Y
CARACTERISTIQUES
- Cos de llaut6 estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165.
- Anell de retenci6 de llauté estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165.
- Junta térica NBR.
- Pressio PN 16.
- Aptes per a aigua potable de consium huma.
Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE |
_ )
V 2 DATA
) ENLLACOS DE LLAUTO DE 20 A 63 MM. NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. PER TUB DE PE 2013




22

CARACTERISTIQUES
- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.
- Pressions:

o SDR 11:PN 16
o SDR17:PN 10

h4

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

- Caracteristiques de les brides segons fitxa 6.12.

h1

d3

d4

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DE d3 d4 z2 h1 ha PES

PN 10 | PN 16 (PN 10 |PN16 |PN10 | PN16 |PN10 |PN16 |PN10 |PN16 | PN 10 | PN 16 | PN 10| PN 16
63 |3,80(580| 75 | 75 | 102 | 102 | 120 | 120 | 14 | 14 | 88 | 88 |0,17 | 0,22
75 |4,50 6,80 | 89 | 89 | 122 | 122 | 130 [ 129 | 16 | 16 | 92 | 94 |0,27 | 0,34
90 | 540 (820|105 | 105 | 138 | 138 | 143 | 143 | 17 | 17 | 97 | 99 | 0,40 | 0,49
110 | 6,60 | 10,0 | 125 | 125 | 158 | 158 | 165 | 160 | 18 | 18 | 113 | 113 | 0,53 | 0,69

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 5.9
- DATA

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A | yovEMBRE
TESTA. VALONA PORTABRIDA 2013




DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

DE

e | 1 z PES

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN
10 16 10 16 10 16 10 16 10 16

63

3,80 | 580 [ 214 | 212 64 65 106 | 105 | 0,28 | 0,36

75

4,50 | 6,80 | 246 | 246 72 70 122 122 | 0,46 | 0,62

90

540 | 8,20 | 276 | 276 81 80 138 | 138 | 0,68 | 0,96

110

6,60 | 10,0 [ 321 321 84 88 161 162 | 1,20 | 1,66

CARACTERISTIQUES

- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.
- Pressions:
o SDR11:PN 16
o SDR17:PN10

12
7
)

e

z2

DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

el e2 12 z1 z2 PES

PN [ PN [ PN | PN | PN [ PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN
10 16 10 16 10 16 10 16 10 16 10 | 16

4,50 | 6,80 | 3,80 | 5,80 | 62 63 | 116 | 117 | 116 | 117 | 0,44 | 0,76

540 | 8,20 | 3,80 | 580 | 65 65 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0,66 | 0,85

540 | 8,20 | 4,50 | 6,80 | 71 68 | 139 | 138 | 139 | 138 | 1,02 | 0,78

6,60 | 10,0 | 3,80 | 5,80 | 67 67 | 147 | 148 | 147 | 148 | 1,10 [ 1,00

6,60 | 10,0 [ 4,50 | 6,80 | 70 70 | 152 | 151 | 152 | 151 | 0,89 | 1,16

DE de
75 63
63
90
75
63
110 | 75
90

6,60 | 10,0 | 5,40 | 8,20 | 81 82 | 160 | 164 | 160 | 164 | 1,07 | 1,52

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 53
. DATA

ACCESSORIS DE POLIETILE PER S_(_)LDADURA A NOVEMBRE
TESTA. TE IGUAL | REDUIDA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.
- Pressions:
o SDR11:PN 16
o SDR17:PN 10

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

e le z PES
PN10 | PN16|PN10|PN16|PN10|PN16 |PN 10 | PN 16
63 | 3,80 | 5,80 80 80 116 | 117 | 0,19 | 0,28
75 | 4,50 | 6,80 89 90 129 | 132 | 0,28 | 0,42
90 | 540 | 8,20 90 91 143 | 142 | 0,43 | 0,63
110 | 6,60 | 10,0 99 99 160 | 162 | 0,74 | 1,04

DE

NUm. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 5.4

DATA

b ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A | novemBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. TESTA. COLZE 90° 2013




Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.
Aptes per a aigua potable de consim huma.

CARACTERISTIQUES

Pressions:

o
(e]

SDR 11: PN 16
SDR 17: PN 10

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
e le z PES

DE

PN10|PN16 |PN10 |PN16 [PN10 | PN 16 | PN 10 | PN 16
63 3,80 | 5,80 65 66 88 90 0,16 | 0,22
75 4,50 | 6,80 71 71 90 90 0,20 | 0,29
90 540 | 8,20 82 83 105 105 | 0,32 | 0,49
110 | 6,60 | 10,0 91 93 121 121 0,49 | 0,81

f@/

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 55
o DATA

ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A | novEMBRE
TESTA. COLZE 45° 2013




el

CARACTERISTIQUES
- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.

- Aptes per a aigua potable de consim huma.
- Pressions:

o SDR11:PN 16

o SDR17:PN 10

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

e2

d1

d2

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
el e2 | I 12 PES
DE|de ™oN'TPN | PN [ PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN PN
10 | 16 [ 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16
75 | 63 | 4,50 (6,80 [3,80 580|166 | 166 | 70 | 70 | 63 | 65 | 0,15 (0,23
o0 | 63 | 540|820 | 380|580 | 182 | 182 | 79 | 80 | 70 | 69 | 023 | 0,50
75 | 540 | 8,20 | 450 | 6,80 | 185 | 185 | 79 | 79 | 70 | 76 | 025 |0,30
63 | 6,60 | 100 (3,80 | 580 | 185 [ 185 | 82 | 84 | 67 | 69 | 031 |0,44
110 | 75 | 6,60 | 10,0 | 450 | 6,80 | 185 | 185 | 85 | 84 | 70 | 74 | 0,33 | 0,49
90 | 6,60 | 10,0 | 540|820 185 [ 185 | 82 | 85 | 79 | 81 | 0,37 [0,52
i Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 5.6
5 DATA
) ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A | novemere
AIGUES DE BLANES, S.A. TESTA. REDUCCIO CONCENTRICA 2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.
- Pressions:
o SDR11:PN 16
o SDR17:PN 10

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

e | PES
PN10|PN16 ([PN10 PN16 |PN10| PN 16
63 3,80 | 5,80 82 82 0,07 | 0,09
75 | 450 | 6,80 92 92 0,11 0,15
90 540 | 8,20 | 106 106 | 0,17 | 0,23
110 | 6,60 | 10,0 | 121 122 | 0,28 | 0,40

DE

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 57
i V‘ DATA

) ACCESSORIS DE POLIETILE PER SOLDADURA A | novemsre
AIGUES DE BLANES, S.A. TESTA. TAP 2013




o

CARACTERISTIQUES
- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.

-  Pressi6: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

=

AN !
/e //:1,// v

al o [ —

7
! ///é}i’?l //,,///’%

1 7
72

L1

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

d | D | L |L1]| A |PES
63 | 82 | 118 | 57 | 57 | 0,23
75 | 98 | 126 | 62 | 63 | 0,34
90 | 117 | 148 | 725| 69 | 0,57
110 | 140 | 163 | 80 | 79 | 0,81

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

MANIGUET

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 5.8
< DATA

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. NOVEMBRE

2013




Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.

CARACTERISTIQUES

Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

Aptes per a aigua potable de consum huma.
Pressi6: SDR 11 PN 16.

Voltatge 40 V.

D1
di
T

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
d |d| D |[D1|L |L1|L2]| A | A1 |PES
75 | 63 | 98 | 82 | 126 | 61 | 57 | 65 | 58 | 0,44
oo |63 | 117 | 82 | 144 | 72 | 58 | 77 | 59 | 049
75 | 117 | 98 | 145 | 72 | 61 | 77 | 66 | 0,63
110 |83 | 140 | 82 | 158 | 80 | 58 | 83 | 59 | 0,63
90 | 140 [ 117 | 161 | 80 | 72 | 83 | 69 | 0,70

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

5.9

AIGUES DE BLANES, S.A.

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES.

REDUCCIO CONCENTRICA

DATA

NOVEMBRE
2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.

- Pressié: SDR 11 PN 16.

- Voltatge 40 V.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

d | D L | L1 | A |PES
63 | 82 | 142 | 57 | 57 | 0,33
75 | 98 | 156 | 62 | 63 | 0,50
90 | 117 | 183 | 73 | 69 | 0,83
110 | 140 | 206 | 80 | 79 | 1,25

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.10

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. DATA

NOVEMBRE
TAP 2013




A

CARACTERISTIQUES
- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Aptes per a aigua potable de consum huma.

- Pressié: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

d | D L | L1 | A |PES

63 | 82 | 149 | 58 | 58 | 0,27
75 | 97 | 180 | 70 | 64 | 044
90 | 112 | 241 | 78 | 71 | 0,76
110 | 143 | 271 | 81 | 81 | 1,27

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.11

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES.
COLZE 45°

DATA

NOVEMBRE
2013




CARACTERISTIQUES
- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.
- Aptes per a aigua potable de consim huma.

- Pressié: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

L1

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

d | D| L |L1]| A |PES
63 | 82 | 132 | 58 | 58 | 0,33
75 | 97 | 158 | 70 | 63 | 0,53
90 | 112 | 210 | 78 | 70 | 0,88
110 | 143 | 243 | 81 | 80 | 1,52

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

5.12

ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES.
COLZE 90°

DATA

NOVEMBRE
2013




CARACTERISTIQUES

- Accessori de polietilé injectat tipus PE 100.

- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 | 1555.

- Aptes per a aigua potable de consum huma.
- Pressié: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

772

L1

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
d d1 D L L1 H A PES
63 63 82 166 58 119 58 | 0,43
= 63 97 195 | 65 122 63 | 0,60
75 97 195 | 63 129 63 | 0,63
90 63 112 | 293 68 124 71 1,05
90 112 | 293 71 137 71 1,09
90 143 | 328 68 147 81 1,80
s 110 | 143 | 328 | 72 160 | 81 1,97
) Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | .,
) 1P ACCESSORIS DE POLIETILE ELECTROSOLDABLES. | %08
AIGUES DE BLANES, S.A. TE IGUAL | REDUIDA 2013




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE
(PFA) (bar)
DN L PES L PES PFA
65 250 8,40 500 11,20 16
80 250 9,60 500 12,90 16
100 250 11,50 500 13,40 16
125 250 15,00 500 20,50 16
150 250 19,00 500 26,00 16
200 250 26,00 500 36,00 16
250 250 39,50 500 56,00 16
300 250 52,00 500 73,00 16
350 250 71,00 500 100,00 16
400 250 88,00 500 123,00 16
450 250 87,50 500 118,00 16
500 250 122,50 500 117,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d'entre 5 i 10 micres de gruix.
- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

- Brides orientables PN 16.

- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

Lo

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.1
DATA
MANIGUET EMBRIDAT NO\%%BRE




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE
FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)

DN D PES PFA
65 175 2,70 16
80 200 3,50 16
100 220 4,30 16
125 250 5,60 16
150 285 7,20 16
200 340 13,80 16
250 400 16,90 16
300 455 26,50 16
350 520 37,50 16
400 580 45,00 16
450 640 64,00 16
500 715 84,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

- Brides orientables PN 16.

- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.2
DATA

NOVEMBRE
BRIDA CEGA A




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)

DN |dn | L H |PES |PFAJDN | dn | L H | PES | PFA]J DN | dn L H | PES | PFA
65 | 65 | 330 | 165 | 13,6 | 16 65 | 360 | 272 | 51 16 80 | 490 | 355 | 121 16
80 65 | 330 | 165 | 15 16 80 | 430 | 250 | 56 16 100 | 490 | 360 | 123 | 16
80 | 330|165 | 153 | 16 250 100 | 425 | 270 | 51 16 125 | 610 | 370 | 142 | 16
65 [ 360 | 175 | 17,8 | 16 150 | 447 [ 280 | 62 16 | 400 | 200 | 610 | 380 | 146 | 16
100 | 80 | 360 [ 175 | 18,1 | 16 200 | 540 | 290 | 73 16 250 | 724 | 390 | 167 | 16
100 | 360 | 180 | 19 16 250 | 600 | 300 | 83 16 300 | 724 | 400 | 173 | 16
65 | 400 | 190 | 23 16 65 | 450 [ 297 | 72 16 400 | 840 | 420 | 208 | 16
125 80 | 400 | 190 | 23,5 | 16 80 [450 [ 298 | 73 16 100 | 515 | 390 | 151 16
100 [ 400 [ 195 | 24,5 | 16 100 [ 450 | 300 | 67,5 | 16 150 | 620 | 400 | 169 | 16
125 | 400 | 200 | 25,5 | 16 § 300 | 150 | 560 | 310 | 87 16 200 | 620 | 410 | 173 | 16
65 [440 | 200 | 295| 16 200 | 560 | 320 | 120 | 16 | 450 | 250 | 730 | 420 | 196 | 16
80 [ 440 | 205 | 30 16 250 | 680 | 305 | 106 | 16 300 [ 730 [430 | 204 | 16
150 | 100 | 440 | 210 | 31 16 300 | 680 | 340 | 115 | 16 400 | 907 | 450 | 247 | 16
125 | 440 | 210 | 32,5 | 16 65 | 424 | 322 | 91 16 450 | 907 | 460 | 261 16
150 | 440 | 220 | 35 16 80 | 470 | 310 | 98 16 100 | 535 | 420 | 194 | 16
65 | 520 | 225 | 43 16 100 | 470 | 330 | 98 16 150 | 650 | 430 | 218 | 16
80 | 520 | 235 | 43,5 | 16 350 150 | 590 | 340 | 114 | 16 200 | 650 | 440 | 222 | 16
200 100 | 520 | 240 | 44,5 | 16 200 | 590 | 350 | 119 | 16 | 500 | 250 | 768 | 450 | 249 | 16
125 | 520 | 240 | 46 16 250 | 644 | 360 | 130 | 16 300 | 768 | 460 | 255 | 16
150 | 520 | 250 | 48 16 300 | 760 | 370 | 136 | 16 400 | 880 | 480 | 293 | 16
200 | 520 | 260 | 51 16 350 | 760 | 380 | 159 | 16 500 | 1000 | 500 | 345 | 16

CARACTERISTIQUES

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.

Marcat segons norma UNE-EN 545.
Brides orientables PN 16.
Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.3
DATA

NOVEMBRE
T EMBRIDADA e




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT
ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN R t PES PFA
65 58 165 9,00 16
80 74 165 10,40 16
100 87 180 13,00 16
125 115 200 17,60 16
150 133 220 23,00 16
200 160 260 37,50 16
250 240 350 58,00 16
300 290 400 83,00 16
350 366 450 129,00 16
400 409 500 166,00 16
450 452 550 221,00 16
500 495 600 287,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’'un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.
- Brides orientables PN 16.
- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

NUm. de fitxa
/B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | . ,
i o
DATA
COLZE 90° EMBRIDAT NOVEMERE

AIGUES DE BLANES, S.A.




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT
ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN R t PES PFA
65 143 165 9,30 16
80 95 130 9,80 16
100 115 140 12,10 16
125 158 150 16,20 16
150 177 160 21,00 16
200 193 180 31,00 16
250 284 245 39,00 16
300 329 275 55,50 16
350 346 306 100,00 16
400 392 337 133,00 16
450 452 369 171,00 16
500 501 400 223,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

- Brides orientables PN 16.

- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.5
DATA

COLZE 45° EMBRIDAT No‘gzﬂfRE




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT
ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN R t PES PFA
65 67 119 8,30 16
80 75 105 9,10 16
100 87 110 11,00 16
125 100 105 14,00 16
150 115 109 18,20 16
200 155 131 27,00 16
250 314 190 34,50 16
300 361 210 47,50 16
350 266 210 85,00 16
400 326 239 113,00 16
450 361 253 141,00 16
500 402 272 186,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d'un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.

- Brides orientables PN 16.

- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.6

DATA

COLZE 22° 30’ EMBRIDAT NOVEMERE

4

AIGUES DE BLANES, S.A.




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT
ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN R t PES PFA
65 187 124 8,40 16
80 233 113 9,40 16
100 228 115 11,30 16
125 274 111 14,40 16
150 274 113 18,50 16
200 324 132 27,00 16
250 382 165 32,00 16
300 373 175 43,00 16
350 290 191 80,00 16
400 316 205 106,00 16
450 391 220 133,00 16
500 417 233 174,00 16

CARACTERISTIQUES

- Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.
- Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.

- Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
- Marcat segons norma UNE-EN 545.
- Brides orientables PN 16.
- Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.7
DATA

COLZE 11° 15’ EMBRIDAT NOVEMERE




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) | PRESSIO DE FUNCIONAMENT ADMISSIBLE (PFA) (bar)
DN dn (5 PES PFA DN dn L PES PFA DN dn L PES PFA DN dn L PES PFA
80 65 200 7,90 16 100 | 272 | 15,70 16 150 | 424 | 45,50 16 400 350 | 300 85,00 16
150

65 200 8,80 16 125 | 200 | 15,10 16 300 200 323 | 46,00 16 300 | 462 99,00 16
100

80 200 9,20 16 100 385 | 22,70 16 250 300 | 43,00 16 450 350 | 363 98,00 16

65 305 12,50 16 200 125 | 326 | 23,00 16 200 | 440 | 65,00 16 400 | 300 | 102,00 16
125 80 200 10,90 16 150 | 272 | 23,50 16 350 250 | 377 | 61,50 16 350 | 600 | 168,00 16

100 | 200 11,70 16 125 | 370 | 34,00 16 300 | 300 | 63,50 16 500 400 | 600 | 177,00 16

65 356 15,60 16 250 150 319 | 34,50 16 250 | 447 | 84,00 16 450 | 300 | 189,00 16
150 400

80 311 15,60 16 200 | 300 | 33,00 16 300 385 | 78,50 16 - - - -

=
CARACTERISTIQUES

Accessori de fosa ductil segons normes UNE-EN 545 i ISO 2531.

Brides orientables PN 16.
Caracteristiques de les brides segons la fitxa 6.12.

Revestiment interior i exterior amb una capa de ferro i zinc d’entre 5 i 10 micres de gruix.
Acabat final interior i exterior amb una capa epoxi de color blau d’un gruix mitja de 70 micres.
Marcat segons norma UNE-EN 545.

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.8
DATA

REDUCCIO EMBRIDADA N°\£§'¥|?:3RE




DIMENSIONS (mm) PES (Kg) .

DN L D K B PES
50 | 200+30 | 165 | 125 | 18 | 10,00
65 | 200+30 | 185 | 145 | 18 | 12,00
80 | 200+30 | 200 | 160 | 20 | 14,00
100 | 200+30 | 220 | 180 | 20 | 12,00
125 | 200+£30 | 250 | 210 | 22 | 20,00
150 | 200+£30 | 285 | 240 | 22 | 24,00
200 | 280+40 | 340 | 295 | 24 | 31,00
250 | 280+40 | 405 | 355 | 26 | 42,00
300 | 280+40 | 460 | 410 | 28 | 53,00
350 | 280+40 | 520 | 470 | 32 | 78,00
400 | 280+40 | 580 | 525 | 38 | 82,00
450 | 280+40 | 640 | 585 | 42 | 95,00
500 | 330+50 | 715 | 650 | 44 | 136,00
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ESPECEJAMENT

. Conducte interior

. Conducte exterior
Brida de tancament
Cargols

Junta

S Lo o =

- Brides d’acer inox aisi 31

CARACTERISTIQUES
6.

- Conducte interior i exterior d’acer inox aisi 316.

- Junta de cautxi EPDM.

- Cargols femelles i volanderes d’acer inox aisi 316.

- Recobriment interior i exterior amb 100 micres d’epoxi + 50 micres de poliester en pols.

- Pressio6 de treball PN 16.

AIGUES DE BLANES, S.A.

NUm. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.9
DATA

CARRET DE DESMUNTATGE "°‘;§'}"§RE




DIMENSIONS (mm) PES (Kg)
DN dn L PES
80 65 32 5,70
65 32 6,10
Ly 80 55 9,60
65 32 7,70
125 80 32 8,20
100 55 12,40

o 100 32 10,20 i

125 55 15,30 l

200 150 32 14,70 I

CARACTERISTIQUES

Brida de fosa ductil.

Esparrecs i cargols d’acer bicromatat.
Recobriment amb pintura epoxi 200 micres.
Pressié PN 16.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUAPOTABLE | o
4 *
y DATA
BRIDA REDUIDA NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A.




DIMENSIONS (mm) PES (Kg)
DN | @ D |B|C E PES | DN | o” D |[B|C E PES
%" | 165 | 19 | 16 | 24,50 | 2,40 17 | 220 | 19 | 16 | 30,75 | 4,70
1”7 1165 | 19| 16 | 30,75 | 2,40 1% | 220 [ 19 [ 16 | 39,75 | 4,60
50 [ 1 [ 165 [ 19 | 16 | 39,75 | 2,30 1% | 220 | 19 | 16 | 45,50 | 4,60
1% [ 165 [ 19 [ 16 | 4550 | 230 § 100 | 2" [ 220 | 19 [ 16 | 57,50 | 4,50
2> | 165 ] 19| 16 | 57,50 | 2,20 2% | 220 | 19| 16 | 73,00 | 4,30
%" | 185 | 19 | 16 | 24,50 | 3,10 3 | 22019 16 | 86,00 | 4,10
17 [ 185 [ 19 | 16 | 30,75 | 3,10 4 | 2201916 | 111,00 | 3,60
1% | 185 [ 19 | 16 | 39,75 | 3,00 1”7 | 250 [ 19 ] 16 | 30,75 | 5,30
65 [ 1% [ 185 | 19 | 16 | 45,50 | 3,00 1% | 250 [ 19 [ 16 | 39,75 | 5,20
2" [ 185 [ 19| 16 | 57,50 | 2,90 1% | 250 [ 19 | 16 | 45,50 | 5,20
2v" | 185 | 19| 16 | 73,00 [ 270 125 | 2° [ 250 [ 19 | 16 | 57,50 | 5,10
3 | 185 [ 19 | 16 | 86,00 | 2,50 2% | 250 | 19 [ 16 | 73,00 | 4,90
% | 20019 | 16 | 24,50 | 3,40 3" | 250 [ 19| 16 | 86,00 | 4,70
17 | 200 | 19| 16 | 30,75 | 3,40 4 | 250 [ 19|16 | 111,00 | 4,20
1% | 200 | 19| 16 | 39,75 | 3,30 17 | 285 1916 | 30,75 | 7,50
80 | 1% [ 200 | 19 | 16 | 45,50 | 3,30 1% | 285 [ 19 [ 16 | 39,75 | 7,10
2> |200]19 |16 | 5750 | 300 150 | 12" | 285 | 19 | 16 | 45,50 | 7,10
2" | 200 | 19 | 16 | 73,00 | 2,80 2” | 2851916 | 57,50 | 7,00
3" [ 200 [ 19 [ 16 | 86,00 | 2,30 2% | 285 | 19 [ 16 | 73,00 | 6,80

CARACTERISTIQUES 1 7

Brida de fosa ductil.

Rosca gas.

Recobriment amb pintura epoxi 200 micres.
Pressié PN 16.

Dimensions segons fitxa nimero 6.12.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.11
DATA

CONTRABRIDA ROSCADA NOVEMBRE




LLEGENDA

- A: Diametre exterior.
- B: Distancia entre centres de forats.
- C: Diametre dels forats.

DIMENSIONS (mm)
BRIDES CARGOLS
DN
A B c QUANTITAT | ROSCA M

50 165 125 18 4 16
65 185 145 18 4 16
80 200 160 18 8 16
100 220 180 18 8 16
125 250 210 18 8 16
150 285 240 23 8 20
200 340 295 23 12 20
250 405 355 27 12 24
300 460 410 27 12 24
350 520 470 27 16 24
400 580 525 30 16 27
500 715 650 33 20 30

Num. de fitxa

,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.12

‘ V DATA
NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDES PN 16 (DIN 2502). DIMENSIONS /EME




CARACTERISTIQUES

- Cautxt EPDM.
- Duresa 75 SHORE A.
- Norma UNE-EN 681-1.

- PN16.
LLEGENDA DE DN 50 A DN 400
DN Diametre nominal P Diametre taladre gran
D1 Diametre interior ~R1 Radi Pposici6  taladre
petit
D2 Dlametre exterior T Distancia entre centres
E Gruix
DIMENSIONS (mm)
DN D1 D2 E P R1 T
50 60 96 3 15 61 87 T
60 60 96 3 18 65 93 § i
65 [& 121 3 18 71 93 p
80 80 130 3 16 78 61 ¥ —R1
100 100 154 3 16 88 68 1
125 125 183 3 16 107 81 ..
150 150 208 4 20 118 91 O N
175 175 223 4 21 125 101 ;
200 200 263 4 20 146 75 X
250 250 316 4 24 176 91 B
300 300 367 4 24 203 105
350 350 425 4 24 233 91
400 400 477 4 24 261 102
450 450 542 4 29 289 264
T2
Ti
LLEGENDA DN 500 s
P
DN Diametre nominal R1 Radi posicié taladre petit R1
D1 Diametre interior R2 Radi posici6 taladre gran Rz - 03 N
D2 Dlametre exterior S Diametre taladre gran \
E Gruix T1 Distancia entre centres
P Diametre taladre gran T2 Distancia entre centres
| DIMENSIONS (mm) |
| DN D1 D2 E P R1 R2 S T1 T2 |
i 500 500 576 5 32 305 325 26 282 463 |
Nam. de fitxa
ﬂ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | .
l W DATA
( NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. JUNTES DE CAUTXU 2013




CARGOLS

CARACTERISTIQUES

Acer zincat
Qualitat 8.8
Segons norma DIN 933

DIMENSIONS (mm)

METRIC 16 METRIC 20 METRIC 24 METRIC 27 METRIC 30
L L L L I8
60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120
Al 10 [ 10|10 ] 13| 13 | 13 | 15| 15 | 15| 17 | 17 [ 17 | 19 | 19 | 19
B|o4 |04 |04)|]04)|04|04)05[05[05|]05]|05]|05]|05]|05]|05
c| 265|265 |265]|335|335|335| 40| 40 | 40 | 453 | 453 | 453 | 50,8 | 50,8 | 50,8
D| 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46
iError! No hay tema especificado.
FEMELLES iError! No hay tema especificado.
CARACTERISTIQUES
- Acer inox tipus a-2
- Segons norma DIN 934
DIMENSIONS (mm)
METRIC 16 | METRIC 20 | METRIC 24 | METRIC 27 | METRIC 30
A 10 13 15 17 19
B 26,5 33,5 40 45,3 50,8
c 24 30 36 41 46
D 16 20 24 27 30
Ndm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.14
DATA
- CARGOLS | FEMELLES NOVERBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




Revestiment intern i extern de resina

CARACTERISTIQUES
Cos de fosa ductil GGG-50.

epoxi.

Junta i folre de cautxu.
Cargols d'acer inox A2, AISI 321.

PN 16.

i D.ex.

e
ESPECEJAMENT - e
1. Cos superior [I] Bl
2. Junta | ' /
3. Folre de cautxu :
4. Cargol [
5. Cos inferior 8 N N
| |
. ‘
DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
”T'fj’g- SORTIDA ROSCADA EN L H PES
POLSADES 1u 1 1/411 —_ 1 1/2” 2”
63 1" =1 %" 100 56 58 1,5
75 177 -1% 120 63 65 2,1
90 17" -1%" -1% 120 71 73 77 25
110 17" 1% -1%"-2" 140 82 84 88 34

S

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE |
COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE | yovemsre
PE-PVC 2013




Espitula per tancament
del collait

Murﬁ: ™a1%"
Mesures: 134" 32"

CARACTERISTIQUES
- Cos de fosa diictil GGG-40. A
- Revestiment intern i extern de resina : -
epoxi.
- Junta i folre de nitril shore 72. .
- Cargols d’acer inox A2, AlSI 321. ] -1 — —— -
- PN 16. ,
-t L = -t L1 o=
DIMENSIONS (mm)
@ EXT. TUB 63 75 90 110
D " |1 | 1" |1% ]| 1" 1w |[1% ]| 1" |1@ |[1% | 2
do 30 31 30 31 30 31 72 30 31 42 42
H 74 74 80 80 88 88 96 96 96 | 105 | 105
L 124 | 124 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170
L1 100 | 100 | 11 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120
PES 25 | 24 | 22 | 26 | 26 | 25 | 36 | 3.1 36 | 42 | 40
) Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.16
i .
V : N DATA
COLLARI DE PRESA EN CARREGA PER TUBS DE PE- | \ovemBrE
AIGUES DE BLANES, S.A. PVC 2013




CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa ductil GGG-40.

- Revestiment intern i extern de resina epoxi
de 120 micres.

- Junta torica cautxa EPDM.

- Cargols d’acer bicromatat.

- PN 16.

3 '!/ [ ‘ \\
/‘/‘ \E = \\\ H
| A Nl m—— \ i
T P N
1 A //,,/L‘ A f—T—\ eﬁ\\ \{
- /4 N : ‘]
a4 ‘ N\ =

SE NN |~ J
2 o N7 g =it /
O 7 -

Lo
//;1_‘:\\\ ~
ESPECEJAMENT ﬁ/( AN =
- 1.Cos. _@ \\\+ j*_ \,@9 =
- 2. Tapa. - \:\////
- 3. Junta de tancament. h ,T =
- 4. Cargoleria. F
DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DN F D L A L1 H @ EXT.TUB | @ MAX.TUB | PES
60 | 155 1" | 80 118 65 | M12x90 76 80 1,80
80 | 175 | 1% | 80 | 138,50 | 75 | M12x90 100 101 1,90
100 | 195 | 1%" | 92 165 91 | M12x90 122 122 2,60

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.17
% % DATA
COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE | novEMBRE
FIBROCIMENT DN 60-80-100 2013




CAPSALS

DN TUB | SORTIDA ROSCA | N° BANDES
125-1000 | 1" -1%"-112"-2" 1
125-700 2% -3 2

3
<

CARACTERISTIQUES

Cos de fosa ductil GGG-40.

Revestiment intern i extern de resina epoxi de 120 micres.
Junta torica EPDM.

PN 16

TOLERANCIA BANDA
130 - 155 340 - 360
155 - 180 360 -380
180 - 200 380 - 400
200 - 220 400 - 420
220 - 240 420 - 440
240 - 260 440 - 460
260 - 280 470-490
280 - 300 490 - 510
300 - 320 525 - 545
320 - 340

BANDES INOX

CARACTERISTIQUES

- Banda de tub d’acer inox AISI-304.
- Goma de proteccié EPDM.
- Cargol femella i volandera m-14 inox.

Lo

AIGUES DE BLAN

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

6.18

DATA

COLLARI DE PRESA SENSE CARREGA PER TUBS DE | novemere

ES, S.A. FIBROCIMENT | FOSA DUCTIL DN 125-500 2013




CAPSALS

I DN TUB | SORTIDA ROSCA | N° BANDES I

I 125-1000 | 1" -1 %" —11" - 2" 1
CARACTERISTIQUES
b - Cos de fosa ductil GGG-40.

- Revestiment intern i extern de resina epoxi de 120 micres.

- Junta torica EPDM.

- Mecanisme de presa en carrega de llauté estampat.

- PN 16.

CARACTERISTIQUES
- Banda de tub d’acer inox AlSI-304.

TOLERANCIA BANDA - Goma de protecci6 EPDM.
130 - 155 340 - 360 - Cargol femella i volandera m-14 inox.
155-180 360 -380

180 - 200 380 - 400
200 - 220 400 - 420
220 - 240 420 - 440
240 - 260 440 - 460
260 - 280 470 - 490
280 - 300 490 - 510
300 - 320 525 - 545
320 - 340

Nam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.19

Lo

, < DATA
COLLARI DE PRESA EN CARREGA PER TUBS DE | novemere

AIGUES DE BLANES, S.A. FIBROCIMENT | FOSA DUCTIL DN 125-500 2013




CAPSALS

- PN16.

- Cos de fosa ductil GGG-40.
- Revestiment intern i extern de resina epoxi de 120 micres.
- Junta torica EPDM.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
NO
DN | o @D | b | BK | BC L F PES o
50 | 80 | 500 | 165 | 18 | 125 18 | 155 | 217 | 550 Z
65 | 100 | 500 | 185 | 18 | 140 21 | 155 | 232 | 650 2
80 | 125 | 500 | 200 | 20 | 160 18 | 167 | 247 | 850 2
100 | 150 | 500 | 220 | 20 | 180 18 | 163 | 267 | 10,50 2
125 | 200 | 500 | 250 | 22 | 210 18 | 173 | 348 | 16,00 2
150 | 300 | 500 | 285 | 22 | 240 23 | 171 | 378 | 21,00 2
200 | 450 | 500 | 340 | 24 | 295 23 | 185 | 432 | 35,00 3
- F
CARACTERISTIQUES

BANDES INOX

TOLERANCIA BANDA
130 - 155 340 - 360
155 - 180 360 -380
180 - 200 380 - 400
200 - 220 400 - 420
220 - 240 420 - 440 CARACTERISTIQUES
ggg : ggg igg : igg - Banda de tub d’aggr inox AlISI-304.
80300 290510 - Gomalt:e pr(':;tepcw' EIZDM. -
= e Cargol femella i volandera m-14 inox
320 - 340

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.20
. N DATA

COLLARIi DE PRESA SENSE CARREGA EMBRIDAT PER | novemBRE
TUBS DE FIBROCIMENT | FOSA DUCTIL DN 125-500 2013




de 120 micres.
- Junta de cautxd SBR.
- PN16.

CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa ductil GGG-50.
- Revestiment intern i extern de resina epoxi

- Diex.

ESPECEJAMENT

1. Brida.
2. Junta.

DR DIMENSIONS (mm) I pes (Kg)
DN D.
BRIDA | ext. | P Dh | ds | FORATS | L F | PES
65 75 185 145 18 4 50 25 21
80 90 200 160 18 8 54 28 2,7
100 110 220 180 18 8 58 29 3,2
125 125 250 210 18 8 66 31 5174
125 140 250 210 18 8 66 61 57
150 160 285 240 22 8 73 33 57
200 200 340 295 22 12 87 40 10,3
B Num. de fitxa
ﬂ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.21
B A '
‘ M DATA
. A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB DE PVC e




CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa ductil GGG-50.

- Revestiment intern i extern de resina epoxi
de 120 micres.

- Junta de cautxu SBR.

- Anell de tracci6 de bronze RG5.

- PN 16.
ESPECEJAMENT
1. Brida.
2. Junta.
3. Anell de traccio.
A @
A |'§‘)
l\':l:l
o A
oDoex
5 Dy - | DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
] ; DN | D.
= J Y BRIDA | e Il B Dh | ds | FORATS| L F | PES
% - — 65 75 | 185 | 145 | 18 4 50 | 25 | 24
Y _ 80 90 | 200 | 160 | 18 8 54 | 28 | 3,1
K-Sl 100 | 110 | 220 | 180 | 18 8 58 | 29| 37
i Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.22
l V DATA
. A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB DE PE 5013




DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
.~ BRIDA-UNIO MULTIDIAMETRE

BRIDA L gt | wigau | LONGITUD |  PES

50/65 68 85 120 8
80 85 103 120 9
100 108 128 120 9,5
125 134 154 120 12
150 165 185 120 14
175 185 207 135 16,5
200 218 236 135 17
250 282 302 150 27,5
300 334 355 150 33,5
300 360 386 150 35
350 386 410 150 35

00N =

ESPECEJAMENT
Brida multidiametre.

Junta.

Contrabrida.

Cargols.

CARACTERISTIQUES

Cos de fosa ductil GGG-50.
Revestiment intern i extern de
resina epoxi de 120 micres.
Junta de EPDM.

Cargols femelles i volanderes
d’acer bicromatat.

>

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.23
DATA

BRIDA-UNIO UNIVERSAL MULTIDIAMETRE No‘gﬁ':"sBRE




DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
UNIO MULTIDIAMETRE
DN TUB o o

minm | mAsam | LONGITUD | PES
60 68 85 180 7
80 85 103 180 8
100 108 128 180 10
125 134 154 180 11
150 165 185 180 12
175 185 207 200 16
200 218 236 135 19
250 282 302 220 24,5
300 334 355 220 26,5
300 360 386 200 26,5
350 386 410 220 33

CARACTERISTIQUES

Cos de fosa ductil GGG-50.
Revestiment intern i extern de
resina epoxi de 120 micres
Junta de EPDM.

Cargols femelles i volanderes
d’acer bicromatat.

ESPECEJAMENT

RO oS

Cos de la uni6.
Junta.
Contrabrida
Cargols.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.24
P )
L/ DATA
A A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. UNIO UNIVERSAL MULTIDIAMETRE /EME




DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
DN 2 UNIO MIXTA MULTIDIAMETRE
Tus | EXT-
Fc | T | miim | mxw | LONGITUD | PES
60 75 63 87 220 13
80 90 93 117 220 15
100 | 110 106 130 220 17
CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa ductil GGG-25.

- Revestiment intern i extern de resina epoxi

de 120 micres.
- Junta de cautxu-nitril NBR.

- Cargols femelles i volanderes d’acer
bicromatat.

- PN 16.

Cos de la unio.
Contrabrida.
Junta .
Cargols.

Oy & iRl =

ESPECEJAMENT

Anell de compressio.

L

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.25
DATA

UNIO MIXTA MULTIDIAMETRE NO\;!(E)%BRE




- PN 16.

CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa ductil GGG-40.

- Revestiment intern i extern de resina
epoxi de 120 micres.

- Junta de cautxu-nitril NBR.

- Cargols femelles i volanderes d’acer
inoxidable.

- Anell de compressio de llauté.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)
@ EXT. TUB L B PES
75 170 156 34
90 174 174 4,5
110 195 196 5,8

Cargols.
Tub.
Junta.

e

Cos de la unio.

Anell de compressio.

ESPECEJAMENT l |
‘J' ’

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.26
DATA

UNIO AUTOBLOCANT PER PE | PVC No‘;ﬁTfRE




GAMMA D’UTILITZACIO

ENLLAG 3 PECES

1
1%

24

1
%

1%
Rosca femella-femella i mascle-femella 1%
o
———
1
%
v TE FEMELLA
1%
1%
o
25>
3n *
e e e <
v
v
1
1%
COLZE MASCLE - FEMELLA Py
2
o
2 1/27' *
3" *

COLZE FEMELLA - FEMELLA

CARACTERISTIQUES

Accessoris de llauté estampat.
* Accessoris de llauté fos.
Composicio6 de I'aliatge:

o 59% coure.

o 39% zinc.

o 2% plom.
Rosca en polzades.

Fabricats segons la norma UNE-EN 12.165.
PN 16.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.27
DATA
" : NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. ACCESSORIS DE LLAUTO ROSCATS (I) 5013




GAMMA D’UTILITZACIO

— e e,
=
=
MANIGUET 1%
19
>
29"+
3+
Y% x V"
e
1% x 1"
1% x 1% )
— MANIGUET REDUIT
22°%1
2 X1 %
2" x 1%
——
=
=
TAP FEMELLA il
1%
1%
pT
A
———
v
=
r TAP MASCLE
1%
1%
>
L
CARACTERISTIQUES

- Accessoris de llauté estampat.
- * Accessoris de llauto fos.
- Composicié de I'aliatge:
o 59% coure.
o 39% zinc.
o 2% plom.
- Rosca en polzades.
- Fabricats segons la norma UNE-EN 12.165.

- PN16.
i Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.28
_4 .
V DATA
A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. ACCESSORIS DE LLAUTO ROSCATS (ll) /Em:




GAMMA D’UTILITZACIO

i
%' AR 2" X Ya"
% 17 x 12" 2"x1”
1 1" x % 2"x 1%
MATXO - MATXO REDUIT 1% 1% x %4 2x1%
1% 1% %1 2% x2"
2" 19" x %" 3"x 2"
2 v, 1%"x1" | 3"x 2%
3 1% x1%"

AR/ 1% x 1%
1" x %" 2"x W
1" X %" 2" x %"
1% x V" 2"x 1 }
EAE PRy FEMELLA REDUIDA
1% x1" 2x 1%
1% x %" 2% x 2"
1% x %" 3"x 2"
1% x1” 3" x 2V5"
MARSELLA - MARSELLA REDUIT Mx F
Yo x V2"
1" x ¥2"
PEIEYR FxM FxM
R — Yot x Vo' 1% x 1%
E——— 1" x 15" 2x %"
% 17" x % 2"x 17
%" 1Y X Y5 X1
il 1V x % x1%
1% 1% x 1 2% x2"
1% 1% " x1”
>
CARACTERISTIQUES
Accessoris de llauté estampat.
* Accessoris de llauto fos.
Composicioé de l'aliatge:
o 59% coure.
o 39% zinc.
o 2% plom.
Rosca en polzades.
Fabricats segons la norma UNE-EN 12.165.
PN 16.
NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 6.29
DATA
A NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. ACCESSORIS DE LLAUTO ROSCATS (liI)

2013




(B)
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CALCUL DE L’EMPENTA RESULTANT

1.- Determinar el diametre del tub en la columna A.

2.- Determinar l'algada piezomeétrica en el colze en la columna A’.

3.- Tragar una linia entre els dos punts anteriors, i determinar el punt de tall sobre
la columna de suport.

4.- Determinar I'angle del colze a la columna B.

5.- Tragar una linia entre entre el punt anterior i el punt de tall sobre la columna de
suport, prolongant-la fins a la columna B’.

6.- Aquest ultim punt determina la forga de 'empenta buscada.

Nam. de fitxa

/B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE |

l DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. NOMOGRAMA D’EMPENTA EN COLZES NO\S%BRE




MASSIS PER ANCORATGE DE TE
Diametre
nominal a c b
mm m m m
300 1.00 | 1.00 0.80
400 1.40 | 1.40 0.80
500 1.70 | 1.70 0.80

MASSIS PER ANCORATGE DE BRIDA CEGA

Diametre

nominal Superficie a c b
mm m? m m m
300 0.71 0.84 | 0.84 | 0.80
400 1.25 1.20 | 1.20 | 0.80
500 1.96 140 | 1.40 | 0.80

MASSIS PER ANCORATGE DE COLZE
Diametre
nominal Colze Superzﬁcie a c b
mm m m m m
300 1/4 90° 1.00 1.00 | 1.00 | 0.80
1/8 45° 0.54 0.75 0.75 | 0.80
116 22°30’ 0.27 0.55 | 0.55 | 0.80
400 1/4 90° 1.77 1.40 | 1.40 | 0.80
1/8 45° 1.20 1.10 | 1.10 | 0.80
116 22°30° 0.50 0.70 | 0.70 | 0.80
500 1/4 90° 2.77 1.70 | 1.70 | 0.80
1/8 45° 1.50 1.25 | 1.25 | 0.80
1/16 22°30’ 0.75 0.90 | 0.90 | 0.80

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | " *™@
7.2
DATA

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES AMB| \ovemeRre
TRANSMISSIO DE TENSIONS AL TERRENY 2013




Ps= 6 ATM
Pp = 1,4 X Ps
MASSIS PER ANCORATGE DE BRIDA CEGA
Diametre
nominal | Superficie a b c
mm m® m m m
300 1.92 1.00 | 1.0 | 1.00
400 3.41 1.30 | 2.00 | 1.30
500 5.33 1.60 | 2.10 | 1.60
MASSIS PER ANCORATGE DE TE
Diametre
nominal | Superficie a b c
mm m® m m m
300 1.92 1.00 | 1.92 1.00
400 3.42 1.20 | 2.40 1.20
500 5.33 1.60 | 2.20 1.60
MASSIS PER ANCORATGE DE COLZE
Diametre
nominal Colze Superficie a b c
mm m m m m
300 174 90° 2.72 110 | 225 | 1.10
1/8 45° 1.47 1.00 | 1.47 | 1.00
116 22°30° 0.75 0.80 | 1.15 | 0.80
400 174 90° 4.82 150 | 2.10 | 1.50
1/8 45° 3.27 125 | 210 | 1.25
116 22°30' 1.33 1.00 | 1.33 | 1.00
500 174 90° 7.53 1.90 | 2.00 | 1.90
118 45° 4.09 1.50 | 1.80 | 1.50
116 22°30’ 2.03 1.00 | 2.00 | 1.00

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 73
DATA

DIMENSIONS DE MASSISSOS PER ANCORATGES | yovemere
SENSE TRANSMISSIO DE TENSIONS AL TERRENY 2013




RASA PER ZONES LLIURES SENSE PAVIMENT DE FORMIGO

A
MALLA BLAVA
A
B ('V//\ [m)
o N
34 ©
TERRA COMPACTADA /7~
EXEMPTA DE LX) 3
CODOLS I ROCS NS =
Y ‘/:\\_‘/ /\ 7 \/\(\ '
R SORRA RENTADA O

POLS DE PEDRERA

| PI=D+C2-@TUB |

RASA PER PE EN ZONES LLIURES (cotes en metres)
”(n'fﬂ A B c1 c2 D H PII
Fins32 | 0,40 0,40 0,05 0,23 0,22 0,50 0,418
40-50-63 | 0,40 0,40 0,05 0,25 0,25 0,55 0,737
75 0,40 0,40 0,07 0,28 0,30 0,65 0,505
90 0,40 0,40 0,10 0,30 0,35 0,70 0,560
110 0,40 0,40 0,10 0,31 0,44 0,80 0,640
RASA PER FD EN ZONES LLIURES (cotes en metres)
DN (mm) g(nfr’g A B c1 c2 D H PII
Fins 150 | 170 1,30 0,70 0,10 0,37 0,50 0,97 0,70
200 222 1,30 0,75 0,10 0,42 0,55 1,07 0,75
250 274 1,40 0,80 0,10 0,47 0,60 117 0,80
300 326 1,50 0,85 0,10 0,53 0,65 1,28 0,85
350 378 1,60 0,90 0,10 0,58 0,70 1,38 0,90
400 429 175 0,95 0,10 0,63 0,80 1,53 0,95
450 480 1,85 1,00 0,10 0,68 0,85 163 1,00
500 532 1,95 1,05 0,10 0,73 0,90 173 1,05
Nam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 74

RASES TIPUS PER CANONADA DE FOSA DUCTIL I P.E.| yovemere

AIGUES DE BLANES, S.A. EN ZONES LLIURES 2013




RASA PER SOTA VORERA AMB PAVIMENT DE FORMIGO O

CALCADES AMB PAVIMENT DE FORMIGO

PAVIMENT DE

FORMIGO

Fck = 150Kg/cm2

MALLA BLAVA

PC o PV

/
TERRA COMPACTADA

EXEMPTA DE
CODOLS | ROCS

Cc2

(. o |

—
O

\

B

NININININD

| Pc=Pv=E+D+C2-@TUB |

SORRA RENTADA O
POLS DE PEDRERA

RASA PER PE EN VORERA (cotes en metres) RASA((':;':SP;E;L&Q:CADA

ﬁﬁ A B | c1 | c2| b E H | pc | A FIRN e R
Fins32 | 040 | 0,40 | 0,05 | 023 | - | 042 | 040 | 0,318 | 040 | 070 | 0,618 | 0,20
40-50-63 | 040 | 040 | 0,05 | 025 | - | 0,15 | 045 | 0,337 | 0,40 | 0,75 | 0,637 | 0,20
75 | 040 | 040 | 0,07 | 0,28 | 005 | 0,15 | 0,55 | 0,405 | 0,45 | 0,85 | 0,705 | 0,20
9 | 040 | 040 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,65 | 0,460 | 0,45 | 095 | 0,760 | 0,20
110 | 040 | 040 | 010 | 031 | 0,14 | 0,45 | 0,70 | 0,490 | 0,50 | 1,05 | 0,840 | 0,20

RASA PER FD EN VORERA (cotes en metres)

RASA PER PE EN CALCADA

(cotes en metres)

DN 2
EXT.| A B c1 c2 D E H A Pc E
(mm) (mm)

Fins 150 | 170 | 1,45 | 0,70 | 0,10 | 0,37 | 0,250 | 0,15 | 0,87 | 0,60 | 1,30 | 1,17 | 0,900 | 0,20
200 222 | 1,25 | 0,75 | 0,10 | 0,42 | 0,302 | 0,15 | 0,97 | 0,65 | 1,40 | 1,27 | 0,948 | 0,20
250 274 | 1,35 | 0,80 | 0,10 | 0,47 | 0,350 | 0,15 | 1,07 | 0,70 | 1,50 | 1,37 | 0,996 | 0,20
300 326 | 1,45 | 0,85 | 0,10 | 0,53 | 0,396 | 0,15 | 118 | 0,75 | 1,60 | 1,48 | 1,054 | 0,20
350 378 | 1,55 | 0,90 | 0,10 | 0,58 | 0,448 | 0,15 | 128 | 0,80 | 1,70 | 1,58 | 1,102 | 0,20
400 429 | 1,70 | 0,95 | 0,10 | 0,63 | 0,549 | 0,15 | 1,43 | 0,90 | 1,85 | 1,73 | 1,202 | 0,20
450 480 | 1,80 | 1,00 | 0,10 | 0,68 | 0,600 | 0,15 | 153 | 0,95 | 1,95 | 1,83 | 1,250 | 0,20
500 532 | 1,90 | 1,05 | 0,10 | 0,73 | 0,652 | 0,15 | 163 | 1,00 | 2,05 | 1,93 | 1,298 | 0,20

Num. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 75

) ) RASES TIPUS PER CANONADA DE FOSA DUCTIL IP.E.| 808
AIGUES DE BLANES, S.A. SOTA PAVIMENT 2013




1) La separacié minima del fonament a I'eix de la canonada d’aigua en la
xarxa de baixa o distribuci6 de la ciutat, dels @=< de 200 mm, sera de

1.10 m

Canonades de la xarxa de baixa o distribucio de la ciutat @< 200 m

D=(F+B/2)-05=1.10m

2) La separacié6 minima del fonament a I'eix de la canonada d’aigua en la
xarxa distribuidora de la ciutat, entre &> de 200 a < 500 mm, sera de 1.50

m
Canonada de xarxa de distribucido @> 200 a < 500 mm
Dades: F=150m

B=1.00m

D=(F+B/2)-0,5=1.50m

3 ) La separacio minima de linia exterior de fonamentacio a I'eix de la
canonada d’aigua en la xarxa d’alta, dels @= de 500 mm, sera de 2.75 m

Canonades de la xarxa de transport @= 500 mm
Dades: F=150m
B=1.00m

D=(F+B/2)-05=2.75m

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Nam. de fitxa

7.6

. SEPARACIONS MINIMES DE FONAMENTS
AIGUES DE BLANES, S.A. A L’EIX DE LA CANONADA D’AIGUA

DATA

NOVEMBRE
2013




TAPA NORMALITZADA

FORMIGO
HM-30/B/20/lla
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/ 0.10 A\' i h
< FORMIGO
N S - UM L HM-30B120MM8
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_57774___-f7*_r ,,,A._ig_,,vi,iiq*
' ' ' =] . FORMIGO
[ e ; I'e S HM-30/B/20/lla
a i * | &
i _— > ¢ -]
0'|20 PR = g TERRA COMPACTADA
~ 030 N )
l"_ F ’| 1.00 |
1]
1.30 SECCIO A-A
| 1.20 ‘
DRENATGE @100
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1.20 / el
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_ PLANTA

COTES EN MTS.
Num. de fitxa

,F HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 77

P )

V X DATA
ARQUETA PER VALVULA DE COMPORTA @ INFERIOR | novEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. A 200 MM 2013




FORMIGO
TAPA NORMALITZADA HM-30/8/20/lla

e
.2
o

BARNILLA M12. 4Ut

= <
|
|
L % |

"..14

PARET DE GERO

ity N

DRENATGE 9100

/

. FORMIGO
' HM-30/8/20/lla

[ERA L bl
PASSA-TUBS

= . FORMIGO
1 5 = 4 ' HM-30/B/20/11a
0.20 (B =
| ! . . B[ r . TERRA COMPACTADA
'— . . -~ . > e e
0.30
- : 1.20 I ‘
150 | SECCIO A-A'

i 1.20

DRENATGE @100

PLANTA

COTES EN MTS.

Num. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 28
l VI DATA

. ARQUETA PER VALVULA DE COMPORTA @ 200 A @ NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 300 MM 2013




FORMIGO
TAPA NORMALITZADA HM-30/B/20/lla

0.60

B 1 O W
| /A1 ARy ACRT S )| S . .
.‘ -

-

- L\ ’j

BARNILLA M12. 4Ut

PARET DE GERO

VARIABLE

DESCARREGA A CLAVAGUERA
PASSA-TUBS AMB SIFO, PE @63

FORMIGO
B HM-30/B/20/lla

TERRA COMPACTADA

l._ = 1.00 J ‘
10 ' SECCIO

PASSA-TUBS

PASSA-TUBS

Y -

DESCARREGA A CLAVAGUERA
AMB SIFOQ. PE @63

PLANTA

COTES EN MTS.

Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 79
i y/- DATA

) ARQUETA PER VALVULA DESCARREGA @ INFERIOR | NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. IGUAL O A 250 MM 2013




BARNILLA M12, 4Ut

TAPA NORMALITZADA

i

PARET DE GERO

VARIABLE

PASSA-TUBS AMB SIFO. PE @100

DESCARREGA A CLAVAGUERA

ol ]
|
L

;i " aie T
\‘\ FORMIGO
\ ST HM-30B20ma
e

TERRA COMPACTADA

SECCIO

1.20

PASSA.-TUBS

B
£
A2 52 SE- ) /

0 -

DESCARREGA A CLAVAGUERA
AMB SIFO. PE @100

PLANTA

COTES EN MTS.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 7.10
. . DATA

. ARQUETA PER VALVULA DESCARREGA @ SUPERIOR | NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. A 250 MM 2013




BARNILLA M12. 4Ut

FORMIGO
TAPA NORMALITZADA HM-30/B/20/lla

1
s 1 020
e |

\ PARET DE GERO

VARIABLE
=l
/

DRENATGE @100

/ | Ve

| 0.10 i i

1) <
PN S, v 3 — M— —FORMIGO
MR | e R o B | HM-30/B/20/lla

Les tapes de les
arquetes per a
ventoses seran del
model homologat,
pero ventilades.

PASSA-TUBS
— JC 5/
= =

- FORMIGO
? ; Y e HM-30/B/20/lla
~ 5 s -‘ b -~ _-—'-—:—-—“:_,_;‘7
T G N TERRA COMPACTADA
A 0.30 .
2 , 1.00 ‘l ’
130 ' SECCIO

f 1.20 ‘

DRENATGE @100

", PASSA-TUBS
1.20

COTES EN MTS.

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

L. PLANTA
- NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 711
DATA
ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A CALGADA NOVEMERE




PANOT HOMOLOGAT

MORTER

FORMIGO
HM-20/B/20/11a

I T 1 S LW —r 7757 ) P T
a 7 £ J % : ’.'f
0.40
LLl
—
m S
é TOTXO GERO
= [ | L | FORMIGO
A : P HM-30/B/20/lla
40" i y
~~.__ TERRA COMPACTADA

_& .

)

SECCIO

Les tapes de les
arquetes per a
ventoses seran del
model homologat,
pero ventilades.

< T

i
il

I
i

[l
I

|

|

I |
] |
{l |
l |
|

|

|

PLANTA

COTES EN MTS.

NuUm. de fitxa
ﬂ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 7 12
‘ V DATA
- E
AIGUES DE BLANES, S.A. ARQUETA PER VENTOSA SIMPLE A VORERA No;§y3BR




BARNILLA M12. 4Ut

TAPA NORMALITZADA

FORMIGO
HM-30/8/20/lla

T
1 0.20
_

PARET DE GERO

DRENATGE @100

—/FORMIGO
HM-30/8/20/l1a

—— ]

Les tapes de les
arquetes per a
ventoses seran del
model homologat,
pero ventilades.

1.00

PASSA-TUBS

FORMIGO
HM-30/B/20/lla

! SECCIO

1.30

1.20

DRENATGE @100

/ } ", PASSA-TUBS
1.20 ;
- PLANTA
COTES EN MTS.
Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUAPOTABLE |,
l y DATA
ARQUETA PER VENTOSA DOBLE NOVEMERE

AIGUES DE BLANES, S.A.




FORMIGO

TAPA NORMALITZADA HM-30/B/20/Ila

BARNILLA M12. 4Ut

VARIABLE —

PARET DE GERO

o
o —=
o

‘ DRENATGE 0100
I
i
{
g \\ FORMIGO
5 5 Sia2 St HM-30/B/20/l1a
R e LR L o et
| ‘[\L_} TERRA COMPACTADA
i SECCIO

1.20

DRENATGE @100

' PASSA-TUBS

COTES EN MTS.

Num. de fitxa
ﬂ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 214
-4 :
ARQUETA PER VALVULA DE PAPELLONA @ 350 A@ | novEMBRE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A.

500 MM




Paviment de panot

Morter

Subbase de formigd ‘f>i. :f&’tv’s;‘;‘“

Valvula de comporta

\T_//:'y:/ }

7755
/f'/%&/.
X

X0
ot
/jvx[/. 75

005
7‘4&/

P9

XX AVLSHR
/ 20
z»/'j ‘..>(Q
0%, X
Y'

524
A

(LYK, /‘5,{\/ SRS

Variable

/
Sorra T T — X
\
Detall del conjunt de maniobra a la fitxa 2.2
i NUm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 7.15
N DATA
VALVULA SOTERRADA NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. AMB MECANISME D’ACCIONAMENT 2013




T H——— - I—j“'ll I T T T 11 1'__

i @

| ©) G @

4@ — |
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NI Ml |

Al pLANTA

, . % me
e, - e e i |
. LT . L L F LCT-T.T T T TuL T | |
- HH B :
& I
o il
: 020 [ =
e o Eik 0.20
10 0
SECCIO B-B'
A- Llosa de formigé armat H-300 amb pendent del 2%
B- Paret de bloc gris de 20x20x40 reblerta de formigé H-200 i armada horitzontal i verticalment
C- Coberta de formigd armat H-300 i vigues d'acer HEB
1 BRIDA ENDOLL
! - ) : 2 TE EMBRIDADA
! E 3 COLZE 90°
| = ——— _ 4 VALVULA DE COMPORTA
E I I : I _E ) I E I ! I . I S % E 5 FILTRE
5 n = | 6 REDUCTORA
! 1 o — [ 7 CARRET DE DESMUNTATGE
5 o — 8 COMPTADOR
; H — T 9 CARRET TRANQUILITZADOR
S e —7.4 _ 10 VENTOSA
k il 3 o — M Py 1 TAPA SEGONS FITXA 1.4
e / ;=;%\ == i‘ 12 TAPA SEGONS FITXA 1.11
CINNEN HULEEERENI 3 EXTRACTOR EOLIC
: ; , , ' 14 ENTRADA D'AIRE
_____ __ 15 MANOMETRE
i 7 i 16 | PERICO DE RECOLLIDA D’AIGUA
SECCIO A-A' | COTES EN MTS. II

Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

rfg 7.16

DATA
CAMARA TIPUS PER A ESTACIO REDUCTORA DE NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. PRESSIO/COMPTADOR SECTORITZADOR 2013




AIXETA D’ENTRADA

CONJUNT INSTAL.LAT

CARACTERISTIQUES

- Fabricaci6 en llautd estampat
- Composicio de l'aliatge:

e 41% coure
e 59% zinc

- Connexié a comptador amb maniguet dreta-esquerra

- Pressi6: PN 16

MANIGUET DE CONNEXIO

AIXETA DE SORTIDA

CONNEXIO ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS

ROSQUES
DN AIXETA MANIGUET ENTRADA COMPTADOR MANIGUET SORTIDA
ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA
15 L13E* Ya" 8 Ya" S8 L13E*
25 17 1” 1" i 17 %
) Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 8.1
L o
V DATA
NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A.

AIXETES PER COMPTADOR EN BATERIA

2013




RACORD | AIXETA DE SORTIDA

CONJUNT INSTAL.LAT

CARACTERISTIQUES

- Fabricacio en llauté estampat.
- Composicié de I'aliatge:

o 41% coure

e 59% zinc

- El filtre ha d’ésser de tipus Y
amb filtrat  d’entre 25 50
micres amb malla d’acer
inoxidable i bany de plata.

- Pressio: PN 16.

- Entre el comptador i l'aixeta de
sortida hi ha d’haver una valvula
de comprovacié i una valvula de
retencié. Aquest dos ultims
elements poden estar integrats a
I'aixeta de sortida.

CONNEXIO ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS
: ROSQUES
DN co',‘,'_‘: AR AIXETA FILTRE RACORD COMPT RACORD AIXETA
AIXETA MM. ENTRADA CON. ENT. : CON. SORT. | SORTIDA
SORTIDA E s E s E s E s ENTRADA
15 25 %" 3/4)) 3/4" 3/4" 3/4)1 3/4!! 3/411 3/4!! -yzﬂ %"
25 32 1" i 1" 1" 1" 1" 1" 17| W v
; Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 8.2
DATA
NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. AIXETES PER COMPTADOR INDIVIDUAL 2013




CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

DN 15 20
CABAL NOMINAL m®h 1,5 2,5
CABAL MAXIM m*h 3 5
CABAL MiNIM I/h 15 25
CABAL DE TRANSICIO I/h | 225 37,5

CARACTERISTIQUES

- Cos de composite

- Tapa de vidre mineral
- Presié: PN 16

- Conjunt de medicié de plastics polimers.

DIMENSIONS (mm) | PES (kg)

DN L D H h ROSCA PES
15 110 101,7 | 142,6 | 18,95 Y4 0,6
20 190 113,5 149 21,5 1” 0,68

I‘. . L

f@'

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | ¢ .
DATA

COMPTADOR VOLUMETRIC 15 120 MM CLASSE C | NOYSRE




CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES
DN 15 20
CABAL NOMINAL m®h 2,5 4
CABAL MAXIM m%h 3,125 5
CABAL MiNIM I/h 3,13 5
CABAL DE TRANSICIO I/h 5 8
CARACTERISTIQUES
- Fabricat en composite.
- Apte per a aigua potable.
- Instal.laci6 en qualsevol posicio.
- Presi6: PN 16.
- Compleix la normativa:
- 2004/22/CE (MID).
- EN 14154:2007.
- OIML R49:2006.
- Classe mecanica M1 (MID).
- Classe electromagnetica E1 i E2 (MID).
- Protecci6 IP 68.
- Classe de temperatura T50 (fins a 50°).
- Equip de transmissi6 de dades via radio integrat.
- Bateries de liti.
- Bl ﬂi
_ = | i
- — S I
|
| |
| =
DIMENSIONS (mm) ". J."
DN L H h B1 | ROSCA i1 R 0 |
15 | 110 | 120 | 265 | 925 %W b "
20 190 120 26,5 104 1” L
Nam. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUAPOTABLE | o ,
‘ y‘ DATA
COMPTADOR ELECTRONIC 15 120 MM RATI R800 | NOYENSRE

AIGUES DE BLANES, S.A.




CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

DN 25 40
CABAL NOMINAL m*h 35 10
CABAL MAXIM m®/h 7 20
CABAL MiNIM I/h 35 100
CABAL DE TRANSICIO I/h | 53 150
CARACTERISTIQUES

- Cos de llauté.

- Tapa de vidre mineral.
- Pressio: PN 16.

- Conjunt de medicio de plastics polimers.

DIMENSIONS (mm) | PES (Kg)

DN L B H h H PES
25 260 103 135 45 1% 2,3
40 260 134 152 61 2’ 5,0
i Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 8.5
COMPTADOR DE RAIG MULTIPLE DE 25 MM | 40 MM | NOVEMERE

AIGUES DE BLANES, S.A.

CLASSE C




ELECCIO DEL COMPTADOR PER
ESCOMESA D’INCENDIS s
N° BIE- 25 DN COMPTADOR 3 7
1 50 e 'I
L |
2 80 o |
. ey
364 100 .
i »
CARACTERISTIQUES
- Cos de fosa GGG-25 amb recobriment epoxi. - E I
- Tapa i carcassa del totalitzador de llauté. b
- Conjunt de medicié de plastics polimers.
- Tapa de vidre mineral.
- Pressio: PN 16.
4, y
% 2 ﬁ Q S -
97 | . -
/ CARACTERISTIQUES
/
DN 50 80 | 100
/ CABAL NOMINAL m%h 15 | 40 | 60
CABAL MAXIM m*/h 30 80 | 120
! CABAL MiNIM m*h 12 32|48
A ' CABAL DE TRANSICIO m*h 45 | 12 18
!
- |
DIMENSIONS (mm) | PES (Kg) ‘ =5
DN | D | L |H1|H2| B | PES |}
H. _I— )
50 50 | 200 | 72 | 130 | 130 11 —,— ‘ ’ D ‘ I
80 80 (225 | 95 | 250 | 130 15 T — i '
100 | 100 | 250 | 105 | 260 | 130 19 ’
L I
NUm. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE | o
COMPTADOR D’INCENDIS DE PAS TOTAL DE 50, 80 | NO‘QEO';"??RE

AIGUES DE BLANES, S.A.

100 MM CLASSE B




- Comptador de pas de classe C

- Tapa de vidre mineral
- Pressio: PN 16

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES
DN 50/15 | 80/20 | 100/20
CABAL NOMINAL m*h 15 40 60
CABAL MAXIM m’/h 90 200 280
CABAL TRANSICIO m¥h | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375
CABAL MiNIM m®/h 0,02 | 0,02 0,02
CARACTERISTIQUES

- Cos de fosa GGG-40 amb recobriment epoxi

- Conjunt de medicié de plastics polimers

DIMENSIONS (mm) | PES (kg)

DN 50/15 80/20 100/20
L1 270 300 360
H 220

h 80 100 100

g 475

B 185 210 220
Pes 21 23,5 28,5

Lo

AIGUES DE BLANES, S.A.

Ndm. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 8.7
DATA

COMPTADOR COMBINAT DE 50,801100 MM NOVEMBRE
CLASSE B 2013




INSTAL-LACIO INTERIOR PARTICULAR DE LES VIVENDES

COMPTADOR DIVISIONARI

|
S \] AMB AIXETES

AMBIT D'ACTUACIO DELS ABONATS
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“~__ XARXA DE DISTRIBUCIO

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.1
, DATA

DISPOSICIO GENERAL D’ESCOMESA PER NOVEMBRE
BATERIA DIVISIONARIA DE COMPTADORS 2013
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- S'ha de col.locar una preinstal.laci6 per a tele-lectura de
comptadors. Estara composada per una caixa de connexions
interior, un punt de lectura exterior i una canalitzaci6 que
uneixi les dues caixes amb un conductor de 3 x 1,5 mm’.

- El filtre ha de ser tipus Y amb filtrat d’entre 25 i 50 micres
amb malla d’acer inoxidable i bany de plata. S’ha de poder
netejar sense afectar el subministrament (bypass).

- Es podran acceptar bateries tipus arbre prévia inspecci6 i
autoritzacio del servei.

- Hi haura d’haver una ventilacio6 a la porta de la bateria.

- La porta de I'armari o cambra destinada a la ubicacié de la bateria
haura de ser d’'una o més fulles que, en obrir-se, deixin lliure tota
I'amplada del quadre, en el cas d’'una instal.lacié sobreelevadora han
de mantenir-se lliures per a les bateries, els espais necessaris, amb
independeéncia del que ocupi aquella.

- Les cambres quedaran situades en un lloc de facil accés i d'us comu
en l'inmoble, siguent dotades d'il.luminacié eléctrica, desguas directe al
clavegueram. Es prohibeix instal.lar bateries divisionaries de
comptadors, en casos de comunitats o grups d’habitatges o
comptadors generals en qualsevol altre cas, a una cota inferior a la de
I'eix de la canonada de la xarxa publica de distribucié d'on es connecti
'escomesa de la qual s'alimenti el subministrament, mesurant la
distancia en vertical des de l'eix de la canonada on es connecti
'escomesa fins el caire, més exterior de la platina de fixacio inferior de
la bateria divisionaria.

- La connexié entre l'aixeta de sortida del comptador i el muntant
individual de I'abonat s’ha de fer amb un tub flexible tipus “flexo”.

- El pany haura de ser del tipus “GIS” establert pel subministrador.
Totes les dimensions s'expressen en cm.

Amb comptadors per a pisos tipus A, B, Ci D veeene.. N=50
Amb tots o part de comptadors per a pisos tipus E.................. N=60

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

Num. de fitxa

9.2
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autoritzin la contractacié.

- L'interior de I'arqueta per comptador anira arremolinat i lliscat, i estara degudament impermeabilitzat.
- Les dimensions s6n en centimetres i s'admetra una tolerancia maxima en les algades de +/- 5 cm.

- Després de la clau de registre de I'escomesa en direccid a I'abonat, finalitza I'ambit d’actuacio del servei
- Abans de contractar l'alta de comptador caldra que operaris del servei d'aigiies inspeccionin la instal.lacio i
- Qualsevol modificacié que I'abonat realitzi en la instal.lacié després de la col.locacié del comptador, I'haura de

comunicar, mitjangant carta certificada, al servei d’aigiies, i aquest servei I'haura d’inspeccionar i aprovar.

- En el cas d’armaris amb altres serveis (gas, llum, etc.), caldra respectar les distancies i separar-los fisicament.

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 93
DATA

DISPOSICIO GENERAL D’ESCOMESA INDIVIDUAL NO‘S%BRE
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- Hi haura d’haver una ventilacio6 a la porta de la bateria.

- La porta de I'armari o cambra destinada a la ubicacié de la bateria haura
de ser d’'una o més fulles que, en obrir-se, deixin lliure tota I'amplada del
quadre, en el cas d'una instal.lacié sobreelevadora han de mantenir-se
lliures per a les bateries, els espais necessaris, amb independéncia del
— que ocupi aquella.

i
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- Les cambres quedaran situades en un lloc de facil accés i d'Gs coma en
I'inmoble, siguent dotades d’il.luminacié eléctrica, desguas directe al
clavegueram. Es prohibeix instal.lar bateries divisionaries de comptadors,
en casos de comunitats o grups d'habitatges o comptadors generals en
qualsevol altre cas, a una cota inferior a la de I'eix de la canonada de la
xarxa publica de distribucié d'on es connecti 'escomesa de la qual
s'alimenti el subministrament, mesurant la distancia en vertical des de
I'eix de la canonada on es connecti I'escomesa fins el caire, més exterior
de la platina de fixacio inferior de la bateria divisionaria.

|
’ ESPAL TOTALMENT LLIURE &
|

MESURES FM CENTIMETRES
- La connexid entre l'aixeta de sortida del comptador i el muntant
- S’ha de col.locar una preinstal.lacié per a tele-lectura de individual de I'abonat s’ha de fer amb un tub flexible tipus “flexo”.
pomptadors. Estara composada PEtnaloas de GBI Es - El pany haura de ser del tipus “GIS” establert pel subministrador. Totes
interior, un punt de lectura exterior i una canalitzaci6 que les dimensions s'expressen en cm.

uneixi les dues caixes amb un conductor de 3 x 1,5 mm”. Amb comptadors per a pisos tipus A, B, CiD........cc.ccccoeeeenin. N=50

- El filtre ha de ser tipus Y amb filtrat d’entre 25 i 50 micres Amb tots o part de comptadors per a pisos tipus E.................. N=60

amb malla d’acer inoxidable i bany de plata. S’ha de poder XARXA D'INCENDIS:
netejar sense afectar el subministrament (bypass). ’

= d taribatahss i b S e - Quan en el punt de connexi6 de la xarxa general de distribucio existeixi
- ts .F:; ran dafcep QIECHESLPUSES ICDICMI SEobECRIDE una alimentacio per dos extrems de la linia publica haura de fer-se entre
AUICHZECOLCS Ol dues valvules de tancament, una a cada costat.

Nam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.4

DISPOSICIO DEL COMPTADOR DE XARXA D'INCENDIS| NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. A LA BATERIA DIVISIONARIA 2013
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- L'interior de I'arqueta per comptador anira arremolinat i lliscat, i estara degudament impermeabilitzat.

- Les dimensions son en centimetres i s'admetra una tolerancia maxima en les algades de +/- 5 cm.

- Després de la clau de registre de I'escomesa en direccio6 a I'abonat, finalitza I'ambit d’actuacié del servei
d’aigles.

- Abans de contractar l'alta de comptador caldra que operaris del servei d'aiglies inspeccionin la
instal.laci6 i autoritzin la contractacio.

- Qualsevol modificacié que I'abonat realitzi en la instal.lacié després de la col.locacid del comptador,
I'haura de comunicar, mitjangant carta certificada, al servei d’aigiies, i aquest servei I'haura d'inspeccionar
i aprovar.

- Quan en un punt de connexi6 de la xarxa general de distribucié existeix una alimentacié pels dos
extrems de la linia pablica, haura de fer-se entre dues valvules de tancament, una a cada costat del punt
de connexi6 de I'escomesa.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.5

Nam. de fitxa

DATA

AIGUES DE BLANES, S.A. INDIVIDUAL 2013

DISPOSICIO GENERAL D’ESCOMESA D’INCENDIS NOVEMBRE




LLEGENDA

1 | Tub general de distribucié 8 | Valvula buidat aljub 15 | Manometre

2 | Collar de presa 9 | Tub d'aspiracié 16 | Pressostat

3 | Clau de registre 10 | Valvula de retencié 17 | Valvula de bateria
4 | Comptador control (segons fitxa 9.3) | 11 | Bombes (minim 2 en funcionament altern) | 18 | Filtre

5 | Valv. 3 vies (bypass) motoritzada 12 | Suport antivibratori 19 | Bateria divisionaria
6 | Valvula pilotada 13 | Valvula de seguretat 20 | Sobreeixidor

7 | Aljub 14 | Calderi

- El local haura d'ésser d'is exclusiu pel grup de pressio i tenir mides suficients pel manteniment del mateix.

- L'aljub sera facilmente accessible i facil de netejar. Estara tapat i ventilat. Disposara d’'un sobreeixidor i un control de nivell per a protecci6 de
les bombes.

- En cap cas es permetra la instal.laci6 de sistemes de bombeig destinats a augmentar la pressioé de la instal.laci6 interior amb connexié directa
de la xarxa. En aquest cas caldra realitzar I'alimentacié del sistema de bombeig des d'un aljub intermig que actuara de diposit d'aspiracio i
aquest disposara d'un sistema de tancament, en el punt de la seva comunicaci6 amb la xarxa publica d'aigua potable, que no transmeti
transitoris hidraulics a la xarxa de distribuci6.

- Aixi mateix I'abonat haura d'instal.lar sistemes de proteccidé contra transitoris hidraulics quan el sistema de tancament i obertura d’'una
instal.lacié interior d'aigua potable es reguli a través d’electrovalvules o similars amb comandament automatitzat.

- En cap cas les sobrepressions o depressions transitories a la xarxa podran ser superiors o inferiors, respectivament a 1,07 vegades la pressié
estatica del punt de connexié mesurat en kg/cm2 ni superar la freqiéncia de 5 cicles per hora.

- En tots els casos esmentats, I'abonat ve obligat a comunicar al servei, per escrit, el tipus d'instal.lacié que vol realitzar amb la justificacié de
calcul adient. El servei podra estudiar la solucié proposada i després d'informar a I'administracié actuant, acceptar-ho, si aquesta ho autoritza.

- Es podra prescindir del diposit d’alimentacié o aljub sempre que les bombes tinguin un variador de freqliéncia que mantingui constant la
pressio de sortida independenment de la demanda de cabal. Hi haura un dispositiu que tanqui I'aspiracié i pari la bomba es cas de depressi6 a
la canonada d'alimentacié i un diposit de proteccié contra sobrepressions per cop d'ariet.

Num. de fitxa

,F HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.6
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AIGUES DE BLANES, S.A. INSTAL.LACIONS PARTICULARS DE BOMBEIG 2013




ELEMENTS COMPTADOR D’INCENDIS

ENTRADA AIGUA
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Clau entrada

Comptador

Clou sortida

Vilvula reguladora
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(Nota! A Installar segons
condicions | requeriments
normativa)
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ELEMENTS COMPTADOR D‘AIGUA e ol
- N
DIMENSIONS ARMARIS COMPTADORS (cm)
TIPUS | DIAMETRE MIDES UTILS INTERIORS MiNIMES MIDES I TIPUS TIPUS
COMPTADOR PORTA TANCA
A F H
Volumeétric/electronic 34,6x49,5
15 mm. 0,50 0,20 0,40 PREV (fitxa 1.2) Clau Allen
Volumeétric/electronic 0,54x0,4 Planxa acer
20 mm. 0,60 0,30 0,40 (fitxa 1.9) Clau Allen
Raig multiple 25 i 40 100,4x0,64 Planxa
e 0,70 0,40 0,40 acer (fitca 1.9) Clau GIS
Combinat 50 mm. 1,25 0,50 0,80 109,06 Blanxet | Ny 1 ies
acer (fitxa 1.9)
. 100,4x0,64 Planxa
Combinat 80 mm. 1,40 0,50 0,80 acer (fitxa 1.9) Clau GIS
Combinat 100 mm. 1,50 0,50 0,80 100,:556,64 Blama | prau Gls
acer (fitxa 1.9)
Incendis 50 mm. 1,25 0,50 0,80 100;x0,64 Planxa | o618
acer (fitxa 1.9)
. 100,4x0,64 Planxa
Incendis 80 mm. 1,40 0,50 0,80 acer (fitxa 1.9) Clau GIS
Incendis 100 mm. 1,50 0,50 0,80 1002008 Elatia S i GIS
acer (fitxa 1.9)
* Combinat 50 mm.
+ 1,25 0,50 1,10 100,04 Pa@ | Clau Gls
Incendis 50 mm. acer (fita 1.9)
* Combinat 80 mm.
+ 1,40 0,50 1,20 1004004 Pab@ | Glau Gls
Incendis 80 mm. acer (fitxa 1.9)
* Combinat 100 mm.
+ 1,50 0,50 1,20 100,04 Planxa | Clau Gis
Incendis 100 mm. acer (fitxa 1.9)
* En cas que els comptadors siguin de diametres diferents, prevaldra la mida del més gran.
; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE 9.7
DATA
ESQUEMA COMPTADOR INDIVIDUAL | INCENDIS NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. DIMENSIONS ARMARI COMPTADOR 2013
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PROJECTE DE REPARACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L’AVINGUDA DE MADRID, 37-39

XARXA DE SANEJAMENT

Fitxes de materials homologats )



AIGUES DE BLANES, S.A.

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS

HOMOLOGATS PERA LA

XARXA DE SANEJAMENT

INDEX

NUMERO DESCRIPCIO

TAPES | REIXES

1.1 Marc i tapa de fosa ductil per a pou de registre

1.2 Marc i tapa hidraulica de fosa ductil per a arqueta de registre

1.3 Marc i reixa de fosa ductil per a pou de registre

14 Marc i reixa de fosa ductil per a embornal

1.5 Marc i reixa de fosa ductil per a interceptor

1.6 Canal i reixa per desguas d’aiglies pluvials en paviments per a vianants
POUS, ARQUETES | EMBORNALS

21 Pou de registre d’obra de fabrica

2.2 Pou de registre prefabricat

2.3 Pou de registre prefabricat. Modul conic

24 Pou de registre prefabricat. Modul cilindric

25 Pou de registre prefabricat. Modul base

2.6 Pou de ressalt

2.7 Pou de drenatge per a xarxa d’aiglies pluvials

2.8 Grao de polipropilé per a pou

29 Arqueta de presa de mostres

2.10 Caixo per embornal d’obra in situ

2.1 Caixo prefabricat de formigd per embornal

212 Caixo per interceptor i ancoratge de la reixa



AIGUES DE BLANES, S.A.

3.1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

5.1
5.2
5.3

6.1

Ll

CANONADES

Canonada de PVC de paret compacta per xarxa de sanejament

ACCESSORIS PER A CANONADES

Colze mascle/femella

Colze femella/femella

Derivaci6 87° 30’ mascle/femella — femella/femella

Derivaci6 simple 45° mascle/femella

Derivacié simple 45° femella/femella

Derivacié amb boca de registre — Presa injert 45°

Reduccid excéntrica

Tap mascle cec

Injert “Clic” per a canonades llises de PVC de paret compacta
Malla de senyalitzacié de canonada

ESCOMESES

Escomesa tipus registrable

Disposicio general d’'una escomesa de sanejament. Ambit de competéncies
Escomesa per desguas d’aiglies pluvials a rigola

CONNEXIONS

Connexions a col-lector amb accessoris de PVC
RASES
Rases tipus

VARIS

Col-lectors. Proves d’estanqueitat amb aigua
Col-lectors. Proves d’estanqueitat amb aire



DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)
A o H C E | TAPA | MARC | TOTAL
785 | 600 | 100 | 645 92 31,5 23,5 55
ANCORATGE SEGONS FITXES 2.1 0 2.3
AENOR
Els marcs i tapes hauran de tenir _‘
necessariament i acreditar-ho mitjangant }
certificat, la marca de qualitat AENOR f
Producto [
Certificacdo B DA |
CARACTERISTIQUES

- Conjunt marc i tapa realitzat en fundicié ductil segons la norma
UNE - EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca
de I'organisme de certificacio).

- Dispositiu de tancament mitjangant apéndix elastic de fundiciod
ductil solidari a la tapa.

- Caixa central amb estructura de la tapa en forma heptagonal i
amb set nervis radials.

INSCRIPCIO: “CLAVEGUERAM’ 0 “PLUVIALS”

- Tapa articulada mitjangant frontissa. Extraible. Obertura a 130°, i
amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar.

- Tapa proveida de topalls de posicionament situats en la periféria i
als dos costats de la frontissa.

- Tapa amb dues pastilles centrals circulars desfondables.

- Marc proveit d’'una junta d'insonoritzacié en polietilé/polipropilé de
color vermell.

- Revestiment amb pintura bituminosa negra.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d’ algada.

- Classe D400 transit mitja. Resisténcia 40 tones.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 1 d1 "
MARC | TAPA DE FOSA DUCTIL DATA

PER A POU DE REGISTRE N°"2Eo'f?RE




DIMENSIONS (mm) PESOS (kg)
AxA’ [BxB’ [CPxCP’| H | E | TAPA | MARC | TOTAL
ANCORATGE SEGONS FITXA 5.1
2 2 380 | 400 | 335 | 30 | 24 | 7,10 | 3,49 | 10,59

AENOR

FProducto
Cerntilicaclo

Els marcs i tapes hauran de
tenir necessariament i acreditar-
ho mitjangant certificat, la marca
de qualitat AENOR

CARACTERISTIQUES

- Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil
EN-GJS-500-7 segons la norma UNE — EN 1563.

- Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense
disolvents), amb una capa minima de 100 micres
en compliment de la directiva 1999/13/CE i el
Reial Decret 117/2003 sobre proteccio
mediambiental.

- Compleix amb les prescripcions de la norma
UNE — EN 124 (normativa, classe de resisténcia,
nom i lloc del fabricant, marca de I'organisme de
certificacio).

Procés de fabricacié6 segons normes ISO 14001 —

ISO TS 16949.

Els registres han de cumplir dimensionalment la

1ISO 8062 CT9.

Sistema antirobatori amb cadena soldada.

Classe B125. Resisténcia 12,5 tones.

INSCRIPCIO: “CLAVEGUERAM”

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 1.2
MARC | TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL ollTA
PER ARQUETA DE REGISTRE playis




solidari amb la tapa

DIMENSIONS (mm) PESOS (k

A o H C E | REIXA | MARC | TOTAL
850 | 600 | 100 | 645 96 32 25 57
ANCORATGE SEGONS FITXES 2.1 0 2.3 ABNER
Els marcs i reixes hauran de tenir

necessariament i acreditar-ho mitjangant
certificat, la marca de qualitat AENOR. De
no tenir-la hauran d'acreditar la AFNOR. 25

CARACTERISTIQUES

- Conjunt marc i reixa realitzat en fundicié ductil segons la norma
UNE - EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE - EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant, marca
de I'organisme de certificacio).

- Dispositiu de tancament mitjangcant apéndix elastic de fundicié
ductil solidari a la reixa.

- Caixa central amb estructura de la reixa en forma heptagonal i
amb set nervis radials.

- Reixa articulada mitjangant frontissa. Extraible. Obertura a 130°, i
amb bloqueig de seguretat a 90° al tancar.

- Reixa proveida de topalls de posicionament situats en la periféria i
als dos costats de la frontissa.

- Marc proveit d'una junta d'insonoritzaci6 en polietilé de color verd.

- Revestiment amb pintura bituminosa negra.

- Superficie de la tapa amb relleu antilliscant de 4 mm. d’ algada.

- Superficie d'absorcié 11,87 dm?.

- Classe D400 transit mitja. Resisténcia 40 tones.

0

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 1.3
MARC | REIXA DE FOSA DUCTIL oo ATA

PER A POU DE REGISTRE 2013




735 282
| |
()
™o
e
I
‘ 700 ‘ ‘ 250 ’
' 757 ' 302
821 350
SECCIO B-B' SECCIO A-A'
’ii
it
ANCORATGE SEGONS FITXES 2.10 O 2.11
=
&)
CARACTERISTIQUES A L |3
Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN-GJS- A% = %A ™~
500-7 segons la norma UNE — EN 1563.
Pintat amb epoxi-poliester es pols (sense disolvents), amb
una capa minima de 100 micres en compliment de la
directiva 1999/13/CE i el Reial Decret 117/2003 sobre
proteccié mediambiental.
Compleix amb les prescripcions de la norma UNE — EN 124
(normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del fabricant,
marca de I'organisme de certificacio). N [ em—)
Procés de fabricacié segons normes 1ISO 14001 — ISO TS
16949. 300
Els registres han de complir dimensionalment la ISO 8062 Els marcs i reixes hauran de tenir
G, necessariament acreditar-ho

Disseny dels barrots en dents de serra, situats
transversalment per retenir 'aigua, situats a 20° respecte la
perpendicular del sentit de transit.

Reixa articulada antirobatori i antilliscant que permet un gir
de 180° per adaptar-se al pendent i sempre projecti 'aigua
contra la vorada.

Superficie d’absorcié 9,7 dm?.
Classe C250. Resistencia 25 tones.

mitjangant certificat, la marca de
qualitat AENOR

AENOR

Certificacdo

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT N“:' ":ﬁ‘*a
MARC | REIXA o
DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL NoVEM:




TAULA DE PESOS (en kg)

Conjunt Reixes | Marc

115 7T 38

ANCORATGE SEGONS FITXA 2.12

TIPUS DE DISPOSICIO DELS INTERCEPTORS

TIPUS A

— VORADA

H 10
s

= .
% D
D,_ RN
N
o m— i
o
)
o |
= K=

VORERA

TIPUS B

V

SENTIT DE L'AIGUA DE PLUJA

DISPOSICIO TIPUS A:
Per a carrers amb poca o nula pendent transversal.

DISPOSICIO TIPUS B:

Per a carrers amb suficient pendent transversal a dues bandes i el
centre del mateix suficientment elevat per desviar I'aigua cap a les
rigoles.

CARACTERISTIQUES AENOR
- Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN-GJS-500-7 segons la norma
UNE - EN 1563.
- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE — EN 124 (normativa, classe de
resistencia, nom i lloc del fabricant, marca de I'organisme de certificacio).
- Revestiment amb pintura hidrosoluble negra, no tdxica, no inflamable i no Efod}l{qt_ol
contaminant segons la norma BS 3416. CRITifgRda
- Conjunt format per dues reixes cuadrades dintre un marc rectangular. Reixes
articulades amovibles amb barrots a 45°, amb possibilitat de girar-les 90° sobre un
pla horitzontal. Seients en forma de “V” per tal que les tapes quedin bloquejades i i it
evitar que es moguin o facin soroll. acreditar-ho  mitjangant
S el 475 i6 20 12 dm? certificat, la marca de
- Superficie d’absorci6 20, m-. qualitat AENOR
- Classe D400. Resistencia 40 tones.

Els marcs i reixes hauran
de tenir necessariament i

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "™ ™
1.5
MARC | REIXA DE FOSA DUCTIL PER A DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. INTERCEPTOR NV s




AMPLADA LLIURE CANAL A B Cc D CLASSE REIXA
100 1000 100 160 130 D 400
150 1000 150 | 210 162 D 400
COTES EN MM

DIMENSIONAT CANALS

\.\ \ VAN ) ‘Q\\\\\\

REIXA CANAL 100 MM

ANCORATGE SEGONS FITXA 5.3

185

Im—m ol ﬂ!

REIXA CANAL 150MM

Kp/cm?.

EN 1433.

tones.

CARACTERISTIQUES

- Canal de formigdé polimer amb arids de silice i resina
de poliester. Resisténcia a la compressio fins 1.307

- Classificacio, caracteristiques de disseny i assaig,
marcat i avaluacié de conformitat segons norma UNE-

- Marc i reixa classe D400. Transit mitja. Resisténcia 40

CANAL | MARC

- Conjunt de marc i reixa fabricat amb fosa ductil EN- | —
GJS-500-7 segons la norma UNE-EN 1563.

- Compleix amb les prescripcions de la norma UNE-EN
124 (normativa, classe de resisténcia, nom i lloc del
fabricant, marca de I'organisme de certificacio).

¥

SISTEMA DE FIXACIO

PROTECCIO FIXACIONS

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT N“:'d;ﬁ“a
CANAL | REIXA PER DESGUAS D'AIGUES No'\-‘;é;’;RE
PLUVIALS EN PAVIMENTS PER A VIANANTS 2013




FORMIGO
HM-30/8/20/Ila

TAPA NORMALITZADA

e
’ T ‘. 7 e, X B
. N ¥ w4 - . o A
200 Rl P PR e R N iy Aoy
= T Ty ZEmey
J_ X & . % “ Vi x -
2D |
@De
1200

_ BARNILLA M12. 4Ut

SECCIO A-A'

COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 | 1200 | 1500
@De | 1240 | 1520 | 2100

e 150 150 300

PLANTA

seglient manera:

CONNEXIO DE LES CANONADES

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb obra de fabrica o formigd, es procedira de la

En l'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s'impregnara de cola i es recobrira d'arid silici rentat de
granulometria d’entre 1,5i 3 mm.

Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.
S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la canonada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ""%™
2.1
. DATA

POU DE REGISTRE D'OBRA DE FABRICA NOVENBRE




POU DE REGISTRE PREFABRICAT
DE FORM'GO ARMAT Cotes en mm.
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CONNEXIO DE LES CANONADES

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb
obra de fabrica o formig6, es procedira de la segtient manera:

- En l'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s'impregnara de
cola i es recobrira d’arid silici rentat de granulometria d’entre 1,5i 3 mm.

- Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

S'aplicara el morter de l'obra directament a sobre de la part preparada de la

canonada.

Num de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

7 ﬁ / 2.2
i b“/ DATA
-. POU DE REGISTRE PREFABRICAT NOVZEO":?RE
AIGUES DE BLANES, S.A.




MODUL CONIC

SECCIO A - A

TAPA NORMALITZADA

L
‘ ~. DETALL
E\ \‘\

JUNTA ENTRE MODULS

/) “ f/“'.r'/‘\
/. | \\_ﬂ)(l;._g\ A \),
gl \ 20
s : 600 \ - i
- ~
P LLENGUETA SITUADA
] I CAP A DALT
2 B LUBRICANT /
o} S SOTA LA LLENGUETA
i (32
L b Y COL-LOCACIO A POSICIO FINAL
o B —3 L'EXTREM MASCLE
N~ Hind
1 | 71
[ ‘ ZDi \
DDe
DETALL
D'ANCORATGE

COTES ORIENTATIVES EN mm
@Di 1000 | 1200 | 1500
@De | 1240 | 1520 | 2100

e 120 160 300

AIGUES DE BLANES, S.A.

CONIC

,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ™™™
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POU DE REGISTRE PREFABRICAT. MODUL | | "o =
2013




MODUL CILINDRIC

SECCIO A-A T
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2Di 1000 1200 1500
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P 2.4
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MODUL BASE

SECCIO A-A'
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FORMIGO
HM-30/B/20/lla
TAPA NORMALITZADA 120x120x20

o Tt _
e e om

GRAO DE POLIPROPILE REFORGAT
- AMB BARNILLA D'ACER @12 mm

.~ 108 CADA25cm

PARET DE 30 cm DE GRUIX DE MAO
CALAT DE 29X14X10 cm ARREBOSSADA
_~" | LLISCADA PER DINS AMB MORTER
" DECIMENT 1:4

PEGA PREFABRICADA B
SEGONS FITXES AGAFADA - :
AMB MORTER DE CIMENT 14 ™~ : e
.. L 4
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DE CIMENT 1:4 |
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4 < - 09
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FORMIGO HM-20/B/20fla — ‘ >0
— 40 VARIABLE —————— 40 — |

POU DE RESSALT

Cotes en cm.

CONNEXIO DE LES CANONADES

obra de fabrica o formigo, es procedira de la segiient manera:

- Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

canonada.

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb

- En I'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s'impregnara de
cola i es recobrira d'arid silici rentat de granulometria d’entre 1,5 i 3 mm.

- S'aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la

. Num de fitxa
,P HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 5
TV POU DE RESSALT NOVEMBRE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A.




SOSTRE DE SEMI BIGUETES DE 20+5cm

REVOLTO CERAMIC, MALLAT i ANELL DE FORMIGO
TAPA NORMALITZADA XAPA DE COMPRESIO DE 5cm HA-30/B/20/lla DE 20x20
— 25

[ [ -
:”: 30
e —
] =
:”: \GRAONS NORMALITZATS :]
=
___| PARET DE GERO jl:
= T 300 L
:”: 60 Maxim :][:
g | : [
L i | B GRAVES D?é10 \ | | B -r |

/ FONAMENT DE 50x30 DE/
TERRENY PERMEABLE FORMIGO HA-30/B/20/lla

Num de fitxa
m HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 27
N POU DE DRENATGE PER A XARXA D’AIGUES | yovemere
AIGUES DE BLANES, S.A. PLUVIALS 2013




GRAONS

MUNTATGE DEL GRAO DE POLIPROPILE
- Amb un trepant fer un forat de @ 26 x 80 mm. de fondaria.

- Introduir a pressi6 els tacs del graé picant amb un martell,
interposant un tac de fusta.

GRAO DE POLIPROPILE REFORCAT AMB BARNILLA D ' ACER

m“ LONGITUD g g ‘r
~ i
= V D ' ANCORATGE = =
— 25 ©
~
COTES EN MM. :
:u:nnumnuc‘j ‘L
A
364 - —>£‘<7
344 o REVESTIMENT DE POLIPROPILE
10
et ' #
3,,.|_ ________ IFBA___IAq fSECCIO A-A
A v
35 294 35 RODO D'ACER @ 12

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

2.8

AIGUES DE BLANES, S.A., GRAO DE POLIPROPILE PER A POU
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ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES
AMB ABOCAMENT LLIURE

VIA PUBLICA|

: SOLERA DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

< <
4
MODEL 1 : MODEL 2 if
<
g g
| 2 60 : 40 x 40cm
o —_— [FINCA)
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'————_1 SRR
‘ 2
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/
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5 % fA———AA
(=]
™)
I ; | SOLERA DE FORMIGO HM-20/B/20/lla
20cm e

J8cm 2 100
g

CONNEXIO DE LES CANONADES

En les unions de canonades de sanejament homologades Norma UNE-EN 1456-1 amb
obra de fabrica o formig6, es procedira de la seglient manera:

- En l'extrem de la canonada homologada que connecta a I'obra s’impregnara de
cola i es recobrira d’arid silici rentat de granulometria d’entre 1,5i 3 mm.

- Es deixara eixugar un minim de 10 minuts.

- S’aplicara el morter de I'obra directament a sobre de la part preparada de la
canonada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | ™7 ®™e
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ARQUETA DE PRESA DE MOSTRES NOVEMERE
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COTES EN CM.
LLEGENDA
1. Marc i reixa d’embornal segons fitxa

e — ¢

1.4.

2. Ancoratge del marc de I'embornal sobre
el caix6 amb un coronament de formigd
HA30B20Ila de 15 cm. de gruix.

3. Morter expansiu (1).

4. Connexidé a la xarxa d’aiglies pluvials
minim 200 mm.

5. Paret de 15 cm. de gruix de mad calat,
arrebossada i lliscada per dins.

/ 6. Solera de formigé HA30B20lla.

(1) Uni6 canonada — obra de fabrica o formigé:
- S'impregnara amb cola la part de la canonada que rebra
I'obra o formigd i es recobrira amb arid de silici rentat de
granulometria 1,5 — 3 mm.
- Es deixara assecar durant 10 minuts.
- S'aplicara el morter sobre la part preparada.

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nivell inferior de la canonada de sortida i el fons del caixo.

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 2.10
CAIXO PER EMBORNAL D’OBRA IN SITU NOVEMERE
2013
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COTES EN CM.

LLEGENDA

. Marc i reixa d’embornal segons fitxa

1.4.

Ancoratge del marc de I'embornal
sobre el caixd amb un coronament de
formigd HA30B20lla de 15 cm. de

gruix.
3. Morter expansiu (1).

4. Connexi6 a la xarxa d'aigue
minim 200 mm.

5. Formigd en massa H 200 vib
6. Guia de la placa sifonica.

(1) Unié canonada — obra de fabrica o formigé:

rentat de granulometria 1,5 — 3 mm.
- Es deixara assecar durant 10 minuts.

- S’impregnara amb cola la part de la canonada que
rebra I'obra o formigd i es recobrira amb arid de silici

- S'aplicara el morter sobre la part preparada.

s pluvials

rat.

Com a criteri general, no es deixara espai entre el nivell inferior de la canonada de sortida i el fons del caix6.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | "™
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Com a criteri general, no es deixara
espai entre el nivell inferior de la
canonada de sortida i el fons del caix6.

LLEGENDA

. Marc i reixa d’embornal segons fitxa 1.5.

2. Connexié a la xarxa d'aigties pluvials minim 315
mm.

. Solera de formig6 HA30B20lla.

. Ancoratge del marc de I'embornal sobre el caixd
amb un coronament de formigé HA30B20lla.

5. Paret de 29 cm. de mad calat, arrebossada i
liscada per dins.

. Barnillarea @ 12 mm.

. Barnilla roscada M 12.

. Pota d’ancoratge (veure detall)

. Morter expansiu (1).

H w

©oo~N®

(1) Unié canonada — obra de fabrica o formigo:
- S'impregnara amb cola la part de la canonada
que rebra I'obra o formigé i es recobrira amb arid
de silici rentat de granulometria 1,5 — 3 mm.
- Es deixara assecar durant 10 minuts.
- S’aplicara el morter sobre la part preparada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT Numzd:ﬁ;a
CAIXO PER INTERCEPTORI| -
ANCORATGE DE LA REIXA 2013




Longitut: 6 metres

< >-
Unio6 per junta elastica llabiada
Dn KT e Pes
mm mm mm Kglm
160 132 4,0 3,05
200 144 49 4,66
250 161 6,1 7,26
315 180 . 11,46
400 202 98 18,46
500 250 12,2 28,73
630 295 15,4 45,57
800 295 19,6 71,26
NORMA SR | RCE |
UNE-EN-ISO 2
4
1452:201 | N/
SDR: és la relacié entre DN i el gruix
(SDR= DN/e).
= RCE: Rigidesa Circunferencial Especifica.
CARACTERISTIQUES UNITATS VALORS 9 P
Densitat Kg/m? 1350/1460
Resisténcia a la traccid MPa =45
Allargament al trencament % =80
Temperatura resblandeiment VICAT °C =79
Resisténcia a la pressio interna (Pl) Mpa 2.1
a 20° C durant 1 hora
a 60° C durant 1000 h Mpa 0.5 AENOR
Comportament al calor % =5
Resisténcia a l'mpacte a 20° C: errades % =10 Les_ canonadeg hauran de_
a 0° C d= 90: errades % - tenir necessariament i
Color (taronja — vermellos) RAL 8023 compacte acreditar-ho mitjangant
Rigidesa Circumferencial kN/m? 4) certificat.la marca de
Especifica (RCE) ; ’
a curt termini kplom? 0.04 qualitat AENOR "
Modul elasticitat a curt termini MPa 3000 ‘m‘ SHOED
Certificaclo

Si en la instal.lacio, les carregues mecaniques sobre les canonades sobrepassen els
limits admesos en quan a Rigidesa Circunferencial Especifica (RCE), s’hauran
d'estudiar en cada cas les alternatives més adients (canonades = 8 KN/m?, proteccid

de formigé, etc.)

T

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 3.1
CANONADA DE PVC DE PARET COMPACTA | ,ua
PER XARXA DE SANEJAMENT NOVEMBRE
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CARACTERISTIQUES
Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

Color taronja-vermellés RAL 8023.

Unié estanca amb junta elastica llabiada.

DIMENSIONS (mm)
DN o S Z1 zZ2 L1 L2
160 15° 3,6 14 28 82 72
160 30° 3,6 25 40 82 72
160 45° 3,6 67 50 82 72
160 67°30’ 3,6 60 74 82 74
160 87°30’ 3,6 84 100 83 74
200 152 4.9 18 35 100 86
200 30° 4.9 30 49 100 86
200 45° 4.5 46 64 100 84
200 67°30’ 4.5 73 88 100 86
200 87°30’ 4.5 105 122 100 85
250 152 6,1 19 40 134 103
250 30° 6,1 37 59 134 103
250 45° 6,1 58 80 135 101
250 87°30’ 6,1 132 154 136 103
315 159 Tils 23 52 144 120
315 30° 7,7 47 74 144 118
315 45° i 73 100 144 118
315 87°30’ 7,7 166 192 144 114
400 15° 9,8 83 80 175 175
400 30° 9,8 132 142 175 175
400 45° 9,8 91 126 165 140
400 87°30’ 9,8 211 244 160 140
500 15° 12,2 150 160 160 250
500 30° 12,2 165 230 160 250
500 45° 9,8 103 152 160 150
A Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT
) K COLZE MASCLE/FEMELLA NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013
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CARACTERISTIQUES

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

Color taronja-vermellés RAL 8023.
Unié estanca amb junta elastica llabiada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

DIMENSIONS (mm)
DN o S Z1 Z2 L1 L2
160 45° 3,6 49 49 73 73
160 87°30 3,6 124 124 78 78
200 45° 4,9 65 65 85 85
200 87°30’ 4,9 124 124 85 85
250 45° 6,2 79 79 101 101
250 87°30’ 6,2 154 154 101 101
315 45° 7,7 100 100 116 116
315 87°30’ 7,7 192 192 116 116
, Num. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 43
i ;
j/ DATA
COLZE FEMELLA/FEMELLA R NEnE




Z2

24
r

DIMENSIONS (mm)
DN | DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
160 | 110 | 3,6 3,0 59 69 48 81 74 57
160 | 125 | 4,2 3,0 95 66 114 86 96 78
160 | 160 | 3,6 3,6 76 98 98 88 74 74
200 | 160 | 4,5 3,6 105 119 | 115 80 86 74
200 | 200 | 45 4,5 105 119 | 119 | 100 86 86
250 | 160 | 6,1 3,0 90 100 | 134 | 117 | 126 | 85
250 | 200 | 61 4,4 132 143 | 136 | 123 | 120 | 116
250 | 250 | 6,1 6,1 120 152 | 152 | 135 | 101 | 101
315 | 160 | 7,7 3,5 93 104 | 165 | 130 | 138 | 87
315 | 200 | 7,7 4,4 166 178 | 170 | 128 | 140 | 106
315 | 250 | 7,7 7,0 166 178 | 174 | 128 | 140 | 110
315 | 315 | 7,7 7,7 166 185 | 174 | 146 | 114 | 114

IN

CARACTERISTIQUES

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.

- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Unio6 estanca amb junta elastica llabiada.

L1

AN

A 4
N
i —
| DIMENSIONS (mm) | L Eh
I DN |DN1| s Z1 Z2 | 23 L1 L2 |
f 160 | 110 | 36 70 75 | 95 | 72 | 56 ]
. Num. de fitxa
$ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.3
N = DATA
V DERIVACIO 87° 30° MASCLE/FEMELLA NOVEMBRE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A.

FEMELLA/FEMELLA
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DIMENSIONS (mm)
DN | DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
160 | 110 | 3,6 3,0 2 168 | 176 82 74 56
160 | 125 | 3,6 3,0 12 180 | 185 83 74 62
160 | 160 | 3,6 3,6 38 205 | 205 83 71 71
200 | 110 | 49 3,0 7 191 | 200 | 100 86 56
200 | 125 | 45 3,0 7 201 | 212 | 100 86 62
200 | 160 | 45 3,6 18 228 | 232 | 100 86 74
200 | 200 | 4.9 4,5 45 251 | 251 | 100 85 85
250 | 160 | 6,1 3,6 3 250 | 261 | 131 | 103 74
250 | 200 | 6,1 4,5 24 275 | 280 | 134 | 103 86
250 | 250 | 6,1 6,1 57 311 | 311 | 134 | 101 | 101
315 | 160 | 7.7 3,6 33 289 | 306 | 144 | 114 75
315 | 200 | 7,7 4,5 5 317 | 337 | 144 | 114 85
315 | 250 | 7,7 6,1 28 335 | 344 | 156 | 114 99
315 | 316 | 7,7 1 73 392 | 392 | 144 | 114 | 114
400 | 160 | 10,2 | 34 69 319 | 385 | 165 | 170 95
400 | 200 | 10,2 | 47 50 355 | 435 | 165 | 180 | 105
400 | 250 | 10,2 | 6,6 35 440 | 445 | 165 | 180 | 130
400 | 315 | 10,2 | 8,2 73 480 | 530 | 160 | 170 | 135
400 | 400 | 10,2 | 10,2 170 510 | 535 | 165 | 175 | 170
500 | 160 | 122 | 3,8 65 450 | 680 | 200 | 250 90
500 | 200 | 12,2 | 4,7 87 100 | 575 | 200 | 250 | 110
500 | 250 | 122 | 64 10 510 | 530 | 200 | 250 | 110
500 | 315 | 12,2 | 8,2 45 475 | 503 | 200 | 250 | 135
500 | 400 | 12,2 | 10,2 115 615 | 640 | 200 | 250 | 180
500 | 500 | 12,2 | 12,2 240 665 | 675 | 200 | 250 | 255

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
Color taronja-vermellés RAL 8023.
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada.

CARACTERISTIQUES

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

44

DERIVACIO SIMPLE 45° MASCLE/FEMELLA

DATA
NOVEMBRE
2013
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DIMENSIONS (mm)
DN | DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2
160 | 125 | 4,7 3,0 41 180 | 185 74 62
160 | 160 | 3,6 3,6 52 203 | 203 72 72
200 | 125 | 59 3,6 54 228 | 232 86 74
200 | 160 | 5,9 3,6 54 228 | 232 86 74

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
Color taronja-vermellés RAL 8023.
Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada.

CARACTERISTIQUES

>

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT

Num. de fitxa

4.5

DATA

DERIVACIO SIMPLE 45° FEMELLA/FEMELLA | NOVEMBRE

2013




S—><—DN——‘
N
N
N
L-z L3
| DIMENSIONS (mm)
I DN [DN1| s Z1 22 | 23 | L1 L2 | L3
f 250 | 250 | 6,1 120 | 152 | 152 | 135 | 101 | 70
[ 315 | 315 | 77 166 | 185 | 185 | 146 | 114 | 90
% ] 2
DIMENSIONS (mm)
DN [DN1 | « S [s1] z L1 | L2 | L3
160 | 125 | 45° | 36 [ 30| 59 | 81 | 74 57
200 | 125 | 45° [ 42 [ 30 ] 95 | 86 | 96 78
200 | 160 | 45° | 36 [ 36| 76 | 88 | 74 74
250 | 125 | 45° [ 45 [ 36 | 105 | 80 | 86 74
250 | 160 | 45° | 45 | 45 | 105 | 100 | 86 86
315 | 125 [ 45° [ 6,1 [ 30| 90 | 117 | 126 | 85
315 | 160 | 45° [ 6,1 | 44 | 132 | 123 | 120 | 116
400 | 125 | 45° | 6,1 [ 6,1 | 120 | 135 | 101 | 101
400 | 160 | 45° | 7,7 [ 35| 93 | 130 | 138 | 87
200 | 160 | 90° | 7,7 | 44 | 166 | 128 | 140 | 106
250 | 160 [ 90° | 7,7 | 7,7 | 166 | 146 | 114 | 114
CARACTERISTIQUES

Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
Color taronja-vermellés RAL 8023.
Uni6é estanca amb iunta elastica llabiada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

PRESA INJERT 45°

Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.6
, DATA

DERIVACIO AMB BOCA DE REGISTRE N°‘£§:"3BRE




DN

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Unié estanca amb iunta elastica llabiada.

z
&)
JJ‘
-l 7 2
Lt -] 2>
DIMENSIONS (mm)
DN DN1 S z L1 L2
110 160 3,6 43 56 82
125 160 3,6 36 62 82
125 200 4,5 53 62 100
160 200 4,5 39 74 100
200 250 6,1 39 96 134
250 315 7.7 64 103 144
315 400 9,8 88 118 156
=
=)
Z
@)
zZ |y
~— | 22—
DIMENSIONS (mm)
DN DNA1 S Z L1 L2
110 250 6,1 7 56 90
125 250 6,1 7 62 90
160 250 6,1 8 74 90
160 315 7.7 7 74 93
200 315 7.7 8 96 93
CARACTERISTIQUES

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT [ ™™™
4.7
p < DATA

REDUCCIO EXCENTRICA NOVEMBRE




- S
- DN ———
DIMENSIONS (mm)
DN D2 S L1
160 180 3,6 49
200 223 5,6 59
250 282 6,1 90
315 350 7T 93
400 440 9,8 95
500 558 11,8 120
CARACTERISTIQUES

- Fabricat en PVC termo-moldejat segons la norma UNE-EN 1401-1.
- Color taronja-vermellés RAL 8023.
- Uni6 estanca amb iunta elastica llabiada.

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT Num. de fibe
4.8
DATA

TAP MASCLE CEC N




VIROLLA DE PVC

Per a canonades de 200 a 500mm

ANELL DE FIXACIO

ANELL DE FIXACIO

JUNTA D' ESTANQUITAT

ANELL DE SEGURETAT

Per a canonades de 630 a
800mm

Per a canonades de 630 a
800mm

Per a canonades de 200 a 500mm

DIMENSIONS (mm)
D d H m A
~ 200 125 104 68 133
250 125 104 68 133
315 125 104 68 133
250 160 116 76 168
315 160 116 76 168
400 160 116 76 168
500 160 116 76 168
315 200 156 131 210
400 200 156 131 210
500 200 156 131 210
Seccid 630 160 172 173 236
Eegl 630 | 200 | 172 | 173 | 236
800 160 172 173 236
800 200 172 173 236

CARACTERISTIQUES

- Fabricats en PVC per termo-moldejat de 200 a 500 mm.

- Fabricats en polietilé per termo-moldejat de 630 a 800 mm.
- Color teula RAL 8023 de 200 a 500 mm.
- Color negre/teula RAL 8023 de 630 a 800 mm.
- Sistema de fixaci6 entre I'injert i el tub mitjangant anell de compressio roscat.
- Unié estanca amb junta elastica llabiada.

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT N“:;”‘xa
INJERT “CLIC” PER A CANONADES LLISES | ,2&Ta
DE PVC DE PARET COMPACTA. 2013




CARACTERISTIQUES

- Per senyalitzacio de xarxes de clavegueram i pluvials.

- Color teula. Inscripcié “SANEJAMENT”.

- Amplada del rotlle 30 centimetres.

- Llargada del rotlle 600 metres.

- Fabricada amb polietilé de baixa densitat reciclat i reciclable.
- Colorant Masterbatch taronja (Orange PENA 2214).

- Inscripcié amb tinta de color negre (black clp-339).

- Gruix 60 micres. Galga 240.

- Pes: 16,56 metres = 1 Kg.

Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 4.10

y DATA
NOVEMBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. MALLA DE SENYALITZACIO DE CANONADA. 2013




=
L FINCA
VORERA REGISTRE L
[ [ [ [ e
CALGADA / e PvC| g
~
|| — - L
| | T PVC
DIMENSIONS MINIMES D’ESCOMESES
En edificis unifamiliars: @ 160 mm.
En edificis plurifamiliars: @& 200 mm.
Num de fitxa
B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 5.1
M" DATA
NOVEMBRE
ESCOMESA TIPUS REGISTRABLE 2013

AIGUES DE BLANES, S.A.




= F E E

Registre
d'escomesa

S "o
3 \0)\ [[ ]})/,.E:

‘Ambit d'actuacio i

Ambit d'actuacié i
manteniment de I'abonat.

manteniment del servei.

—| FINCA

VORERA REGISTRE
[ I [ [ -
S—
CALGADA [TAP PVC
' (
|
=1 & '”'m\ [ /
A - - — ,
} | || TP
N
A
/ //’ /

Ambit d'actuccid i
manteniment del servel.

Ambit d'actuacié i
manteniment de I'abonat.

,B HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | M™% ™
5.2
fy DISPOSICIO GENERAL D’UNA ESCOMESA DE | yovemere
AIGUES DE BLANES, S.A. SANEJAMENT: AMBIT DE COMPETENCIES 2013




~ S~ BAIXANT

T T PANOT O LLOSES
——— MORTER, 2cm
G 4 5 - ¢ . . FORMIGO HM-10/B/20/lla
4 = gt : ' 10cm
SUB-BASE
Num de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 5.3
) i | =4 ESCOMESA PER DESGUAS D’AIGUES NONEMERE
AIGUES DE BLANES, S.A. PLUVIALS A RIGOLA 2013




MITJANGANT PEGA ESPECIAL D'UNIO
T DERIVACIO 87° 30' FEMELLA/FEMELLA

MITJANGANT PEGA ESPECIAL D’'UNIO
PRESA INJERT 45°

MITJANGANT PEGA ESPECIAL D'UNIO
INJERT CLIC 90° AMB JUNTA ELASTICA LLABIADA

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT | M™% ™
6.1
CONNEXIONS A COL.LECTOR AMB NOS‘E‘}"ABRE
2013

ACCESORIS DE PVC




6 cm BARREJA BITUMINOSA
AC 16 SURF 50/70 D SOBRE
REG D'IMPRIMACIO ECR - O

/ 20 cm FORMIGO HM-20/B/20/lia

——

20

REBLERT EXCAVACIO
MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTACIO 98 % P.M.

SORRA FINA RENTADA

VARIABLE

CANONADA HOMOLOGADA

10 _@TUB_10

‘@2 @aTub |@2|

PAVIMENT DE PANOTS DE
FORMIGO DE 20x20x4 cm

, /2 cm DE MORTER M.C.P. - 3
ot _ _

I -« e s o B

10 cm FORMIGO HM-20/B/20/lla

REBLERT EXCAVACIO
MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTACIO 95 % P.M.

VARIABLE

SORRA FINA RENTADA

CANONADA HOMOLOGADA

10 _@TUB_10

1]

@] 2Tuw |@2]

i Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 71
DATA

. RASES TIPUS NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm?)

Ol

T T T ITTT
v" ll1"I"|
xllln Il
ity
ol

\Ob.turador T
PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE

Compressor
( valv. seq. tarada a P. max. 0.45 kg /cm?)
et A |
[ == I ‘l
Mgl /o \
e A AINCNY |
B s i) ] =
e O / H
— = = A .
_— = = e 7 /' ———————— _/| l‘\
:—_._:____: e e i e ] '\4’]
e 7 I |
\ A
NP /7
. LRy
\_Obturador
PROVA : TRAM DE CANONADA
ENTRE POUS
Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm?)
. / —10
Ol S
B COL.LECTORS. PROVES
= D’ESTANQUEIDAD
T —— PROVES: Amb aigua, segons la present
s normativa.
 — 3 L‘_—~__ DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 1400mm.
=g\ === NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de
] N7, SIS suport dels obturadors.
' : SEGURETAT: En el moment de I'assaig no
hi haura cap persona en els pous de registre
on s’han col.locat els obturadors

PROVA DE POU DE REGISTRE

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa
$ HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 8.1
fv COL.LECTORS. PROVES D’ESTANQUEITAT \o \?é\n;gae
AMB AIGUA v




Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm?)

\_Obturador

PROVA : TRAM DE CANONADA
POU EXTREM LLIURE

Compressor
( valv. seg. tarada a P. max. 0.45 kg / cm?)
/ yi [ i o 4 Ry
. ‘
/o >
/o |
/o K
[ A= \
bt A i
/! l
/7 |
M— 7 F N ,-‘{ "'.
/ S
 EZ T e |

= ; 7/
/ >/ ‘
/!
)
7 /

\ Obturador

PROVA : TRAM DE CANONADA

ENTRE POUS

NOMES PER A CANONADES DE FORMIGO

PROVA: Amb aire, segons la present normativa.

DIAMETRE MAXIM A ASSAJAR: 800mm. (Per @ superiors es provara a cada junta
NETEJA: Tram a assajar i sobretot zona de suport dels obturadors.

SEGURETAT: En el moment de I'assaig no hi haura cap persona en els pous de
registre on s’han col.locat els obturadors

Lo

AIGUES DE BLANES, S.A.

Num de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS XARXA SANEJAMENT 8.2
COL.LECTORS. PROVES D’ESTANQUEITAT | DA™ _
AMB AIRE 2013




f@ AIGUES DE BLANES, S.A.

PROJECTE DE REPARACIO DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE L'AVINGUDA DE MADRID, 37-39

PAVIMENTS

Fitxes de materials homologats 3



.

AIGUES DE BLANES, S.A.

LLISTAT DE FITXES DE MATERIALS
HOMOLOGATS PERA LA
REPOSICIO DE PAVIMENTS

INDEX

NUMERO DESCRIPCIO

VORERA | CALCADA

1.1 Seccié tipus

1.2 Seccié gual tipus V60

1.3 Secci6 gual tipus V35 per vorada T2

14 Secci6 gual tipus V25 per vorada T3

1.5 Seccid gual tipus V17

1.6 Reposicié de paviment en rases
VORADES

2.1 Vorada formigo tipus T1

2.2 Vorada formigo tipus T2

2.3 Vorada formigo tipus T2P

24 Vorada formigo tipus T2E

2.8 Vorada natural

2.6 Vorada jardi

2.7 Escossell
VORADES GUALS DE VEHICLES

3.1 Vorada tipus V60

3.2 Vorada tipus V35

3.3 Vorada tipus V25

3.4 Vorada tipus V17

35 Vorada pedra natural



/2"/
o j’s:'

AIGUES DE BLANES, S.A.
GUALS DE VIANANTS

4.1 Gual de vianants vorera amplada =2 2.20 M

4.2 Gual de vianants vorera entre 21 2.20 M

4.3 Gual de vianants vorera amplada <2 M

4.4 Detall de les peces

4.5 Fotos de les peces

4.6 Fotos dels tipus de guals

4.7 Gual especial per accés de minusvalids en zona d’aparcament de vehicles
PANOTS

9.1 Panot hidraulic 20 x 20 x 4 de 4 pastilles gris

5.2 Panot hidraulic 20 x 20 x 4 estriat gris

5.3.1 Panot terratzo 30 x 30 x 4 blanc

5.3.2 Panot terratzo 30 x 30 x 4 vermell

5.4 Panot hidraulic 30 x 30 x 4 botd

5.5.1 Panot terratzo 40 x 40 x 4 ondulat blanc

552 Panot terratzo 40 x 40 x 4 ondulat vermell

5.6 Panot terratzo 40 x 40 x 4 “figures” blanc / vermell

5.71 Panot hidraulic 25 x 25 x 4 estriat blanc

5.7.2 Panot hidraulic 25 x 25 x 4 estriat vermell

5.8.1 Panot hidraulic 30 x 30 x 4 estriat gris

5.8.2 Panot hidraulic 30 x 30 x 4 estriat vermell

RIGOLES | LLAMBORDES

6.1 Rigola blanca de 20 x20 x4 68i30x30x406 8
6.2 Llamborda formigd de 20 x 10 x 8
6.3.1 Llamborda formigé de 22 x 14 x 10 principal
6.3.2 Llamborda formigd de 17 x 11 x 10 diagonal
6.3.3 Llamborda formigo de 22 x 14 x 10 insercio
6.3.4 Llamborda formigé de 22 x 11,95 x 10 inici i fi
6.3.5 Llamborda formigd de 14 x 11 x 10 marge
6.4 Llamborda formigé de 20 x 10 x 8
6.5 Llamborda formigd de 24 6 16 x 16 x 7

LLOSES
71 Llosa pedra de Girona abuixardada cantell viu
7.2 Llosa pedra de Girona apunxonada cantell rom
7.3 Llosa pedra de Girona apunxonada cantell viu
7.4 Llosa pedra de Girona abuixardada cantell mixte
7.5 Llosa pedra natural Alcover

7.6 Llosa formig6 60 x 40 abuixardada gris amb bord6



PAVIMENT| DE PANOTS DE 20x20x4 cm
DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES
iB
z VORADA DE FORMIGO TIPUS T-2
| . RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIALS
20x20x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO HM-20/B/20/Ila
I
| 20 15 20
. ——
; O (B S (R ) l |
A B BB E R R A A B RO !
g ] J
SLIEEBHBAE BB EESHIAEER g =
|
i Q |
I I Seise |
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G 20 BEHEEEIC
<+ $0-020:0.0.0.0-( |
S ’ US0T0i0 00060,
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% T 3 o Sera d’obligatori compliment la Normativa
r ‘0 % = vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
8 g < % 1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
w 7 % o £ a les Reposicions de Paviments.
o e = Ol 6
e L i 9w " .
EO wl 8 =N (S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la
CZ> s O « = o e flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una
S o5 K X 8 o absorci6 d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
ooz o g . == :
e TV I 8 w o la capa de petjada no inferior als 4mm. i
a o 2 g o= preparats per a trafic peatonal intens.)
o I 8 kS
E S Z 9 a ZlN
z O O < w
S 9 g O < < 8
852 & 5z
O
E o~ 2 @ > wi T

i ; Num. de fitxa
$ HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 11
¥ .
i V < DATA
DETALL VORERA. SECCIO TIPUS NOVEMBRE
2013

AIGUES DE BLANES, S.A.




60 T_ 20 ——1 {

PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm

DE C‘PLOR GRIS DE 4 PASTILLES

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

PECA CENTRAL | PECA LATERAL 60x40x25

| 20 35 20
—— - |
i\‘%( Y Yl
BB BRI BB LB LR 5 | T |
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w s ® g © Sera d’obligatori compliment la Normativa
.8 ; xig 5 vigent (UNE-EN 1339:2004 UNE-EN
9 T g 3 3 1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
% 3 5} c:é S a les Reposicions de Paviments.
o S ! o .
hoo = ElE = (S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
&) n'_- o 218 o flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
25w . Wi % absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
% b= E & QY la capa de petjada no inferior als 4mm. i
g E =z Q g5 o preparats per a trafic peatonal intens.)
w B YT =) w
al X = = = é 0
o < w =
= Z O vz
Z 2 5| O G 2
W w o5 <|o 4
S| 0O [m] =
= - << <
> § S 2 o Z
ol o v 0 g E 8

o RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIALS
20x20x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO HM-20/B/20/l1a

)4

AIGUES DE BLANES, S.A.

3 3 Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 12
5 DATA

DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V60 NOVEMBRE
2013
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PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm
DE CPLOR GRIS DE 4 PASTILLES

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

O
PECA CENTRRAL | PECA LATERAL 35x40x25
o RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIALS
20x20x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO HM-20/B/20/I1a
[ | 20 ¥ 35 20 ‘
T e l I
‘
. : \ |
THK {‘2 3‘&? 0 02039, CYEEKA] '
{ 30 X 1
X e Toreli o |
[ o |
\ T_ 7 5% |
25 : !
%5 e e |
| 05030500 ]
| 40 | |
‘ |

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexié i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

PAVIMENT DE PANOTS DE FORMIGO DE 20x20x4 cm
PECA CENTRAL | PECA LATERAL 35x40x25

2 cm DE MORTER M.C.P. -3
10 cm FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/1a

SAULO COMPACTAT
FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

Gual de vehicles per a voreres d’amplada igual o superior a 1’25 m

Nim. de fitxa
,B HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 13
1P DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V35 |  DaTA

. PER T2 NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




20 25 20

1 PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm

S DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

PECA CENTR%AL | LATERAL 25x50x28

RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIALS

| |
;O O
RSB E S AN A AT B R AT B E 85 KA
e s |
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b

‘_— 20x20x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO HM-20/B/20/l1a

Sera d'obligatori compliment la Norma

a les Reposicions de Paviments.

flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una

la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la

absorcié d’'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de

tiva

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

PAVIMENT DE PANOTS DE FORMIGO DE 20x20x4 cm
PECA CENTRAL | LATERAL 25x50x28

10 cm FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/1la

FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lia

2 cm DE MORTER M.C.P. -3
SAULO COMPACTAT

Gual de vehicles per a voreres d’amplada entre 1’15 mi 1’25 m

AIGUES DE BLANES, S.A. PER T3

, . Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 14
DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V25 DATA

NOVEMBRE

2013




20
2 17 20

) PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm
%
- DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES
— < VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES
PEGA CENTRAL | LATERAL 17x50x28
5 RIGOLA LLOSETES BLANQUES ESPECIALS
B O
20x20x4 cm 6 20x20x8 cm. O FORMIGO HM-20/B/20/lla
20 17
' ———
e 0z0 00, 090 6 20:01| |
e BRI AT I |
il j 2 |
O
; |
i TE |
20 5 :
¢ f H ?}}' !
LB L
25 1 '
1

PAVIMENT DE PANOTS DE FORMIGO DE 20x20x4 cm
10 cm FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

2 cm DE MORTER M.C.P. -3
SAULO COMPACTAT

a les Reposicions de Paviments.

flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una

la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la

absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de

VORADA REMUNTABLE FORMIGO PER GUAL VEHICLES

PECA CENTRAL | LATERAL 17x50x28
FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

Gual de vehicles per a voreres d’amplada inferior a 1’15 m

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Num. de fitxa

1.5

e

AIGUES DE BLANES, S.A.

DETALL VORERA. SECCIO GUAL DE VEHICLES V17

DATA
NOVEMBRE
2013




CALCADA ASFALTICA

77 REG D'IMPRIMACIO ECR - O

Emmmae

Rl e
SHABEAABZ BB LTS HE

6 cm BARREJA BITUMINOSA D-12 TIPUS GRANITIC

20 cm FORMIGO HM-20/B/20/I1a

variable REBLERT EXCAVACI® MATERIAL SELECCIONAT

COMPACTACIO 98 % P.M.

variable

CALCADA FORMIGO

20 cm DE FORMIGO HM-20/B/20/lla ACABAT REMOLINAT
REBLERT EXCAVACIO MATERIAL SELECCIONAT
COMPACTACIO 98 % P.M.
variable
variable
ASSAIGS A REALITZAR:

SOLS: Recollida de mostres per assaig UNE 103100:1995, determinaci6 de la humitat i densitat “in situ” ASTM D-
6938-2008a i proctor modificat UNE 103501:1994.

FORMIGO: Presa de mostres en fresc UNE-EN 12350-1:2003 i UNE-EN 12350-1 :2009, fabricacio i conservacio de
provetes, recapgament de provetes i resistencia compressi® UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 126390-3:2009 i
Apartat 86.3.2 de 'EHE-08, mesura de la consisténcia pel métode del con d’Abrams UNE-EN 12350-2:2006 i UNE-
EN 12350-2:2009.

AGLOMERAT: Medicié de temperatura UNE-EN 12697-13:2011, resisténcia a la deformacié amb Marshall NLT-
159/00 i UNE-EN 12697-34:2006 + A1:2007, analisi granulométrica dels arids extrets de la mescla UNE-EN 12697-
2:2003 + A1:2007 i NLT-165/90, densitat i buits en mescla compactada UNE-EN 12697-6:2003 + A1:2007 i UNE-EN
12697-8:2003 i NLT-168/90, contingut de lligant en mescla per ignici6 NLT-384/00 i UNE-EN 12697-39:2006, presa
de mostres testimonies en paviment “in situ” UNE-EN 12697-27:2001, UNE-EN 12697-28:2001 i NLT-314/92.

Num. de fitxa
ﬁ HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 16
V i DATA

i DETALL REPOSICIO DE PAVIMENT EN RASES NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. 2013




100 12

ALCAT ALCAT

PERSPECT

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia a la flexié, absorcié d’aigua i
resisténcia al degast per abrasié. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN
1340:2004 Erratum:2007.

- Resistencia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 21
5 DATA

VORADA TIPUS T-1, DE FORMIGO PREFABRICAT Nogg:nfne




100 15

ALCAT ALCAT

PERSPECT

el - Caracteristiques geomeétriques,

e resisténcia a la flexié, absorcio
d’'aigua i resisténcia al degast per
abrasi6é. UNE-EN 1340:2004, UNE-
EN 1340:2004 Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

; ; Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

f@ 22

DATA

. VORADA TIPUS T-2, DE g NOVEMBRE
AIGUES DE BLANES, S.A. FORMIGO PREFABRICAT 2013




15

100

ALCAT ALCAT

PERSPECTIVA

Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexié, absorci6 d’aigua i
resisténcia al degast per abrasié. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN 1340:2004
Erratum:2007.

Resisténcia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:2004 i UNE-EN
1340:2004 Erratum 2007.

S

B

AIGUES DE

BLANES, S.A.

i ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 23
. DATA

VORADA TIPUS T-2P, DE FORMIGO PREFABRICAT NOVEMBRE
2013




| l $
L 12
25 L 1 o
ot 15
100
ALCAT ALCAT
PERSPECTIVA

Caracteristiques geomeétriques,
resisténcia a la flexio, absorcio
d’aigua i resisténcia al degast per
abrasié. UNE-EN 1340:2004, UNE-
EN 1340:2004 Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ; Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 54
. DATA

VORADA TIPUS T-2E, DE FORMIGO PREFABRICAT NOVEMERE




100 10

ALCAT ALCAT

PERSPECTIVA

flexio sota carrega concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinacio de la
resisténcia al lliscament mitjancant el péndul de fricci6. UNE-EN 14231:2004.
Determinacié de I'energia de ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. Resisténcia al
desgast per abrasio (disc ample). UNE-EN 14157:2005. Caracteristiques
geomeétriques, resisténcia a la flexio, resisténcia al desgast per abrasié, absorcié
d’aigua i resisténcia al lliscament/relliscament. UNE-EN 1341:2002 i UNE-EN
1341:2004 Erratum.

- Coeficient d'absorcié d’aigua per capil-laritat. UNE-EN 1925:1999. Resisténcia a la

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

; . Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 5
DATA

VORADA TIPUS PEDRA NATURAL NOVEMBRE
2013




245

ALCAT

PERSPECTIVA

50

- Caracteristiques geométriques,

resisténcia al desgast per abrasio.
UNE-EN 1340:2004, UNE-EN
1340:2004 Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

resisténcia a la flexio, absorci6 d’aigua i

ALCAT

3

AIGUES DE BLANES, S.A.

z , Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS
2.6
i DATA
VORADA JARDI NOVEMBRE

2013




926112

2007.

- Caracteristiques geométriques, | ]
resisténcia a la flexié, absorcio
d’aigua i resisténcia al desgast per
abrasi6. UNE-EN 1340:2004, UNE-
EN 1340:2004 Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals
descongelants. UNE-EN 1340:2004
i UNE-EN 1340:2004 Erratum

8, 926 112 .

1006 120

100 6 120

TIPUS

AMPLADA | ALCADA

LONGITUD

PES

FIOL ESCOSSELL 92 8 20

92

32

FIOL ESCOSSELL 112 8 20

112

37

AIGUES DE BLANES, S.A.

. i Nuam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 07
DATA

ESCOSSELL NOVEMBRE

2013




L—040——040—

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia a la flexio, absorci6 d'aigua i
resisténcia al desgast per abrasié. UNE-EN 1340:2004, UNE-EN 1340:2004
Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Nam. de fitxa

3.1

. VORADA TIPUS V60 PER GUAL DE VEHICLES
AIGUES DE BLANES, S.A.

DATA

NOVEMBRE
2013




SECCIO PECA CENTRAL

PERSPECTIVA

Caracteristiques geométriques,

resisténcia a la flexié, absorcié
d'aigua i resisténcia al degast per
abrasié. UNE-EN 1340:2004, UNE-
EN 1340:2004 Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb sals

descongelants. UNE-EN 1340:2004 i

UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

e

AIGUES DE BLANES, S.A. | VORERES D’AMPLADA 2125 CM (PANOT + VORADA)

i ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 39
VORADA TIPUS V35 PER GUAL DE VEHICLES EN BT
NOVEMBRE

2013




SECCIO
I 028
0.17 ‘
L
e i2g —
- Caracteristiques geometriques,
0.50 resisténcia a la flexi6, absorcio

T Erratum 2007.

d’aigua i resisténcia al desgast

\/ per abrasi6. UNE-EN
1340:2004, UNE-EN 1340:2004
— Erratum:2007.

- Resisténcia al gel-desgel amb
0.28 sals descongelants. UNE-EN
1340:2004 i UNE-EN 1340:2004

Z N4
PERSPECTIVA - ¥0.25 L
M S

4

AIGUES DE BLANES, S.A. | VORERES D’AMPLADA ENTRE 115 | 125 CM (PANOT)

i ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 33
VORADA TIPUS V25 PER GUAL DE VEHICLES EN DATA
NOVEMBRE

2013




SECCIO

e 0.28
0.14
- 017 ¢ - Caracteristiques geometriques,
/K resisténcia a la flexio, absorcio
0.50 d'aigua i resisténcia al desgast per

abrasio. UNE-EN 1340:2004, UNE-
‘\ EN 1340:2004 Erratum:2007.
L - Resisténcia al gel-desgel amb sals
descongelants. UNE-EN 1340:2004 i
Bhi2ed UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007.

L

s ~¢ CHNY N

i ; Num. de fitxa

$ HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO PAVIMENTS 3.4

i 4 VORADA TIPUS V17 PER GUAL DE VEHICLES EN DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. VORERES D’AMPLADA < A 115 CM (PANOT) NOYE N RE




SECCIO

0.20

EN 1341:2004 Erratum.

- Coeficient d’'absorci6 d’aigua per capil-laritat. UNE-EN 1925:1999. Resisténcia a la flexio
sota carrega concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinacio de la resisténcia al lliscament
mitjangant el péndul de friccié. UNE-EN 14231:2004. Determinacié de I'energia de ruptura
(impacte). UNE-EN 14158:04. Resistéencia al desgast per abrasio (disc ample). UNE-EN
14157:2005. Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexio, resisténcia al desgast per
abrasid, absorci6 d'aigua i resisténcia al lliscament/relliscament. UNE-EN 1341:2002 i UNE-

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Num. de fitxa

3.5

VORADA DE PEDRA MATURAL PER GUAL DE
AIGUES DE BLANES, S.A. VEHICLES

DATA

NOVEMBRE
2013




PLANTA MINIM 1.00 metre

‘ 20 ‘ 2.4063.20 m.

SECCIO

32, 40 40 20, 40

o o

12 60 60 20

En el cas de que el paviment existent sigui
del tipus Pirelli blanc i vermell de 30x30x4
cm, el panot estriat sera substituit pel panot
de boté de 30x30x4 cm.

PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm
DE COLOR GRIS, ESTRIAT 6 4 PASTILLES

2 cm DE MORTER M.C.P. -3

FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

il

4
2
10

T

Sera d’obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorci6 d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

f,VB

AIGUES DE BLANES, S.A.

, L Nuam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS.
4.1
DATA
GUAL DE VIANANTS EN VORERA D’AMPLADA 2 2.20 M| NOVEMBRE
2013




PLANTA

MINIM 1.00 metre

| B

r
2

S

2] |

(o))
(=)
<12% [>

L

3 =
(8)] e (1) v 8)
20 240063.20m 20
~ PAVIMENT DE PANOTS DE 20x20x4 cm
SECCIO DE COLOR GRIS, ESTRIAT 6 4 PASTILLES

2 cm DE MORTER M.C.P. -3

.40 40 20

4

12

= 2
10

FONAMENT DE FORMIGO HM-20/B/20/lla

a les Reposicions de Paviments.

En el cas de que el paviment existent sigui
del tipus Pirelli blanc i vermell de 30x30x4
cm, el panot estriat sera substituit pel panot

de botd de 30x30x4 cm. la capa de petjada no inferior als 4mm.

preparats per a trafic peatonal intens.)

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339:2004 i UNE-EN
60 40 | 20 1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexié i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de

4

AIGUES DE BLANES, S.A.

ENTRE 2 12.20M

. ; Nam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS. 49
GUAL DE VIANANTS EN VORERA D’AMPLADA DATA
NOVEMBRE

2013




amplada recomanable 1,00 m o/

amplada recomanable 1,00 m

nivell paviment carrer

. ] @ﬁ;gf-—
s ~ T S O O SO "v‘;b‘"
2 o0 :

OSSO0 OR ORS00 =05 at
R R R R R R R R R R R R R 2 [Eee

@ PAVIMENTS DE PANOTS 20x20x4cm DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES

@ FONAMENT DE FORMIGO DE 10 cm TIPUS HM - 20/ B /20/ lla

@ PAVIMENTS DE PANOTS 20x20x4cm DE COLOR GRIS ESTRIAT

estriat sera substituit pel panot de boté de 30x30x4 cm.

En el cas que el paviment existent sigui del tipus Pirelli blanc i vermell de 30x30x4 cm., el panot

En els guals tipus “barca” el panot estriat es col-locara en sentit paral-lel a la vorera i abans i després
del gual. Es col-locara en sentit perpendicular quan es centri dins el gual, en voreres de punt rodé.

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorci6 d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

AIGUES DE BLANES, S.A.

i i Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS. 43
DATA

GUAL DE VIANANTS EN VORERES D'AMPLADA <2 M NO\;%:A:?RE




DETALL PECES FITXES 4.1i14.2

@

80

12

PENDENT 12 %

\

=

PLANTA
~— 40 —-
INCLINACIO IGUAL
VORADA TIPUS T - 2
]
20

e

|
o

e

o Nk~ WDN -

ALGAT

Peca de formigé de 80 x 12 x 15 cms. buixardada
Peca de formigé de 32 x 20 x 20 cms. buixardada

Pega de formigd de 40 x 20 x 20 cms. buixardada

Franja de panots centrada en el gual amb 100 cms. minim
d'amplada i de 20 x 20 x 4 cms. estriat pel panot gris de 4
pastilles 6 de 30x30 de boté gris per panot Pirelli de 30x30 B/V

Panot hidraulic de color gris de 4 pastilles de 20 x 20 x 4 cms.
6 panot Pirelli polit de 30x30 blanc i vermell

Llosa hidraulica de formigé de color gris de 60 x 40 x 4 cms
granallada,

Llosa hidraulica de formigd de color gris de 40 x 40 x 4 cms
granallada.

Vorada existent.

@ ®

PLANTA ALCAT

|w40“_ — 4

20

40

N\

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS.

Num. de fitxa

4.4

AIGUES DE BLANES, S.A.

DETALL PECES DELS GUALS DE VIANANTS

DATA
NOVEMBRE
2013




losa hidraulica d igd
Liosa b e formige Llosa hidraulica de formigé de color
de color gris de 40x40x4 cm i
gris de 60x40x4 cm granallada.
granallada.

Vorada de formigo de

32x20x20 cm buixardada.

Peca de formigé de 40x20x20 cm buixardada.

Peca de formigé de 80x12x15 cm buixardada.

f@

AIGUES DE BLANES, S.A.

; 3 Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 45
DATA

DETALL PECES DELS GUALS DE VIANANTS NOVEMBRE

2013




GUAL DE VIANANTS EN VORERA D'AMPLADA =22 m

GUAL DE VIANANTS EN VORERA D’AMPLADA ENTRE 2 1220 m

GUAL DE VIANANTS EN VORERA D’AMPLADA <2 m

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Num. de fitxa

4.6

% TIPUS DELS GUALS DE VIANANTS
AIGUES DE BLANES, S.A.

DATA

NOVEMBRE
2013




L) SECCIO

NI TN N B /000,
//////////////
277 2 (Pa s AR N, v I
‘y ///// f///////////

2 /)

APARCAMENT

20 120 20

A - Peca de formigb de 80 x 12 x 15 cms. buixardada
B - Peca de formigd de 32 x 20 x 20 cms. buixardada
C - Peca de formigo de 40 x 20 x 20 cms. buixardada
D - Peca de formigd de 20 x 20 x 20 cms. buixardada
E - Llosa hidraulica de formigé de color gris
de 40 x 40 x 4 cms. granallada sobre base de morter de 2cm
F - Xapa metal-lica antilliscant de 3 mm. de gruix en
forma de "U" invertida adaptada a I'amplada de la
rigola i l'alcada de la vorada per pas de l'aigua
G - Pota d'ancoratge 100 x 40 x 3 mm.
H - Solera de formigé de 10 cms. de gruix, HM-20/B/20/1Ia
I - Rigola existent
J - Vorada existent

APARCAMENT

K - Vorera existent PLANTA

L - Replé amb morter retractil

f@

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS.

Num. de fitxa

4.7

GUAL ESPECIAL PER ACCES DE MINUVALIDS EN

AIGUES DE BLANES, S.A. ZONA D’APARCAMENT DE VEHICLES

DATA

NOVEMBRE
2013




PLANTA

200

ALCAT

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS | " "

V PANOT HIDRAULIC DE COLOR GRIS DE 4 PASTILLES DATA

AIGUES DE BLANES, S.A. DE 20X20X4 CMS. it




ALCAT A

PLANTA

200

ALCAT B

vigent (UNE-EN 1339-2004 i UN
1339:2004/AC:2006) pels panots coll
a les Reposicions de Paviments.

la capa de petjada no inferior als 4mm.
preparats per a trafic peatonal intens.)

Sera d'obligatori compliment la Normativa

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de

E-EN
ocats

i

B

AIGUES DE BLANES, S.A.

) ; Nuam. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 5

PANOT HIDRAULIC GRIS ESTRIAT DE 20X20X4 CMS NOSQ;QRE
PER A GUAL DE MINUSVALIDS 2013




|on

< v
v « &
4 4 4, W 5 a
: a ad 4 < |
4 " <
< a -
a a
. < . a 4
4 -

300

0.5

0.5

ALCAT B

- Caracteristiques geometriques, resisténcia a
la flexié, carrega de trencament, resistencia al
desgast per abrasig, absorcié d’aigua,
resisténcia a I'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 13748-

2:2005 i UNE 127748-2:2006.

AIGUES DE BLANES, S.A.

. ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS e i 1
PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR BLANC NOSQ;QRE
ESTRIAT DE 30X30X4 CMS. 2013




ALCAT A

0.5

A
A
300
0.5
2, L2 1 2
P o ALCAT B

- Caracteristiques geométriques,
resisténcia a la flexio, carrega de
trencament, resisténcia al desgast per
abrasio, absorci6 d’aigua, resisténcia a
impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006.

rlg

AIGUES DE BLANES, S.A.

B i Num. de fitxa

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 539

PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR VERMELL NOSQ;QRE
ESTRIAT DE 30X30X4 CMS. 2013




0.85

PLANTA

vigent (UNE-EN 1339-2004

a les Reposicions de Paviments.

Sera d'obligatori compliment la Normativa
UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats

(S'exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

f@d

AIGUES DE BLANES, S.A.

} ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 5.4

PANOT HIDRAULIC GRIS TIPUS BOTO DE 30X30X4 | A
CMS PER A GUAL DE MINUSVALIDS 2013




ALCAT A

e R S e e
4
; PR i 4 PR <
” < : o At -4 a
* 4 <
4 ° ) 4 P . .
! a .4 : 54 S . @ ; .
<4 c a4 a &
) a4 P s

ALCAT B

- Caracteristiques geométriques,
resisténcia a la flexié, carrega de
trencament, resisténcia al desgast per
abrasio, absorcio d'aigua, resisténcia a
limpacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006.

AIGUES DE BLANES, S.A.

i i Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 5 5.1
PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR BLANC NOSQ;QRE
ONDULAT DE 40X40X4 CMS. 2013




ALCAT A

400

400

ALCAT B

- Caracteristiques geométriques,
resisténcia a la flexio, carrega de
trencament, resisténcia al desgast per
abrasid, absorcié d’aigua, resisténcia a
l'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 13748-
2:2005 i UNE 127748-2:2006.

i ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

/B_ 5.5.2
B4
V PANOT DE TERRATZO POLIT DE COLOR VERMELL DATA

AIGUES DE BLANES, S.A. ONDULAT DE 40X40X4 CMS. Nt




()

3 4
7 9 8
2
Detall peces:
5 6 7

a la flexié, carrega de trencament,

2:2005 i UNE 127748-2:2006.

- Caracteristiques geométriques, resisténcia

resisténcia al desgast per abrasio, absorcio
d’aigua, resisténcia a lI'impacte i resisténcia
al liscament/relliscament. UNE-EN 13748-

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ; Nim. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 56

PANOT TERRATZO BLANC | VERMELL “FIGURES” DE NOSQ;QRE
40X40X4 CMS 2013




3 £s .7t ALGAT A
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250 =y ]
PLANTA
250
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.l ALGAT B

vigent (UNE-EN 1339-2004 i

a les Reposicions de Paviments.

Sera d'obligatori compliment la Normativa
UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
\ absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Nim. de fitxa

571
PANOT HIDRAULIC DE COLOR BLANC ESTRIAT DE NOSQ;ABRE
25X25X4 CMS 2013




ALCAT A

PLANTA

250

ALCAT B

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexié i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcid d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

Num. de fitxa

5.7.2

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

PANOT HIDRAULIC DE COLOR VERMELL ESTRIAT DE |  DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. 25X25X4 CMS N




ALCAT A

300

PLANTA

300

ALCAT B

i e TR

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d'aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

B

% - Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

5.8.1
i PANOT HIDRAULIC DE COLOR GRIS ESTRIAT DE DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. 30X30X4 CMS .




ALCAT A

PLANTA

300

ALCAT B

Sera d’obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexi6 i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorcié d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

Num. de fitxa

5.8.2

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

PANOT HIDRAULIC DE COLOR VERMELL ESTRIAT DE |  DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. 30X30X4 CMS MO




200 6 300

PLANTA

200 6 300

40680 |- -

battw ALCAT

* Dimensions:
e 20x20x4cm
e 20x20x8cm
e 30x30x4cm
e 30x30x8cm

Sera d'obligatori compliment la Normativa
vigent (UNE-EN 1339-2004 i UNE-EN
1339:2004/AC:2006) pels panots col-locats
a les Reposicions de Paviments.

(S’exigiran panots de classe resistent 3-U per la
flexio i classe 70-7 per la ruptura, amb una
absorci6 d’aigua inferior o igual al 6%, un gruix de
la capa de petjada no inferior als 4mm. i
preparats per a trafic peatonal intens.)

Lo

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS | " %"
6.1
DATA

RIGOLA DE LLOSETA BLANCA HOYEUERE




PLANTA

200

Liambardes
Czpa de corra (3-5 cm)

Base tot-0 arificial

fase farmige

Base o subbase granular

Esplanada compacts

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
liscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

Num. de fitxa

6.2

,B HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS
DATA

D
. i h LLAMBORDA DE FORMIGO RECTANGULAR GRIS DE | yovemsre
AIGUES DE BLANES, S.A. 20x10x8 CM 2013




140

140

140

110

110
220 Detall peces A i B a fitxa 6.4.2

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resistencia al desgast per abrasi6, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
liscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

- " Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS
6.3.1
) LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS PER DATA
AIGUES DE BLANES, S.A. TRANSIT RODAT PESAT DE 22X14X10 N
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Cotes en mm.
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- Caracteristiques geometriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

{9‘

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS | ™ 9™
6.3.2
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS DE .
MARGE PER TRANSIT RODAT PESAT PER NOVEMBRE

2013

COL-LOCACIO EN DIAGONAL DE 17X11X10.




Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

\

100

oY

- Caracteristiques geométriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

AIGUES DE BLANES, S.A. | TRANSIT RODAT PESAT PER INSERCIO DE 22X14X10.

. 5 Nim. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS
9.3.3
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS PER DATA
NOVEMBRE

2013




Vista superior

Cotes en mm.

215 ’

Vista frontal

Vista lateral

100

-z.. -——— R

—_—

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resistencia al desgast per abrasio, resisténcia a 'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTs | "™ %™
/B 6.3.4
W LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS PER DATA
TRANSIT RODAT PESAT PER INICI | FINAL DE NO\;I(E)I:IISBRE

AIGUES DE BLANES, S.A. 22X11.95X10.




n | <
MI\@
— | -

Y
11 Cotes en mm.
|
A
£ I A
G X
ol <
on N
_____ 4o, B
7 Y /7
11 ~ — — \
el

- Caracteristiques geomeétriques, resistencia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a 'impacte i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

4

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS | " "
6.3.5
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR GRIS DE NOSQ;ABRE
AIGUES DE BLANES, s.A. | MARGE PER TRANSIT RODAT PESAT DE 14X11X10. 2013




ALCAT

Cotes en mm.

- Caracteristiques geomeétriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a I'impacte i resisténcia al
liscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

f@’

AIGUES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Num. de fitxa

6.4

20x10x8

LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR VOLCANO DE PATA

NOVEMBRE
2013




Cotes en mm.

- Caracteristiques geométriques, resisténcia climatica, carrega de trencament,
resisténcia al desgast per abrasio, resisténcia a 'impacte i resisténcia al
liscament/relliscament. UNE-EN 1338:2004

B

AIGUES DE BLANES, S.A. 24X16X7 1 16X16X7

. , Nim. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS
6.5
LLAMBORDA DE FORMIGO DE COLOR VOLCANO DE HATA
NOVEMBRE
2013




ALCAT

* Dimensions:

30x22x4cm
60 x40 x4 cm
40x19x 8 cm
40x20x 8 cm
60 x40 x 8 cm

VARIABLE *

PLANTA
o ~ VARIABLE *
VARIABLE *
PERSPECTIVA

Coeficient d’absorcié d’aigua per capil-laritat.
UNE-EN 1925:1999. Resisténcia a la flexi6 sota
carrega concentrada. UNE-EN 12372:2007.
Determinacio de la resisténcia al lliscament
mitjangant el péndul de friccié. UNE-EN
14231:2004. Determinacié de I'energia de
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04.
Resisténcia al desgast per abrasio (disc ample).
UNE-EN 14157:2005. Caracteristiques
geomeétriques, resisténcia a la flexio, resisténcia
al desgast per abrasio, absorcié d'aigua i
resistencia al lliscament/relliscament. UNE-EN
1341:2002 i UNE-EN 1341:2004 Erratum.

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ., Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS "y

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA NOSQ;QRE
ABUIXARDADA AMB CANTELL VIU 251
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ALCAT

cag -
%}0 )

¥ gr

SOV ON IS\

f09:gY00%2691!

O T .
18 0) SLBY

/>~ N S il'"“’ b
SN
X ‘%g R

YOS b

o

* Dimensions:

e 30x22x4cm
60 x40 x 4 cm
e 60x40x8cm

VARIABLE *

VARIABLE *

VARIABLE *

PERSPECTIVA

- Coeficient d’absorcié d’'aigua per capil-laritat. UNE-EN
1925:1999. Resisténcia a la flexi6é sota carrega
concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinacio6 de la
resisténcia al lliscament mitjangant el pendul de friccio.
UNE-EN 14231:2004. Determinacio de I'energia de
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. Resisténcia al
desgast per abrasio (disc ample). UNE-EN 14157:2005.
Caracteristiques geometriques, resistencia a la flexio,
resisténcia al desgast per abrasio, absorcio d’aigua i
resisténcia al lliscament/relliscament. UNE-EN
1341:2002 i UNE-EN 1341:2004 Erratum.

AIGUES DE BLANES, S.A.

i i Nuam. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS -+ 5

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA NOvERE
APUNXONADA AMB CANTELL ROM 2013
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* Dimensions:
e 30x22x4cm

00,05 BRI
BRI L O

58Uglie Re e e

i UNE-EN 1341:2004 Erratum.

- Coeficient d’absorcié d’aigua per capil-laritat. UNE-EN
1925:1999. Resisténcia a la flexio sota carrega
concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinaci6 de la
resisténcia al lliscament mitjangant el péndul de friccié.
UNE-EN 14231:2004. Determinacioé de I'energia de
ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04. Resisténcia al
desgast per abrasio (disc ample). UNE-EN 14157:2005.
Caracteristiques geométriques, resisténcia a la flexio,
resisténcia al desgast per abrasio, absorcié d’aigua i
resisténcia al lliscament/relliscament. UNE-EN 1341:2002

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 73

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA NOSQ;QRE
APUNXONADA AMB CANTELL VIU DE 30x22x6 CM 2013




PLANTA

40

PERSPECTIVA

R i

ALCAT
N
* Dimensions:
e 60x40x4cm
L/
4

Coeficient d’absorcié d’aigua per capil-laritat. UNE-
EN 1925:1999. Resisténcia a la flexi6 sota carrega
concentrada. UNE-EN 12372:2007. Determinaci6 de
la resisteéncia al lliscament mitjangant el peéndul de
friccio. UNE-EN 14231:2004. Determinaci6 de
I'energia de ruptura (impacte). UNE-EN 14158:04.
Resisténcia al desgast per abrasio (disc ample).
UNE-EN 14157:2005. Caracteristiques
geometriques, resistencia a la flexio, resisténcia al
desgast per abrasié, absorcié d’aigua i resisténcia al
lliscament/relliscament. UNE-EN 1341:2002 i UNE-
EN 1341:2004 Erratum.

HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS

Nam. de fitxa

7.4

AIGUES DE BLANES, S.A.

LLOSA DE PEDRA NATURAL DE GIRONA
ABUIXARDADA AMB CANTELL MIXTE DE 60x60x4 CM 2013

DATA
NOVEMBRE




Pedra de tipus arenisca, de consisténcia natural amb acabat partit i de tall creuat.
Pes volumeétric: 2850 Kg/m?®

Resisténcia de compressié simple: 1021 Kg/cm?
Resisténcia a la flexio: 173 Kg/cm?

Resisténcia a 'abrasioé: 1,2 mm 250 mt
Absorcio: 1'89% per pes

f@“

AIGUES DE BLANES, S.A.

; ; Num. de fitxa
HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 75
DATA

LLOSA DE PEDRA D’ALCOVER NOVEMBRE

2013




PLANTA ALCAT

* Dimensions:
e 60x40x4cm

40 4

PERSPECTIVA \ e

|
Caracteristiques geometriques, resisténcia a la
flexié, resistencia al desgast per abrasid i
resisténcia al lliscament/relliscament. (UNE-EN
’ 1339-2004 i UNE-EN 1339:2004/AC:2006) .
|
; 3 Num. de fitxa
P HOMOLOGACIO MATERIALS REPOSICIO DE PAVIMENTS 76
4 LLOSA DE FORMIGO ABUIXARDADA DE COLORGRIS | B
AIGUES DE BLANES, S.A. AMB BORDO DE 60x40x4 CM 2013




